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Nota prawna 1  
W dokumencie wykorzystano materiały w postaci map, udostępnione na różnych serwerach 

(Geoportal, serwer SIP gminy, a także inne).  
Mają one w niniejszym opracowaniu wyłącznie charakter ilustracyjny. 
 
 
 

Nota prawna 2  

Niniejszy dokument podlega ochronie na mocy ustawy (t.j. Dz.U.2019.1231) w zakresie 
autorskich praw osobistych. 

Cytowanie fragmentów dokumentu powinno być opatrzone wskazaniem źródła. 
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1 WSTĘP 
Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia zawiera między innymi: 

➢ opis środowiska naturalnego, na które inwestycja może oddziaływać, 
➢ opis istniejącego stanu zagospodarowania, 
➢ opis inwestycji w kształcie zgodnym z projektem, 
➢ opis konsekwencji funkcjonowania inwestycji na analizowanym terenie (omówiono 

wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne, środowisko gruntowe, na rośliny i na 
zwierzęta, krajobraz, dobra kultury oraz przedstawiono jej oddziaływanie akustyczne, 
także wpływ na gospodarkę wodnościekową i gospodarkę odpadami), 

➢ opis rozwiązań, jakie planuje się zastosować dla ograniczenia wpływu projektowanej 
inwestycji na środowisko, 

➢ opis potencjalnych stanów awaryjnych i ich wpływ na środowisko. 
Ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska 
zakończono wnioskami, w których wskazano dotrzymanie obowiązujących standardów środowiska. 

1.1 KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZAKRES RAPORTU 
Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycja wymaga sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ należy do kategorii wymienionej w §2 ust.2 pkt 1 w 
związku z §2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia – 47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 
3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 
i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w 
ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z 
wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) 
 

Analizowane przedsięwzięcie nie klasyfikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 
ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405), 
ponieważ jego oddziaływanie na obszary Natura 2000 nie wystąpi. 

 
Poniżej przedstawiono wymagania ustawowe (art. 66 i 67 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 
2021.02.05) oraz punkt w raporcie, w którym te informacje zostały zawarte. 

Tabela 1. Wymagania dot. raportu OOŚ 

wymagania ustawowe punkt raportu 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

poszczególne działy  
tematyczne rozdziału 2 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 2.2 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i 
eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia 

poszczególne działy  
tematyczne rozdziału 3 

d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi 

4.3 

e)  informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu 2.6 

f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

4.4 

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

3.14 

2) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, w tym: 
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wymagania ustawowe punkt raportu 

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, 

2.1.1 

b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód 3.3 

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, 
jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki 

2.1.1.1 
2.1.1.2 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych 

3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami 

3.10.2 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 3.9 

3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 
się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których 
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem 

4.9 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową 

3.16 

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 2.8 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru 2.8 

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym 
również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i 
budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu 
planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

poszczególne punkty rozdziału 3 

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 3.11, 3.12, 0, 3.1 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz 3.10.1, 3.9 

c) dobra materialne 3.10.2 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem 
lub ewidencją zabytków 

3.10.2 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych 

2.1.1, 3.13 

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ 

nie było wymogu 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f; 4.14 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, 
o których mowa w pkt 6 i 6a; 

2.8, 5 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

poszczególne  
działy  

tematyczne  
rozdziału 3 

a) istnienia przedsięwzięcia 

b) wykorzystywania zasobów środowiska 

c) emisji 

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach 
realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia 

4.11 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko: nie dotyczy przedsięwzięcia 

a) określenie założeń do: 
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wymagania ustawowe punkt raportu 

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze 
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych 

–  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 
planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków 
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia 

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej 
mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania 
dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: nie dotyczy przedsięwzięcia 
a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

4.1 

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

4.12 

11b) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej ustawy; 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i 
sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub 
przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii 
kolejowej lub lotniska użytku publicznego 

4.6 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej na różnych stronach Raportu 

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i 
szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

poszczególne działy  
tematyczne rozdziału 3 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 3.7 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które 
mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie 

4.7 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

4.8 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 
do każdego elementu raportu 

6 

19) data sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą 
raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, 
nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 

karta przedsięwzięcia 
str. 1. 

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - 
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące 
załącznik do raportu 

Załącznik 1 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. przywołane w różnych 
miejscach raportu 

1a Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

1b Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku 

2.8, 4.4 
 

1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

2) z gospodarką odpadami 

3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji 
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wymagania ustawowe punkt raportu 

1c.   W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą 
na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub 
wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów przyrodniczych środowiska, 
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-2b, 
powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy 
przedsięwzięcia 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane 
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru. 

identyfikacja wskazanych 
obszarów  

– punkt 2.1.1 i 3.13 
oddziaływanie na te obszary nie 

wystąpi 

2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także 
dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające 
na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją 
przedsięwzięcia 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, a 
proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać 
także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oddziaływanie transgraniczne 
nie wystąpi 
(punkt 3.15) 

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć 
polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego 

nie ma potrzeby ustanowienia 
obszaru ograniczonego 

użytkowania  
– punkt 4.6 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi 
technikami 

4.2 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz 
likwidacji 

poszczególne  
działy tematyczne  

rozdziału 3 

7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o 
środowisku wynikające ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, istotne z punktu 
widzenia danego przedsięwzięcia 

4.12 

Art. 67. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącej część postępowania w 
sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwolenia, 
o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, powinien: 

nie dotyczy 

1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i 
dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i 
innych informacji uzyskanych po wydaniu dla danego przedsięwzięcia decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałych wydanych decyzji, o których mowa w 
art. 72 ust. 1, jeżeli informacje te nie mogły być w tym zakresie przedstawione odpowiednio w 
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia 

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, 
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w art. 
72 ust. 1, jeżeli były już wydane dla danego przedsięwzięcia 

 

1.2 UWARUNKOWANIA PRAWNE 
Spis aktów prawa wykorzystanych przy tworzeniu niniejszego dokumentu przedstawiono 

w rozdziale 7. 
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2 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów, funkcjonującej w ramach Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w  Głogowie wraz z rozbudową Składowiska Odpadów położonego 
w Głogowie przy ul. Komunalnej 3 poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, stanowiącej zabezpieczenie 
technologiczne funkcjonowania Instalacji Komunalnej MBP w Głogowie. 

 
Przedsięwzięcie będzie wymagać uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na 

budowę. 
 

Tabela 2. Przepustowość poszczególnych instalacji 

Przepustowość instalacji Aktualna Projektowana 

Część mechaniczna (20 03 01) 38.000 35.000 

Część mechaniczna (15 01 01/02/06) 1.600 7.000 

Część biologiczna (19 12 12 stabilizacja tlenowa 18.000 20.500 

Kompostownia (20 02 01) 2.000 7.000 

Instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 1.200 5.000 

Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych 0 15.000 

 
Tabela 3. Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych/wielkogabarytowych 

Przepustowość instalacji Mg/rok 42 000,00 

Odpady budowlane - grupa 17 Mg/rok 15 000,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Mg/rok 5 000,00 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm Mg/rok 10 000,00 

Stabilizat 19 05 99 (0-80mm) Mg/rok 9 000,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 Mg/rok 3 000,00 

 
Zakres przedsięwzięcia dotyczący rozbudowy składowiska obejmuje: 

✓ Wykonanie obwałowań kwatery 
✓ Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m                            

o współczynniku filtracji ≤1x10-9m/s; 
✓ Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD;  
✓ Ułożenie geowłókniny;  
✓ Wykonanie systemu drenażu odcieków;  
✓ Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji  

k > 1x104m/s; 
✓ Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm; 
✓ Wykonanie systemu odgazowania; 
✓ Wykonanie drogi technologicznej/p.poż; 
✓ Wykonanie systemu zabezpieczenia p.poż. 
✓ Wykonanie pasa zieleni izolacyjnej; 
✓ Wykonanie drogi dojazdowej do kwatery; 
✓ Wykonanie drogi dla kompaktora; 
✓ Przebudowę istniejącego systemu gospodarki wodno-ściekowej; 
✓ Przebudowę garażu dla kompaktora. 

 
  Inwestor ubiega się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego 

przedsięwzięcia na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia zintegrowanego. 
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2.1 LOKALIZACJA I POWIĄZANIA 
Inwestycja jest planowana na działce nr 35/2 obręb 0016 Huta, jednostka ewidencyjna Miasto 

Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie. 
 

 

  
Rysunek 1. Lokalizacja terenu inwestycji  

 
Rysunek 2. Otoczenie terenu przedsięwzięcia 

 
Obszar pod planowaną rozbudowę kwatery, który obecnie jest niezagospodarowany charakteryzuje 
się znaczną deniwelacją terenu, powstałą w wyniku realizacji etapu I budowy kwatery – na terenie 
zostały zdeponowane masy ziemne powstałe w wyniku wykopów pod obecną nieckę kwatery. 
Rzędne terenu kształtują się na poziomie ok. 86,50 m n.p.m (rejon zaniżenia w obszarze istniejącej 

teren 
inwestycji 
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kwatery) do ok. 100,80 m n.p.m (nasyp powstały z wykopów pod nieckę obecnej kwatery – północna 
część terenu). 
Na analizowanym obszarze, znajdują się: 

✓ sieć ciśnieniowa kd 90 ocieków składowiskowych (odcieki tłoczone do oczyszczalni ścieków) 
– obszar północny oraz północno-wschodni. Instalacja ulegnie częściowej przebudowie. 

✓ sieć wodociągowa Wo 63 – obszar północny oraz północno-wschodni. Instalacja pozostaje 
bez zmian; 

✓ sieć elektryczna/teletechniczna – obszar południowy -na krawędzi skarpy powstałej  
w wyniku wykopów pod istniejącą nieckę kwatery, wzdłuż ogrodzenia – instalacja ulegnie 
likwidacji. 

✓ Ogrodzenie terenu – obszar południowy – na krawędzi skarpy powstałej w wyniku wykopów 
pod istniejącą nieckę kwatery – przebieg ogrodzenia ulegnie zmianie; 

✓ Garaż dla kompaktora – w ramach przewidywanych prac, obiekt zmieni swoją lokalizację; 
✓ Zbiornik odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepompownie, instalacja 

doprowadzająca odcieki – w ramach przewidywanych prac, zbiornik zostanie przebudowany 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Część terenu porośnięta jest drzewami oraz krzewami – w ramach realizacji rozbudowy, konieczne 
będzie usunięcie drzew oraz krzewów. 

 
Aktualnie otoczenie obszaru planowanej inwestycji stanowią: 

• Od strony zachodniej – teren działki 35/2 sąsiaduje z istniejącym składowiskiem odpadów 
przemysłowych (SOP Biechów II) KGHM Polska Miedź SA - Oddział Huta Miedzi Głogów, za 
którym znajduje się składowisko odpadów komunalnych dla miasta Głogowa (GPK), a następnie 
kolejne składowisko odpadów przemysłowych KGHM (SOP Biechów), 

• Od strony południowej za istniejącą kwaterą I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne znajduje się droga gruntowa z poboczem i linią kolejową, za którą w kierunku 
południowo-zachodnim znajduje się Składowisko odpadów przemysłowych KGHM (SOP 
Biechów III), 

• Od strony wschodniej do działki 35/2 przylegają tereny zadrzewione, na które wkracza 
spontanicznie roślinność gatunków pospolitych, 

• W kierunku północnym do terenu inwestycji przylega droga asfaltowa i linia kolejowa, za 
którymi znajdują się obszary zarastające silnie krzewami i drzewami. 

• Od strony południowej istniejący rów opaskowy. 

Najbliższa zabudowa mieszkalna (ul. Krochmalna 18) jest zlokalizowana w odległości ok. 1300 m 
w kierunku wschodnim od granicy terenu inwestycji.  

2.1.1 Tereny wrażliwe w otoczeniu inwestycji 

Za tereny wrażliwe należy rozumieć te, na których znajdują się obiekty podlegające 
szczególnej ochronie przyrodniczej, uzdrowiskowej lub kulturowej.  

2.1.1.1 Walory przyrodnicze 

Inwestycja położona jest z dala od obszarów uzdrowiskowych. 
 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, t.j. Dz.U.2013.627, z późn.zm.) formami ochrony przyrody są: 

1) parki narodowe; 
2) rezerwaty przyrody; 
3) parki krajobrazowe; 
4) obszary chronionego krajobrazu; 
5) obszary Natura 2000, w tym także obszary mające znaczenie dla Wspólnoty; 
6) pomniki przyrody; 
7) stanowiska dokumentacyjne; 
8) użytki ekologiczne; 
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9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 
Inwestycja jest planowana na terenach mało wrażliwych przyrodniczo, nie jest 

zlokalizowana na terenach chronionych.   
 

• parki narodowe – brak w otoczeniu inwestycji 

• rezerwaty przyrody - Buczyna Jakubowska - 6,85 km, Dalkowskie Jary – 9, 64 km 

• parki krajobrazowe - Przemkowski Park Krajobrazowy – 13,68 km 

• obszary chronionego krajobrazu - Wzgórza Dalkowskie (woj. dolnośląskie) – 7,87 km, 
Nowosolska Dolina Odry – 9,44 km 

• obszary Natura 2000, w tym także obszary mające znaczenie dla Wspólnoty - Łęgi Odrzańskie 
PLC020002 – 5,05 km, Dolina Środkowej Odry PLB080004 – 9,44 km, Łęgi Odrzańskie 
PLC020002 – 5,05 km, Kozioróg w Czernej PLH020100 – 7,66 km 

• pomniki przyrody - Lipa drobnolistna “Stanislaus” - 2.65 km, Dąb szypułkowy 2.72 km, Grupa 
drzew 4.54 km, 

• stanowiska dokumentacyjne – brak w otoczeniu inwestycji 

• użytki ekologiczne - Łęgi Głogowskie – 0,35 km, Przemkowskie Bagno – 13,88 km 

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - Trzebcz – 16,53 km 

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – teren inwestycji i najbliższe otoczenie jest 
całkowicie przekształcony na cele przemysłowe – nie występują żadne rośliny, zwierzęta i 
grzyby podlegające ochronie. 

 

Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji względem form ochrony przyrody 
[źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

 
Obszary Natura 2000 
 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii 
Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem 

Teren 
inwestycji 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.931
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1141
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.84
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.147
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.580
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020100.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.0203011.256
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0203011.16
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0216022.15
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.18
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przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej. W skład sieci Natura 2000 
wchodzą:  

➢ obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – (Special Protection Areas – SPA) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich 
ptaków, tzw. "Ptasiej", lista obszarów na terenie Polski została ogłoszona w formie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011.25.133 z poźn. zm.);  

➢ specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – (Special Areas of Conservation – SAC) 
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. „Siedliskowej”, dla siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w 
załączniku II do Dyrektywy. Dotychczas nie ogłoszono listy obszarów na terenie Polski 
w dokumencie rangi aktu prawnego.  

Lokalizację obszarów Natura 2000 w rejonie planowanej realizacji przedsięwzięcia przedstawiono 
na kolejnej mapie. Źródłem tych map jest serwer Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  
 
Najbliżej położony obszar SOO (Specjalne obszary ochrony siedlisk) znajduje się w odległości 
ok. 7,66 km na północny-zachód od terenu inwestycji obszar Kozioróg w Czernej PLH020100  
 
Najbliżej położony obszar OSO (Obszary specjalnej ochrony) znajduje się w odległości 
ok. 5,05 km na wschód od terenu inwestycji: obszar Łęgi Odrzańskie PLC020002. 
 

 
Rysunek 4. Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000 

[źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

 
Ze względu na charakter inwestycji i jej położenie można stwierdzić, że jej realizacja nie 

stanowi zagrożenia dla żadnych form ochrony przyrody. 
 
Nie ma żadnych podstaw do obaw, że planowana inwestycja może oddziaływać 

w jakikolwiek sposób, nawet pośrednio, na obszary Natura 2000, zarówno wpisane na listę, 
jak i postulowane. W rozumieniu ustawowym (POŚ), pod pojęciem oddziaływania na obszar Natura 
2000 rozumie się podejmowane działania, które mogą w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. W tym przypadku nie ma obaw 
takiego oddziaływania zarówno ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, jak i jego charakter.  

Teren 
inwestycji 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020100.H
https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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2.1.1.2 Korytarze ekologiczne 

Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej 
łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Korytarze ekologiczne, to 
obszary umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami. Główne cele 
wyznaczania i ochrony korytarzy to: 

o przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjo-
nalnych połączeń między poszczególnymi regionami kraju, 

o zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin 
i zwierząt, 

o ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie, 
o stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki 

do życia możliwie dużej liczbie gatunków. 

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana została przez Zakład Badania 
Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. 
Włodzimierza Jędrzejewskiego. Opracowanie powstawało w dwóch etapach: 

• etap I - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano mapę sieci korytarzy dla 
obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków dużych 
ssaków; 

• etap II - w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu 
ze środków EEA/EOG) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla populacji 
dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej 
i kontynentalnej. 

Głównym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia służącego ochronie 
siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu 
przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych.  

 

   
Rysunek 5. Lokalizacja inwestycji względem korytarzy ekologicznych 

[źródło: http://mapa.korytarze.pl/] 

 

Teren 
inwestycji 
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Korytarz ekologiczny (Dolina Odry Środkowej KPdC-19E) znajduje się w odległości ok. 0,36 km na 
północ od terenu inwestycji - poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.  

2.1.1.3 Tereny ochrony uzdrowiskowej 

W otoczeniu inwestycji i w zasięgu jej potencjalnego oddziaływania nie znajdują się żadne 
obszary podlegające ochronie jako tereny uzdrowiskowe lub tereny ochrony uzdrowiskowej 
określone na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j. z późn. 
zm.).  

2.1.1.4 Dobra kultury 

Na terenie działki 35/2 znajdują się strefy badań archeologicznych. Zgodnie z zapisami MPZP 
Wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich przeprowadzenia właściwej 
jednostce służby ochrony zabytków oraz przeprowadzenie robót archeologicznych. Dla pozostałych 
terenów obowiązek powiadamiania występuje niezwłocznie po dokonaniu odkrycia znalezisk 
o charakterze zabytkowym w czasie wykonywania robót ziemnych. 
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Rysunek 6. Fragment mpzp z zaznaczeniem stanowisk archeologicznych  
(owalne pola) 

  
 

Pozostałe obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz dobra kultury współczesnej wg 
mapy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z aktywną warstwą Rejestru Zabytków znajdują się 
w znacznej odległości:  
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Rysunek 7. Lokalizacja inwestycji na tle mapy rejestru zabytków 

[źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/] 

2.1.2 Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Dla terenu inwestycji obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego - 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE NR XXXVI/469/2002 z dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego   
Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” ze zmianami:  UCHWAŁA 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE NR XXXVII/486/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVI/469/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. uchwalającej 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV 
“Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice” i UCHWAŁA Nr XIX/179/2008 Rady Miejskiej w 
Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie XV "Biechów" i częściowo 
w obrębie XVI "Żukowice" w Głogowie. 

Teren inwestycji zakwalifikowano w planie jako B9NU i B10.1O 
 

 
Dla terenu B9 NU ustalono przeznaczenie: 

Teren 
inwestycji 
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1. Rezerwa terenu pod przyszłościową rozbudowę wysypiska odpadów stałych dla miasta i (lub) 
huty “Głogów”. 
2. Wprowadza się zakaz zabudowy terenu obiektami niezwiązanymi z gospodarką odpadami. 
3. Istniejące zadrzewienia należy zachować do czasu realizacji wysypiska. 

  
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B.10.1.O ustalono przeznaczenie  

1) podstawowe: gospodarka odpadami; 
2) uzupełniające: 

a) zieleń izolacyjna; 
b) ulice wewnętrzne, ciągi piesze; 
c) parkingi; 
d) infrastruktura techniczna. 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO 

2.2.1 Stan istniejący 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 35/2 obręb 0016 Huta, jednostka 
ewidencyjna Miasto Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Głogowie, w ramach którego są eksploatowane: 

• składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I, dla której wydano 
pozwolenie zintegrowane: decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 263/2020 
z dnia 6 listopada 2020 roku, znak: DOW-S-V.7222.9.2019.SS z późniejszymi zmianami, 

• instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, dla której wydano 
pozwolenie zintegrowane: decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 226/2015 
z dnia 20 kwietnia 2015 roku, znak: DOW-S-V.7222.81.2014.AP z późniejszymi zmianami, 

• inne instalacje i urządzenia związane z gospodarowaniem odpadami oraz infrastruktura 
techniczna niewymagające pozwolenia zintegrowanego. 

Spółka GPK Głogów Sp. z o.o. ramach pozwolenia zintegrowanego, w ramach zakładu 
unieszkodliwiania odpadów w  Głogowie przy ul. Komunalnej 3 (instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów) prowadzi działalność związaną z: 

✓ mechaniczno-ręcznym przetwarzaniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01) - w procesie unieszkodliwiania D13, w części 
mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

✓ mechaniczno-ręcznym przetwarzaniem zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpadów 
o kodzie 15 01 06) - w procesie unieszkodliwiania R12, w części mechanicznej instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

✓ biologicznym przetwarzaniem frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej 
biodegradacji oznaczonej kodem 19 12 12 (wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01)) — w procesie unieszkodliwiania D8, 
w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

✓ biologicznym przetwarzaniem selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów, wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji - wymieszanych z tzw. 
materiałem strukturalnym — w procesie odzysku R3, w części biologicznej instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

✓ przetwarzaniem (ręcznym demontażem) odpadów wielkogabarytowych (odpadów o kodzie 
20 03 07) — w procesie odzysku R12, 

✓ zbieraniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
 

Zakład komunalny w swoim zakresie pozwolenia zintegrowanego przetwarza odpady 
opakowaniowe oraz odpady komunalne. Poniżej tabela ilości odpadów przyjętych do 
zagospodarowania oraz odpadów wytworzonych w latach 2020-2021. 
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Tabela 4. Zestawienie przyjętych i wytworzonych odpadów w zakładzie komunalnym. 

Kod odpadu 

2020 2021 

Przyjęte do 

zagospodarowania 
Wytworzone 

Przyjęte do 

Zagospodarowania 
Wytworzone 

15 01 01 1 228,57 361,47 1 045,31 1 335,15 

15 01 02 1 138,64 186,47 1 301,05 783,52 

15 01 04 16,851 29,247 21,021 63,847 

15 01 05 8,669 0 0 0 

15 01 06 1 382,30 - 1 749,62 - 

15 01 07 1 020,02 214,26 1 111,16 0 

19 05 01 0 466,32 0 379,78 

19 05 03 0 3 390,27 0 3 381,07 

ex 19 05 03 0 980 0 1 484,63 

19 05 99 0 7 483,84 0 9 532,10 

19 12 04 0 0 0 74,54 

19 12 07 0 85,4 0 21,28 

19 12 08 0 45,42 0 0 

19 12 12 0 12 384,90 0 14 124,47 

19 12 12 (0-80mm) 0 20 562,44 0 19 342,61 

20 02 01 3 198,73 0 4 067,23 0 

20 03 01 31 155,21 0 31 403,62 0 

20 03 03 15,54 0 20,68 0 

20 03 07 1 966,24 0 2 270,77 0 

Łącznie 41 130,78 46 190,03 42 990,46 50 523,00 

Maksymalna wydajność instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 40 
tys. Mg/a (praca w systemie dwuzmianowym), w tym: 

1) w części mechanicznej przedmiotowej instalacji, 
2) w ilości 38 tys. Mg/a jest prowadzone przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01), 
3) w ilości 1,6 tys. Mg/a jest prowadzone przetwarzanie zmieszanych odpadów 

opakowaniowych (odpadów o kodzie 15 01 06), 
4) pozostała wydajność instalacji jest wykorzystywana do wstępnego sortowania wybranych 

rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, 

w części biologicznej przedmiotowej instalacji: 

5) w ilości 18 tys. Mg/a jest prowadzone przetwarzanie frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm 
ulegającej biodegradacji oznaczonej kodem 19 12 12, wydzielonej z niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01), 

6) W ilości 2 tys. Mg/a jest prowadzone przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów, wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji, oraz 
500 Mg/a tzw. materiału strukturalnego niestanowiącego odpadów (np. w postaci kory 
drzewnej pozyskanej z nadleśnictwa). 

 
Dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera nr I zostało wydane 
pozwolenie zintegrowane: decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 263/2020 z dnia 6 
listopada 2020 roku, znak: DOW-S-V.7222.9.2019.SS z późniejszymi zmianami. 
Działalność prowadzona na terenie składowiska odpadów obejmuje: 
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a) przyjmowanie, ważenie i kontrolę odpadów; 
b) unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie w kwaterze nr I; 
c) wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do tworzenia warstw izolacyjnych w obrębie 
kwatery nr I, do budowy jej skarp i obwałowań, tworzenia okrywy rekultywacyjnej oraz budowy 
tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterze nr I. 
 
Składowisko obejmuje kwaterę nr I podpoziomowo- nadpoziomowego składowiska odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Głogowie. Kwatera ta realizowana jest w 3 etapach 
Etap pierwszy to zrealizowana część istniejąca [obiekt nr 12 na załączonym PZT], i dalej będące 
przedmiotem raportu etap drugi to „część pierwsza kwatery” [obiekt nr 1 na PZT], etap trzeci to 
„część druga kwatery” [obiekt 1A] – nazewnictwo za „koncepcją” wynika także z historii 
projektowania obiektu. 
 
Podstawowe parametry kwatery nr I: 

− powierzchnia kwatery po obrysie zewnętrznym podłoża - 20 137,4 m2 

− powierzchnia kwatery w koronie po obrysie zewnętrznym grobli -17 832 m2 

− powierzchnia kwatery w koronie po obrysie wewnętrznym grobli -16 300 m2 

− maksymalna rzędna składowania odpadów -101,5 m n.p.m. 

− nachylenie skarp wewnętrznych: min. 1:2,5 

− nachylenie skarp zewnętrznych: 
od strony północnej: 1:1,5 
od strony wschodniej: 1:1,75 
od strony południowej: 1:2 
od strony zachodniej: od 1:2 do 1:2,5. 
 
Zdolność przyjmowania odpadów do składowania na kwaterze nr I wynosi 40 000 Mg/rok. 

2.2.2 Stan projektowany - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

w oparciu o Koncepcję, oprac. BMT Polska nr 255/2023, autor: mgr inż. Michał Kończyło 

2.2.2.1 Projektowany ogólny zakres inwestycji 

Przedmiotem modernizacji i rozbudowy realizowane w ramach przedmiotowej inwestycji są 
następujące obiekty. 

Tabela 5. Zestawienie obiektów instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów 

Lp. nazwa obiektu 
nr 

obiektu 
powierzchnia 

m2 

1 
wiata magazynowa surowców z przetwarzania odpadów budowalnych 
i wielkogabarytowych 

1 280 

2 boks frakcji ciężkiej    21 

3 boks frakcji średniej   34,8 

4 boks frakcji podsitowej <40mm   110 

5 otwarty boks magazynowy odpadów budowalnych  5 63 

6 
otwarty boks magazynowy odpadów budowlanych, balastu, 
nieprzekompostowanych frakcji 

6 78 

7 otwarty magazyn odpadów wielkogabarytowych  7 901,6 

8 kontenery - x2 - pszok 8 25 

9 –boksy magazynowe – szkło opakowaniowe 9 279,7 

10 istniejące boksy magaznowe odpadów  10 337,84 

11 boks magazynowe odpadów  11 67 

12 boks magazynowy odpadów  12 83,75 

13 plac magazynowy odpadów wiekogabarytowych 13 421 

14 plac magazynowy odpadów zbelowanych - sortownia 14 323 

15 wiata magazynowa odpadów zbelowanych - sortownia 15 350 

16 zadaszony magazyn frakcji podsitowej (0-60mm) 18 75,65 

17 wiata magazynowa odpadów opakowaniowych/stabilizatu 23 73,4 
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Lp. nazwa obiektu 
nr 

obiektu 
powierzchnia 

m2 

18 wiata magazynowa odpadów opakowaniowych 24 83,7 

19 wiata magazynowa odpadów opakowaniowych 25 107,1 

20 
wiata magazynowa odpadów biodegradowalnych, strukturantu oraz 
gotowego kompostu  

26 341 

21 warsztat mechaniczny 27 182 

22 magazyn części zamiennych 28 260 

23 myjnia samochodów ciężarowych 29 160 

*powierzchnie mogą ulec zmianie 10-20%, aktualnie podane dane oszacowane zostały na podstawie koncepcji 
 

Zestawienie urządzeń części mechanicznej sortowni: 

• Rozrywarka worków z buforem załadowczym wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza wstępna wraz z zestawem przenośników 

• Sito bębnowe wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza frakcji nadsitowej wraz z zestawem przenośników 

• Separator elektromagnetyczny wraz z zestawem przenośników 

• Separator elektromagnetyczny wraz z zestawem przenośników 

• Separator optyczno-pneumatyczny NIR-TWORZYWA wraz z zestawem przenośników 

• Separator optyczno-pneumatyczny NIR-PAPIER 

• Separator metali nieżelaznych wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza TWORZYW 3D wraz z zestawem przenośników 

• Separator optyczno-pneumatyczny NIR-FOLIA PE wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza PAPIER/FOLIA PE wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza METALE wraz z zestawem przenośników 

• Przesiewacz balastu końcowego frakcji 60-340mm (odzysk frakcji podsitowej 0-80mm do 
procesu D8) 

• Stacja balastu końcowego frakcji 60-340mm  

• Prasa belująca 

Zestawienie urządzeń instalacji przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych:  
• Separator powietrzny 3-frakcyjny wraz z zestawem przenośników 

• Separator elektromagnetyczny wraz z zestawem przenośników  

• Separator elektromagnetyczny wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza frakcji średniej wraz z zestawem przenośników 

• Kabina sortownicza frakcji lekkiej wraz z zestawem przenośników 

• Stanowisko doczyszczania frakcji ciężkiej 

2.2.2.2 Bilans ilości odpadów przetwarzanych 

W tabeli przedstawione została przepustowość instalacji aktualna oraz projektowana 
i maksymalna. Przepustowość projektowana, na której oparte będą poniższe obliczenia opiera się 
na pracy instalacji mechanicznej przez 1 zmianę i optymalnej wydajności godzinowej. 
Przepustowość maksymalna opiera się o pracę dodatkowo w soboty z przepustowością zwiększoną 
o ok. 5% w stosunku do przepustowości w układzie projektowanym.  

 
Tabela 6. Przepustowość poszczególnych instalacji 

Przepustowość instalacji Aktualna Projektowana 

Część mechaniczna (20 03 01) 38.000 35.000 

Część mechaniczna (15 01 01/02/06) 1.600 7.000 

Część biologiczna (19 12 12 stabilizacja tlenowa 18.000 20.500 

Kompostownia (20 02 01) 2.000 7.000 

Instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 1.200 5.000 

Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych 0 15.000 
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Tabela 7. Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych/wielkogabarytowych 

Przepustowość instalacji Mg/rok 42 000,00 

Odpady budowlane - grupa 17 Mg/rok 15 000,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Mg/rok 5 000,00 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm Mg/rok 10 000,00 

Stabilizat 19 05 99 (0-80mm) Mg/rok 9 000,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 Mg/rok 3 000,00 

 

2.2.2.3 Założenia dotyczące parametrów pracy poszczególnych instalacji  

Istniejąca sortownia odpadów komunalnych i opakowaniowych - część mechaniczna 

Sortownia będzie pełnić funkcję części mechanicznej procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania, który poza rozdziałem poszczególnych frakcji odpadów i przygotowania ich do 
dalszego biologicznego przetwarzania, główny nacisk położony będzie na maksymalny odzysk 
surowców i frakcji kalorycznych. Przetwarzanie odpadów 20 03 01 będzie prowadzone na I zmianie.  

Sortownia przystosowana będzie również do sortowania odpadów opakowaniowych. Dla tego 
procesu przewidziano pracę na II zmianie.  

 
Tabela 8. Parametry założone i obliczeniowe sortowni odpadów 

Parametr jednostka 20 03 01 Grupa 15 

Przepustowość instalacji  Mg/rok 35 000,00 7 000,00 

Dni pracy sortowni pn-pt dni/rok 250 250 

Przepustowość dzienna Mg/dzień  140 28 

Liczba zmian zmiany/dzień 1 1 

Łączna liczba zmian Zmiany/rok 250 6,5 

Efektywny czas pracy instalacji h/zmiana 6,5 1625 

Łączy efektywny czas pracy sortowni h/rok 1625 4,31 

Wydajność godzinowa sortowni Mg/h 21,54 7 000,00 

 
Sortownia odpadów budowalnych i wielkogabarytowych  

Dla projektowanej instalacji przewidziano pracę II zmianową. Projektowana instalacja umożliwi 
przetwarzanie:  

a) Odpadów wielkogabarytowych w celu odzysku frakcji materiałowej do recyklingu oraz 
odpadów kalorycznych (produkcja paliw alternatywnych).  

b) nieprzekompostowanej frakcji odpadów komunalnych i podobnych (kod 19 05 01 z procesu 
kompostowania, w celu zawrócenia ich do procesu kompostowania i ograniczenia 
składowania z możliwością odzysku drewna jako biomasy na cele energetyczne  

c) Doczyszczania stabilizatu 19 05 99 w celu usunięcia frakcji surowcowych (kierowanych w 
całości lub częściowo do recyklingu  

d) Doczyszczania frakcji podsitowej 0-80mm 19 12 12 z przetwarzania odpadów 
opakowaniowych w celu odzyskania frakcji kalorycznych  

e) Doczyszczania balastu końcowego 19 12 12 z 20 03 01 w celu odzyskania frakcji kalorycznej 
i osiągnięcia parametrów składowania dla pozostałości z przetwarzania   

 
Tabela 9. Parametry założone i obliczeniowe sortowni odpadów budowlanych i wielkogabarytowych 

Przepustowość instalacji Mg/rok 42 000,00 
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Odpady budowlane - grupa 17 Mg/rok 15 000,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Mg/rok 5 000,00 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm Mg/rok 10 000,00 

Stabilizat 19 05 99 (0-60mm) Mg/rok 9 000,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 Mg/rok 3 000,00 

Wydajność przetwarzania   

Odpady budowlane - grupa 17 Mg/h 25,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Mg/h 13,00 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm Mg/h 10 

Stabilizat 19 05 99 (0-60mm) Mg/h 20,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 Mg/h 13,00 

Wymagana liczba godzin  h/rok 2 665,38 

Odpady budowlane - grupa 17 h/rok 600,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 h/rok 384,62 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm h/rok 1 000,00 

Stabilizat 19 05 99 (0-60mm) h/rok 450,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 h/rok 230,77 

Efektywny czas pracy instalacji na zmianę h/zmiana 6 

Wymagana liczba zmian  zmiany/rok 444,23 

Odpady budowlane - grupa 17 zmiany/rok 100,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 zmiany/rok 64,10 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm zmiany/rok 166,67 

Stabilizat 19 05 99 (0-60mm) zmiany/rok 75,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 zmiany/rok 38,46 

Liczba zmian na dobę zmiana/dzień 2,00 

Liczba dni - poniedziałek - piątek  dni 250 

Łączna liczba zmian  zmiany/rok 500 

Wymagana liczba zmian zmiany/rok 444,23 

Pozostało zmian do wykorzystania  zmiany/rok 55,77 

 

2.2.2.4 Koncepcja technologiczna instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów 

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów.  

Koncepcja sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oparta jest maksymalny odzysk surowców 
wtórnych, którego potencjał szacowany jest na ok. 10-15% całego strumienia. Na tak wciąż wysoki 
udział surowców wpływ ma wysoki popyt na odzyskane frakcje papieru i tektury oraz folii PE. 
Przewiduje się, że wysoki udział odzysku szkła opakowaniowego będzie malał po wprowadzeniu 
systemu kaucyjnego na opakowania szklane. Dodatkowo, ustawa z dnia 13 lipca 2023 r.o zmianie 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 
ustanawia od 2025 r. system kaucyjny dotyczący opakowań po napojach tj.: 

1) butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, 
włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych 

2) puszki metalowe o pojemności do jednego litra  
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3) butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra 

Wprowadzenie systemu kaucyjnego znacząco ograniczy ilość możliwych do odzysku i przekazania 
do recyklingu opakowań a także obniży przychody z ich sprzedaży. Dotyczy to głownie butelek PET, 
puszek ALU oraz butelek szklanych. Pozostałe strumienie potencjalnych surowców wtórnych do 
odzysku tj. folia PE, opakowania PET/HDPE/PP/PS po żywności lub chemii gospodarczej pozostaną 
w strumieniu odpadów zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych (żółty worek). Z tego 
względu koncepcja modernizacji sortowni opierać się będzie na:  

1) maksymalnym wydzieleniu strumienia tworzyw sztucznych bez automatycznego 
rozdziału frakcji przestrzennej 3D.  

2) maksymalnym odzysku folii PE z wydzielonego strumienia tworzyw sztucznym z 
doczyszczaniem manualnym 

maksymalnym wydzieleniu frakcji papieru i tektury z doczyszczaniem manualnym, Odpady z uwagi 
na wykorzystanie separatorów optyczno-pneumatycznych zostaną rozdzielone na sicie obrotowym 
2-frakcyjnym – kolejno 60mm i 340mm. Frakcja <60mm zostanie skierowana do biologicznej, 
tlenowej stabilizacji. Frakcja >340mm zostanie skierowana do kabiny sortowniczej. Frakcja 60-
340mm zostanie skierowana do sortowania na linii głównej.  

Z uwagi na sortowanie odpadów opakowaniowych w początkowej fazie sortowania 
zastosowano sito o wielkości 60mm pozwalające na ograniczenie wartościowej frakcji 
opakowaniowej (puszki aluminiowe, butelki PET oraz opakowania PE/PP) kierowanej do 
frakcji podsitowej. Dotyczy to również (choć w mniejszym stopniu) frakcji podsitowej z 20 03 
01.  

Koncepcja zakłada wykorzystanie separatorów optyczno-pneumatycznych do odzysku frakcji 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Dodatkowo, zakłada się wykorzystanie separatora 
optyczno-pneumatycznego folii PE, uprzednio rozdzielonej na separatorze balistycznym od frakcji 
opakowań przestrzennych Z uwagi na: 

a) ograniczenie ilości butelek PET z uwagi na wprowadzenie od 2025 r. systemu kaucyjnego,  
b) brak miejsca pod rozbudowę instalacji odzysku tworzyw przestrzennych 3D (optymalny układ 

4- frakcyjny dwudrożny 
c) wykorzystanie istniejących elementów sortowni,  
d) frakcja przestrzennych tworzyw sztucznych zostanie poddana jedynie sortowaniu 

manualnemu.  

Instalacja zostanie wyposażona w separatory metali żelaznych na frakcji 0-60mm oraz 60-340mm. 
Na linii przetwarzania frakcji 60-340mm instalacja zostanie wyposażona w separator prądów 
wirowych do odzysku metali nieżelaznych (głównie puszki aluminiowej).  

Z pozostałości z sortownia frakcji >60mm zostanie wydzielona frakcja podsitowa 80/100mm 
i skierowana do procesu stabilizacji tlenowej.    
 
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów.  

Istniejąca część biologiczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
składa się z 10 niezależnie od siebie funkcjonujących, bioreaktorów żelbetowych (zamykanych 
szczelnie bramami) wraz ze sterownią.  

Parametry bioreaktorów 
Tabela 10. Parametry bioreaktorów 

Liczba bioreaktorów  szt. 10 

Długość  m 22 

Szerokość  m 4,53 

Wysokość  m 4,6 

Objętość bioreaktora  m3 448,47 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

30 

Łączna objętość bioreaktora  m3 4.347 

Bioreaktor wyposażony jest w: 

a) system aktywnego napowietrzania i odbioru powietrza procesowego, kierowanego do płuczki 
i biofiltra,  

b) system zraszania prowadzonego za pomocą zraszaczy zainstalowanych pod stropem 
każdego z bioreaktorów,  

c) posadzki wyposażonej w kanały napowietrzająco-odwadniające umożliwiające zarówno 
nadmuch powietrza do reaktora jak i odbiór i odprowadzenie powstających odcieków.  

Strumień objętości powietrza procesowego z 10 bioreaktorów wynosi maksymalnie 20.000 m3/h 
i kierowane jest: 

a) Do płuczki kwaśnej a następnie na biofiltr w ilości 20% łącznego strumienia (ok. 4.000m3/h) 
(o powierzchni łącznej   355,06 m2) do atmosfery.  

b) Do bioreaktorów stabilizacji w ilości maksymalnej 16.000 m3/h jako powietrze obiegowe.  

Dla uzupełnienia bilansu powietrza w bioreaktorach oraz dostarczenia wymaganej ilości tlenu do 
procesu biodegradacji substancji organicznej bioreaktory wyposażone są w czerpnie powietrza z 
automatycznie nastawnymi przepustnicami (praca w zakresie 0-100%), które dostarczają ok. 
4.000 m3/h powietrza świeżego.  

Płuczka jest wykonana jako wieża absorpcyjna z pionowym przepływem powietrza i wyposażona w 
automatyczny system dozowania i recyrkulacji perkolatu W celu obniżenia odczynu pH powietrza 
procesowego, płuczka wyposażona jest w automatyczny układ podawania stężonego kwasu 
siarkowego. Wydajność płuczki wynosi maks. 7.500m3/h.  

Tabela 11. Parametry biofiltra 

Wydajność m3/h 20 000,00 

Powierzchnia biofiltra m2 355,06 

Obciązenie powierzchniowe m3/m2h 56,33 

Wysokość złoża m 1,40 

Objętość złoża m3 497,08 

Czas kontaktu ze złożem s 89,48 

Przy maksymalnym obciążeniu złoża biofltra powietrzem w ilości 20.000m3/h czas kontaktu ze 
złożem jest znacznie dłuższy niż optymalny wynoszący 60 sekund. Dodatkowo, na złoże w biofiltrze 
kierowane jest optymalnie ok. 4.000 m3/h (20% łącznego strumienia). Z uwagi na wydajność płuczki 
możliwe jest przekierowanie ok. 7.500 m3/h co daje ok. 37,5% łącznej ilości powietrza procesowego.  

Możliwe jest zatem wykorzystanie powierzchni istniejącego biofiltra dla oczyszczania powietrza 
z procesów towarzyszących.  

Przy maksymalnym obciążeniu biofiltra powietrzem z bioreaktorów w ilości 20.000 m3/h i czasie 
kontaktu ze złożem wynoszącym 60 s wymagana powierzchnia może zostać ograniczona do 
parametrów poniżej:  

Tabela 12. Parametry biofiltra przy maksymalnym obciążeniu biofiltra 

Wydajność m3/h 20 000,00 

Czas kontaktu ze złożem s 60 

Wymagana objętość złoża biofiltra m3 333,33 

Wymagana powierzchnia biofiltra m2 238,10 

 

Instalacja stabilizacji składa się również z placu kompostowania o powierzchni łącznej 5.758m2.  
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2.2.2.5 Koncepcja biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej wydzielonej z 20 03 01 

Odpady frakcji 0-80/100mm kierowane będą do bioreaktorów stabilizacji, gdzie formowana będzie 
pryzma o wysokości 3,0m dla przepustowości instalacji 20.500 Mg/rok.   

Dla istniejących wentylatorów (ELEKTROR CFH1) wytwarzającym ciśnienie dynamiczne 6000 Pa 
możliwe jest zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów poprzez załadunek wyższej warstwy 
odpadów do bioreaktora. Z uwagi na ilość odpadów i wymagane zapotrzebowanie tlenu konieczne 
byłoby zwiększenie ilości świeżego powietrza (ilości tlenu) kierowanego do boksu stabilizacji. 
Istniejąca płuczka kwaśna posiada wydajność 7.500 m3/h co przy maksymalnej ilości powietrza 
kierowanego do bioreaktorów umożliwia odprowadzenie 37,5% łącznego strumienia powietrza (przy 
projektowanych 20%) i wprowadzenie powietrza świeżego.  

Jednakże z uwagi na tendencję do osiadania materiału wsadowego dla zapewnienia optymalnego 
i efektywnego procesu stabilizacji (porowatość materiału wsadowego) zaleca się częstotliwość 
przerzucania co 1,5-2 tygodnie.  

Po 4-tygodniowym okresie instensywnej stablizacji tlenowej odpady po osiągnięciu wymaganych 
parametrów zostaną skierowane na przesiewacz frakcji 0-20mm, gdzie wydzielona zostanie frakcja 
podsitowa 0-20mm o kodzie 19 05 03 oraz frakcja nadsitowa o kodzie 19 05 99 zwana ” stabilizatem”. 
Przesiewacz, z uwagi na: 

a) emisję odorów podczas przesiewania,  
b) odległości od instalacji biologicznego przetwarzania 

zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie instalacji stabilizacji tlenowej pod wiatą. Dodatkowo, 
opcjonalnie możliwe jest wykonanie instalacji wentylacji punktowej na instalacji przesiewania 
stabilizatu w punktach przesypów i przesiewania. Wentylacja, przyłączona zostałaby do istniejącego 
biofiltra  

Frakcja stabilizatu 20-80/100mm wymagać będzie doczyszczenia z frakcji lekkich, 
trudnorokładalnych (głównie tworzywa sztuczne), które znacząco zwiększają parametr LOI 
w stabilzacie Frakcja stabilizatu >20mm skierowana zostanie na instalację doczyszczania 
(odzysku).  

Frakcje lekkie można traktować jako odpady kierowane w całości lub w części do recyklingu.  

 

Rysunek 8. Schemat blokowy procesu stabilizacji tlenowej 1-stopniowej 

2.2.2.6 Opis procesu sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i opakowaniowych  

1. Odpady kierowane są do hali przyjęć odpadów skąd następnie trafiają za pomocą ładowarki 
kołowej do istniejącej rozrywarki worków a następnie na przenośnik wznoszący.  

2. Odpady kierowane są następnie do kabiny sortowniczej wstępnej, (4 stanowiskowej), której 
zadaniem jest odzyskanie szkła opakowaniowego, foli i kartonu gabarytowego oraz odpadów 
tarasujących, które swoimi gabarytami i wagą mogą zakłócić proces sortowania.  
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3. Wstępnie przesortowany odpad trafia na przenośnik wznoszący i kierowany jest do sita 2- 
frakcyjnego 60mm i 340mm.  

4. Frakcja podsitowa 0-60mm kierowana jest przenośnikiem taśmowym pod obszar działania 
separatora elektromagnetycznego i dalej przenośnikami po estakadzie do boksu 
magazynowego frakcji 0-60mm, znajdującego się przy instalacji stabilizacji tlenowej. W 
przypadku sortowania odpadów opakowaniowych frakcja 0-60mm kierowana jest 
przenośnikiem rewersyjnym do kontenera umiejscowionego obok boksu magazynowego.  

5. Wydzielone metale frakcji 0-60mm przenośnikami taśmowymi kierowane są do kabiny 
doczyszczania metali.  

6. Frakcja >340mm, trafia na przenośnik wznoszący i dalej do kabiny sortowniczej (4 
stanowiskowej) frakcji nadsitowej, gdzie odzyskiwana jest w zależności od potrzeb folia PE, 
karton lub frakcja kaloryczna. Balast frakcji nadsitowej trafia do kontenera.  

7. Wydzielona frakcja pośrednia 60-340mm trafia przenośnikiem pod obszar działania separatora 
metali żelaznych. Wydzielone metale kierowane są na przenośnik a następnie do kabiny 
doczyszczania metali.  

8. Frakcja 60-340mm trafia następnie przenośnikami wznoszącymi na przenośnik 
przyspieszający separatora optyczno-pneumatycznego NIR-TWORZYWA, którego zadaniem 
jest wydzielenie całego strumienia tworzyw sztucznych (poza PVC) i skierowania go na linię 
sortowania tworzyw sztucznych.  

9. Pozostała frakcja kierowana jest na separator optyczno-pneumatyczny NIR-PAPIER, którego 
zadaniem jest wydzielenie strumienia mieszaniny papieru i kartonu i skierowanie go 
przenośnikami do kabiny sortowniczej gdzie manualnie wydzielone zostaną poszczególne 
strumienie (papier mix i karton).  

10. Linia doczyszczania papieru i kartonu składa się z 4 stanowisk, gdzie manualnie wydzielane 
są zanieczyszczenia (trafiające następnie przenośnikiem do przenośnika bunkrowego frakcji 
kalorycznej RDF) oraz karton, również trafiający do przenośnika bunkrowego. Pozostała 
doczyszczona frakcja trafia do przenośnika bunkrowego.  

11. Pozostała frakcja 60-340mm po wydzieleniu tworzyw sztucznych oraz frakcji papieru i kartonu 
trafia pod obszar działania separatora metali nieżelaznych, którego zadaniem jest wydzielenie 
mieszaniny opakowań metali niemagnetycznych głównie puszki aluminiowej. Wydzielony 
strumień kierowany jest do kabiny (2-stanowiskowej) doczyszczania metali, gdzie strumień 
metali magnetycznych i niemagnetycznych kierowany jest jednym podzielonym przenośnikiem 
i oczyszczany z zanieczyszczeń i innych metali (wyższej wartości handlowej niż strumień 
główny).  

12. Pozostała frakcja jako balast 60-340mm kierowana jest na przesiewacz, gdzie wydzielona 
zostanie frakcja <80/100mm i skierowana do kontenera 30m3. Frakcja zostanie następnie 
skierowana do procesu stabilizacji tlenowej łącznie z frakcją podsitową 0-60mm wydzieloną 
we wcześniejszym etapie.  

13. Pozostała frakcja >80/100mm skierowana zostanie do stacji kontenerowej balastu końcowego 
składającego się z 2 kontenerów 34m3 wypełnianych równomiernie i naprzemiennie za 
pomocą przenośników rewersyjno-przesuwnych. Balast zostanie skierowany do procesu 
odzysku frakcji kalorycznej w celu przygotowania pozostałej frakcji balastu do składowania.  

14. Pozytywnie wydzielona frakcja tworzyw sztucznych przez NIR-TWORZYWA trafia na 
separator balistyczny tworzyw sztucznych, którego zadaniem jest rozdział frakcji płaskiej 
(zwanej 2D) tj. folia od frakcji toczącej się/przestrzennej (zwanej 3D) tj. opakowania PP, PET 
itp. Dodatkowo, separator balistyczny wydziela frakcję 0-40mm, która kierowana jest do stacji 
balastu końcowego.  

15. Frakcja 2D wynoszona do góry przez ruch separatora trafia na przenośnik przyspieszający 
separatora optyczno-pneumatycznego NIR-FOLIA PE, którego zadaniem jest wydzielenie 
strumienia folii PE i skierowania go do kabiny sortowniczej. 

16. W kabinie sortowniczej 4 stanowiskowej strumień folii PE doczyszczany jest z zanieczyszczeń, 
które trafiają do sąsiedniego przenośnika bunkrowego jako frakcja kaloryczna RDF. 
Doczyszczona folia PE trafia do przenośnika bunkrowego, gdzie po wypełnieniu kierowana 
jest na przenośnik kanałowy surowców i następnie do prasy belującej.  



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

33 

17. Strumień, który nie został wydzielony na separatorze NIR-FOLIA trafia do przenośnika 
bunkrowego frakcji kalorycznej.  

18.  Frakcja 3D tworzyw sztucznych, która poprzez ruch separatora balistycznego zsunęła się na 
przenośnik pod separatorem, skierowana zostanie kolejnym przenośnikiem wznoszącym do 
istniejącej kabiny sortowniczej 16 stanowiskowej, gdzie pozytywnie wydzielone zostaną 
odpady PET, PE. PP, HDPE,PS opakowania wielomateriałowe i inne. Wydzielone opakowania 
trafią do boksów pod kabinami, skąd za pomocą wózka widłowego skierowane zostaną na 
przenośnik kanałowy i dalej przenośnikiem wznoszącym do pracy belującej.  

19. Balast frakcji 3D skierowany zostanie przenośnikiem rewersyjnym do boksu frakcji kalorycznej 
RDF lub do kontenera znajdującego się za kabiną sortowniczą.  

20. W sortowni przewidziany został obszar pod rozładunek kontenerów hakowych surowców 
wydzielonych na kabinie wstępnej oraz kabinie frakcji nadsitowej.  

2.2.2.7 Obliczenia przepustowości poszczególnych elementów instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania  

Sortownia odpadów  

Przyjęto założenia dotyczące udziału poszczególnych frakcji w niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadach komunalnych o kodzie 20 03 01. 

Tabela 13. Udział poszczególnych frakcji w 20 03 01 

Frakcja Udział  Masa 

Wejście  100% 35 000,00 

Frakcja >340mm 5% 1 750,00 

Frakcja 60-340mm 40% 14 000,00 

Frakcja 0-60mm 55% 19 250,00 

Frakcja 0-100mm 64% 22 500,00 

Bilans strumieni odpadów po mechanicznym przetwarzaniu odpadów 20 03 01. 
 

Tabela 14.Bilans frakcyjny po sortowaniu odpadów 20 03 01 

Rodzaj strumienia 
Kod odpadu Masa Udział 

- Mg/h Mg/rok % 

Wejście 20 03 01 21,54 35 000,00  100,00% 

Frakcja 0-60mm 19 12 12  13,89 20 500,00 58.5% 

Surowce Grupa 15,19 1,55 2 513,00 7,2% 

Odpady kaloryczne RDF  19 12 10 1,55 1 463,00 4,2% 

Balast  >60mm 19 12 12 8,17 10 524,00 30% 

 
Instalacja stabilizacji tlenowej  

Dla przepustowości 20.500 Mg/rok wytworzonej frakcji podsitowej 0-80mm prowadzona będzie 
stabilizacja I stopniowa, tlenowa w boksach. 

Tabela 15. Przepustowość w zależności od wysokości nasypowej odpadów w boksach 

Boksy  Jedn.  Parametry pracy instalacji  

Gęstość frakcji (0-80mm) Mg/m3 0,6 0,6 

Ilość dni dni 365 365 

Szerokość  m 4,5 4,5 
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Długość  m 22 22 

Wysokość składowania h 2,7 3 

Objętość boksu m3 253,94 263,25 

Masa wsadu Mg/boks 152,36 157,95 

Czas przetrzymania w boksie tygodnie 4  

Czas wyłączenia boksu (tygodnie + 2 
dni rozładunek)  dni 

30  

Liczba boksów  Szt.  10  

Przepustowość boksu Mg/rok 1 853,73 2 059,70 

Przepustowość instalacji   18 537,26 20 596,95 

 

Tabela 16. Obliczenia redukcji masy po procesie stabilizacji tlenowej  

Początkowa zawartość wody w odpadach   50,0% 

Końcowa zawartość wody w odpadach   45,0% 

Masa początkowa odpadów w boksie Mg 18 500,00 20 500,00 

Początkowa zawartość wody Mg H20 9 250,00 10 250,00 

Początkowa zawartość suchej masy Mg s.m. 9 250,00 10 250,00 

Rozkład suchej masy organicznej s.m.o 20,0% 20,0% 

ilość powstałej wody Mg H20 1 110,00 1 230,00 

Końcowa zawartość s.m. Mg s.m. 7 400,00 8 200,00 

Końcowa zawartość wody Mg H2O 6 054,55 6 709,09 

Końcowa masa całkowita Mg 13 454,55 14 909,09 

Redukcja masy   27,3% 27,3% 

Ilość wody do odparowania Mg H2O 4305,5 4770,9 

Ilość wody do odparowania 
Mg H2O/Mg 

odpadów 0,233 0,233 

 

Tabela 17. Przetwarzanie stabilizatu po procesie biologicznej stabilizacji  

 Udział Mg/rok Mg/rok 

WEJŚCIE 100% 13 454,55 14 909,09 

0-20mm – 19 05 93 60% 8 072,73 8 945,45 

0-80mm – 19 05 99 40% 5 381,82 5 963,64 

 

W przypadku nieosiągnięcia wymaganych parametrów AT4 po 4 tygodniowym procesie 
przetwarzania należy przekierować odpady na plac dojrzewania na okres min. 2 tygodnie z 
zapewnieniem przerzucenia pryzm min. 1 raz w tygodniu.  

Tabela 18. Wymagana powierzchnia dla zapewnienia 2-tygodniowego czasu przetrzymania 
na placu.  

Odpady na plac stabilizacji Mg/rok 13 454,55 14 909,09 

Gęstość Mg/m3 0,55 0,55 

Objętość m3/rok 24 462,81 27 107,44 

Szerokość pryzmy m  6 6 
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Wysokość pryzm m 2,50 2,50 

Łączny przekrój poprzeczny pryzm m2 8,75 8,75 

Łączna długość pryzmy m 2 795,75 3 097,99 

Czas przetrzymania  tygodnie 2,00 2,00 

Długość łączna pryzmy na placu  m 107,53 119,15 

Liczba pryzm Szt. 4,00 4,00 

Długość pojedynczej pryzmy  m 26,88 29,79 

Łącza szerokość pryzm (nakładanie 
pryzm)  

 m 22,80 22,80 

Łączna objętość pryzm m3/plac 235,22 260,65 

 

Tabela 19. Obliczenia wymaganej powierzchni i kubatury magazynów buforowych. 

Częstotliwość załadunku boksu dni 2,40 

Masa odpadów do magazynowania Mg 182,12 

Objętość odpadów m3 303,53 

Średnia wysokość magazynowania w boksie m 4,00 

Powierzchnia magazynu  m2 75,88 

Przyjęto średnią wysokość magazynowania frakcji 0-100mm 4,0m. 

Wymagana powierzchnia magazynowa frakcji 0-100mm do buforowania przed procesowego 
wynosi ok. 76 m2.  

 
Bilans roczny instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania   

 
Tabela 20. Bilans procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 20 03 01. 

Rodzaj lub strumień odpadu 
Kod odpadu  Masa Udział 

- Mg/h % 

Wejście 20 03 01 35 000,00 100,00% 

Stabilizat  19 05 99 8 606,25 24,59% 

Kompost niespełniający wymagań 19 05 03 5 737,50 16,39% 

Odpady do recyklingu 15,19 2 513,00 7,18% 

Odpady do odzysku energetycznego 
(preRDF) 19 12 10 

1 463,00 4,18% 

Balast – składowanie/doczyszczanie 19 12 12 9 254,00 26,44% 

Straty procesowe   7 426,25 21,22% 

 

2.2.2.8 Koncepcja technologiczna instalacji przetwarzania odpadów budowalnych, 
wielkogabarytowych i innych 

Koncepcja instalacji przetwarzania odpadów budowalnych i wielkogabarytowych oparta jest 
w głównym stopniu na rozdziale frakcji inertnej, drobnej od frakcji surowcowej i kalorycznej. Frakcje 
odpadów budowalnych (głównie zmieszanych odpadów z budowy o kodzie 17 09 04) oraz odpadów 
wielkogabarytowych 20 03 07 cechuje duża zmienność gabarytowa oraz ich skład. Praca instalacji 
przetwarzania oparta będzie głównie na:  
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Przygotowaniu odpadów do przetwarzania właściwego poprzez ich rozdrobnienie i przesianie na 
urządzeniach mobilnych  

a) separacji powietrznej na przynajmniej 2-frakcje (w projekcie założono 3 frakcje),  
b) sortowaniu lub doczyszczaniu strumieniu manualnie. 

Tak wydzielone, wysortowane i doczyszczone frakcje skierowane zostaną do kolejnych procesów 
odzysku.  
 
Opis procesu przetwarzania odpadów budowalnych i wielkogabarytowych 

1. Odpady za pomocą ładowarki kołowej skierowane zostaną do rozdrabniacza wstępnego w celu 
rozdrobnienia do frakcji <150/200mm. Celem rozdrabniania jest ograniczenie blokowania 
instalacji odpadami tarasującymi.  W przypadku frakcji mniejszych (<300/400mm) proces 
rozdrabniania można pominąć.  

2. W celu optymalizacji pracy urządzeń, proces rozdrabniania będzie prowadzony oddzielnie 
(magazynowanie rozdrobnionej frakcji) od pozostałego procesu przetwarzania z uwagi na różną 
wydajność godzinową.  

3. Rozdrobniona frakcja odpadów zostanie skierowana do przesiewacza mobilnego, który poza 
przesiewaniem frakcji 40mm pełni również funkcję nadawy instalacji.  

4. Frakcja podsitowa po doczyszczeniu z metali żelaznych zostanie skierowana do boksu i dalej 
do pozostałych procesów odzysku (frakcja podsitowa odpadów budowalnych przekazana do 
procesu odzysku  R3 na składowisku, frakcja podsitowa wielkogabarytowa przekazana do 
procesu odzysku R1, jako paliwo o wysokiej zawartości biomasy) 

5. Frakcja nadsitowa >40mm zostanie skierowana na przenośnik separatora powietrznego 3-
frakcyjnego, którego zadaniem jest rozdział frakcji ciężkiej (gruz, kamienie, ceramika, płyty GK, 
stal), frakcji średniej (drewno, tworzywa sztuczne twarde, itp., karton, opakowania stalowe.) oraz 
frakcji lekkiej (folia i lekkie opakowania z tworzyw sztucznych, wełna mineralna oraz inne odpady 
izolacyjne lekkie) 

6. Frakcja ciężka kierowana jest przenośnikiem pod separator magnetyczny, który usuwa metale 
żelazne.  

7. Za separatorem znajduje się kabina odzysku metali nieżelaznych i doczyszczania frakcji 
ciężkiej. Zanieczyszczenia w postaci frakcji średniej kierowane są na przenośnik frakcji średniej. 
Doczyszczona frakcja ciężka kierowana jest do boksu frakcji ciężkiej >40mm.  

8. Frakcja średnia kierowana jest w obszar działania separatora metali żelaznych (odzysk metali 
do kontenera o pojemności ok. 1-2m3 typu koleba) a następnie na przenośnik sortowniczy do 
kabiny sortowania frakcji średniej. 

9. W kabinie frakcji średniej przewidziano 4 -stanowiska sortownicze, z których wysortowane 
odpady zrzucane są poprzez zsypy do 2 umieszczonych pod kabiną kontenerów hakowych o 
pojemności ok. 35m3. W zależności od rodzaju odpadu odzyskiwane są odpady drewna, 
tworzyw sztucznych oraz innych (odpady kaloryczne, metale nieżelazne itp.).  

10. Balast frakcji średniej trafia do boksu balastu frakcji średniej >40mm skąd następnie odbierany 
jest ładowarką kołową.  

11. Wydzielona frakcja lekka trafia z komory rozprężnej separatora powietrznego na przenośnik 
sortowniczy 4-stanowiskowej kabiny sortowniczej frakcji lekkiej. W zależności od rodzaju 
sortowanych odpadów w kabinie wydzielane są surowce (folia PE, papier lub opakowania 
tworzyw sztucznych) lub zanieczyszczenia (lekkie niepalne izolacje tj. wełna mineralna).  

12. Balast frakcji lekkiej jako oczyszczona z zanieczyszczeń frakcja kaloryczna RDF kierowana jest 
do kontenera hakowego (lub prasokontenera) o pojemności 35m3.  

 
Obliczenia przepustowości poszczególnych elementów instalacji dla przetwarzania odpadów 
budowalnych   

Przyjęto założenia dotyczące udziału poszczególnych frakcji zmieszanych odpadów budowalnych. 

 
Tabela 21.Udział poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów w 17 09 04 

Udział frakcyjny odpadów budowalnych  Mg/rok 
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Wejście 100% 15 000,00 

Frakcja 0-40mm 40% 6 000,00 

Frakcja >40 mm 60% 9 000,00 

Frakcja 0-40 100% 6 000,00 

Frakcja ciężka inertna (gruz budowalny) 95% 5 700,00 

Frakcja lekka (drewno, tworzywa sztuczne etc) 4% 240,00 

Metale  1% 30,00 

Frakcja >40mm 100% 9 000,00 

Drewno 15% 1 350,00 

Metale  3% 270,00 

Tworzywa sztuczne twarde 5% 450,00 

Papier i tektura 2% 180,00 

Tekstylia 1% 13,50 

Frakcja  kaloryczna (tworzywa sztuczne, guma) 15% 202,50 

Frakcja ciężka inertna (gruz budowalny, masy budowalne, zaprawy) 40% 3 600,00 

Płyty gipsowe 18% 1 620,00 

Materiały izolacyjne 1% 90,00 

 

2.2.2.9 Koncepcja eksploatacji kompostowni po zmianach użytkowania instalacji stabilizacji 
tlenowej  

Proces kompostowania odpadów 20 03 01 odbywa się na dotychczas współdzielonym placu, na 
którym prowadzony jest dodatkowo stabilizacja odpadów frakcji podsitowej (dojrzewanie 
w pryzmach). Proces kompostowania odpadów 20 02 01 będzie realizowany w pryzmach na całym 
placu w przypadku stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej w istniejących boksach stabilizacji tlenowej 
(etapowy przez 4 tygodnie).  
Przepustowość kompostowni zostanie zwiększona do 7.000Mg/rok. Optymalny czas prowadzenia 
procesu wynosi 12 tygodni, jednak może zostać skrócony do 10 tygodni w okresie zwiększonego 
napływu odpadów zielonych (okres wiosenny). 
 
Opis procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.  

1. Proces kompostowania rozpoczyna się od przygotowania mieszanki odpadów zielonych 
(wysoka zawartość azotu) z doczyszczoną frakcją nieprzekompostowaną lub frakcją o wysokiej 
zawartości węgla (frakcje zdrewniałe) o udziale C: N na przedziale 30:35:1  

2. Wstępnie rozdrobnione i wymieszane odpady formowane są w pryzmę trapezową o szerokości 
u podstawie dolnej 6,0m, szerokości podstawy górnej 1,0m i wysokości 2-2,3m.  

3. Częstotliwość przerzucania pryzm jest zróżnicowana. W początkowej fazie intensywnych 
przemian biochemicznych pryzmy przerzucane są 2 razy w tygodniu. W kolejnej fazie 
częstotliwość ograniczona jest do jednokrotnego przerzucenia pryzmy w tygodniu.  
 

Tabela 22. Częstotliwość przerzucania i sposób nawadniania pryzm 

Nr pryzmy  tydzień Nawadnianie pryzm 

1 1 

woda  2 1 

3 2 

4 2 woda 
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Nr pryzmy  tydzień Nawadnianie pryzm 

5 3 

6 3 

7 4 

8 5 

9 6 

10 7 

11 8 

12 9 

13 10 

14 11 Ograniczanie 
wilgotności 15 12 

4. Pryzma przerzucana jest min. 1 raz w tygodniu oraz kontrolowana jest jej wilgotność (optymalna 
wilgotność 50-55%). Pryzma zlewana jest wodą przed przerzuceniem, a następnie przerzucana 
dla uśrednienia wilgotności Cykle nawadniania pryzm są powtarzane przed każdym 
przerzuceniem, przy czym w dalszej fazie kompostownia (po ok. 4 tygodniach) używana jest 
woda czysta.  

5. Po okresie ok. 10 tygodni, przez kolejne 2 tygodnie procesu, redukujemy wilgotność pryzmy w 
celu zwiększenia efektywności przesiewania kompostu właściwego.  

6. Pryzmy z uwagi na dużą redukcję objętości, można łączyć zachowując określone jej wymiary.  

7. Po okresie 12 tygodni i temperaturze w pryzmie <35OC stabilny kompost kierowany jest na 
przesiewacz bębnowy, gdzie przesiewana jest frakcja właściwa kompostu (nawóz lub środek 
poprawiający właściwości gleby) na sicie 10/20mm.  

8. Gotowy produkt magazynowany jest we wiacie w celu utrzymania niskiej wilgotności i 
(zapobieganie zagniwaniu).  

9. Frakcje nieprzekompostowane (frakcja >10/20mm – odpad 19 05 01) kierowane są na instalację 
przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i budowalnych celu doczyszczenia z odpadów nie 
biodegradowalnych (inertne tj. kamienie, szkło oraz lekkie tworzywa sztuczne) a następnie 
zawracane do procesu. Istnieje możliwość odzysku frakcji drewna jako biomasy do 
wykorzystania energetycznego (utrata statusu odpadu).  

10. Doczyszczona frakcja >10/20mm nie zawrócona do procesu kompostowania może zostać 
przekazana jako odpad o kodzie ex19 05 03 podmiotom zewnętrznym do procesu odzysku R10.  
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Rysunek 9. Schemat blokowy procesu kompostowania odpadów 20 02 01 

 

Tabela 23. Założenia i obliczenia dla kompostowni pryzmowej 

Kompostownia Mg/rok 7 000,00 

Gęstość Mg/m3 0,50 

Objętość m3/rok 14 000,00 

Czas przetrzymania  tygodnie 12 

Szerokość pryzmy   6 

Wysokość pryzm m 2,30 

Przekrój poprzeczny pryzm m2 8,05 

Łączna długość pryzmy m 1 739,13 

Czas przetrzymania  tygodnie 12,00 

Długość pryzmy na placu   401,34 

Liczba pryzm szt. 13,00 

Długość pojedynczej pryzmy   30,87 

Łącza szerokość pryzm   78,00 

2.2.2.10 Powierzchnie magazynowe 

Dla poszczególnych obiektów przetwarzania przewidziano powierzchnie magazynowe jako place 
otwarte lub wiaty. Poniżej zestawienie obiektów magazynowych i ich parametrów.  
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Tabela 24.Powierzchnie magazynowe - zestawienie 

Nazwa obiektu 
Nr 

obiektu 
Długość Szerokość 

Wysokość 
ścian 

oporowych 
Wysokość Powierzchnia 

- - m m m m m2 

Wiata magazynowa surowców  z przetwarzania 
odpadów budowalnych i wielkogabarytowych 

1 35,0 8,0 5,0 7,00 280,0 

Boks frakcji ciężkiej   4,6 4,6 3,0  21,0 

Boks frakcji średniej  6,0 5,8 4,0  34,8 

Boks frakcji podsitowej <40mm  10,0 11,0 4,0  110,0 

Otwarty boks magazynowy odpadów budowalnych  5 7,0 9,0 4,0  63,0 

Otwarty boks magazynowy odpadów budowlanych, 
balastu, nieprzekompostowanych frakcji 

6 13 6 4,0  78 

Otwarty magazyn odpadów wielkogabarytowych  7 32,2 28 4,0  901,6 

Kontenery  - x2 - pszok 8 5,0 2,5  2,40 25,0 

–Boksy magazynowe – szkło opakowaniowe 9 30,4 9,2 4,0 5,00 279,7 

Isniejące boksy magaznowe odpadów  10 32,8 10,3 4  337,84 

Boks magazynowe odpadów  11 10,0 6,7 3  67,0 

Boks magazynowy odpadów  12 12,5 6,7 3  83,75 

Plac magazynowy odpadów wiekogabarytowych 13 22 27 3  421,0 

Plac magazynowy odpadów zbelowanych - 
sortownia 

14 32,0 10,2 4  323,0 

Wiata magazynowa odpadów zbelowanych - 
sortownia 

15 35 10 4 5,00 350 

Zadaszony magazyn frakcji podsitowej (0-60mm) 18 8,9 8,5 6 7,00 75,65 

Wiata magazynowa odpadów 
opakowaniowych/stabilizatu 

23 10,2 7,2 4 7,00 73,4 

Wiata magazynowa odpadów opakowaniowych 24 10,2 6,5 4 7,00 83,7 

Wiata magazynowa  odpadów opakowaniowch 25 11,9 9 4 7,00 107,1 

Wiata magazynowa odpadów biodegradowalynch, 
strukturantu oraz gotowego kompostu  

26 35 9,75 4 7,00 341 
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2.2.2.11 Wyposażenie główne 

Sortownia 
Separatory optyczno-pneumatyczne NIR  

Proponowana sortownia jest instalacją półautomatyczną opartą o separatory optyczno-
pneumatyczne, których zadaniem jest maksymalny selektywny odzysk surowców wtórnych poprzez 
ich detekcję na przenośniku taśmowym oraz separację za pomocą dyszy pneumatycznej. Zasada 
działania pokazana została na rysunku poniżej. Wydzielone odpady (frakcja surowcowa) trafiają na 
przenośnik przyspieszający, którego zadaniem jest równomierne rozłożenie odpadów na taśmie. 
Następnie skaner rozpoznaje i lokalizuje dany materiał (rodzaj materiału: PET, PP, papier itp., kolor) 
za pomocą światła bliskiej podczerwieni NIR i kamery VIS przesyła sygnał do odpowiedniej dyszy 
pneumatycznej, która wydmuchuje rozpoznany odpad. Rozdział następuje w komorze separacyjnej. 
Odzyskany strumień odpadów kierowany jest do kabiny doczyszczania, gdzie manualnie 
doczyszczany jest z zanieczyszczeń. Doczyszczone odpady kierowane są do boksów a następnie 
kierowane na prasę. Strumień odpadów nierozpoznany na linii sortowniczej trafia na dalszą część 
linii sortowniczej, gdzie poddany jest dalszej separacji. Tego typu separatory są z powodzeniem 
użytkowane na liniach sortowniczych w Polsce (ok. 400 sztuk – średnio 6 sztuk na linię).   

 

 
Rysunek 10. Schemat działania separatora optyczno-pneumatycznego. 

 

Separatory optyczne frakcji płaskiej mogą być wyposażone w układ „dociskania” frakcji do 
przenośnika, poprzez wprowadzenie strumienia powietrza, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie 
prędkości przenośnika taśmowego ze standardowych 2 m/s do 4 m/s. Pozwala to zwiększyć 
wydajność urządzenia nie poszerzając obszaru separatora.  
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Rysunek 11. Przykładowy separator optyczno-pneumatyczny folii – TOMRA Autosort SpeedAir 

 
Sito bębnowe 

Z uwagi na rodzaj materiału odpady przesiewane będą w sicie bębnowym, gdzie nastąpi rozdział 
frakcji drobnej <60mm i kolejno frakcja 340mm.  

 

 
Rysunek 12. Przykładowe sito bębnowe (wielofrakcyjne). 

 
Separator balistyczny  

Separator balistyczny służy do rozdziału strumienia odpadów na dwie lub trzy frakcje. Posiada walor, 
w postaci kombinacji metody sortowania w odniesieniu do wagi, wymiaru, gęstości i formy. 
Wykorzystuje on właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich rozdziału na różne 
strumienie. Umożliwia tym samym podział strumienia odpadów na frakcję ciężką-twardą-toczącą się 
(np. butelki PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (głównie folia). Poza tym 
umożliwia również odsiewanie frakcji drobnej. 
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Rysunek 13. Separator balistyczny - rozdział opakowań z tworzyw sztucznych na płaskie (folie) i toczące się 

(butelki) 

 
Separator wiroprądowy (metali nieżelaznych)  

Separator wiroprądowy (ang. eddy currents separator) jest przeznaczony do automatycznego 
oddzielania metali nieżelaznych ze strumienia odpadów komunalnych. Separator oddziela z wysoką 
skutecznością aluminium, miedź, mosiądz, cynk i inne metale nieżelazne o wielkości powyżej 10 
mm. Separatory funkcjonują dzięki prądom wirowym, powstającym w wyniku zmian pola 
magnetycznego o wysokiej częstotliwości. Separator wiroprądowy wyposażony jest w 
wysokoobrotowy rotor magnetyczny, który w wyniku zmian pola magnetycznego wytwarza prądy 
wirowe. Znajdujący się w takim polu magnetycznym metal nieżelazny jest przez nie odrzucony 
(odseparowany) z transportowanego surowca. 

 

Rysunek 14. Zasada działania separatora prądów wirowych. 

 
 
Przenośnik bunkrowy  

Wydzielone (bądź oczyszczone) surowce wtórne kierowane są do przenośników bunkrowych, 
których zadaniem jest efektywniejsze magazynowanie odpadów przed ich podaniem do belowania. 
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Przenośniki bunkrowe dzięki ruchowi taśmy i czujnikom poziomu, wypełniają bufor magazynowy 
zgodnie z zadanymi parametrami. Po wypełnieniu i uruchomieniu przenośnika, odpady kierowane 
są na przenośnik kanałowy, a następnie do prasy belującej. 

 

 
Rysunek 15.  Przykładowy przenośnik bunkrowy 

 
Prasa belująca 

Automatyczna prasa belująca wysokiego zgniotu ładowana za pomocą przenośnika kanałowego i 
wznoszącego z odpowiednim kątem wprowadzania materiału (tzw. łabędzia szyja) do komory prasy. 
Ma to szczególne znaczenie przy prasowaniu gabarytowych kartonów, które mogą zawiesić się 
podczas przesypu.  

 

 
Rysunek 16. Przykładowa prasa belująca 

 

 

Separator metali żelaznych 

Separator elektromagnetyczny posiada wysokowydajne pole elektromagnetyczne umożliwiające 
montaż separatorów z większym prześwitem pomiędzy taśmą w porównaniu do separatorów 
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magnetycznych z magnesem stałym. Pozwala to na porywanie metali spod odpadów lekkich (folie) 
ograniczając tym samym separację łącznie z tym materiałem.  

 

 
Rysunek 17. Przykładowy montaż separatora elektromagnetycznego na przesypie. 

 
Przesiewacz dyskowy balastu końcowego 

Przesiewacz dyskowy zbudowany jest z równolegle ułożonych do siebie wałów wyposażonych 
w dyski, których kształt i przestrzeń między nimi pozwala na separację frakcji drobniejszych od frakcji 
nadsitowych. Przestrzenie między dyskowe wyposażone są dodatkowo (w zależności od potrzeb i 
rodzajów materiału) do elementów ograniczających owijanie i blokowanie przestrzeni między 
dyskowych. 

 

Rysunek 18. Przykładowe rozwiązanie modułowe przesiewacza dyskowego 
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Rysunek 19. Opis wyposażenia przesiewacza dyskowego 

 
Instalacja przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych  
Separator powietrzny 3-frakcyjny  

Zadaniem separatora powietrznego jest rozdział odpadów na 3 -frakcje. Wymaga tego specyfika 
procesu odzysku i dalszego doczyszczania strumieni odpadów. Dla odpadów budowlanych jest to 
najlepsza forma rozdziału z uwagi na późniejsze ułatwione doczyszczanie poszczególnych frakcji. 
W pierwszym etapie silny strumień powietrza przedmuchuje materiał przez bęben pozostawiając 
jedynie frakcję ciężką, twardą (gruz, metale), która odbierana jest przez przenośnik. Przedmuchana 
frakcja średnia i lekka ma różną gęstość materiałową i tym samym opada w innej odległości. Frakcja 
średnia zatrzymuje się na kolejnym bębnie i opada na drugi przenośnik. Frakcja lekka opada w 
komorze rozprężnej separatora na przenośnik gdzie kierowana jest do dalszych procesów. 
Separator regulowany jest po kątem prędkości podawania materiału, odległości od bębna, 
recyrkulacji powietrza oraz innych parametrów. Separator wyposażony jest w filtr workowy powietrza 
procesowego mającego za zadanie redukcję zapylenia.  

 
Rysunek 20. Separator powietrzny 3-frakcyjny 

 
 
Instalacja stabilizacji tlenowej – odzysk frakcji 19 05 03 
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Przesiewacz gwiaździsty stabilizatu  
 

 
Rysunek 21. Przykładowy przesiewacz gwiaździsty 

Przesiewacze gwiaździste są przystosowane do przesiewania odpadów frakcji drobnej (stabilizat, 
kompost, trociny) Wyposażone są w następujące funkcje w celu zminimalizowania czasu 
czyszczenia i poprawy wyników przesiewania: 

a) Eliptyczne gwiazdy i różne prędkości wału  
b) Zmienna prędkość modułu gwiazdowego  
c) Różne prędkości w obrębie modułu sita gwiaździstego  
d) Metalowe palce gwiazdowe czyszczą wał i boki tarczy gwiazdowej, rozpraszają grudki 

materiałów  

Mieszankę wielkości sortowania można uzyskać, stosując gwiazdy o różnych rozmiarach, kształtach 
gwiazd i przekładki w różnych modułach wzdłuż złoża przesiewającego.   

2.2.2.12 System odpylania hali sortowni 

Tabela 25.Parametry techniczne instalacji odpylania 

Wydajność filtra m3/h 45 000 

Szacunkowe opory instalacji Pa 3 400 

obciążenie powierzchni filtracyjnej m3/m2/h < 110 

Powierzchnia filtracyjna  m2 <409 

emisja za filtrem  mg/m3 ≤ 5 

Skuteczność usuwania pyłu % 99 

 

Zdjęcie poglądowe filtra. 
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Rysunek 22. Przekrój filtra workowego/realizacja 

 

2.2.3 Stan projektowany - składowisko 

w oparciu o Koncepcję, oprac. AK NOVA Sp. z o.o., autor: mgr inż. Bartłomiej Adamiec 

 
Zakres przedsięwzięcia dotyczący rozbudowy składowiska obejmuje: 

✓ Wykonanie obwałowań kwatery 
✓ Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m                            

o współczynniku filtracji ≤1x10-9m/s; 
✓ Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD;  
✓ Ułożenie geowłókniny;  
✓ Wykonanie systemu drenażu odcieków;  
✓ Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji  

k > 1x104m/s; 
✓ Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm; 
✓ Wykonanie systemu odgazowania; 
✓ Wykonanie drogi technologicznej/p.poż; 
✓ Wykonanie systemu zabezpieczenia p.poż. 
✓ Wykonanie pasa zieleni izolacyjnej; 
✓ Wykonanie drogi dojazdowej do kwatery; 
✓ Wykonanie drogi dla kompaktora; 
✓ Przebudowę istniejącego systemu gospodarki wodno-ściekowej; 
✓ Przebudowę garażu dla kompaktora. 
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Rysunek 23. Planowane Zagospodarowanie terenu 

 
Obszar planowanej rozbudowy  
Obszar pod planowaną rozbudowę charakteryzuje się znaczną deniwelacją terenu, powstałą 
w wyniku realizacji etapu I budowy kwatery – na terenie zostały zdeponowane masy ziemne 
powstałe w wyniku wykopów pod obecną nieckę kwatery. Rzędne terenu kształtują się na poziomie 
ok. 86,50 m n.p.m (rejon zaniżenia w obszarze istniejącej kwatery) do ok. 100,80 m n.p.m (nasyp 
powstały z wykopów pod nieckę obecnej kwatery – północna część terenu). 

Na analizowanym obszarze, znajdują się: 

✓ sieć ciśnieniowa kd 90 ocieków składowiskowych (odcieki tłoczone do oczyszczalni ścieków) 
– obszar północny oraz północno-wschodni. Instalacja ulegnie częściowej przebudowie. 

✓ sieć wodociągowa Wo 63 – obszar północny oraz północno-wschodni. Instalacja pozostaje 
bez zmian; 

✓ sieć elektryczna/teletechniczna – obszar południowy -na krawędzi skarpy powstałej  
w wyniku wykopów pod istniejącą nieckę kwatery, wzdłuż ogrodzenia – instalacja ulegnie 
likwidacji. 

✓ Ogrodzenie terenu – obszar południowy – na krawędzi skarpy powstałej w wyniku wykopów 
pod istniejącą nieckę kwatery – przebieg ogrodzenia ulegnie zmianie; 

✓ Garaż dla kompaktora – w ramach przewidywanych prac, obiekt zmieni swoją lokalizację; 
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✓ Zbiornik odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepompownie, instalacja 
doprowadzająca odcieki – w ramach przewidywanych prac, zbiornik zostanie przebudowany 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Część terenu porośnięta jest drzewami oraz krzewami – w ramach realizacji rozbudowy, konieczne 
będzie usunięcie drzew oraz krzewów. 
 
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne została zaplanowana 
zgodnie z zasadą „sytemu wielu barier”, przy której kilka elementów zabezpieczenia działa 
niezależnie od siebie, czyniąc składowisko bezpiecznym dla środowiska. Projektowana kwatera 
posiadać będzie podwójne zabezpieczenie dna oraz skarp przed negatywnym odziaływaniem 
składowiska na środowisko gruntowo – wodne. W rozwiązaniach koncepcyjnych zastosowano 
uszczelnienie mineralne (0,5m) o wsp. filtracji k ≤ 1x10-9m/s. Zaplanowano także dodatkowe 
uszczelnienie w postaci geomembrany PEHD o gr. min. 2mm. Geomembrana chroniona będzie 
poprzez geowłókninę PP.  
W trakcie eksploatacji kwatery, powstawać będą odcieki. Odcieki z rozbudowanej części kwatery 
etapu II oraz III trafiać będą do nowego zbiornika na odcieki, skąd docelowo trafiać będą do 
oczyszczalni ścieków. 
W celu wyeliminowania nadmiernej ilości powstających odcieków, postanowiono sztucznie podzielić 
kwaterę na dwie części, które funkcjonować będą niezależnie od siebie. W pierwszej kolejności 
eksploatowana będzie niecka kwatery – ob. nr 1. W okresie eksploatowania części kwatery nr 1 
(gdzie będą generowane odcieki), część druga kwatery (ob. nr 1A) gromadzić będzie wodę czystą 
opadową, niemającą kontaktu z odpadami.  
Z uwagi na fakt, iż główną ideą podziału niecki kwatery na części jest podejście do racjonalnego 
zarządzania gospodarką wodno-ściekową (a nie stworzenie dwóch kwater/sektorów  
w kontekście przepisów dot. gospodarki odpadami), nie wprowadza się żadnego momentu przejścia 
z eksploatacją na drugą część kwatery (np. brak rzędnej określającej moment przejścia na drugą 
część kwatery). Eksploatacja drugiej części kwatery, zostanie podjęta przez kierownika składowiska, 
w chwili podjęcia decyzji o takiej konieczności.  
Kwatera została zaplanowana dla założeń wspólnej eksploatacji trzech części kwater, 
wybudowanych w etapie I, II, III, aż do osiągniecia docelowej rzędnej deponowania odpadów na 
poziomie ok. 120,00 m n.p.m. Dopiero po osiągnięciu zakładanej rzędnej, zostanie przeprowadzona 
procedura zamknięcia i rekultywacji kwatery składowiska odpadów, wybudowanego w 3 etapach.  
 
W wyniku eksploatacyjnego podziału kwatery, powstaną dwie nowe części istniejącej następujących 
parametrach:  

a. Część pierwsza kwatery (ob. nr 1 – część południowa kwatery) - ok. 18 500 m² 
(powierzchnia mierzona po obrysie skarp wewnętrznych do środka grobli eksploatacyjnej); 

b. Część druga kwatery (ob. nr 1A – część północna kwatery) - ok. 18 500 m² (powierzchnia 
mierzona po obrysie skarp wewnętrznych do środka grobli eksploatacyjnej). 

Docelowo, odcieki zbierane z ob. nr 1 i 1A przechwytywane będą odrębnymi drenażami odcieków, 
które odprowadzają odcieki do projektowanego zbiornika na odcieki. Odcieki tłoczone będą do 
oczyszczalni ścieków. 
 

2.2.3.1 Obszar niecki południowej (ob. Nr 1) - budowa kwatery składowania odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 

Obszar kwatery 1, znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie kwatery wybudowanej 
w etapie I. Eksploatacja kwatery, dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania obszarów 
(zarówno kwatery istniejącej jak i kwatery powstałej w wyniku planowanej rozbudowy – ob. Nr 1 
i 1A), stwarzając przy tym jednolitą bryłę odpadów. Docelowa wspólna rzędna deponowania 
odpadów wynosić będzie 120,00 m n.p.m. 
Zgodnie z projektem budowalnym kwatery wybudowanej w etapie I, max. rzędna deponowania 
odpadów wynosi ok. 101,50 m n.p.m. W ramach realizowanej rozbudowy kwatery oraz w wyniku 
racjonalnej eksploatacji przyszłej bryły odpadów, maksymalna rzędna deponowania odpadów 
istniejącej kwatery zostanie zmieniona na docelową rzędną 120,00 m n.p.m. (przedsięwzięcie 
polegające na rozbudowie kwatery składowiska odpadów poprzez realizację etapu II oraz III dążyć 
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będzie do sporządzenia właściwej dokumentacji projektowej, na bazie której zostanie uzyskane 
pozwolenie na budowę dla rozbudowy o nową nieckę kwatery jak i zmianę rzędnej deponowania 
odpadów dla niecki wybudowanej w etapie I). 
Aby móc wypełnić odpadami klin, powstały pomiędzy aktualnie eksploatowaną kwaterą a obszarem 
kwaterą 1, konieczne będzie wykonanie szczelnego połączenia sztucznych barier geologicznych 
oraz folii PHED obu niecek katery. Dno kwatery należy wyprofilować w sposób umożliwiający 
swobodny spływ wód odciekowych do drenażu odcieków. Odcieki odprowadzane będą poza 
obwałowania kwatery, gdzie za pomocą magistrali odcieków, grawitacyjnie trafiać będą do 
przepompowni odcieków. Przepompownia odcieków, tłoczyć będzie odcieki do przeprojektowanego 
zbiornika na odcieki, który zostanie zlokalizowany w obszarze istniejącego zbiornika na odcieki. 
Obszar kwatery 1 zostanie otoczony obwałowaniem, które rzędnymi nawiązywać będzie do 
projektowanej półki u podnóża istniejącej niecki kwatery.  
Na części obszaru kwatery 1, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej, który stanowić będzie 
uzupełnienie naturalnie występującego pasa zieleni ochronnej. Planowany pas posiadać będzie 
szerokość 10,0 m. 
Wokół kwatery, zostanie wykonana droga p.poż. Zabezpieczenie p.poż. stanowić będzie 
nowoprojektowana sieć hydrantowa, zasilana wodą z nowego prefabrykowanego zbiornika p.poż. 
Zbiornik posiadać będzie pomieszczenie techniczne, w którym będzie zlokalizowany zestaw 
hydroforowy. Zestaw służyć będzie do wtłaczania wody w sieć p.poż., zlokalizowaną wzdłuż drogi 
dojazdowej. 
 

2.2.3.1.1 Niwelacja terenu, formowanie dna, skarp, obwałowań kwatery 

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne (Dokumentacja Hydrogeologiczna wykonana na 
potrzeby rozbudowy składowiska odpadów przy ul. Komunalnej w Głogowie o kwaterę składowania 
odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, Pracownia Geologiczna S.C. Joanna 
i Robert Łukasiewicz, 2023r.), dno kwatery należy kształtować na rzędnych ok. 87,32 m n.p.m – 
82,62 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym o spadkach 
umożliwiających swobodny spływ wód do systemu ujęcia odcieków. W najniższym zagłębieniu dna, 
zostaną ułożone sączki odcieków. Sączki zostaną podłączone do zbieracza odcieków, którego 
spadek wynosić będzie min. 1,0%. Ukształtowanie dna/sączków w kierunku zbieracza. Wokół 
kwatery zostanie wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża 
istniejącego składowiska odpadów. Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować z nachyleniem 
1:3, skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2. Szerokość grobli obwałowania, półki przy skarpie 
istniejącej kwatery – 2,0 m. Maksymalna wysokość obwałowania kwatery wynosić będzie ok. 93,00 
m n.p.m. z kolei min. rzędna stanowić będzie rzędną połączenia się projektowanego obwałowania z 
obwałowaniem istniejącej kwatery.  

W koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę.  

Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery  

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy 
lokalizować tak, aby: 

✓ Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  

✓ Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 
powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 

✓ W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje się 
sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą 
współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania 
na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

✓ Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 
zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 
geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji 
zboczy składowiska. 
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Mając na uwadze rozpoznane warunki geologiczne oraz wytyczne RMŚ, dno projektowanego 
obszaru kwatery zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie dwustopniowego systemu 
uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które 
posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s. 

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery.  
W każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć min. 0,5m sztuczną 
barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz z istniejącą kwaterą, sztuczna 
bariera geologiczna, winna zostać ułożona w całości szerokość półki, tj. 2,0 m, tak aby 
zagwarantować ciągłość uszczelnień obu kwater.   

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie 
fakturowana na skarpach.  

Po rozłożeniu folii, projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Na geowłókninę 
zostanie rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o wartości współczynnika filtracji 
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku).  

Z uwagi na dość długie skarpy kwatery oraz fakt, iż kwatera zostanie w całości wybudowana (obie 
niecki 1 i 1A) a eksploatacja całości podzielnej kwatery będzie rozłożona w czasie, na warstwę 
piasku należy dokonać wysiewu mieszanki traw. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie skarp przed 
rozmywaniem warstwy ochronnej wskutek spływającej wody opadowej (erozji wodnej). 

2.2.3.1.2 Drenaż odcieków   

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).  

Kwatera winna posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób 
zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co 
najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia drenażu winien posiadać możliwość jego 
cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż odcieków, winien zostać wykonany 
z rurociągów np. PEHD dwuściennych perforowanych Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 8. 
Ujmowany odciek, winien być grawitacyjnie odprowadzony poza obwałowanie kwatery. Spadek 
rurociągu winien zostać wykonany w kierunku zbieracza odcieków.  

Zbieracz odcieków zostanie ułożony wewnątrz niecki i zostanie wykonany z rurociągów np. PEHD 
dwuściennych perforowanych Ø 300mm na całym obwodzie o min. SN 8. Końcówka zbieracza 
zostanie wyciągnięta na skarpę wewnętrzną kwatery, dzięki czemu możliwe będzie dokonywania 
ewentualnego czyszczenia układu odbioru odcieków. Czyszczenie będzie także możliwe za pomocą 
studni zlokalizowanej poza obwałowaniem kwatery, do której uchodzić będzie planowany zbieracz 
odcieków. 

Drenaż odcieków winien zostać ułożony na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw konstrukcyjnych 
kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału żwirowego 8/16 mm 
(0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości 
rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.  

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m od 
skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać  
w odległości ok. 2,0m od krawędzi skarp. Przejście drenażu odcieków przez obwałowanie kwatery, 
należy wykonać jako całkowicie szczelne.  

Poza kwaterą, zbieracz układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni 
ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni. 

 

2.2.3.1.3 Przepompownia odcieków    

Przepompownia odcieków, służyć będzie do cyklicznego odprowadzania odcieków 
składowiskowych do planowanego zbiornika na odcieki. Przepompownia wraz z osprzętem, winna 
być odporna na agresywne działanie odcieków składowiskowych. Przewiduje się dostawę i montaż 
2 pomp (1+1), których praca będzie także możliwa w układzie jednoczesnej pracy. 
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Przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu 
odcieków do przepompowni (studnie na odcinku zbieraczu doprowadzającym odcieki osobno 
z obszaru 1 oraz 1A). Zastosowanie zasuw umożliwi eksploatację tylko jednej części niecki, która 
będzie generować odcieki składowiskowe. Druga niecka gromadzić będzie wody czyste, opadowe, 
niemające kontaktu z odpadami. W późniejszej fazie eksploatacji (obu niecek – 1,1A) obie zasuwy 
zostaną otwarte – odciek spływać będzie z obu niecek.  

2.2.3.1.4 Zbiornik przeciwpożarowy wraz z niezbędną infrastrukturą   

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest wykonanie 
nowego zbiornika wód p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W północnej części terenu, zostanie zlokalizowany zbiornik, służący celom p.poż.  

Zbiornik posiadać będzie pojemność wynoszącą 600 m³, będzie naziemny, prefabrykowany. 
Zbiornik należy posadowić na płycie fundamentowej. Przy zbiorniku należy wykonać zestaw 
podnoszenia ciśnienia, który zostanie zlokalizowany w ocieplanym pomieszczeniu, gwarantującym 
nieprzemarzania instalacji. Zestaw hydroforowy winien być w stanie pokryć wydatek 40l/s, 
wysokości podnoszenia do rzędnej eksploatacyjnej kwatery. W celu zapewniania bezpieczeństwa 
p.poż. konieczne będzie dostarczenie agregatu prądotwórczego, zasilającego co najmniej zestaw 
hydroforowy, ogrzewanie zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny. 

 

2.2.3.1.5 Pas zieleni ochronnej  

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Analizowany obszar jest częściowo zadrzewiony/zakrzewiony (w zachodniej części terenu).  
W ramach prac wykonawczych, część zadrzewień zostanie wykarczowana, pozostała część, 
stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej.  

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o szer. ok. 
10m. Na całej szerokości pasa zieleni, zostaną wykonane nasadzenia drzew  
i krzewów wśród których co najmniej 75% stanowić będą gatunki zimozielone a wysokość drzew w 
momencie sadzenia będzie wynosić min. 1,5m 

Zastosowane krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem przekroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

✓ Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
✓ Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
✓ System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty; 
✓ Pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte. 

Wady niedopuszczalne: 

✓ Silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 
✓ Ślady żerowania szkodników; 
✓ Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 
✓ Martwice i pęknięcia kory; 
✓ Oznaki chorobowe; 
✓ Dwupędowe kory drzew formy piennej; 
✓ Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Do nawożenia i zaprawiania dołów, mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadów roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plew, odpadów 
organicznych, liści i organicznych odpadów komunalnych), pod warunkiem spełnienia odpowiednich 
wymagań dot. cech i wskaźników jakości kompostu. 

Sadzenie drzew i krzewów: 

✓ Sadzenie powinno się odbywać w chłodne i wilgotne dni; 
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✓ Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 
wzroście roślin lub powodują degradację gleby (np. obfite opady); 

✓ Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

➢ Zalane doły przeznaczone do sadzenia; 
➢ Zbite podłoże; 
➢ Zalegająca woda w miejscach sadzenia; 
➢ Mocno zarznięta ziemia; 
➢ Długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.1 

Drzewa i krzewy należy sadzić w przygotowanych dołach tak, aby były 30 cm głębsze i 25 cm 
szersze od istniejącej bryły korzeniowej. 

Sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy 
rosły w szkółce/pojemnikach. Doły, w których będą umieszczone drzewa oraz krzewy powinny być 
wcześniej przygotowane, tj. wykopane na odpowiednią głębokość i zaprawione ziemią kompostową. 

Po posadzeniu rośliny, należy ubić ziemię wokół posadzonych roślin oraz obficie podlać  
wodą. Teren należy ściółkować warstwą zrębków o gr. 5 cm.  

2.2.3.1.6 Droga Przeciwpożarowa   

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 
ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga przeciwpożarowa, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej 4,0m. Droga powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym, w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność 
min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na zewnątrz, spadek podłużny 
drogi, nie większy niż 5,0%. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może 
wynosić mniej niż 11 m.  

2.2.3.1.7 Droga Wjazdowa na kwaterę   

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 
ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga wjazdowa na kwaterę, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej ok. 5,0m. Droga 
powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś i być przystosowana do 
częstego poruszania się ciężkiego sprzętu operacyjnego. Nawierzchnia drogi winna zostać 
wykonana płyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18.  

2.2.3.1.8 Droga dla kompaktora  

Droga służąca pracy sprzętu operacyjnego na instalacji. Szerokość drogi wjazdowej – ok. 8,0m. 
Nawierzchnia – dostosowana do wjazdu sprzętu okołkowanego o znacznym tonażu. Miąższość 
warstwy drogowej – uniemożlwiająca ewentualne zniszczenie folii wykonanej na skarpach oraz w 
grobli obwałowania. 

2.2.3.1.9 Monitoring wizyjny   

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 
1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie 
monitoringu wizyjnego.  

 

2.2.3.1.10 Oświetlenie, zasilanie obiektów    

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów winien zostać oświetlony światłem sztucznym, 
zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie 
funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.  
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Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też 
uruchamiania i wyłączania oświetlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu dostarczonych 
i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych). 

Zakres zasilania obejmować będzie: 

✓ Oświetlenie terenu; 
✓ Pompownie odcieków 
✓ Monitoring wizyjny 
✓ Zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; 
✓ Kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy; 
✓ Garaż kompaktora  
✓ Wykonanie nowego zasilania przeprojektowanych sieci elektrycznych  

Zasilanie należy poprowadzić z istniejącej stacji transformatorowej, zlokalizowanej  
na terenie zakładu.   

2.2.3.1.11 Odgazowanie kwatery    

Realizacja przedsięwzięcia w tym planowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń do 
zbierania biogazu składowiskowego – prowadzona będzie w etapach w zależności od wypełniania 
odpadami kwatery oraz ilości powstającego biogazu w kwaterach składowania. 

Główne Elementy Projektu: 

✓ Studnie Poziome: 

Realizacja studni poziomych umożliwi skuteczne odgazowanie składowiska, eliminująca potencjalne 
emisje biogazu na różnych poziomach odpadów. 

✓ Studnie Pionowe: 

Maksymalnie do realizacji są 42 studnie pionowe, wiercone w masie odpadów. Studnie będą 
realizowane po osiągnięciu wystarczającej miąższości góry odpadów, umożliwiającej bezpieczne 
odwiercenie studni tego typu. 

✓ Stacje Zbiorcze "Manifold": 

Studnie poziome i pionowe będą podłączone do maksymalnie 6 skrzyniowych stacji zbiorczych 
"Manifold", wyposażonych w zawory regulujące. To pozwoli na zbilansowane pobieranie biogazu z 
kwatery, redukując potencjalne niepożądane skutki niezbilansowanego wydobycia. 
 

✓ Magistrala Przesyłu Biogazu "Kolektor": 

Manifoldy będą przyłączone do głównej magistrali przesyłu biogazu, zwanej "Kolektorem", który 
zostanie poprowadzony wokół całej kwatery składowiska. Odwadniacze w które zostanie 
wyposażony Kolektor zapobiegną zbieraniu się skroplin powstających w wyniku ochładzania 
biogazu, celem zapobiegnięcia powstaniu syfonów na liniach przesyłowych zapewniając 
niezakłócony przepływ biogazu do stacji jego unieszkodliwiającej. 

✓ Ssawo-Pochodnia (wspólna dl ast. istniejącego i docelowego) 

W pierwszej kolejności zostanie uruchomiona ssawo-pochodnia. Urządzenie to efektywnie 
unieszkodliwi biogaz we flarze, eliminując emisję biogazu w wyniku jego spalenia. 

✓ Elektrownia Biogazowa: 

Po osiągnięciu odpowiedniego wolumenu biogazu, planuje się budowę elektrowni biogazowej. 
Elektrownia będzie posiadała dedykowane przyłącze energetyczne umożliwiające zasilenie sieci 
przesyłowej energii elektrycznej w zieloną energię odnawialną. Równocześnie, przez 
zneutralizowanie szkodliwego biogazu, przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
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   Rysunek 24. Koncepcja odgazowania kwatery 
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2.2.3.1.12 Ogrodzenie kwatery    

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie 
winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym 
gryzoni).  

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powiązaniu z istniejącym ogrodzeniem. 
Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokości 2,0m bez cokołu, na słupkach 
stalowych.   

2.2.3.1.13 Planowany zbiornik na odcieki    

Odcieki, które będą generowane w niecce istniejącej kwatery oraz niecki 1, 1A, będą ujmowane 
systemem odcieków (sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków. 
Przepompownia tłoczyć będzie odcieki do żelbetowego zbiornika na odcieki, którego pojemność 
użytkowa winna wynosić ok. V = 1000 m³. Zbiornik należy ogrodzić - ogrodzenie z siatki o 
wysokości 2,0m. W ogrodzeniu furtki umożliwiające dojście do drabin zejściowych. Zbiornik ma 
przynajmniej dwie drabinki zejściowe. Przejścia rurociągów technologicznych należy uszczelnić.  

Odcieki będą systematycznie wypompowywane do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo należy 
przewidzieć dwie czerpnie odcieków, umożlwiające dodatkowe opróżnianie zbiornika za pomocą 
wozów asenizacyjnych. 

Zbiornik został zaplanowany w miejscu, w którym aktualnie znajduje się ziemny, uszczelniony 
zbiornik na odcieki. Mając powyższe na uwadze, konieczna będzie likwidacja istniejącego 
zbiornika na odcieki i wykonanie nowego, żelbetowego o większej pojemności.  

Zbiornik został zaplanowany dla ujęcia odcieków z istniejącej kwatery, rozbudowy katery 1, 1A, 
instalacji MBP, istniejącej myjki. 

Obliczenia niezbędnej pojemności zbiornika dokonano w oparciu o dane pozyskane z Atlasu 
Natężeń Deszczów PANDA. 

Założenia do obliczeń: 

✓ Zlewnia odcieków kwatery 1 – 1,85 ha 
✓ Zlewnia odcieków kwatery 1 A – 1,81 ha 
✓ Zlewnia placu istniejącej kompostowni – 0,6 ha 
✓ Zlewnia istniejącej kwatery – 1,63 ha 
✓ Najmniejsza ilość unieszkodliwianego odpadu zanieczyszcza wodę opadową z całej 

zlewni kwatery (wariant występujący w początkowej fazie eksploatacji kwatery – 
najbardziej niekorzystny); 

✓ Umowa na max. dzienny zrzut odcieków do oczyszczalni ścieków – 16 m³/h 
✓ Współczynnik opóźnienia odpływu – kwatera 0,5 (dla pustej niecki kwatery), plac 

kompostowania 0,9 
✓ Max. ilość odcieków wypompowanych w okresie 1 msc. – 976 m³ = 33 m³/d 
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Obliczenie odcieków w oparciu o założenie wystąpienia deszczu nawalnego: 

Tabela 26. Obliczenia pojemności czynnej zbiornika - wariant ekstremalny – 
równoczesna eksploatacja 1 i 1A – pow. 3,66 ha 

Natężenie 
deszczu (p=10%) 

Czas 
trwania min 

Czas 
trwania sek 

Wielkość spływu 
dla zlewni I/s 

Objętość 
deszczu I 

Objętość 
deszczu m^3 

Wysokość 
opadu w mm 

Wymagana pojemność 
czynna zbiornika m3 

285.17 10 600 522 313117 313 17.11 310 

232.94 15 900 426 383652 384 20.96 380 

151.48 30 1800 277 498975 499 27.27 491 

114.90 45 2700 210 567721 568 31.02 556 

92.33 60 3600 169 608283 608 33.24 592 

65.13 90 5400 119 643605 644 35.17 620 

51.91 120 7200 95 683913 684 37.37 652 

36.85 180 10800 67 728303 728 39.80 680 

20.81 360 21600 38 822420 822 44.94 727 

13.20 720 43200 24 1043539 1044 57.02 852 

9.85 1080 64800 18 1168052 1168 63.83 880 

7.98 1440 86400 15 1261734 1262 68.95 878 

Tabela 27. Obliczanie pojemności czynnej zbiornika - Istniejący plac kompostowania - 
pow. 0,6ha 

Natężenie 
deszczu (p=10%) 

Czas 
trwania min 

Czas 
trwania sek 

Wielkość spływu 
dla zlewni I/s 

Objętość 
deszczu I 

Objętość 
deszczu m^3 

Wysokość 
opadu w mm 

Wymagana pojemność 
czynna zbiornika m3 

285.17 10 600 154 92395 92 17.11 92 

232.94 15 900 126 113209 113 20.96 113 

151.48 30 1800 82 147239 147 27.27 147 

114.90 45 2700 62 167524 168 31.02 168 

92.33 60 3600 50 179493 179 33.24 179 

65.13 90 5400 35 189916 190 35.17 190 

51.91 120 7200 28 201811 202 37.37 202 

36.85 180 10800 20 214909 215 39.80 215 

20.81 360 21600 11 242681 243 44.94 243 

13.20 720 43200 7 307930 308 57.02 308 

9.85 1080 64800 5 344671 345 63.83 345 

7.98 1440 86400 4 372315 372 68.95 372 

 

 
Sumaryczna ilość generowanych odcieków Q = 33 m³ + 727 m³ + 243 m³ = 1 003 m³. 

Do powyższych obliczeń przyjęto wariant ekstremalny uwzgledniający sytuację, która nie będzie 
miała miejsca (z uwagi na podział niecki na nieckę czystą i nieckę brudną) – obie niecki kwatery 
1, 1A generują jednocześnie odciek. W obliczeniach przyjęto także odciek ujmowany z instalacji 
MBP oraz max. dobowy zrzut odcieków z ist. Kwatery, jaki dotychczas wystąpił. Obliczenia 
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zostały dokonane dla deszczu nawalnego z prawdopodobieństwem wystąpienia 10%. Do 
obliczeń przyjęto max. zrzut odcieków do oczyszczalni na poziomie 16 m³/h  
z pominięciem możliwości wywozu odcieków samochodami asenizacyjnymi.  

Dla tak przyjętych założeń dobrano pojemność czynną zbiornika na poziomie 1 000 m³, co 
stanowi zabezpieczenie instalacji dla deszczu nawalnego występującego  
z prawdopodobieństwem 10% dla 6h trwania opadów atmosferycznych. 
 
Należy tutaj także zaznaczyć, iż w trakcie eksploatacji kwater, ilość odcieków dopływających do 
zbiornika w okresach nawalnych deszczów będzie zdecydowanie mniejsza (z uwagi na 
wydłużony czas migracji odcieku oraz akumulację odcieków w złożu odpadów). Dodatkowym 
zabezpieczeniem przed ewentualnym przelaniem się zbiornika jest możliwość regulacji otwarcia 
zasuwy dopływu odcieków do zbiornika. 

Wymiary zbiornika, głębokość posadowienia – na etapie tworzenia projektu właściwego po 
dokonaniu niezbędnych obliczeń oraz rozpoznania geotechnicznego podłoża pod zbiornikiem.  
 

2.2.3.1.14 Garaż dla kompaktora  

W chwili obecnej w obszarze istniejącego zbiornika znajduje się garaż dla kompaktora.  
W ramach przedmiotowej inwestycji, garaż należy rozebrać i przenieść w nowe miejsce 
pokazane na PZT (w załączeniu Raportu). 

Zgodnie z danymi zawartymi w PB obiektu, garaż posiada następujące parametry: 

✓ Długość 12,60 m 
✓ Szerokość 6,60 m 
✓ Wysokość w kalenicy 7,0 m 
✓ Wysokość do okapu 6,55 m 
✓ Kubatura 550,60 m³ 
✓ Powierzchnia zabudowy 82,40 m² 
✓ Powierzchnia użytkowa 71,40 m² 

Budynek wykonany jest w konstrukcji stalowej, ściany osłonowe wykonane z płyty warstwowej 
8 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej. 

2.2.3.1.15 Przebudowa aktualnej gospodarki wodno-ściekowej   

W ramach planowanych prac związanych z rozbudową instalacji, konieczna będzie przebudowa 
obszaru, w którym znajduje się istniejący zbiornik na odcieki. 

Przebudowa dotyczyć będzie elementów: 

✓ Istniejącego zbiornika na odcieki; 
✓ Kanalizacja ciśnieniowa odprowadzająca odcieki z istniejącej kwatery; 
✓ Kanalizacja ciśnieniowa odprowadzająca odcieki z placu kompostowania; 
✓ Kanalizacja ciśnieniowa tocząca odcieki do oczyszczalni ścieków; 
✓ Kanalizacja grawitacyjna odprowadzająca odcieki z myjki; 
✓ Sieci elektryczne zasilające przepompownie, myjkę, oświetlenie, garaż dla kompaktora  

Rozwiązania koncepcyjne zakładają likwidację istniejącego zbiornika na odcieki i wykonaniu  
w tym miejscu większego, żelbetowego zbiornika na odcieki. W związku z powyższym zmianie 
ulegną wszystkie sieci dochodzące oraz odchodzące ze zbiornika. Założeniem jest, że istniejące 
przepompownie będą w stanie przetłoczyć odciek do nowego zbiornika na odcieki, zachowując 
jego nowe parametry pojemnościowe. W związku z powyższym, na etapie tworzenia PB/PW, 
należy dokonać stosownych obliczeń potwierdzających słuszność założeń. W sytuacji braku 
technicznej możliwości bezpośredniego włączenia sieci tłocznych do zbiornika, należy 
zaplanować nową przepompownię, która odbierać będzie odcieki z istniejących instalacji  
i tłoczyć będzie bezpośrednio do nowego zbiornika na odcieki. 

Przebudowie ulegnie także istniejąca przepompownia o wydajności 16 m³/h, która 
systematycznie przepompowuje odcieki do oczyszczalni ścieków. Przebudowa polegać będzie 
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na zmianie lokalizacji studni oraz zmianie trasy kanalizacji tłocznej Kd 90. Podczas tworzenia 
rozwiązań projektowych posadowienia dna zbiornika, należy dokonać stosownych obliczeń 
technicznej możliwości wykorzystania istniejącej przepompowni. W razie konieczności, zostanie 
dostarczona nowa przepompownia. 

 

 

 
Fotografia  1 Widok na istniejący zbiornika na odcieki – do likwidacji 

 

2.2.3.1.16 Rów opaskowy   

Zgodnie z warunkami RMŚ w sprawie składowisk odpadów, kwatera powinna zostać 
wyposażona w system rowu opaskowego, uniemożlwiającego dopływ do niecki wód 
powierzchniowych oraz wód podziemnych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami koncepcyjnymi, 
kwatera posiada wysokie obwałowania > 2,0m, które skutecznie uniemożliwią jakikolwiek 
dopływ wód powierzchniowych do niecki kwatery.  

Dopływ wód podziemnych do niecki także będzie niemożliwy z uwagi na fakt zachowania 
wymaganej odległości zwierciadła wody gruntowej od dna wykopu kwatery (min. 1,0m) a także 
zastosowania podwójnego systemu uszczelnienia – folia PEHD + 0,5 m sztuczna bariera 
geologiczna. 

Zgodnie zapisami dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w 2023r., z uwagi na naturalne 
ukształtowanie istniejącego terenu, nie występuje możliwość potencjalnego podtopienia 
analizowanego obszaru.  

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wzdłuż najdłuższego boku planowanej instalacji 
występuje umocniony rów, nie planuje się wykonania dodatkowego rowu. 

2.2.3.2 Obszar niecki północnej (ob. Nr 1A) - budowa kwatery składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne  

Obszar kwatery 1A, znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie niecki 1. Eksploatacja 
kwatery, dążyć będzie do zrównania się rzędnymi deponowania obszarów (zarówno kwatery 
istniejącej jak i kwatery powstałej w wyniku planowanej rozbudowy – ob. Nr 1 i 1A), stwarzając 
przy tym jednolitą bryłę odpadów. Docelowa wspólna rzędna deponowania odpadów wynosić 
będzie 120,00 m n.p.m. 
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Na części obszaru kwatery 1A, należy wykonać pas zieleni izolacyjnej, który stanowić będzie 
uzupełnienie naturalnie występującego pasa zieleni ochronnej. Planowany pas posiadać będzie 
szerokość 10,0 m. 

Wokół kwatery, zostanie wykonana droga p.poż. Zabezpieczenie p.poż. stanowić będzie 
nowoprojektowana sieć hydrantowa, zasilana wodą z nowego prefabrykowanego zbiornika 
p.poż. Zbiornik posiadać będzie pomieszczenie techniczne, w którym będzie zlokalizowany 
zestaw hydroforowy. Zestaw służyć będzie do wtłaczania wody w sieć p.poż., zlokalizowaną 
wzdłuż drogi dojazdowej.  

2.2.3.2.1 Niwelacja terenu, formowanie dna, skarp, obwałowań kwatery 

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne (Dokumentacja Hydrogeologiczna wykonana 
na potrzeby rozbudowy składowiska odpadów przy ul. Komunalnej w Głogowie o kwaterę 
składowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, Pracownia 
Geologiczna S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz, 2023 r.), dno kwatery należy kształtować na 
rzędnych ok. 85,26 m n.p.m – 82,78 m n.p.m. Dno kwatery należy kształtować w systemie 
daszkowym. W najniższym zagłębieniu dna, zostaną ułożone sączki odcieków. Sączki zostaną 
podłączone do zbieracza odcieków, który znajdować się będzie poza obwałowaniem kwatery. 
Ukształtowanie dna/sączków w kierunku zbieracza – min. 1,00%. Wokół katery zostanie 
wykonane obwałowanie, które nawiązywać będzie do obwałowania niecki 1. Skarpy wewnętrzne 
kwatery, należy kształtować z nachyleniem 1:3, skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2. 
Szerokość grobli obwałowania kwatery – 2,0 m. Maksymalna wysokość obwałowania kwatery 
wynosić będzie ok. 93,00 m n.p.m.  

W koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę.  

2.2.3.2.2 Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery  

Zastosowane uszczelnienie, winno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523) składowisko należy 
lokalizować tak, aby: 

✓ Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne;  
✓ Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej 

powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s; 
✓ W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. stosuje się 

sztuczne wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą 
współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, który wykonuje się w taki sposób, by procesy 
osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia; 

✓ Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 
zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 
geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu 
stabilizacji zboczy składowiska. 

W związku z powyższym dno projektowanej kwatery zostanie zabezpieczone poprzez 
zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest 
ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s.  

Sztuczną barierę geologiczną, należy układać zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery.  
W każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć 0,5m sztuczną 
barierę geologiczną.  

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz obustronnie 
fakturowana na skarpach.  

Po rozłożeniu folii, projektuje się zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny PP. Na geowłókninę 
zostanie rozłożona kolejna warstwa drenażowo – ochronna o wartości współczynnika filtracji 
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku). 

Z uwagi na dość długie skarpy kwatery oraz fakt, iż kwatera zostanie w całości wybudowana 
(obie niecki 1 i 1A) a eksploatacja całości podzielnej kwatery będzie rozłożona w czasie, na 
warstwę piasku należy dokonać wysiewu mieszanki traw. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie 
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skarp przed rozmywaniem warstwy ochronnej wskutek spływającej wody opadowej (erozji 
wodnej). 

2.2.3.2.3 Drenaż odcieków   

Drenaż odcieków, winien zostać wykonany i zaprojektowany w zgodzie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 
Kwatera winna posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób 
zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez 
co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia. System ujęcia drenażu winien posiadać możliwość 
jego cyklicznego czyszczenia systemem WUKO. Drenaż odcieków, winien zostać wykonany  
z rurociągów np. PEHD dwuściennych perforowanych Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 
8. Ujmowany odciek, winien być grawitacyjnie odprowadzony poza obwałowanie kwatery. 
Spadek rurociągu winien wynosić min 1,0% w kierunku zbieracza odcieków. Zbieracz odcieków 
należy wykonać poza obwałowaniem kwatery i łączyć się z sączkami w studniach rewizyjnych. 
Za pomocą studni dokonywane będą cykliczne czyszczenia układu ujęcia i odprowadzenia 
odcieków.  

Drenaż odcieków winien zostać ułożony na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw 
konstrukcyjnych kwatery. Drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału 
żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 
1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.  

W znacznej mierze drenaż zostanie wykonany jako perforowany, jedynie w odległości ok. 2,0m 
od skarpy obwałowania drenaż należy zacząć układać jako pełny. Drenaż zakończyć układać w 
odległości ok. 2,0m od krawędzi południowej skarpy. Przejście drenażu odcieków przez 
obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne.  

Drenaż należy włączyć do układu odbioru odcieków – zbieracz odcieków, wykonany  
z rurociągów pełnych np. PEHD dwuściennych Ø 300mm o min. SN 8. 

Zbieracz ocieków, układać grawitacyjnie, gdzie docelowo zostanie włączony do przepompowni 
ścieków. Przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni j.w.  

2.2.3.2.4 Pas zieleni ochronnej  

Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523). 

Analizowany obszar jest częściowo zadrzewiony/zakrzewiony (w północnej części terenu).  
W ramach prac wykonawczych, część zadrzewień zostanie wykarczowana, pozostała część, 
stanowić będzie istniejący pas zieleni ochronnej. Na rys. nr 1 pokazano obszary wykonania 
dodatkowych nasadzeń). 

W miejscach, gdzie brakuje pasa zieleni, konieczne będzie wykonanie nowych nasadzeń o szer. 
ok. 10m. Na całej szerokości pasa zieleni, zostaną wykonane nasadzenia drzew  
i krzewów wśród których co najmniej 75% stanowić będą gatunki zimozielone a wysokość drzew 
w momencie sadzenia będzie wynosić min. 1,5m 

Zastosowane krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem przekroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

✓ Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
✓ Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
✓ System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty; 
✓ Pędy korony drzew i krzewów nie powinny być przycięte. 

Wady niedopuszczalne: 

✓ Silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 
✓ Ślady żerowania szkodników; 
✓ Zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 
✓ Martwice i pęknięcia kory; 
✓ Oznaki chorobowe; 
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✓ Dwupędowe kory drzew formy piennej; 
✓ Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

Do nawożenia i zaprawiania dołów, mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku 
rozkładu różnych odpadów roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plew, 
odpadów organicznych, liści i organicznych odpadów komunalnych), pod warunkiem spełnienia 
odpowiednich wymagań dot. cech i wskaźników jakości kompostu. 

Sadzenie drzew i krzewów: 

✓ Sadzenie powinno się odbywać w chłodne i wilgotne dni; 
✓ Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 

wzroście roślin lub powodują degradację gleby (np. obfite opady); 
✓ Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak: 

➢ Zalane doły przeznaczone do sadzenia; 
➢ Zbite podłoże; 
➢ Zalegająca woda w miejscach sadzenia; 
➢ Mocno zarznięta ziemia; 
➢ Długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.1 

Drzewa i krzewy należy sadzić w przygotowanych dołach tak, aby były 30 cm głębsze i 25 cm 
szersze od istniejącej bryły korzeniowej. 

Sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej 
krzewy rosły w szkółce/pojemnikach. Doły, w których będą umieszczone drzewa oraz krzewy 
powinny być wcześniej przygotowane, tj. wykopane na odpowiednią głębokość i zaprawione 
ziemią kompostową. 

Po posadzeniu rośliny, należy ubić ziemię wokół posadzonych roślin oraz obficie podlać  
wodą. Teren należy ściółkować warstwą zrębków o gr. 5 cm.  

2.2.3.2.5 Droga Przeciwpożarowa   

Wjazd oraz teren Instalacji przeznaczony będzie dla ruchu pojazdów, w tym samochodów 
ciężarowych oraz ładowarek kołowych, jak również awaryjnego wjazdu pojazdu straży pożarnej. 

Droga przeciwpożarowa, winna posiadać szerokość nawierzchni utwardzonej 4,0m. Droga 
powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030). Droga powinna posiadać konstrukcję 
gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na 
zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%. Najmniejszy promień zewnętrznego 
łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. 

2.2.3.2.6 Monitoring wizyjny   

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 
1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie 
monitoringu wizyjnego.  

2.2.3.2.7 Oświetlenie, zasilanie obiektów    

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów winien zostać oświetlony światłem sztucznym, 
zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie 
funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.  

Winna istnieć możliwość zarówno manualnego uruchamiania i wyłączenia oświetlenia, jak też 
uruchamiania i wyłączania oświetlenia w trybie automatycznym (przy wykorzystaniu 
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę włączników zmierzchowych). 
Zakres zasilania obejmować będzie: 

✓ Oświetlenie terenu; 
✓ Pompownia odcieków 
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✓ Monitoring wizyjny 

2.2.3.2.8 Odgazowanie kwatery    

Realizacja przedsięwzięcia w tym planowanych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń do 
zbierania biogazu składowiskowego – prowadzona będzie w etapach w zależności od 
wypełniania odpadami kwatery oraz ilości powstającego biogazu w kwaterach składowania. 

Główne Elementy Projektu: 

✓ Studnie Poziome: 

Realizacja studni poziomych umożliwi skuteczne odgazowanie składowiska, eliminująca 
potencjalne emisje biogazu na różnych poziomach odpadów. 

✓ Studnie Pionowe: 

Maksymalnie do realizacji są 42 studnie pionowe, wiercone w masie odpadów. Studnie będą 
realizowane po osiągnięciu wystarczającej miąższości góry odpadów, umożliwiającej 
bezpieczne odwiercenie studni tego typu. 

✓ Stacje Zbiorcze "Manifold": 

Studnie poziome i pionowe będą podłączone do maksymalnie 6 skrzyniowych stacji zbiorczych 
"Manifold", wyposażonych w zawory regulujące. To pozwoli na zbilansowane pobieranie 
biogazu z kwatery, redukując potencjalne niepożądane skutki niezbilansowanego wydobycia. 
 

✓ Magistrala Przesyłu Biogazu "Kolektor": 

Manifoldy będą przyłączone do głównej magistrali przesyłu biogazu, zwanej "Kolektorem", który 
zostanie poprowadzony wokół całej kwatery składowiska. Odwadniacze w które zostanie 
wyposażony Kolektor zapobiegną zbieraniu się skroplin powstających w wyniku ochładzania 
biogazu, celem zapobiegnięcia powstaniu syfonów na liniach przesyłowych zapewniając 
niezakłócony przepływ biogazu do stacji jego unieszkodliwiającej. 

✓ Ssawo-Pochodnia (wspólna dl ast. istniejącego i docelowego) 

W pierwszej kolejności zostanie uruchomiona ssawo-pochodnia. Urządzenie to efektywnie 
unieszkodliwi biogaz we flarze, eliminując emisję biogazu w wyniku jego spalenia. 

✓ Elektrownia Biogazowa: 

Po osiągnięciu odpowiedniego wolumenu biogazu, planuje się budowę elektrowni biogazowej. 
Elektrownia będzie posiadała dedykowane przyłącze energetyczne umożliwiające zasilenie 
sieci przesyłowej energii elektrycznej w zieloną energię odnawialną. Równocześnie, przez 
zneutralizowanie szkodliwego biogazu, przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
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 Rysunek 25. Koncepcja odgazowania kwatery
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2.2.3.2.9 Ogrodzenie kwatery    

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie 
winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym 
gryzoni).  

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony w powiązaniu z ogrodzeniem wykonanym wzdłuż 
północnej krawędzi istniejącej kwatery. Ogrodzenie zostanie wykonane z siatki stalowej, wysokości 
2,0m bez cokołu, na słupkach stalowych.  

2.2.3.2.10  Rów opaskowy  

Zgodnie z warunkami RMŚ w sprawie składowisk odpadów, kwatera powinna zostać wyposażona 
w system rowu opaskowego, uniemożlwiającego dopływ do niecki wód powierzchniowych oraz wód 
podziemnych. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami koncepcyjnymi, kwatera posiada wysokie 
obwałowania > 2,0m, które skutecznie uniemożliwią jakikolwiek dopływ wód powierzchniowych do 
niecki kwatery.  

Dopływ wód podziemnych do niecki także będzie niemożliwy z uwagi na fakt zachowania wymaganej 
odległości zwierciadła wody gruntowej od dna wykopu kwatery (min. 1,0m) a także zastosowania 
podwójnego systemu uszczelnienia – folia PEHD + 0,5 m sztuczna bariera geologiczna. 

Ponadto, zgodnie  zapisami dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w 2023r., z uwagi na 
naturalne ukształtowanie istniejącego terenu, nie występuje możliwość potencjalnego podtopienia 
analizowanego obszaru.  

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wzdłuż najdłuższego boku planowanej instalacji występuje 
umocniony rów, nie planuje się wykonania dodatkowego rowu. 

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE, HYDROGEOLOGICZNE  

Opisane w niniejszym rozdziale warunki geologiczne/ hydrogeologiczne, zostały zaczerpnięte  
z opracowania p.n „Opinia Hydrogeologiczna wykonana na potrzeby rozbudowy składowiska 
odpadów przy ul. Komunalnej w Głogowie o kwaterę składowania odpadów komunalnych innych niż 
niebezpieczne i obojętne, Pracownia Geologiczna S.C. Joanna i Robert Łukasiewicz, 2023r”. 

2.3.1 Warunki geologiczne  

Budowę geologiczną w bezpośrednim podłożu dokumentowanego terenu omówiono na podstawie 
analiz wyników wierceń wykonanych na potrzeby niniejszej opinii. Dla omówienia budowy 
geologicznej głębszego podłoża wykorzystano informacje z objaśnień tekstowych do szczegółowej 
Mapy geologicznej Polski ark. 614 Szlichtyngowa.  

Pod względem geologicznym przedmiotowy teren położony jest w obrębie Monokliny 
Przedsudeckiej. W jednostce tej na metamorficznym podłożu starszego paleozoiku zalega nie-
zgodnie seria utworów permo-mezozoicznych, a następnie pokrywa złożona z utworów kenozo-
icznych. Starsze podłoże paleozoiczne jest tu słabo rozpoznane. Najstarsze, rozpoznane  
w tym rejonie utwory to piaskowce czerwonego spągowca oraz iłowce, anhydryty, sole kamienne i 
dolomity cechsztynu. Na utworach cechsztynu zalega kompleks utworów triasowych, reprezento-
wanych przez piaskowce, mułowce, wapienie, dolomity, margle i gipsy. W okresie jury, kredy i 
starszego paleogenu omawiany obszar podlegał denudacji co zaznacza się luką sedymentacyjną.  

Z uwagi na charakter opracowania szczegółowo omówione zostają jedynie stropowe partie trzecio- 
i czwartorzędu  

Na podstawie przeprowadzonych badań w miejscu wykonanych otworów badawczych rozpoznano 
budowę geologiczną maksymalnie do głębokości 8,5÷24,0 mppt. W podłożu udoku-mentowano:  

TRZECIORZĘD  

W omawianym rejonie utwory trzeciorzędowe, mioceńsko-plioceńskie zbudowane są głównie z iłów 
(iły, iły mułkowe) lokalnie z wkładkami piasków drobnych czy węgla brunatnego oraz gliny mułkowe 
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zwięzłe. Głębokość występowania stropu utworów trzeciorzędowych jak i ich miąższość determinują 
późniejsze procesy glacjotektoniczne (wyciskanie) oraz erozyjna działalność wód roztopowych.  

Utwory trzeciorzędowe w bezpośrednim podłożu dokumentowanego terenu zostały naj-
prawdopodobniej spiętrzone i wymieszane na skutek działalności lądolodu. Ich strop udokumen-
towano na zróżnicowanych głębokościach od 0,3mppt do 11,2mppt, a w ich obrębie stwierdzono 
porwaki młodszych czwartorzędowych glin i piasków. W otworze nr 10H utworów trzeciorzę-dowych 
nie stwierdzono. Osady trzeciorzędu charakteryzują się głównie popielatym, szarym, 
niebieskoszarym lub pstrym zabarwieniem, choć wśród nich występują również osady o brunat-
nych, żółtobrunatnych i brunatnoszarych odcieniach.  

CZWARTORZĘD  

W podłożu dokumentowanego terenu na osady czwartorzędowe składają się wodnolo-dowcowe 
piaski, pospółki i żwiry, lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz lodow-cowo-zastoiskowe 
gliny mułkowe. Plejstoceńskie utwory czwartorzędowe opisano najczęściej pod warstwą nasypową 
na głębokościach od 0,3mppod do 1,0mppt lub lokalnie głębiej od po-ziomu 10,5mppt (otw. nr 3H). 
W miejscach tych miąższość serii osadów plejstoceńskich osiąga grubość w granicach od 0,7m do 
5,1m. Strop osadów czwartorzędowych udokumentowano także pod warstwą trzeciorzędowych iłów 
od poziomu 9,5mppt do 18,5mppt, w tych miejscach do głębokości rozpoznania nie osiągnięto ich 
spągu. 

Zalegające w podłożu grunty zdecydowanie różnią się pod względem przepuszczalności. Na 
podstawie aktualnego rozpoznania stwierdzono, że w udokumentowanym podłożu warstwę 
wodonośną generalnie budują utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe, które cechuje dobry lub 
średni charakter przepuszczalności o wartości współczynnika filtracji oszacowanej na podstawie 
dwóch metod – tzw. wzorem amerykańskim USBSC i według Beyera.  

Wyznaczone w ten sposób współczynniki filtracji wynoszą:  

WARSTWA I  

✓ pospółki, żwiry – utwory dobrze przepuszczalne  

➢ wzór amerykański: k=7.0x10-5÷1.93x10-4 m/s =6.0÷16.6m/dobę  
➢ wzór Beyera k=1.4x10-4÷33.5x10-4 m/s = 12.1÷33.5m/dobę  

WARSTWA II  

✓ piaski średnioziarniste, piaski średnioziarniste z otoczakami  
➢  wzór amerykański: k=1.23x10-4÷2.26x10-4 m/s = 10.6÷19.5m/dobę  
➢ wzór Beyera k=2.47x10-4 ÷4.0x10-4 m/s = 21.3÷34.6m /dobę  

WARSTWA III  

✓ piaski drobnoziarniste  
➢ wzór amerykański: k=1.8x10-5 m/s = 1.6m/dobę  
➢ wzór Beyera k=3.2x10-5 m/s = 2,76m/dobę  

Otrzymane wartości warstwy I i II pospółek i piasków średnioziarnistych odpowiadają dobremu 
charakterowi przepuszczalności, natomiast warstwy III - piasków drobnoziarnistych średniemu 
charakterowi.  

Według podziału własności filtracyjnych przedstawionych w Hydrogeologii ogólnej (Z.Padro, 
B.Kozerski) współczynnik filtracji warstw wodonośnych powinien wynieść odpowiednio:  

✓ pospółki żwiry– utwory bardzo dobrze przepuszczalne k > 10-3 m/s  
✓ piaski średnioziarniste, gruboziarniste – utwory dobrze przepuszczalne k = 10-3 ÷ 10-4m/s  
✓ piaski drobnoziarniste – utwory średnio przepuszczalne k = 10-4 ÷ 10-5m/s  

•  

WARSTWA IV piaski gliniaste – utwory słabo przepuszczalne k = 10-5 ÷ 10-6 m/s.  

WARSTWA V gliny – utwory półprzepuszczalne k = 10-6 ÷ 10-8 m/s.  
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Należy zaznaczyć, że oszacowane wzorami empirycznymi wyniki są generalnie większe od stanu 
rzeczywistego i należy podchodzić do nich z dużą rezerwą i traktować je należy jako zupełnie 
orientacyjne dane o własnościach filtracyjnych skał.  

Wartość współczynnika filtracji dla iłów określono w Laboratorium PROXIMA S.A. zgodnie 
z wytycznymi normy PN-EN ISO 17892-11:2019-05 wynosi on odpowiednio  

WARSTWA VI  

✓ iły, iły pylaste, gliny mułkowe zwięzłe  

➢ k=6.1x10-11 ÷4.32x10-10 m/s = 5.2x10-6 ÷3.7x10-5 m/dobę  
 

2.3.2 Warunki hydrogeologiczne 

Obszar, na którym wykonano roboty geologiczne położony jest w podregionie Wielkopolsko-Śląskim 
(XIII 3), w którym główny użytkowy poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędu 
i niekiedy trzeciorzędu.  

Piętro trzeciorzędowe tworzy typ zbiornika o charakterze subartezyjskim, izolowanym od 
powierzchni terenu. Kompleks ilasty przeławicony jest osadami piaszczystymi tworząc wielo-
warstwowy system wodonośny o złożonych warunkach hydrogeologicznych. W rejonie Wzgórz 
Dalkowskich warstwy trzeciorzędowe uległy zaburzeniom glacitektonicznym. Warstwy piasz-czyste 
zostały porozrywane i często są odcięte od obszarów zasilania. Niemniej jednak w obrę-bie 
trzeciorzędu wyróżnić można dwa poziomy wodonośne: mioceński i oligoceński.  

Według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. Szlichtyngowa teren ba-dań położony 
jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej 1aQII/Tr (zał. 5a). Główne czwartorzę-dowe piętro 
wodonośne występuje najczęściej na głębokości około 1,2-8,5m p.p.t. Miąższość utworów 
wodonośnych waha się w przedziale 6,5-42 m, średnio 14 m.  

Dokumentowany teren znajduje się w obszarze zaliczanym do Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych w Polsce (GZWP) tj. w strefie krawędziowej zbiornika nr 302 Pradolina Ba-rycz-
Głogów (W). Zbiornik ten posiada znaczenie użytkowe w kontekście zaopatrzenia w wodę miasta 
Głogowa (ujęcie wody Serby). Dokumentowany teren nie znajduje się w obrębie ustano-wionych 
stref ochronnych ujęć wód podziemnych. 
 

Na podstawie dostępnych przeprowadzonych robót geologicznych stwierdzono występo-wanie 
dwóch poziomów wodonośnych I – poziomu czwartorzędowego (Q) i II – poziomu trzeciorzędowego 
(Tr).  

I POZIOM WODONOŚNY (Q)  

Pierwszy poziom wodonośny obejmuje czwartorzędowe wodnolodowcowe warstwy piaszczyste i 
piaszczysto-żwirowe (Q). Poziom ten ma zdecydowanie największe rozprzestrze-nienie na 
dokumentowanym obszarze i generalnie występuje on w centralnej i zachodniej części 
dokumentowanego terenu. Czwartorzędową warstwę wodonośną opisano w pięciu obecnie wy-
konanych otworach (nr 1H, 3H, 4H, 6H i 10H). W większości ww. otworów warstwa wodonośna jest 
swobodna. Jedynie w 2 z 5 wymienionych odwiertów (4H i 6H) opisano napięte czwartorzędowe 
zwierciadło wody podziemnej. Dodatkowo w otworze nr 2H w obrębie osadów ilastych na głębokości 
7,2mppt (rzędna 81,7mnpm) opisano sączenie znajdujące się pod słabym ciśnieniem 
hydrostatycznym.  

Rzędna występowania I poziomu wodonośnego dla zwierciadła swobodnego waha się od 80.4mnpm 
do 81.4mnpm (głębokości 7,1mppt, 19,5mppt, 20,0m ppt.  

II POZIOM WODONOŚNY (Tr)  

Drugi poziom wodonośny związany jest z trzeciorzędowymi piaszczystymi osadami rzecznymi i 
stwierdzono go w otworach nr 2H, 5H i 7H. W ww. otworach warstwa wodonośna zaliczona do II 
poziomu wodonośnego występuje na głębokościach 6.7-10.3mppt, tj. na rzędnej 80.1-83.7m npm. 
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Podczas prac terenowych nie zaobserwowano żadnych powierzchniowych nagromadzeń wody 
opadowej. Na podstawie informacji zawartych na hydroportalu publikującym mapy zagrożenia 
powodziowego (isok.gov.pl) stwierdza się, że teren objęty niniejszym opracowaniem nie jest 
zagrożony podtopieniami. 
 

Rysunek 26.  Mapa przepuszczalności gruntów 

 

2.4 POJEMNOŚĆ KWATERY  

W celu obliczenia kubatury zdeponowanych odpadów, wykonano model obliczeniowy, umożlwiający 
oszacowanie ilości zdeponowanych odpadów. Mając na uwadze eksploatację kwatery, która dąży 
do utworzenia jednolitej bryły odpadów oraz max. rzedną deponowania na poziomie 120,00 m n.p.m, 
objętość zdeponowanych odpadów wynosić będzie ok. 980 000 m³, co przy współczynniku 
zagęszczenia na poziomie 1,2 Mg/m³ daje 1176000 Mg. 

Poniżej zaprezentowano model obliczeniowy pojemności kwatery.  
 

 
Rysunek 27. Model obliczeniowy pojemności kwatery 
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2.5 BILANS TERENU 

Tabela 28.Obiekty – instalacja MBP 

Nazwa obiektu Nr obiektu 

Powierzchnia 
obiektów, 

placów, ścian 
boksów 

- - m2 

Modernizacja hali sortowni wraz z budową instalacji 
odpylania 

    

Wiata magazynowa surowców  z przetwarzania odpadów 
budowalnych i wielkogabarytowych 

1 

280 

Boks frakcji ciężkiej  21 

Boks frakcji średniej 34,8 

Boks frakcji podsitowej <40mm 110 

Otwarty boks magazynowy odpadów budowalnych  5 63 

Otwarty boks magazynowy  odpadów budowlanych, 
balastu, nieprzekompostowanych frakcji 

6 78 

Otwarty magazyn odpadów wielkogabarytowych  7 901,6 

Kontenery - x2 - pszok 8   

Boksy magazynowe – szkło opakowaniowe 9 279,68 

Boks magazynowe odpadów  11 67 

Boks magazynowy odpadów  12 83,75 

Boksy magazynowe odpadów - szkło opakowaniowe 11 279,68 

Wiata magazynowa odpadów zbelowanych - sortownia 15 350 

Zadaszony magazyn frakcji podsitowej (0-60mm) 16 75,65 

Wiata magazynowa odpadów opakowaniowych/stabilizatu 23 73,4 

Wiata magazynowa odpadów opakowaniowych 24 83,7 

Wiata magazynowa odpadów opakowaniowch 25 107,1 

Wiata magazynowa odpadów biodegradowalynch, strukturantu 
oraz gotowego kompostu  

26 341 

Warsztat mechaniczny 27 182 

Magazyn części zamiennych 28 260 

Myjnia samochodów ciężarowych 29 160 

Waga samochodowa 8m (40t)     

Portiernia  3   

Drogi place + przebudowa i odtworzenie istniejących   4 500,00 

Ogrodzenie + bramy wjazdowe     

Sieci wod.-kan. - budowa i przebudowa istniejących      

Zbiornik ppoż. Wraz z budową stanowisk czerpania wody 30   

Zbiornik wód opadowych z osadnikiem i separatorem 
subst. Ropopochodnych 

31   

 Łącznie   8331,36 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

71 

Poniżej przedstawiono wartości charakterystyczne przedsięwzięcia w zakresie budowy kwatery 
składowiska odpadów, które powinny być traktowane jako orientacyjne. Ostateczne parametry 
kwatery, powstaną na etapie tworzenia właściwego projektu budowalnego.     

Tabela 29. Szacowane wartości charakterystyczne przedsięwzięcia w zakresie budowy 
kwatery składowiska odpadów 

Dane charakterystyczne obiektu 

Pojemność całkowita kwater (istniejąca + planowana) 980 000 m3 

Infrastruktura p.poż. 

Zbiornik p.poż. (pojemność czynna) 600 m3 

Zbiornik p.poż. powierzchnia zabudowy 110 m2 

Powierzchnia drogi p poz./technologicznej 4100 m2 

Infrastruktura towarzysząca 

Powierzchnia pasa zieleni izolacyjnej 3100 m2 

Zbiornik na odcieki powierzchnia zabudowy 310 m2 

Droga wjazdowa dla samochodów dostarczających odpady 300 m2 

Droga dla kompaktora 750 m2 

Garaż dla kompaktora - powierzchnia zabudowy 90 m2 

Kwatera północna ob. 1A 

Powierzchnia dna 7700  m2 

Powierzchnia po obrysie skarp wew. (łącznie ze skarpami obwałowania 
rozdzielającego) 18500 m2 

Kwatera południowa ob. 1 

Powierzchnia dna (łącznie z "wyspą") 11000 m2 

Powierzchnia po obrysie skarp wew. (łącznie ze skarpami obwałowania 
rozdzielającego) 18900  m2 

 

Istniejąca powierzchnia przekształcona wynosi ok. 7 ha 
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Rysunek 28. Bilans powierzchni istniejącej 

 

2.6 PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW 

I ENERGII 
Bilans mediów na etapie budowy: 

− zużycie oleju napędowego    1 m3/dobę, 

− zużycie wody       5 m3/dobę, 

− zapotrzebowania na energię elektryczną na etapie budowy      400 kW. 
 
Zużycie podstawowych surowców i materiałów na etapie eksploatacji inwestycji: 

• zużycie wody:  
Zapotrzebowanie na wodę wodociągową na cele wyniesie ok Qr = 500 m3/rok. 
Zapotrzebowanie roczne wody na cele technologiczne wyniesie Qr = ok. 5000,0 m³/rok 
Woda wykorzystywana jest do: 

− nawilżania odpadów w bioreaktorach, 
− uzupełniania ubytków w myjni przejazdowej kół I podwozi, 
− uzupełniania ubytków w płuczce, 
− prac porządkowych prowadzonych w hali sortowni 

Woda na cele ppoż nie jest pobierana z sieci wodociągowej – rezerwę wody na cele p.poż. 
stanowi zbiornik retencyjny wód opadowych. 

• zużycie energii elektrycznej 520 MWh/rok 
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2.7 DZIAŁANIA OCHRONNE 

2.7.1 Faza realizacji 

Przyroda 

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania jest zlokalizowana na działce nr 35/2 obręb 
0016 Huta, jednostka ewidencyjna Miasto Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, na 
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Głogowie. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji 
przedstawiono w pkt 3.8.1, a całość opracowania źródłowego zamieszczono w załączeniu Raportu. 

Teren zakładu jest ogrodzony. W trakcie trwania prac w związku z zawsze możliwą potencjalną 
możliwością wpadania płazów i innych małych zwierząt do wykopów lub innych zagłębień 
powstałych w trakcie prowadzenia robót będą one codzienne sprawdzane przed kontynuacją prac. 
W momencie odnalezienia zwierzęcia zostanie ono wyciągnięte i przeniesione w bezpieczne 
miejsce poza terenem budowy. Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów zostanie wykonane 
sprawdzenie dna i ścian pod kątem obecności w nich zwierząt i ich ewakuacja. 
 

Środowisko gruntowo-wodne 
W trakcie budowy istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów 

substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu 
(potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizować 
niebezpieczeństwo skażenia gruntu należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny sprzętu. 
Zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać wyposażone w podręczne 
środki likwidacji skażeń (sorbenty). Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska 
gruntowo-wodnego. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych 
ropopochodnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych) powinna być, w miarę 
możliwości, prowadzona poza placem budowy.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu i maszyn. 
W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. Uszkodzone 
urządzenie umieszczone zostanie na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed możliwością 
przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt odtransportowany zostanie do 
miejsca serwisowania. 

 
Gospodarka odpadami 
Powstające odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w wydzielonym miejscu do 

czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, co będzie udokumentowane w kartach 
przekazania odpadów. Podmioty zewnętrzne zajmujące się odbiorem odpadów będą posiadały 
stosowne zezwolenia i możliwości techniczne do dalszego zagospodarowania odpadów. W razie 
ewentualnej konieczności wykonania wykopów masy ziemne z wykopów będą bezpośrednio 
ładowane na środki transportu lub czasowo gromadzone na własnym terenie inwestora. Gdy będą 
następnie odbierane i zagospodarowane, znajdzie to swoje potwierdzenie w postaci kart 
przekazania odpadów.  

 
W przypadku mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstałych w przypadku awarii sprzętu 
odcieki gromadzone będą szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu 
firmy serwisującej urządzenie. 

 
Powietrze atmosferyczne 
Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały krótkotrwały i bezpośredni wpływ na 

stan zanieczyszczenia powietrza wyłącznie na obszarze inwestycji. Wynika to ze skali inwestycji i 
znajduje potwierdzenie w doświadczeniu innych przedsięwzięć o porównywalnym zakresie prac. 

 
Środowisko akustyczne 
Oddziaływanie hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter przejściowy  

i ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych. Wspomniane niedogodności mają charakter 
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krótkotrwały i pod względem akustycznym nie pozostawiają trwałych zmian w środowisku. Ponadto 
podczas prac budowlanych zostaną zastosowane następujące rozwiązania: 

1. Związane z realizacją inwestycji prace ziemno-budowlane i transportowe, powodujące 
uciążliwy hałas, będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, od godz. 600 do godz. 2200. 

2. Prace budowlane realizowane przy użyciu sprzętu emitującego uciążliwy hałas będą 
odpowiednio zaplanowane i rozłożone w czasie.  

3. Przy organizacji placu budowy zostanie zwrócona uwaga, aby stosowane urządzenia 
budowlane spełniały wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynikające  
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 zm.). 

4. Wykonawca prac zadba o dobry stan techniczny maszyn, ich systematyczną konserwację. 
5. W czasie dłuższych przerw w pracy silniki urządzeń budowlanych będą wyłączane. 

2.7.2 Faza eksploatacji 

Środowisko gruntowo-wodne 
Dla zabezpieczenia gruntów przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z ewentualnych wycieków z pojazdów poruszających się po terenie zakładu 
nawierzchnie manewrowe będą wykonane jako szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się do 
gruntu zanieczyszczonych wód opadowych 

Stan aktualny i zmiany w gospodarce wodno-ściekowej na terenie inwestycji przedstawiono 
w pkt 3.3.2 

 
Gospodarka odpadami 
W zakresie gospodarki odpadami na terenie inwestycji będzie prowadzona selektywna 

zbiórka wszystkich wytworzonych odpadów. Obiekt będzie prowadził szczegółową ewidencję 
postępowania z odpadami. 

Wszystkie odpady powstające na terenie przedsięwzięcia przekazywane będą firmom 
posiadającym stosowne uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. 

 
Powietrze atmosferyczne 
W zakresie działań ochronnych w odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego planuje 

się zastosowanie biofiltra z płuczką wodną oraz wdrożenie systemu AKPiA (aparatura kontrolno-
pomiarowa i automatyka) dla celów kontroli technologicznej, będącego skutecznym narzędziem 
optymalizacji efektywności procesów i tym samym minimalizacji wpływu inwestycji na otoczenie. 

 
Środowisko akustyczne 
Miejsce wyznaczone pod inwestycję znajduje się z dala od terenów chronionych akustycznie, 

a technologia nie generuje znaczącego natężenia dźwięku. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania 
żadnych ponadstandardowych rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem. 

2.8 WARIANTOWANIE INWESTYCJI 
Wyposażenie projektowanego Zakładu w podstawowe instalacje infrastrukturalne opierać się 

może na założeniach dwóch możliwych wariantowych rozwiązaniach realizacyjnych: 
 
Wariant I – wariant przyjęty do realizacji     

Inwestycja oparta jest na założeniu maksymalnego odzysku frakcji surowcowych i kalorycznych 
(palnych) w celu ograniczenia i ochrony składowiska odpadów przed nadmierną eksploatacją 
i przyspieszonym zapełnieniem. Temu celowi służy Rozbudowa sortowni manualnej z rozdziałem 
tworzyw sztucznych i papieru w separatorach optyczno-pneumatycznych (system NIR). 

W wyniku wdrożenia tego procesu szacuje się że odzyskanych będzie dodatkowo ok. 1165 
Mg/rok (1862 – 697,2 =1164,8) 
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Wariant II – wariant alternatywny inwestycji 
Rozbudowa sortowni manualnej bez rozdziału tworzyw sztucznych i papieru w separatorach 
optyczno-pneumatycznych. 
 
Wariant rozbudowy oparty został o doposażenie instalacji sortowniczej o: 

• przesiewacz bębnowy 3-frakcyjny, z podziałem na frakcje 0-60mm (podsitowa), frakcję 
nadsitową 60-340mm oraz frakcję nadsitową >340mm.  

• separatory magnetyczne frakcji 0-60 i 60-340mm  

• separator wiroprądowy metali nieżelaznych frakcji 60-340 

• kabinę sortowniczą metali  

• kabinę sortowniczą frakcji nadsitowej  

• przesiewacz gwiaździsty frakcji balastu z podziałem na frakcje 0-80mm i 80-340mm 

Proces odzysku surowców na instalacji oparty będzie na manualnym sortowaniu pozytywnym frakcji 
60-340mm, z której wydzielone zostaną odpady tworzyw sztucznych (Folia PE, PET, PP, HDPE, 
PS) oraz odpady papieru i tektury (papier gazetowy, karton). Niska efektywność odzysku 
poszczególnych strumieni odpadów bez rozdziału surowcowego (tworzywa sztuczne lub papier i 
tektura), oraz rozdziału pod względem budowy (płaskie i toczące się – dotyczy tworzyw) na 
separatorach optyczno-pneumatycznych znacząco ogranicza skuteczność separacji 
poszczególnych odpadów opakowaniowych kierowanych do recyklingu. Konsekwencją niskiego 
poziomu odzysku jest ryzyko nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu. Szacunkowy 
poziom odzysku frakcji odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz papieru w stosunku do 
wydzielania odpadów opakowaniowych przez separatory optyczno-pneumatyczne przedstawia 
tabela: 

Tabela 30. Porównanie wariatów NIR/bez NIR 

Rodzaj frakcji 
Szacunkowy odzysk 

surowców na instalacji 
wyposażonej w NIR 

Udział w stosunku 
do wariantu bez 

NIR 

Szacunkowa odzysk 
surowców na 

instalacji bez NIR 

 Mg/rok % Mg/rok 

Frakcja przestrzenna tworzyw 
sztucznych 
(PET,HDPE,PP,PS) 

294 60% 176,4 

Fracja płaska tworzyw 
sztucznych (folie)  

168 60% 100,8 

Papier i tektura  1 400 30% 420 

Suma 1 862  697,2 

2.8.1 Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko 

a) w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej 
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Warianty są równocenne pod względem narażenia na ryzyko związane z poważną awarią 
przemysłową (w szczególności: dojazd służb ratowniczych jest jednakowy w obu wariantach). 
Wszystkie konstrukcje zostały zaprojektowane z uwzględnieniem warunków klimatycznych, 
panujących w Polsce.  
 
b) na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia 

dostosowania do zmian klimatu 
Warianty są równocenne pod względem oddziaływania na klimat.  

 
c) możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko 

Ze względu na skalę oddziaływania i odległość od granic Państwa oddziaływanie transgraniczne 
nie występuje w żadnym z wariantów. 

 
d) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Nie dotyczy analizowanego przedsięwzięcia w żadnym z wariantów. 

2.8.2 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
Warianty są równocenne pod względem oddziaływania 
 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 
Oba warianty są równocenne. 

 
c) dobra materialne 

Oddziaływanie na dobra materiale nie występuje w żadnym z wariantów.  
 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 
ewidencją zabytków 
Oddziaływanie w żadnym z rozpatrywanych wariantów nie stanowi zagrożenia dla dóbr kultury 
materialnej, w tym dla zabytków.  

 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych, 
Oba analizowane warianty charakteryzują się brakiem oddziaływania na przedmiot ochrony.  

 
f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ, 
Przywołany przepis odnosi się do przypadków, w których zakres i szczegółowość Raportu 
zostały określone przez organ prowadzący postępowania. W tym przypadku zasadniczym 
elementem oceny są zagadnienia związane z bezpieczeństwem. W tym zakresie oba 
analizowane warianty są równocenne. 
 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f; 
Oba warianty są równocenne w wariancie II alternatywnym mniejsza ilość odpadów jest 
odzyskiwana co jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska. 

 
h) w związku z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko 
Nie ma potrzeby wykonania robót rozbiórkowych w żadnym z analizowanych wariantów. 

 
i) gospodarka odpadami 

w wariancie II alternatywnym mniejsza ilość odpadów jest odzyskiwana co jest wariantem mniej 
korzystnym dla środowiska 
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j) ze stosowaniem danych technologii lub substancji 

Oba warianty są równocenne. 
 

3 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  

3.1 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

3.1.1 Faza budowy  

Podczas budowy wpływ na powietrze atmosferyczne będą miały emisje pochodzące  
z następujących grup źródeł: 

 eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,  

 eksploatacji środków transportu,  

 niektórych prac budowlanych, montażowych i wykończeniowych (np. prace 
spawalnicze, malarskie – emisja o bardzo ograniczonej skali i niewielkim zasięgu).  

Ze względu na wielkość emisji skalę oddziaływania fazy realizacji inwestycji na stan 
aerosanitarny należy określić jako niewielką. Lokalnie oddziaływanie może zaznaczyć się w postaci 
wzrostu zapylanie powietrza (niektóre prace budowlane) a przede wszystkim – także lokalnie – w 
postaci wzrostu stężeń substancji emitowanych przez silniki samochodów ciężarowych, 
obsługujących budowę. Skala tego oddziaływania i jego zasięg będą bardzo małe. Wynika to z faktu, 
że natężenie ruchu pojazdów ciężkich, generowanego przez budowę, ograniczy się do kilku, a 
maksymalnie kilkunastu samochodów na godzinę. Tymczasem badania jakości powietrza w pobliżu 
dróg obciążonych dużym ruchem (rzędu kilku tysięcy samochodów na godzinę w przypadku dróg 
wielopasowych) dowodzą, że standardy jakości powietrza już w odległości kilkunastu metrów od 
krawędzi jezdni nie są przekroczone. Przekroczenia takie notuje się jedynie w rejonie dużych 
skrzyżowań w miastach. 

Prace ziemne spowodują odsłonięcie powierzchni terenu. Na odsłoniętym terenie może 
wystąpić erozja wiatrowa podczas silnych podmuchów wiatru (typowych szczególnie dla pory jesieni 
i końca zimy) i może lokalnie występować wzrost zapylenia powietrza. Wielkość emisji pyłu z placu 
budowy jest niewiadoma. Dane literaturowe1 wskazują na wielkość emisji TSP (pył, suma frakcji 
ogółem) ok. 2,7 Mg/ha w ciągu miesiąca prowadzenia prac. Ta wielkość, oparta na tylko jednym 
zestawie danych (dla konkretnych uwarunkowań glebowych, klimatycznych itp.) ma jedynie 
charakter orientacyjny. 

Ograniczeniu emisji sprzyja: 

• zwilżanie powierzchni terenu (np. nawierzchni nieutwardzonej, po której poruszają się 
pojazdy) i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek); w polskich 
warunkach klimatycznych zwilżanie to odbywa się za sprawą opadów atmosferycznych, ale 
w porze bezdeszczowej warto dodatkowo zwilżać źródła pylenia; ograniczaniu emisji mogą 
też służyć sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy; zasięg 
skutecznego działania ochronnego takich parkanów jest niewielki, co nie oznacza, że należy 
z tego środka zapobiegawczego rezygnować; 

• unikanie warunków sprzyjających pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiału (np. 
załadunek ciężarówek za pomocą przenośnika taśmowego – należy minimalizować 
wysokość, z jakiej materiał spada do skrzyni ładunkowej); 

• szybkie zagospodarowanie powierzchni, która została odsłonięta i przez to narażona na 
emisję wiatrową; 

• dla zapobieżenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na które będą wyjeżdżały samochody 
z placu budowy, można przewidzieć techniczne środki do oczyszczania kół (skuteczne jest 
jedynie mycie kół), a przede wszystkim zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na który 
wyjeżdżają samochody z budowy.  
Skuteczność środków ograniczających pylenie według raportu „Overview of Fugitive Dust 
Emissions” (M. H. Daly, J. Franco, 2000; materiał niepublikowany) przedstawia 
tabela poniżej.  

 
1 AP-42, Chapter 13.2.3 Heavy Construction Operations 
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Tabela 31. Skuteczność środków ograniczających pylenie z dróg w rejonie budowy 

technika ograniczania emisji skuteczność 

zamiatanie drogi na mokro do 96% 

spłukiwanie drogi wodą do 69% 

zamiatanie drogi na sucho do 30% 

mycie kół pojazdu przy wyjeździe z terenu budowy do 26% 

 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na stan aerosanitarny w fazie realizacji ma charakter 

przejściowy (ustanie po zakończeniu inwestycji) i wykazuje niewielki zasięg. 
Pozostaje zatem stwierdzenie, że oddziaływanie na stan powietrza podczas procesu 

inwestycyjnego będzie porównywalne do oddziaływania innych prac o podobnym charakterze, 
prowadzonych w różnych miejscach. Oddziaływanie to rzadko daje się powiązać z wynikami badań 
jakości powietrza, prowadzonymi w ramach sieci monitoringu. Natomiast lokalnie (zasięg rzędu 
metrów i dziesiątek metrów) przejściowo może występować wzrost zapylenia powietrza (niektóre 
prace budowlane), a w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków transportu może być 
wyczuwalne pogorszenie zapachowej jakości powietrza (które obecnie nie podlega ocenie). 
Natomiast wpływ emisji ze środków transportu na jakość powietrza wzdłuż ulic (dróg publicznych), 
po których będą się poruszały samochody obsługujące budowę, nie będzie znaczący, ponieważ ten 
dodatkowy ruch nie zmieni w istotnym stopniu bilansu ruchu drogowego w mieście, przynajmniej w 
odniesieniu do głównych tras.  

Faza budowy nie będzie miała żadnego wpływu na klimat. 

3.1.2 Faza eksploatacji 

3.1.2.1 Biofiltry 

Emisja amoniaku (E1 i E2) 
Wskaźniki emisji przyjęto wg danych literaturowych dla mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów. Emisja wynosi: 

Tabela 32. Wskaźnik emisji amoniaku 

Substancja 
zanieczyszczająca 

Wskaźnik 
Emisji 

[mg/m3] 

Strumień  
[m3/h] 

Amoniak 202) 20 000 
2) Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów pod redakcją Grzegorza Siemiątkowskiego; Opole 2011 

 
Biofiltr wyposażony jest w płuczkę o skuteczności min. 98-99%.  
Przepływ powietrza przyjęto na poziomie łącznie 20 000 m3/h i 10 000 m3/h na jeden biofiltr 
 

E = 0,02 g/m3 × 10 000 m3/h = 200 g/h = 0,2 kg/h. 
 
Po oczyszczeniu gazów w płuczce emisja zmaleje do poziomu 1÷2% tej wartości. Do obliczeń 
przyjęto =0,20 kg/h * 0,02 = E = 0,004 kg/h. 
 
Emisja siarkowodoru (E1 i E2) 

Obliczenia emisji siarkowodoru oparto o wskaźnik emisji wynoszący 0,35 g/m2·24 h-1
 [Ogunlaja 

2009]1. Przyjęto że źródłem emisji są boksy biologicznego przetwarzania odpadów w hali 
biologicznego przetwarzania.  

Hala biologicznego przetwarzania 10 boksów x dł. 22 m x szer. 4,5 m=990 m2 
 
Obliczenia: 

 
1 OGUNLAJA O. 2009. Measurement of Air Pollutant Emissions from a Confined Poultry Facility. Utah State 

University.  
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990 m2 * 0,35 g/m2/ 24h / 2 biofiltry= 7,22 g/h=0,007 kg/h 
 
Skuteczność biofiltra w zakresie usuwania siarkowodoru jest bardzo wysoka min. 99% 
Emisja H2S = 0,007 kg/h * 0,01 = 0,00007 kg/h 
 
Powierzchnia czynna każdego biofiltra wynosi ok.177,53 m2 (ok. 13,11 m x 13,54 m) 
Emisja zachodzi poprzez w emitory powierzchniowe E1 i E2 o wysokości ok. 1,4 m 
Czas emisji 8760 h/rok 

3.1.2.2 Hala sortowni 

Hala sortowni wyposażona zostanie w układ odpylania w oparciu o filtr workowy gwarantujący 
stężenie pyłu na wylocie <5 mg/m3 przy wydajności wentylatora na poziomie 45 000 m3/h. 
 
Emisja wynosi: 
45 000 m3/h * 5 mg/m3 * 10-6 kg/mg= 0,225 kg/h 
 
Emisja zachodzi przez emitor boczny E3 o wysokości 6 m przez 250 dni * 16 h/d = 4000 h/rok 

3.1.2.3 Pochodnia gazu składowiskowego/Biogazowania 

Odpady kierowane do składowania po intensywnych procesach stabilizacji biologicznej będą 
charakteryzować się niską produkcją gazu składowiskowego. Dzieje się tak, ponieważ stabilizacja 
biologiczna powoduje rozkład biodegradowalnych frakcji odpadów, co prowadzi do zmniejszenia 
ilości substancji organicznej, która mogłaby ulec rozkładowi w warunkach beztlenowych na 
składowisku. 

 
Wskaźnik emisji gazu składowiskowego (ang. Landfill Gas Emission Factor, LFEF) to ilość gazu 

składowiskowego (GSK) generowana przez 1 Mg (tonę) odpadów w ciągu roku i dla przetworzonych 
odpadów komunalnych wynosi  50-100 m3 CH4/Mg/rok. W analizowanym przypadku stabilizacja 
tlenowa zachodzi w warunkach intensywnych w reaktorach biologicznych z automatyczną kontrolą 
parametrów procesowych zatem należy uznać, że wytwarzanych będzie 50 m3/Mg odpadów/rok 
gazu. 

Wg bilansu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na składowisko może 
trafiać  

Tabela 33. Bilas pozostałości po procesowych mogących potencjalnie wykazywać 
zdolności do wytwarzania gazu składowiskowego 

Rodzaj lub strumień odpadu 
Kod odpadu  Masa 

- Mg/rok 

Stabilizat  19 05 99 8 606,25 

Kompost niespełniający wymagań 19 05 03 5 737,50 

Balast – składowanie/doczyszczanie 19 12 12 9 254,00 

 Suma 23 598 

 
Stąd 23 598 Mg/rok * 50 m3/Mg/rok / 8760 h/rok = 135 m3/h gazu składowiskowego kierowanego 

do pochodni a w późniejszym etapie do biogazowni. 
 
 Wartość opałowa metanu wynosi 35,4 MJ/m3 * 135 m3/h = 4779 MJ/h 

 
Do oszacowania emisji z pochodni/biogazowni wykorzystano wskaźniki emisji gla gazu 

składowiskowego określone w AP-42 (po przeliczeniu na jednostki metryczne i założony spalany 
strumień i wartość opałową gazu): 
 
ditlenek azotu 0,068 lb/106 Btu → 2,93344 * 10-11 kg/J 
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E(NO2) = 4779 MJ/h * 2,93344 * 10-11 kg/J = 0,14 kg/h 
 
tlenek węgla 0,37 lb/106 Btu   → 1,59071 * 10-10 kg/J. 
E(CO) = 4779 MJ/h *1,59071 * 10-10 kg/J = 0,76 kg/h 
 
pył PM10:  Wsk(pył): 180 mg/m3 spalanego gazu. 
E (PM10) = 135 m3/h× 180×10–6 kg/m3= 0,0243 
 

3.1.2.4 Linia odpadów budowlanych i wielkogabarytowych  

W skład linii odpadów budowlanych i wielkogabarytowych wchodzić będą 3 urządzenia 
napędzane silnikami diesla (linia odpadów budowlanych, rozdrabniacz, przesiewacz bębnowy). 
Przyjęto, że moc zespołu urządzeń wyniesie 3 x 75 kW. Program Operat FB posiada wbudowany 
moduł do obliczenia emisji z maszyn roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 2500 h/rok 
Łączna moc: 225 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 

3.1.2.5 Węzeł przesiewania stabilizatu 

W skład węzła przesiewania wchodzić będą urządzenia napędzane silnikami diesla (sito) 
Przyjęto, że łączna moc zespołu urządzeń wyniesie 75 kW. Program Operat FB posiada wbudowany 
moduł do obliczenia emisji z maszyn roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 1000 h/rok 
Łączna moc: 75 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 

3.1.2.6 Rozdrabniacz przy kompostowni odpadów biodegradowalnych 

W skład węzła wchodzić będą urządzenia napędzane silnikami diesla (sito) Przyjęto, że łączna 
moc zespołu urządzeń wyniesie 75 kW. Program Operat FB posiada wbudowany moduł do 
obliczenia emisji z maszyn roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 1000 h/rok 
Łączna moc: 75 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 

3.1.2.7 Przesiewacz kompostu 

W skład węzła wchodzić będą urządzenia napędzane silnikami diesla (sito) Przyjęto, że łączna 
moc zespołu urządzeń wyniesie 75 kW. Program Operat FB posiada wbudowany moduł do 
obliczenia emisji z maszyn roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 1000 h/rok 
Łączna moc: 75 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 

3.1.2.8 Ładowarka na składowisku 

Moc 100 kW. Program Operat FB posiada wbudowany moduł do obliczenia emisji z maszyn 
roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 1000 h/rok 
Łączna moc: 100 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 
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3.1.2.9 Kompaktor na składowisku 

Moc 100 kW. Program Operat FB posiada wbudowany moduł do obliczenia emisji z maszyn 
roboczych przyjęto następujące założenia: 

Czas pracy 1000 h/rok 
Łączna moc: 100 kW 
Typ silnika: Diesel Stage V 
Średnie obciążenie 70% 
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3.1.2.10 Źródła linowe 

Program OPERAT FB wykorzystany do obliczeń posiada wbudowany moduł „SAMOCHODY” 
do obliczania emisji z samochodów w oparciu metodykę EMEP/CORINAIR i założone natężenie 
ruchu. 
 
Tr1 Dowóz odpadów budowlanych i wielkogabarytowych 

✓ Natężenie ruchu 4 poj./h pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają 
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr1 
✓ prędkość ruchu 10 km/h, czas emisji 4000 h/rok. 

 
Tr2 Trasa ładowarki kołowej 

✓ Natężenie ruchu 10 poj./h  
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr2 
✓ prędkość ruchu 10 km/h, czas emisji 4000 h/rok. 

 
Tr3 Dowóz odpadów komunalnych 

✓ Natężenie ruchu 10 poj./h pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają 
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr3 
✓ prędkość ruchu 10 km/h, czas emisji 4000 h/rok. 

 
Tr4 Trasa przerzucarki 1  

✓ Natężenie ruchu 0,125 poj./h  
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr4 
✓ prędkość ruchu 2 km/h, czas emisji 4000 h/rok. 

 
Tr5 Trasa przerzucarki 2 

✓ Natężenie ruchu 0,125 poj./h  
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr5 
✓ prędkość ruchu 2 km/h, czas emisji 40000 h/rok. 

 
Tr6 Dowóz odpadów na składowisko 

✓ Natężenie ruchu 10 poj./h pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają 
✓ Przyjęto emisję jak dla samochodu ciężarowego 
✓ Zamodelowano odcinek Tr6 
✓ prędkość ruchu 10 km/h, czas emisji 4000 h/rok. 
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Tabela 34. Zbiorcze zestawienie emitorów i emisji 

Parametry emitorów na terenie zakładu: GPK, luty 2024  

 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
E1 biofiltr   1,4  P pow.177 m2    0     293  294194,5  427214,2 amoniak 0,004  0,035  0,004  
             siarkowodór 0,00007  0,000613  0,00007  

E10 Kompaktor na składowisku   4     0,1     4      293 294037    427071,9 pył ogółem 0,00105  0,00105  0,0001199  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,00105  0,00105  0,0001199  
               -w tym pył do 10 µm 0,00105  0,00105  0,0001199  
              dwutlenek siarki 0,028  0,028  0,0032  
              dwutlenek azotu 0,00392  0,00392  0,000447  
              tlenek węgla 0,35  0,35  0,04  
              węglowodory alifatyczne 0,00878  0,00878  0,001002  
              węglowodory aromatyczne 0,002155  0,002155  0,000246  
              benzen 0,0003059  0,0003059  0,0000349  

E2 biofiltr   1,4  P pow.177 m2    0     293  294188,4  427203,2 amoniak 0,004  0,035  0,004  
             siarkowodór 0,00007  0,000613  0,00007  

E3 Hala sortowni   6    B 0     0     293  294168,2  427256,9 pył ogółem 0,225  0,9  0,1027  
               -w tym pył do 2,5 µm 0,225  0,9  0,1027  
               -w tym pył do 10 µm 0,225  0,9  0,1027  

E4 Pochodnia/Biogazowania   6     0,2     1,63   293  294092,9  427177,4 dwutlenek azotu 0,14  1,226  0,14  
             tlenek węgla 0,76  6,66  0,76  
              pył ogółem 0,0243  0,2129  0,0243  
               -w tym pył do 2,5 µm 0,0243  0,2129  0,0243  
               -w tym pył do 10 µm 0,0243  0,2129  0,0243  

E5 linia odpadów budowlanych, 
rozdrabniacz, przesiewacz 
bębnowy 

  4     0,1     4      293  294000,6  427311,6 pył ogółem 0,002362  0,00591  0,000674  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,002362  0,00591  0,000674  

               -w tym pył do 10 µm 0,002362  0,00591  0,000674  
              dwutlenek siarki 0,063  0,1575  0,01798  
              dwutlenek azotu 0,00882  0,02205  0,002517  
              tlenek węgla 0,551  1,378  0,1573  
              węglowodory alifatyczne 0,01975  0,0494  0,00564  
              węglowodory aromatyczne 0,00485  0,01212  0,001384  
              benzen 0,000688  0,001721  0,0001964  

E6 Węzeł przesiewania stabilizatu   4     0,1     4      293  294178,4  427207,8 pył ogółem 0,000788  0,000788  0,0000899  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
               -w tym pył do 10 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  
              dwutlenek siarki 0,00021  0,00021  0,00002397  
              dwutlenek azotu 0,00294  0,00294  0,000336  
              tlenek węgla 0,2625  0,2625  0,02997  
              węglowodory alifatyczne 0,00658  0,00658  0,000752  
              węglowodory aromatyczne 0,001616  0,001616  0,0001845  
              benzen 0,0002294  0,0002294  0,00002619  

E7 Rozdrabniacz przy 
kompostowni odpadów 
biodegradowalnych 

  4     0,1     4      293  294084,4  427209,1 pył ogółem 0,000788  0,000788  0,0000899  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  

               -w tym pył do 10 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  
              dwutlenek siarki 0,00021  0,00021  0,00002397  
              dwutlenek azotu 0,00294  0,00294  0,000336  
              tlenek węgla 0,2625  0,2625  0,02997  
              węglowodory alifatyczne 0,00658  0,00658  0,000752  
              węglowodory aromatyczne 0,001616  0,001616  0,0001845  
              benzen 0,0002294  0,0002294  0,00002619  

E8 Przesiewacz kompostu   4     0,1     4      293  294133,9  427180,3 pył ogółem 0,000788  0,000788  0,0000899  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  
               -w tym pył do 10 µm 0,000788  0,000788  0,0000899  
              dwutlenek siarki 0,00021  0,00021  0,00002397  
              dwutlenek azotu 0,00294  0,00294  0,000336  
              tlenek węgla 0,2625  0,2625  0,02997  
              węglowodory alifatyczne 0,00658  0,00658  0,000752  
              węglowodory aromatyczne 0,001616  0,001616  0,0001845  
              benzen 0,0002294  0,0002294  0,00002619  

E9 Ładowarka na składowisku   4     0,1     4      293  294036,6  427084,6 pył ogółem 0,00105  0,00105  0,0001199  
              -w tym pył do 2,5 µm 0,00105  0,00105  0,0001199  
               -w tym pył do 10 µm 0,00105  0,00105  0,0001199  
              dwutlenek siarki 0,028  0,028  0,0032  
              dwutlenek azotu 0,00392  0,00392  0,000447  
              tlenek węgla 0,35  0,35  0,04  
              węglowodory alifatyczne 0,00878  0,00878  0,001002  
              węglowodory aromatyczne 0,002155  0,002155  0,000246  
              benzen 0,0003059  0,0003059  0,0000349  

Tr1   0    L dł.69,5     0     293  294039,4  427321,3 tlenek węgla 0,0000705  0,000617  0,0000704  
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
 Dowóz odpadów budowlanych 

i wielkogabarytowych 
            pył ogółem 0,0000638  0,000559  0,0000638  

               -w tym pył do 2,5 µm 0,0000638  0,000559  0,0000638  
               -w tym pył do 10 µm 0,0000638  0,000559  0,0000638  
              dwutlenek siarki 8,48*10-6  0,0000743  8,48*10-6  
              węglowodory alifatyczne 5,55*10-6  0,0000486  5,55*10-6  
              węglowodory aromatyczne 2,97*10-6  0,00002598  2,97*10-6  
              benzen 8,25*10-9  7,23*10-8  8,25*10-9  
              dwutlenek azotu 0,001084  0,0095  0,001084  

Tr2 Trasa ładowarki kołowej   0    L dł.240,4     0     293 294133    427279,2 tlenek węgla 0,00943  0,0826  0,00943  
             pył ogółem 0,000555  0,00486  0,000555  
               -w tym pył do 2,5 µm 0,000555  0,00486  0,000555  
               -w tym pył do 10 µm 0,000555  0,00486  0,000555  
              dwutlenek siarki 0,0000737  0,000646  0,0000737  
              węglowodory alifatyczne 0,0000482  0,000423  0,0000483  
              węglowodory aromatyczne 0,00002578  0,0002259  0,00002579  
              benzen 7,17*10-8  6,28*10-7  7,17*10-8  
              dwutlenek azotu 0,00943  0,0826  0,00943  

Tr3 Dowóz odpadów komunalnych   0    L dł.130,7     0     293  294146,8  427279,9 tlenek węgla 0,000334  0,002929  0,000334  
             pył ogółem 0,0003031  0,002654  0,000303  
               -w tym pył do 2,5 µm 0,0003031  0,002654  0,000303  
               -w tym pył do 10 µm 0,0003031  0,002654  0,000303  
              dwutlenek siarki 0,0000402  0,000352  0,0000402  
              węglowodory alifatyczne 0,00002632  0,0002306  0,00002632  
              węglowodory aromatyczne 0,00001408  0,0001233  0,00001408  
              benzen 3,92*10-8  3,43*10-7  3,92*10-8  
              dwutlenek azotu 0,00515  0,0451  0,00515  

Tr4 Trasa przerzucarki 1   0    L dł.267,4     0     293  294110,9  427202,3 tlenek węgla 8,52*10-6  0,0000746  8,52*10-6  
             pył ogółem 7,72*10-6  0,0000676  7,72*10-6  
               -w tym pył do 2,5 µm 7,72*10-6  0,0000676  7,72*10-6  
               -w tym pył do 10 µm 7,72*10-6  0,0000676  7,72*10-6  
              dwutlenek siarki 1,03*10-6  8,98*10-6  1,03*10-6  
              węglowodory alifatyczne 6,71*10-7  5,88*10-6  6,71*10-7  
              węglowodory aromatyczne 3,59*10-7  3,14*10-6  3,59*10-7  
              benzen 9,98*10-10  8,70*10-9  9,93*10-10  
              dwutlenek azotu 0,000131  0,001149  0,0001312  
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Prędkość 
gazów 

Temper. 
gazów 

Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja 
średnioroczna 

  m m m/s K m m  kg/h Mg/rok kg/h 
Tr5 Trasa przerzucarki 2   0    L dł.263,2     0     293  294164,3  427178,5 tlenek węgla 8,39*10-6  0,0000735  8,39*10-6  
             pył ogółem 7,60*10-6  0,0000666  7,60*10-6  
               -w tym pył do 2,5 µm 7,60*10-6  0,0000666  7,60*10-6  
               -w tym pył do 10 µm 7,60*10-6  0,0000666  7,60*10-6  
              dwutlenek siarki 1,01*10-6  8,85*10-6  1,01*10-6  
              węglowodory alifatyczne 6,61*10-7  5,79*10-6  6,61*10-7  
              węglowodory aromatyczne 3,53*10-7  3,10*10-6  3,53*10-7  
              benzen 9,82*10-10  8,60*10-9  9,82*10-10  
              dwutlenek azotu 0,0001292  0,001132  0,0001292  

Tr6 Dowóz odpadów na 
składowiskow 

  0    L dł.153,9     0     293  294065,7  427182,1 tlenek węgla 0,000393  0,00344  0,000393  
             pył ogółem 0,000356  0,00312  0,000356  
               -w tym pył do 2,5 µm 0,000356  0,00312  0,000356  
               -w tym pył do 10 µm 0,000356  0,00312  0,000356  
              dwutlenek siarki 0,0000473  0,000414  0,0000473  
              węglowodory alifatyczne 0,00003096  0,0002711  0,00003095  
              węglowodory aromatyczne 0,00001656  0,000145  0,00001655  
              benzen 4,60*10-8  4,03*10-7  4,60*10-8  
              dwutlenek azotu 0,00605  0,053  0,00605  

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny 
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Rysunek 29. Lokalizacja emitorów 

 
 

3.1.2.11 Metodyka w świetle obowiązujących przepisów 

Wytyczne dotyczące wykonywania obliczeń rozprzestrzeniania substancji zostały określone 
w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu.  

3.1.2.12 Aktualny stan powietrza, „tło” 

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tło dla zanieczyszczeń, dla których określono 
dopuszczalne poziomy w powietrzu (tu: SO2, NO2, pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzen) stanowi 
aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako 
stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% 
wartości odniesienia uśrednionej dla roku. W przypadku analizowanej inwestycji do określenia tła 
zanieczyszczeń w rejonie przedsięwzięcia posłużono się wartościami podanymi przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska. 
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3.1.2.13 Obliczenia 

Tabela 35. Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia 

atmosfery 

Zakład: GPK, luty 2024 

 

Substancja CAS D1, µg/m3 Da, µg/m3 R, µg/m3 

pył PM10 - 280 40 19 

dwutlenek siarki (tlenek siarki (IV)) 7446-09-5 350 20 5 

tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 

amoniak 7664-41-7 400 50 5 

benzen 71-43-2 30 5 0,8 

siarkowodór 7783-06-4 20 5 0,5 

węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 

węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 

dwutlenek azotu (tlenek azotu (IV)) 10102-44-0 200 40 10 

pył zawieszony PM2,5  - 20 13 

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok 
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Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok 

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok 

3.1.2.14 Warunki meteorologiczne i terenowe 

Dla przedmiotowej lokalizacji przyjęto dane meteorologiczne ze stacji meteorologicznej 
IMiGW w Głogowie, opublikowane w Katalogu Danych Meteorologicznych. 

3.1.2.15 Szorstkość terenu 

Metodyka wymaga opisu terenu w promieniu 50×hmax, to jest ok. 300 m dla (hmax = 6 m) 
Charakter terenu przedstawia rysunek (poniżej). 

 

Tabela 36. Obliczenia Z0 

Rodzaj terenu Współczynnik Udział 
Powierzchnia 

[m2] 

Całkowita powierzchnia     282600 

lasy 2 35,0% 98910 

zabudowa niska miasta od 10 do  
100 tys. Mieszkańców 

0,5 16,0% 45216 

łąki, pastwiska  0,02 49,0% 138474 

Obliczony Z0 = 0,789 
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3.1.2.16 Ustalenie zakresu obliczeń 

 

Ustalenie zakresu obliczeń 

 

Zakład: GPK, luty 2024 

 

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 16 

 Tabela 37. Zakres obliczeń 

Zakres pełny Zakres skrócony 

amoniak węglowodory alifatyczne 

siarkowodór węglowodory aromatyczne 

pył PM10  

dwutlenek siarki  

dwutlenek azotu  

tlenek węgla  

benzen  

 

Kryterium obliczania opadu pyłu 

Analizowano emisję pyłu z 8 emitorów. 

0,0667/n*h3,15 =      8,65 [mg/s] 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  35,6  > 8,65  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  1,123  < 10 000 [Mg] 

Należy obliczyć opad pyłu. 

 

Wyniki w załączeniu na płycie CD 

 

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm) 

 

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     20,1 [m] 

Emitor: Pochodnia 

Należy analizować obszar o promieniu 603 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości 
odniesienia 
 
Nie ma w tym promieniu obszarów uzdrowiskowych. 
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3.1.2.17 Obliczenia stężeń na poziomie terenu 

Obliczenia wykazały dotrzymanie standardów jakości powietrza. 
 

Tabela 38. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów 

  
Nazwa zanieczyszczenia Najwyższe stężenie 

maksymalne, µg/m3 
Maksymalna częstość 

przekroczeń D1, % 
Maksymalne stężenie 

średnioroczne, µg/m3 
 Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R 
pył PM10 79,6 280 0,00   <  0,2   1,305    < 21 
dwutlenek siarki 55,9 350 0,00   <  0,274 0,307    < 15 
tlenek węgla 645,1 30000 0,00   <  0,2   12,677 - 
amoniak 13,5 400 0,00   <  0,2   0,554    < 45 
benzen 0,61 30 0,00   <  0,2   0,0036    < 4,2 
siarkowodór 0,24 20 0,00   <  0,2   0,0097    < 4,5 
węglowodory aromatyczne 4,3 1000 0,00   <  0,2   0,025    < 38,7 
węglowodory alifatyczne 17,6 3000 0,00   <  0,2   0,102    < 900 
dwutlenek azotu 68,98 200 0,00   <  0,2   1,956    < 30 
pył zawieszony PM2,5 79,56 brak -  1,3046    < 7 

 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

92 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

93 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

94 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

95 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

96 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

97 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

98 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

99 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

100 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

101 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

102 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

103 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

104 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

105 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

106 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

107 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

108 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

109 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

110 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

111 

 
 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

112 

3.1.2.18 Dalsze obliczenia 

Ponieważ: 
a) w promieniu 10–cio krotnej wysokości każdego z emitorów zakładu nie ma 

zabudowy mieszkalnej ani równorzędnej, wyższej niż parterowa; 

b) w promieniu 30–to krotnej wielkości Xmm, liczonej dla zespołu wszystkich emitorów) 
nie ma obszarów podlegających szczególnej ochronie (obszary ochrony 
uzdrowiskowej), 

dlatego dalsze obliczenia nie są wymagane. 

Rysunek 30. Odległość 10xh 

 

3.1.3 Faza ewentualnej likwidacji 

W przypadku instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania ewentualna likwidacja 
obiektu budowlanego, albo jego części, wiąże się z użyciem maszyn roboczych i pojazdów, 
które będą źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza. Prace wyburzeniowe będą źródłem 
pyłu (emisja niezorganizowana). Na podstawie doświadczenia innych przedsięwzięć można 
ocenić, że skala oddziaływania tej fazy na stan powietrza będzie mniejsza niż oddziaływanie 
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w fazie budowy. Oddziaływanie to będzie ograniczone w czasie, a jego ograniczony zasięg 
oznacza praktycznie brak wpływu na stan powietrza na terenie sąsiadującym z terenem 
zakładu. 

 
Kwatery składowiska poddane będą rekultywacji zgodnie ze wskazaniami właściwych 

decyzji. Okres eksploatacji kwater obejmie co najmniej kilkadziesiąt lat. 

3.1.4 Oddziaływanie skumulowane 

Dokonano obliczeń skumulowanego oddziaływania części istniejącej i projektowanej. 
W zasięgu 100 m od inwestycji nie znajdują się inne źródła emisji do powietrza.  

3.2 KLIMAT AKUSTYCZNY 

3.2.1 Faza realizacji 

W trakcie robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i środki 
transportu, stanowiące źródło hałasu i drgań. Emitowany hałas będzie oddziaływał na osoby 
przebywające w rejonie inwestycji. Do podstawowych źródeł hałasu związanych z procesem 
budowlanym można zaliczyć m. in.: 

• spycharko–ładowarki, 

• koparki, 

• wywrotki, 

• pompy, 

• sprężarki,  

• agregaty,  

• a także urządzenia ręczne, jak ubijaki i in. 
Kwestie dotyczące dopuszczalnej mocy akustycznej, między innymi, urządzeń 

wykorzystywanych na placu budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, zm.: Dz. U. 
2006.32.223, 2007.105.718). 

Praktycznie, poziom dźwięku generowanego na placu budowy przez maszyny 
budowlane i środki transportu, będzie zmienny w czasie (zgodnie ze zmianami zakresu 
prowadzonych prac), front robót będzie się też przemieszczał w miarę postępu prac. 
Informacje o realnym oddziaływaniu źródeł tej grupy zawierają opracowania specjalistyczne, 
w szczególności raporty z badań terenowych; na przykład brytyjskie opracowanie Update of 
noise database for prediction of nosie on construction and open sites (DEFRA, July 2006), 
podaje wartości natężenia dźwięku mierzone w odległości 10 m od pracujących maszyn 
i urządzeń, charakterystycznych dla placu budowy. Zmierzone wartości rzadko przekraczają1 
80 dB (szacunkowo zatem natężenie dźwięku w odległości 100 m wyniesie 60 dB). 

Przy organizacji placu i planu budowy należy zwrócić więc szczególną uwagę na to by 
zastosowane urządzenia spełniały przedstawione kryteria dotyczące ich mocy akustycznej, 
wynikające z w/w Rozporządzenia MG. Spełnianie tych kryteriów nie spowoduje całkowitej 
eliminacji uciążliwości hałasowych na terenach otaczających plac budowy, należy jednak 
pamiętać, ze proces budowlany będzie ograniczony w czasie, a po jego zakończeniu 
wszystkie niedogodności (w tym akustyczne) ustaną. 

Dla ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane powinny być 
prowadzone tylko w porze dziennej. Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można 
także osiągnąć poprzez: 

• izolowanie głośnych procesów i ograniczanie dostępu do obszarów zagrożonych 
hałasem, 

 
1 w zakresie maszyn i urządzeń charakterystycznych dla tej budowy; kruszenia betonu na dużą skalę 
nie przewiduje się  
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• ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów i ekranów 
akustycznych, 

• stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku, 

• organizację pracy, ograniczającą czas przebywania w obszarach zagrożonych 
hałasem, 

• planowanie hałaśliwych prac w takim czasie, aby narażona na hałas była jak 
najmniejsza liczba pracowników, 

• stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas. 

3.2.2 Normy hałasu 

Dopuszczalne poziomy dźwięku hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 112). Dotyczą 
one terenów, których przeznaczenie jest zgodne z jedną z definicji podanych w tabeli 1 
zamieszczonej w załączniku do w/w rozporządzenia. W opracowaniu odniesiono się do 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł hałasu, wyrażonych wskaźnikami LAeqD i LAeqN, gdyż tylko te wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. 

 
Tabela 39. Standardy jakości środowiska ze względu na hałas, dB 

Rodzaj terenu 
 

drogi lub linie kolejowe 
oraz tramwaj 

pozostałe obiekty i działalność 

dzień 
16 h 

noc 
8 h 

dzień 
8 h 

noc 
1 h 

strefa ochronna „A” uzdrowisk 

50 45 45 40 tereny  
– szpitali poza miastami 

– zabudowy jednorodzinnej 

61 56 50 40 

– zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży* 

– domów opieki społecznej 

– szpitali w mieście 

– zabudowy wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 

65 56 55 45 – zabudowy zagrodowej 

– rekreacyjno-wypoczynkowe* 

– mieszkaniowo-usługowe 

– w strefie śródmiejskiej miast 
>100 tys. mieszk. 

68 60 55 45 

* norma dla nocy obowiązuje tylko wtedy, gdy teren jest wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem także w nocy 

 
Najbliższe otoczenie inwestycji stanowią tereny nie podlegające ochronie akustycznej. 

Przeznaczone na tereny działalności przemysłowej lub nie zagospodarowane. 
 

Najbliższa zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w odległości ok. 1 300 m na wschód 
od granicy terenu inwestycji – przy ul. Krochmalnej 18.  Tereny te można zakwalifikować do 
ostrzejszej normy – tj. terenów z zabudową jednorodzinną. 

Obwiązujące normy wynoszą: 

• Pora dnia – 50 dB w ciągu najmniej korzystnych kolejnych 8 godzin od 6:00 do 22:00 

• Pora nocy – 40 dB w w ciągu najmniej korzystnej godziny od 22:00 do 6:00 
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Rysunek 31. Lokalizacja terenów chronionych akustycznie względem terenu inwestycji 

3.2.3 Źródła hałasu 

 
Źródła typu budynek (Hs i Hb) 

Wewnątrz hali sortowni (Hs) i hali biologicznego przetwarzania (Hb) znajdą się 
urządzenia technologiczne będące źródłem hałasu. Poziom mocy akustycznej 
poszczególnych urządzeń technologicznych będzie różny. Na potrzeby analizy przyjęto, że: 

• Średni poziom hałasu wewnątrz hali sortowni wynosi 100 dB.  

• Średni poziom hałasu wewnątrz hali biologicznego przetwarzania wynosi 85 dB.  

Hałas emitowany z urządzeń technologicznych znajdujących się w halach będzie 
ekranowany przez ściany. Dla potrzeb niniejszej analizy, na podstawie danych dotyczących 
konstrukcji budynku, przyjęto izolacyjność akustyczną przegród budowlanych na poziomie  

• Dla hali sortowni 20 dB 

• Dla hali biologicznego przetwarzania 30 dB. 

Hala sortowni pracuje tylko w porze dnia. Hala biologicznego przetwarzania w porze dnia i w 
porze nocy. 
 
Źródła wszechkierunkowe 
 
Węzeł przesiewania stabilizatu (1) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
(osiem godzin na osiem najmniej korzystnych godzin pory dnia 6-22) 
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Linia odpadów budowlanych i wielkogabarytowych (2) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
 
Układ odpylania hali sortowni (3) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 100 dB 
Wysokość – 2 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
(osiem godzin na osiem najmniej korzystnych godzin pory dnia 6-22) 
 
Rozdrabniacz wstępny przy linii odpadów budowlanych i wielkogabarytowych (4) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
 
Rozdrabniacz przy kompostowni odpadów biodegradowalnych (5) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
 
Przesiewacz bębnowy przy linii odpadów budowlanych i wielkogabarytowych (6) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
 
Przesiewacz kompostu (7) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 105 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h 
 
Ładowarka na kwaterze składowiska (8) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 102 dB 
Czas pracy – pora dnia 4h/8h 
Wysokość – 1,5 m 
Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 99 dB 
 
Kompaktor na kwaterze składowiska (9) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 102 dB 
Czas pracy – pora dnia 4h/8h 
Wysokość – 1,5 m 
Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 99 dB 
 
Ssawo-pochodnia (10) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 90 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h i pora nocy 1h/1h 
 
Skrzyniowa stacja zbiorcza gazu składowiskowego (11-16) 
Poziom mocy akustycznej – Lw = 80 dB 
Wysokość – 1,5 m 
Czas pracy – pora dnia 8h/8h i pora nocy 1h/1h  
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Źródła linowe 
Dla potrzeb analizy akustycznej poczyniono następujące założenia: 
Dowóz odpadów budowlanych (Tr1) 

• Natężenie ruchu: 4 poj./h (2 wjazd + 2 wyjazd) 

• Długość odcinka modelowego 65 m 

• Prędkość poruszania się: 10 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 100 dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 84,1 dB 

Ładowarka kołowa (Tr2) 

• Natężenie ruchu: 10 poj./h  

• Długość odcinka modelowego 260 m 

• Prędkość poruszania się: 10 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 102 dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 96,1 dB 

Dowóz odpadów komunalnych (Tr3) 

• Natężenie ruchu: 10 poj./h (5 wjazd + 5 wyjazd) 

• Długość odcinka modelowego 150 m 

• Prędkość poruszania się: 10 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 100 dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 91,8 dB 

Przerzucarka (Tr4,) 

• Natężenie ruchu: 0,125 poj./h  

• Długość odcinka modelowego 250 m 

• Prędkość poruszania się: 2 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 105 dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 86,9 dB 

Przerzucarka (Tr5) 

• Natężenie ruchu: 0,125 poj./h  

• Długość odcinka modelowego 250 m 

• Prędkość poruszania się: 2 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 105dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego: 86,9 dB 

Przenośnik rozsypowy (Pr) 

• Moc akustyczna źródła hałasu 75 dB 

• Czas pracy – pora dnia 8h/8h (osiem godzin na osiem najmniej korzystnych godzin 
pory dnia 6-22) 

Dowóz odpadów na kwaterę  (Tr6) 

• Natężenie ruchu: 10 poj./h (5 wjazd + 5 wyjazd) 
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• Długość odcinka modelowego 190  m 

• Prędkość poruszania się: 10 km/h 

• Moc akustyczna źródła hałasu 100 dB 

• Pojazdy poruszają się w porze dziennej 

• Obliczona moc akustyczna zastępczego źródła liniowego 92,8 dB 
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Rysunek 32. Lokalizacja źródeł hałasu
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3.2.4 Obliczenia poziomu hałasu 

Obliczenia zostały przeprowadzone przy pomocy zaawansowanego programu do 
propagacji hałasu Soundplan Essentials 4.1 zgodnie z modelem obliczeniowym zawartym w 
PN–ISO 9613–2: 2002 Akustyka – tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej.  

Na potrzeby obliczeń stworzono pełny, cyfrowy model 3D inwestycji wraz ze wszystkimi 
źródłami oraz odtworzono najbliższe otoczenie terenu przedsięwzięcia. 
 

Obliczenia zasięgu hałasu przeprowadzono dla siatki punktów obserwacji przy kroku 
50 m w obu kierunkach na wysokości 4 m. Obliczenia przeprowadzono dla pory dziennej 
i nocnej. Wyniki symulacji propagacji hałasu przedstawiono poniżej w formie mapek 
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Rysunek 33. Izolinie ekwiwalentnego poziomu hałasu – dzień, wysokość siatki h=4 m 
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Rysunek 34. Izolinie ekwiwalentnego poziomu hałasu – noc, wysokość siatki h=4 m 
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Rysunek 35. Wyniki w punkcie kontrolnym 
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Z graficznej prezentacji wyników symulacji propagacji hałasu wynika, że nie obserwuje się 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej i nocnej na terenach 
podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych wokół analizowanego zakładu. Potwierdzają 
to dodatkowe obliczenia przeprowadzone w punktach obserwacyjnych  

 
Tabela 40. Wyniki obliczeń poziomu hałasu w punktach obserwacyjnych  

Nr Nazwa receptora H [m] 
Poziom dopuszczalny dB(A) Poziom hałasu dB(A) 

Dzień Noc Dzień Noc 

1 P1 (ul. Krochmalna) 1,5 50 40 33,8 12,5 

2 P1 (ul. Krochmalna) 4 50 40 33,9 12,5 

3.2.5 Oddziaływanie skumulowane 

Dokonano obliczeń skumulowanego oddziaływania części istniejącej i projektowanej. W 
zasięgu 100 m od inwestycji nie znajdują się inne źródła hałasu.  

3.2.6 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Oddziaływanie na etapie ewentualnej likwidacji obiektów będzie zbliżone do tego, jakie 
wystąpiło podczas realizacji inwestycji. Będzie ono miało charakter przejściowy w czasie i będzie 
ograniczone pod względem zasięgu. Zgodnie z prawem obecnie obowiązującym oddziaływanie to 
nie podlega normowaniu. Tym niemniej należy dążyć do jego ograniczenia środkami technicznymi 
(stan maszyn i środków transportu), organizacyjnymi (unikanie koncentracji środków transportu 
ciężarowego). Prace rozbiórkowe związane z pracą ciężkiego sprzętu i urządzeń generujących duży 
hałas powinny być prowadzone w porze dnia.  

3.2.7 Podsumowanie i wnioski 

Z przeprowadzonych w niniejszym rozdziale analiz i symulacji wynika, że planowana 
inwestycja nie będzie oddziaływała ponadnormatywnie na terenach chronionych 
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3.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

3.3.1 Faza realizacji 

Inwestycja na etapie budowy będzie wymagała poboru wody zarówno dla zaspokojenia potrzeb 
socjalnych pracowników, jak i dla celów technologicznych („mokre” prace budowlane). Woda 
dostarczana będzie z sieci wodociągowej KGHM Polska Miedź S.A oddział Huta Miedzi ‘Głogów”. 
Na tym etapie nie będą powstawały znaczące ilości ścieków. Pracownicy zatrudnieni na budowie 
będą korzystali z istniejącego zaplecza sanitarnego. 

3.3.2 Faza eksploatacji 

Zużycie wody  

• Woda pitna  

Obecnie zużycie wody pitnej:  
− rok 2021       1719 m3/rok,  
− rok 2022        2225 m3/rok 

Woda pitna przeznaczona jest do celów socjalnych oraz do zraszania bioreaktora nr 10 
(rektor na odpady biodegradowalne). 
Zużycie wody w bioreaktorze jest opomiarowane. 

Zużycie wody na cele socjalne nie jest opomiarowane. Jest to różnica pomiędzy ilością wody 
pobranej i wody zużytej na zraszanie bioreaktora nr 10. 

 
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne po realizacji inwestycji będzie wynosiła  

ok. 500 m3/rok. 
 
Wartość średnia dobowa, przy systemie pracy przez 5 dni w tygodniu wyniesie 2 m3/dobą. 
Po realizacji inwestycji planowane zatrudnienie to ok. 100 pracowników (obecnie 90) stąd 

planowane zapotrzebowanie wody na cele socjalne będzie wynosiło:  
max Qd = 2,5 m3/d 
Woda dostarczana jest z wodociągu KGHM Polska Miedź S.A oddział Huta Miedzi Głogów 

na podstawie umowy.  
Ilość pobranej wody wyliczona jest na podstawie wskazań wodomierza dostawcy.  

• Woda  na cele technologiczne 

Obecnie woda pobrana na cele technologiczne wykorzystywana jest do: 

− uzupełniania ubytków w myjni przejazdowej kół i podwozi 

− zraszania bioreaktora kompostowania odpadów zielonych  

− uzupełnienia ubytków w płuczce  

− prac porządkowych 

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym zapotrzebowanie wody na cele 
technologiczne wynosi 4774 m3/ rok.   
Zużycie wody na cele technologiczne, na podstawie wskazań licznika wody przemysłowej:  

− rok 2022      20310 m3/rok 
− rok 2023       1163 m3/rok 

Do wskazań licznika wody przemysłowej należy doliczyć ilość wody pitnej zużywanej do 
zraszania reaktora nr 10, w ilości ok 1200 – 1800 m3/rok 
 
Po rozbudowie instalacji ilość pobranej wody na cele technologiczne nie wzrośnie. 
 

Zapotrzebowanie roczne wody na cele technologiczne maksymalnie Qr = ok. 5 000,0 m³/rok. 
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Woda dostarczana jest z wodociągu KGHM Polska Miedź S.A oddział Huta Miedzi Głogów 
na podstawie umowy.  

Ilość pobranej wody wyliczona jest na podstawie wskazań wodomierza dostawcy.  
 
Ścieki sanitarne 

Obecnie ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych, oszacowana na podstawie ilości 
kursów samochodu asenizacyjnego wynosi ok 400 m3/rok tj. ok 2 m3/dobę. 

Po rozbudowie instalacji ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych będzie wynosiła  
max 2,5 m3/dobę. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są wewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącego 
bezodpływowego zbiornika o pojemności 10m3, z którego są wywożone wozem asenizacyjnym na 
oczyszczalnię. Ilość ścieków sanitarnych nie jest opomiarowana. Ich ilość oszacowano na podstawie 
ilości kursów samochodu asenizacyjnego i jego pojemności. 
 
Ścieki technologiczne – stan obecny 

Obecnie ścieki technologiczne, powstające w związku z funkcjonowaniem instalacji 
pochodzą z następujących procesów: 

 

• Ścieki z hali sortowni 

Ścieki gromadzone w zbiorniku: (istniejący zbiornik ścieków technologicznych z hali sortowni 
odpadów – bez zmian w pozwoleniu zintegrowanym oznaczony jako „ob. nr 4”). Jest to obiekt 
podziemny. Ze zbiornika ścieki odprowadzane są do zbiornika na ścieki technologiczne (w 
pozwoleniu zintegrowanym oznaczony jako „obiekt nr 13c”). 

 

• Ścieki z instalacji stabilizacji w bioreaktorach i biofiltrów 

Odcieki z bioreaktorów i filtrów biologicznych gromadzone są najpierw w studzience zbiorczej 
kondensatu o Vc= 40 m3, zlokalizowanej pod maszynownią i następnie: 

o odprowadzane do zbiornika kondensatu oczyszczonego (podczyszczenie na sicie) o 
pojemności 6,2 m3, skąd pobierane są do ponownego zraszania pryzm kompostowych  
(z wyjątkiem pryzmy odpadów zielonych), 

o lub odprowadzane poprzez pompownie i osadnik (w pozwoleniu zintegrowanym 
oznaczony jako 9a i 9b) do zbiornika na ścieki technologiczne  

 

• Wody opadowe z placu kompostowania  

Wody odprowadzane są systemem kanalizacji i następnie poprzez pompownię ścieków 
technologicznych (obiekt 9a wg pozwolenia zintegrowanego) i  osadnik ścieków technologicznych 
(9b) do zbiornika na ścieki technologiczne (13c) 
 

• Ścieki z myjni przejazdowej 

Myjnia przejazdowa posiada zamknięty obieg cieczy z automatycznym uzupełnieniem wody. 
Zanieczyszczenia wydzielane są w postaci osadu okresowo odbieranego do unieszkodliwienia. 
 

•  Ciecz nasycona z płuczki 

Gromadzona jest w studzience zbiorczej osadu o Vc= 40 m3 zlokalizowanej pod maszynownią  
i następnie odbierana przez firmy zewnętrze do zagospodarowania 
 

Ilość powstających ścieków technologicznych dopływających do zbiornika na ścieki 
technologiczne (obiekt nr 13c wg pozwolenia zintegrowanego): 

• z hali sortowni:  315,2 dm3/dobę, 788,88 m3/rok 

• bioreaktory : 1127,5m3/rok  
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• ścieki z placu kompostowego (w zależności od wielkości opadu atmosferycznego,  dla 
sumy opadu rocznego, wynoszącej 550 mm/rok  = 5758 *0,55 =3166,9 m3/rok)  

Sumaryczna, obliczona ilość ścieków technologicznych odprowadzanych do zbiornika wynosi  
ok. 4373 m3/rok. 
 

• Składowisko (kwatera I)  

Obecnie w związku z eksploatacją składowiska odpadów zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym 
powstają ścieki przemysłowe tj. wody odciekowe z kwatery nr I w łącznej ilości 2 191 m3/rok.   
Ścieki ze składowiska odprowadzane są do zbiornika na ścieki technologiczne (w pozwoleniu 
zintegrowanym oznaczony jako „obiekt nr 13c”). 
 
Ilość odprowadzanych ścieków technologicznych jest zmienna. Zmienność ta związana jest ściśle z 
panującymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, roztopy) tzn. w okresach kiedy 
występują te czynniki atmosferyczne lub bezpośrednio po  nich, ilość odprowadzanych ścieków 
będzie większa niż w okresach tzw. suchych. Jest to również związane z faktem, iż w okresach 
suchych odcieki z bioreaktorów i filtrów biologicznych są używane do ponownego zraszania pryzm 
kompostowych.  
W okresach bez deszczu także ilość odcieków ze składowiska odpadów będzie mniejsza. 
 
Rzeczywista Ilość ścieków odprowadzanych do zbiornika na ścieki z instalacji mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów opomiarowana jest za pomocą przepływomierza 
zamontowanego w studni (Sp1-R). 

Ilość ścieków technologicznych, odprowadzanych do zbiornika, która została opomiarowana 
wynosiła: 

• rok 2023    2979 m3/rok 

Rzeczywista Ilość ścieków odprowadzanych do zbiornika na ścieki ze składowiska odpadów 
(kwatera I), która została opomiarowana za przepływomierza zamontowanego w studni (Sp1-S) 
wynosiła  

• rok 2023     989 m3/rok 

Obecny zbiornik na ścieki technologiczne (obiekt 13c wg oznaczenia w pozwoleniu zintegrowanym).  
Zbiornik ścieków technologicznych wykonano jako ziemny, otwarty, uszczelniony. Nachylenie skarp 
1:1,4 – 1:1,5. Uszczelnienie wielowarstwowe – mata bentonitowa o zawartości bentonitu  min. 4000 
g/m2, geomembrana gładka HDPE o grubości 2 mm, geowłóknina 500 g/m2, płyty betonowe typu 
YOMB na podsypce piaskowo-cementowej, grubości 10 cm. Zbiornik ogrodzony barierka z rur 
stalowych. Komunikacja do zbiornika schodkami ze stali nierdzewne, poręcz jednostronna, stopnie 
z kratownicy. Przepływ wód odciekowych do przepompowni kierującej odcieki poza zakład 
przewodem grawitacyjnym PE DN200, Wymiary zewnętrzne zbiornika 15,9 x 14,9 m. Powierzchnia 
237 m2. Głębokość użytkowa 2m , pojemność użytkowa 245 m3 

Ścieki ze zbiornika (13c) spływają grawitacyjnie rurociągiem do pompowni (obiekt nr 26), 
skąd poprzez studnię z wodomierzem (obiekt 26a) są tłoczone do zbiornika MNICH. Zbiornik 
retencyjny MNICH (własność KGHM Polska Miedź S.A.) jest zbiornikiem betonowym, podziemnym 
o pojemności 125 m3, podzielonym na trzy komory, zlokalizowanym w murowanym budynku 
usytuowanym na granicy terenów GPK i KGHM Polska Miedź S.A. W zbiorniku w odrębnych 
komorach gromadzone są także wody odciekowe ze składowisk odpadów przemysłowych KGHM 
(Biechów I i Biechów II). Mnich pełni rolę zbiornika retencyjnego. Pozwala wyrównać stężenia 
zanieczyszczeń w ściekach i regulować natężenia przy dopływie do oczyszczalni.  

Ze zbiornika ścieki przemysłowe przepompowywane są do oczyszczalni ścieków 
przemysłowych W-3 Energetyki Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie HM Głogów. 

 

• Ścieki technologiczne – stan po realizacji projektowanej rozbudowy 

Ilość ścieków odprowadzanych z instalacji mechaniczno –biologicznego przetwarzania  
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Po zrealizowaniu rozbudowy składowiska zwiększeniu ulegnie ilość odprowadzanych 
ścieków przemysłowych (wód odciekowych) o ilość ścieków odprowadzanych z kwater (1 i !A)  

Ilość ścieków odprowadzanych ze składowiska odpadów po jego rozbudowie: 
Założenia do obliczeń: 

− Zlewnia odcieków kwatery 1 – 1,85 ha 

− Zlewnia odcieków kwatery 1 A – 1,81 ha 

− Zlewnia istniejąca kwatera I – 1,63 ha 

 
Określona w pozwoleniu zintegrowanym i obowiązującej decyzji wodnoprawnej Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie  nr 130/2023 z dnia 4 września 2023r., ilość odcieków z kwatery o powierzchni  
1,63 ha wynosi  2192 m3/rok. 

Poprzez analogię ilość odcieków z kwater 1 i 1A będzie wynosiła ok. 4922 m3/rok. 
Sumaryczna ilość odcieków ze składowiska po jego rozbudowie wyniesie ok. 7114 m3/rok  
 
GPK posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne wydane decyzją Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: 

• Decyzja nr 131/2023, z dnia 4 września 2023r, znak WR.RUZ.4210.61.2023.KK na szczególne 
korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych KGHM Polska 
Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” ścieków przemysłowych zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zlokalizowanej na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie (działka  
nr 35/2 obręb nr 16 Huta) w ilości:  

Qmax = 0,000139 m3/s 
Qśr  = 12 m3/dobę 

Qdopuszczalne  - 4373 m3/rok 
O składzie określonym w studzience Sk1-R: 

− rtęć   ≤ 0,05 mg/l 
− kadm   ≤ 0,5 mg/l 
− miedź  ≤ 25 mg/l 
− cynk  ≤ 85 mg/l 
− nikiel  ≤ 3,0 mg/l 
− arsen  ≤ 0,5 mg/l 
− ołów  ≤ 10,0 mg/l 
− chrom +6 ≤ 1,5 mg/l 
− suma WWA ≤ 0,0001 mg/l 

Zgodnie z wymogami obowiązującego pozwolenia zintegrowanego odprowadzane ścieki 
technologiczne należy badać w zakresie: 

− odczyn pH    5,4-9 
− ChZT3     ≤ 2 000 mg O2/dm3 
− zawiesiny ogólne  ≤ 2 000 mg/dm3 
− chlorki     ≤ 1 400 mg Cl/dm3 
− siarczany    ≤ 7 800 mgSO4/dm3 
− żelazo ogólne   ≤ 125 mg Fe/dm3 
− miedź     ≤ 25 mg Cu/dm3 
− ołów     ≤ 10,0 mg Pb/dm3 
− cynk     ≤ 85 mg Zn/dm3 
− nikiel     ≤ 3,0 mg Ni/dm3 
− arsen     ≤ 0,5 mg As/dm3 
− rtęć      ≤ 0,05 mg Hg/dm3 
− kadm      ≤ 0,5 mg Cd/dm3 
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− chrom +6    ≤ 1,5 mg Cr/dm3 

Pomiar ilości ścieków z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na 
podstawie odczytu wskazań przepływomierza zamontowanego na wewnętrznej sieci kanalizacyjnej 
w studni Sp1-R 

 
Pomiar jakości ścieków, w zakresie określonym w decyzji, w studzience Sk1-R. 

 

• Decyzja nr 130/2023, z dnia 4 września 2023r, znak WR.RUZ.4210.60.2023.KK na szczególne 
korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych KGHM Polska 
Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” ścieków przemysłowych zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji – składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne (kwatera I) zlokalizowanej na terenie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie (działka  nr 35/2 obręb nr 16 
Huta) w ilości:  

Qmax = 0,0000694 m3/s 
Qśr  = 6 m3/dobę 

Qdopuszczalne  - 2 192 m3/rok 
 
Zgodnie z wymogami obowiązującego pozwolenia zintegrowanego odprowadzane ścieki 
technologiczne należy badać w zakresie: 

− miedź        ≤ 25 mg Cu/dm3 
− ołów        ≤ 10,0 mg Pb/dm3 
− cynk        ≤ 85 mg Zn/dm3 
− nikiel        ≤ 3,0 mg Ni/dm3 
− arsen        ≤ 0,5 mg As/dm3 
− rtęć         ≤ 0,05 mg Hg/dm3 
− kadm         ≤ 0,5 mg Cd/dm3 
− chrom +6       ≤ 1,5 mg Cr/dm3 
− ogólny węgiel organiczny OWO  ≤ 5000 mg /dm3 
− suma WWA       ≤ 0,0001 mg/l 

 
Pomiar ilości ścieków z instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne I obojętne 

(kwatera I) przepływomierza zamontowanego na wewnętrznej sieci kanalizacyjnej w studni Sp1-S 
 
Pomiar jakości ścieków, w zakresie określonym w decyzji, w studzience Sk1-RS. 

 
W związku z rozbudową składowiska odpadów i znacznie większą ilością powstających 

odcieków (wód odciekowych)  zaprojektowano budowę nowego zbiornika na ścieki technologiczne 
o pojemności ok 1000 m3.  Projektowany zbiornik został opisany w rozdziale 2.2.2.1.14. 

Do projektowanego zbiornika, który powstanie na miejscu istniejącego będą odprowadzane 
wszystkie ścieki technologiczne tj. odcieki ze składowiska odpadów oraz odcieki z instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Odcieki ze zbiornika będą tłoczone do 
oczyszczalni ścieków jak dotychczas.   

Na odprowadzanie zwiększonej ilości ścieków przemysłowych zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne (kwatera I, 1 1A) inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne. 
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Ilości wód opadowych 
Po realizacji inwestycji ilość powstających wód opadowych odprowadzanych do istniejącego 
zbiornika retencyjnego wód opadowych  pozostanie na obecnym poziomie. 
Ilość powstających obecnie wód opadowych  odprowadzanych do zbiornika retencyjnego 
obliczono wg wzoru: 

Q = F x q x ψ x φ  (dm3/s), 
gdzie: 

 - współczynnik spływu powierzchniowego uzależniony od rodzaju powierzchni spływu,  
przyjęto: 

1 – 0,9 dla dachów, dróg i placów 
q – natężenie deszczu (dm3/s ha);  q – 132  (dm3/s ha),  
F – powierzchnia zlewni (ha), 

φ – współczynnik opóźnienia, przyjęto:  = 1,0 
 

Tabela 41. Ilość chwilowa powstających wód opadowych  

Lp. Rodzaj nawierzchni 

Powierzchnia 
zlewni F Współczynnik  

spływu  Ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fzr 

Natężenie 
deszczu   

q 

Spływ 
Q 

[m2] [m2] [dm3/s ha] [dm3/s] 

1.  
Powierzchnia zabudowy 
(dachów)  

4595,98 0,9 4136,4 132 54,6 

2.  
Powierzchnie utwardzone w 
tym: (drogi, parkingi, place 
manewrowe, chodniki)  

11 544 0,9 10389,6 132 137,1 

 Razem: 16139,98       191,7 

 

Wielkość zrzutu średniego rocznego obliczono wg wzoru: 
= APQśrroczne

 

gdzie: 
Q śr roczne – ilość średnia roczna odprowadzanych wód opadowych i roztopowych [m3/rok], 
P = średni roczny opad w zlewni – 550mm,  
A – spłukiwana powierzchnia  

 – współczynnik spływu : 

1 – 0,9 dla dachów, dróg, parkingów, placów, 

Tabela 42. Ilość roczna powstających wód opadowych  

Lp. Rodzaj nawierzchni 

Powierzchnia 
zlewni A Współczynnik  

spływu  Ψ 

Powierzchnia 
zredukowana 

Fzr 

Natężenie 
deszczu   

q 
Spływ Q 

[m2] [m2] [m] [m3/rok] 

1.  Powierzchnia zabudowy 4595,98 0,9 4136,4 0,55 2275,0 

2.  
Powierzchnie utwardzone 
w tym: (drogi, parkingi, 
place)  

11 544 0,9 10389,6 0,55 5714,3 

 Razem: 16 139,98   14526,0   7989,3 

 
 

Qśr roczne  = 7 989,3m3/rok 
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Zbiornik wód opadowych 
Wody opadowe z dachów, dróg i placów odprowadzane będą system wpustów kanalizacyjnych i 
rurociągów kanalizacji deszczowej do separatora ropopochodnych z osadnikiem (ob. nr 33), a 
następnie zbiornika ścieków deszczowych ob. Nr 32.  
Obiekt nr 32. Zbiornik wód deszczowych. Pojemność 877 m3. Zbiornik uszczelniony. 
Dno: Płyta żelbetowa 20 cm, Geotkaniana sytetyczna „400”, Folia PEHD: 2,0 mm, Geotkanina 
Podbeton 80 cm, skarpy: Płyta żelbetowa 10 cm, siatka, Folia PE, podbeton 10 cm. 
Woda ze zbiornika zostanie wykorzystywana dla celów p. pożarowych (ze zbiornika tego zasilane 
będą hydranty zakładowe), i polewania pryzm kompostowych na otwartym placu kompostowni  
Zastosowano  osadnik  AWAS-S 14000 do SK400: Q max 400 l/s  i separator AWAS SK40/400: 
Qmax 400 l/s. 
 

Po rozbudowie instalacji wody opadowe z dodatkowych zagospodarowanych powierzchni będą 
odprowadzane poprzez separator ropopochodnych z osadnikiem do projektowanego podziemnego 
zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 60 m3 (nowy obiekt – oznaczony nr 30 na PZT w załączeniu 
do opracowania) 
 

Wody opadowe ze zbiornika wykorzystywane są do zraszania bioreaktorów, Nie są 
odprowadzane do środowiska. 

 

3.3.2.1 Lokalizacja inwestycji względem GZWP 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze zaliczanymi do Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych w Polsce (GZWP), tj. w strefie krawędziowej zbiornika nr 302 Pradolina Barycz-
Głogów (W). Zbiornik ten posiada znaczenie użytkowe w kontekście zaopatrzenia w wodę miasta 
Głogowa (ujęcie wody Serby). Dokumentowany teren nie znajduje się w obrębie ustanowionych stref 
ochronnych ujęć wód podziemnych.  

 

Rysunek 36. Lokalizacja terenu inwestycji względem GZWP 
[źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh 

teren 
inwestycji 
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3.3.2.2 Lokalizacja inwestycji względem Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Od 24lutego 2023r. obowiązuje zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz.U.2023.335) 
Zgodnie z podziałem Jednolitych Części Wód Podziemnych działka objęta inwestycją jest 
zlokalizowana na terenie na terenie JCWPd nr 78. 

Tabela 43. JCWPd nr 78 w dorzeczu Odry 

JCWPd Kod_UE 
Powierzchnia 

km2 
Dorzecze Stan Ryzyko 

Stan 
chemiczny 

Stan 
ilościowy 

Stan 
ogólny 

Region 
wodny 

78 GW600078 1729,43 Odra dobry 
zagrożenie 
chemiczne 

dobry dobry dobry 

region 
wodny 

Środkowej 
Odry 

 

 

Rysunek 37. Lokalizacja terenu inwestycji względem JCWP 78 
 

 

teren 
inwestycji 

PLGW600078 
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3.3.2.3 Lokalizacja inwestycji względem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

Teren inwestycji znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych: 
RW6000121599 Odra od Baryczy do Bobru i RW60001015314 Biegnica. 

Tabela 44. JCWP Odra od Baryczy do Bobru - RW600012599 

JCWP Odra od Baryczy do Bobru - RW600012599 

Typ JCWP RwN - Wielka rzeka nizinna 

Status SZCW - silnie zmieniona część wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

słaby potencjał ekologiczny 

Wskaźniki determinujące 
stan/potencjał 
ekologiczny 

przewodność, miedź; fitoplankton 

Stan chemiczny Stan chemiczny poniżej dobrego 

Wskaźniki determinujące 
stan chemiczny 

benzo(a)piren, ołów, związki tributylocyny; nie dotyczy 

Stan (ogólny) zły stan wód 

Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

zagrożona 

Termin osiągnięcia celu 
środowiskowego 

do 2027 r. 

Odstępstwa 

odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest 
związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w 
zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, 
benzo(a)piren(w), związki tributylocyny(w), ołów(w). Jest to 
spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. 
„Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, 
które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje 
trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają 
ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. 
„Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji 
antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym 
osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się 
brak  alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. 
„Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa 
jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i 
skuteczność określono w zestawach działań). 
(którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań) 

(Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry) 

 

Tabela 45. JCWP Biegnica - RW60001015314 

JCWP Biegnica - RW60001015314 

Typ JCWP PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty 

Status naturalna część wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych 
w JCWP) 

Wskaźniki determinujące 
stan/potencjał ekologiczny 

nie dotyczy; makrofity, bezkręgowce, ichtiofauna 

Stan chemiczny dobry 

Wskaźniki determinujące 
stan chemiczny 

nie dotyczy 

Stan (ogólny) Brak danych 

Ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

zagrożona 
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Termin osiągnięcia celu 
środowiskowego 

do 2027 r. 

Odstępstwa 

odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów 
środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są 
zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: 
MIR, EFI+PL/ IBI_PL, MMI. Jest to spowodowane warunkami 
naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne 
uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie 
do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych 
wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do 
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – 
brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi 
na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. 
Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu 
działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). 
 
 

(Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry) 

 

 
 

Rysunek 38. Lokalizacja inwestycji względem JCWP 
[źródło: źródło: http://www.kzgw.gov.pl/]  

RW6000121599 

teren 
inwestycji 

RW60001015314 
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3.3.2.4 Wpływ przedsięwzięcia na ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

W dniu 26 października  2022r. uchwalono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie 
przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. z 22 grudnia 
2022r., poz 2714). Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem 
powodziowym, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia 
ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Główne cele 
zarządzania ryzykiem powodziowym to: 

1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, 
2) obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego, 
3) poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Inwestycja ma neutralny wpływ na wyżej wymienione cele. 
 

Z zamieszczonych na hydroportalu KZGW (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) map zagrożenia 
powodziowego wynika, że na obszarze objętym inwestycją nie występuje zagrożenie zagrożenia 
powodziowe zarówno dla: 

• Q1% (prawdopodobieństwo jest średnie wynosi raz na 100 lat), 

• Q10% (prawdopodobieństwo jest średnie wynosi raz na 10 lat), 

• Q0,2% (prawdopodobieństwo jest średnie wynosi raz na 500 lat). 

Poniżej przedstawiono lokalizację inwestycji na fragmentach mapy zagrożenia 
powodziowego wraz z głębokością odpowiednio dla Q0,2%, Q1% , Q10%. 

 

 

Rysunek 39. Fragment mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością Q0,2%, 

 

teren 
inwestycji 
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Rysunek 40. Fragment mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością Q1,0%, 

 

Rysunek 41. Fragment mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością Q10%, 

 

teren 
inwestycji 

 

teren 
inwestycji 
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3.3.2.5 Cel środowiskowy dla JCWPd 

Zgodnie z art. 59 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz.U.2023.1478t.j. z późń. 
zm.) celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:  

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitej 

Części Wód Podziemnych określono cele środowiskowe: 

− stan chemiczny: dobry stan chemiczny; 

− stan ilościowy: dobry stan ilościowy. 
 
Realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z powyższym celem. Przedsięwzięcie nie będzie 

negatywnie oddziaływało na środowisko wodno-gruntowe. Realizacja inwestycji nie zmieni stanu 
wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości wód podziemnych.  
Dla zabezpieczenia gruntów przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi 

pochodzącymi z ewentualnych wycieków z pojazdów poruszających się po terenie zakładu 
nawierzchnie manewrowe są wykonane jako szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się do 
gruntu zanieczyszczonych wód opadowych. 

Teren, na którym położona jest instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów jest utwardzony, skanalizowany i uszczelniony. Odpady są magazynowane w sposób 
zabezpieczający przed przedostaniem się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska. 

Wszystkie wody opadowe z powierzchni dróg i placów, które potencjalnie mogą ulec 
zanieczyszczeniu kierowane są i będą po rozbudowie do separatora gdzie będą oczyszczane. 
Następnie będą kierowane do szczelnego zbiornika wód opadowych a następnie wykorzystywane 
do zraszania bioreaktorów. 

Ścieki technologiczne są zbierane poprzez system kanalizacji przemysłowej  
i odprowadzane do szczelnego zbiornika ścieków technologicznych.  

Ze zbiornika ścieki tłoczone są do zbiornika MNICH (własność KGHM Polska Miedź S.A.). 
Ze zbiornika ścieki są pompowane do  oczyszczalni ścieków przemysłowych W-3 Energetyki  
Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie HM Głogów 

W związku z rozbudową składowiska odpadów i znacznie większą ilością powstających 
odcieków zaprojektowano budowę nowego zbiornika na ścieki technologiczne o pojemności ok 1000 
m3.   

Do projektowanego zbiornika, który powstanie na miejscu istniejącego będą odprowadzane 
wszystkie ścieki technologiczne tj. odcieki ze składowiska odpadów oraz odcieki z instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Odcieki ze zbiornika będą tłoczone do 
oczyszczalni ścieków jak dotychczas.   

Ścieki bytowe są odprowadzane do szczelnego zbiornika i okresowo wywożone do 
oczyszczalni ścieków.  

Powyższe oznacza, że inwestycja jest całkowicie neutralna dla gruntu, tym samym jest 
całkowicie bezpieczna dla wód podziemnych.  

3.3.2.6 Cele środowiskowe dla JCWP 

Zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U.2023.1478t.j. z późń. 
Zm.), celem środowiskowym części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 
silnie zmienione, jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i chemicznego,  tak aby 
osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.  

Zgodnie z art. 57 celem środowiskowym dla sztucznie i silnie zmienionych JCWP jest 
ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć 
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co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 
zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

 
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla Jednolitej 

Części Wód Powierzchniowych RW600012599R Odra od Baryczy do Bobru - określono cel 
środowiskowy: 

− Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: 
[przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartośćw 
wodzie: do 2740 μS/cm)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności 
cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odra w obrębie JCWP (dla jesiotra); 
zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie 
drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku 
głównego Odra w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) 

− Stan chemiczny - dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w),związki tributylocyny(w), 
− ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry 

Dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych RW60001015314 Biegnica, określono cel 
środowiskowy:  

− stan/potencjał  ekologiczny - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla 
migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D 

− dobry stan chemiczny 

Realizacja inwestycji nie niesie za sobą zagrożeń dotyczących realizacji ww. celów. 
Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko wodno-gruntowe.  

 
Obiekt będzie źródłem ścieków sanitarnych i technologicznych,  które trafią do oczyszczalni 

ścieków. Skala zatrudnienia oznacza, że strumień ścieków sanitarnych zwiększy się nieznacznie w 
stosunku do ilości tych ścieków przyjmowanych w oczyszczalni ścieków i nie będzie miał żadnego 
znaczenia.  

Powstające ścieki technologiczne będą gromadzone w szczelnym zbiorniku i następnie 
tłoczone do oczyszczalni ścieków. 

Wody opadowe po podczyszczeniu w separatorze będą odprowadzone do szczelnego 
zbiornika retencyjnego z którego i będą wykorzystywane do zraszania bioreaktorów.  

Wody opadowe przed odprowadzeniem do zbiornika podczyszczane są w separatorze 
substancji ropopochodnych i osadniku.  

Miejsca przyjmowania i przetwarzania i składowania odpadów posiadają szczelne i 
nieprzepuszczalne podłoże, całkowicie eliminujące możliwość przedostania się którejkolwiek 
substancji do gruntu. 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla jednolitej części wód. 
 
W związku z powyższym przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z celami środowiskowymi 

zarówno dla jednolitych części wód podziemnych jak i jednolitych części wód powierzchniowych 
wymienionych powyżej. 

3.3.2.7 Ramowa Dyrektywa Wodna 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (DYREKTYWA 
2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) „dobry stan wód 
podziemnych” oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan 
ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.  

Cele środowiskowe RDW dla wód powierzchniowych określono w art. 4:  
a) wdrożenie koniecznych środków w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu wszystkich 

części wód powierzchniowych (z zastrzeżeniami określonymi w RDW), 
b)  ochrona, poprawa i przywrócenie wszystkich części wód powierzchniowych 

(z zastrzeżeniem pktu c) w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej 
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w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy (z zastrzeżeniami określonymi w 
RDW), 

c) ochrona i poprawa wszystkich sztucznie i silnie zmienionych części wód w celu osiągnięcia 
dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych 
najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie RDW, 

d) wdrażanie koniecznych środków zgodnie z art. 16 ust. 1 i 8 w celu stopniowego redukowania 
zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania 
emisji, zrzutów i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych. 
 
Cele środowiskowe RDW dla wód podziemnych określono w art. 4:  

a) zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych 
b) zapobieganie pogarszania się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

określonymi w RDW),  
c) ochrona, poprawa i przywrócenie wszystkich części wód podziemnych, 
d) zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  
e) wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
 
Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie ma istotnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na wskaźniki biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne, ilościowe  
i chemiczne oraz wskaźniki obszarów chronionych właściwe dla osiągnięcia zidentyfikowanego celu 
ochrony wód), Inwestycja nie pociąga za sobą modyfikacji fizycznych charakterystyk części wód 
powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych. W związku z tym inwestycja 
zgodnie z Art. 4 ust. 7 nie naruszy zapisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r. z późn. zm.; Ramowa Dyrektywa Wodna). 

3.3.3 Wpływ na ustalenia planu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG dotyczących 
oczyszczania ścieków komunalnych jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Celem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jest ograniczenie zrzutów 
niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich 
niekorzystnymi skutkami. 

Zapisy planu nie dotyczą analizowanej inwestycji. Ścieki bytowe ze zbiornika bezodpływowego 
odwożone są do oczyszczalni ścieków należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o.  
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3.4 GOSPODARKA ODPADAMI 

3.4.1 Faza realizacji 

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z pracami ziemnymi oraz budowlanymi 
i wykończeniowymi. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu  
o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości 
wtórnie wykorzystywane bądź usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
wykonywania robót budowlanych. Na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji mogą powstawać 
następujące typy odpadów: 

▪ gruz betonowy, odpady betonu,  
▪ złom stalowy, mieszaniny metali, w tym elementy zbrojenia,  
▪ zużyte kable,  
▪ drewno, w tym drewno z opakowań, 
▪ odpady tworzyw sztucznych,  
▪ odpady ze szkła, 
▪ odpady budowlane, różne,  
▪ zużyte czyściwo i ubrania ochronne, rękawice itp., 
▪ a także odpady komunalne, w tym odpady niesegregowane (zmieszane). 

Część z wygenerowanych odpadów może być klasyfikowana jako odpady niebezpieczne. 
 

Obszar pod planowaną rozbudowę kwater charakteryzuje się znaczną deniwelacją terenu, 
powstałą w wyniku realizacji etapu I budowy kwatery – na terenie zostały zdeponowane masy 
ziemne powstałe w wyniku wykopów pod obecną nieckę kwatery. Rzędne terenu kształtują się na 
poziomie ok. 86,50 m n.p.m (rejon zaniżenia w obszarze istniejącej kwatery) do ok. 100,80 m n.p.m 
(nasyp powstały z wykopów pod nieckę obecnej kwatery – północna część terenu). Zatem przed 
przystąpieniem prac niezbędne jest przygotowanie zagospodarowania mas ziemnych. 

 
Tabela 46. Klasyfikacja odpadów, które mogą powstawać na terenie budowy 

Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod 

Miejsce, sposób 
magazynowania oraz 

sposoby minimalizujące 
negatywne oddziaływanie 
odpadów na środowisko 

Ilość 

Mg 

1 

Różnego rodzaju 
opakowania po materiałach 
dostarczanych na teren 
budowy 

Odpady 
opakowaniowe 

(włącznie  
z selektywnie 

gromadzonymi 
komunalnymi 

odpadami 
opakowaniowymi) 

15 01 

Odpady 
opakowaniowe; 

sorbenty, tkaniny 
do wycierania, 

materiały 
filtracyjne  
i ubrania 
ochronne 

nieujęte w innych 
grupach 

15 

15 01 01 Sposób: selektywnie 

Miejsce: w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji  

0,5 

2 15 01 02 0,5 

3 15 01 03 0,5 

4 15 01 04 0,2 

5 15 01 05 0,2 

6 15 01 07 0,2 

7 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

15 01 10* 

Sposób: selektywnie 

Miejsce: w pojemnikach 
ustawionych w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji; po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości 
przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie. 

0,5 

8 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione  
w 15 02 02 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 
wycierania i ubrania 

ochronne  
15 02 

15 02 03 0,5 
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Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod 

Miejsce, sposób 
magazynowania oraz 

sposoby minimalizujące 
negatywne oddziaływanie 
odpadów na środowisko 

Ilość 

Mg 

9 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek  
i remontów 

Odpady materiałów  
i elementów 

budowlanych oraz 
infrastruktury 

drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, 
ceramika) 

 17 01 

Odpady  
z budowy, 
remontów  

i demontażu 
obiektów 

budowlanych 
oraz 

infrastruktury 
drogowej 

(włączając glebę 
i ziemię  

z terenów 
zanieczysz-

czonych) 

17 

17 01 01 
Sposób: selektywnie 

Miejsce: w wydzielonym  

Sposób: selektywnie 

Miejsce: w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji; po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości 
przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie 

1 

10 Gruz ceglany 17 01 02 0,5 

11 

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 

Sposób: selektywnie 

Miejsce: w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji; po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości 
przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie 

2,0 

12 Drewno 
Odpady drewna, 
szkła i tworzyw 

sztucznych  
17 02 

17 02 01 Sposób: selektywnie  

Miejsce: w pojemnikach 
w wydzielonym miejscu na 
terenie inwestycji 

0,5 

13 Szkło 17 02 02 0,2 

14 Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,3 

15 Miedź, brąz, mosiądz 

Odpady i złomy 
metaliczne oraz 
stopów metali 

 17 04 

17 04 01 Sposób: selektywnie 

Miejsce: w pojemnikach 
ustawionych w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji; po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości 
przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie. 

0,1 

16 Aluminium 17 04 02 0,1 

17 Żelazo i stal 17 04 05 1,5 

18 Mieszaniny metali 17 04 07 0,1 

19 
Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10 

17 04 11 0,2 

20 
Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

Gleba i ziemia 
(włączając glebę i 
ziemię z terenów 

zanieczyszczonych 
oraz urobek z 
pogłębiania) 

17 05 

17 05 04 

Sposób: selektywnie,  
z podziałem na humus  
i ziemię jałową; 

Miejsce: w wydzielonym 
miejscu, w części terenu;  
następnie będą odbierane  
i zagospodarowane przez 
firmę posiadającą stosowne 
zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami, 
co będzie mieć swoje 
potwierdzenie formalne,  
w postaci kart przekazania 
odpadów 

Wg 
projektu 

zagospod
arowania 

mas 
ziemnych 
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Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod 

Miejsce, sposób 
magazynowania oraz 

sposoby minimalizujące 
negatywne oddziaływanie 
odpadów na środowisko 

Ilość 

Mg 

21 

Zmieszane odpady  
z budów, remontów  
i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01,  
17 09 02 i 17 09 03 

Inne odpady  
z budowy, remontów  

i demontażu 

17 09 

17 09 04 

Sposób: selektywnie 

Miejsce: w wydzielonym 
miejscu na terenie 
inwestycji; po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości 
przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie 

2,0 

22 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

Inne odpady 
komunalne 

20 03 01 

Odpady 
komunalne 

łącznie  
z frakcjami 

gromadzonymi 
selektywnie  

20 

20 03 01 

Sposób: selektywnie 

Miejsce: W specjalnych 
pojemnikach; po 
zgromadzeniu odpowiedniej 
ilości przekazywane do 
unieszkodliwiania lub 
odzysku w specjalistycznej 
firmie. 

1,0 

 
Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na terenie działki stanowiącej teren inwestycji. 

Zaplecze budowy, na którym będzie parkował sprzęt budowlany i środki transportu będzie 
zorganizowane na terenie utwardzonym, np. płytami betonowymi. Składowanie materiałów 
budowlanych odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do 
poziomu, utwardzonych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub 
rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów  
o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, będą 
przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały 
drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały workowane 
należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. Prefabrykaty będą układane zgodnie  
z instrukcją producenta. Zaplecze budowy będzie posiadało przyłącza wody i energii. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu 
i maszyn. W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. 
Uszkodzone urządzenie umieszczone zostanie na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed 
możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt zostanie 
odtransportowany do miejsca serwisowania. W przypadku mikrowycieków płynów eksploatacyjnych 
(odpady o kodach 13 01 13* i 13 02 06*) powstałych w przypadku awarii sprzętu odcieki będą 
gromadzone w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy 
serwisującej urządzenie. Odbiorem odpadów będą zajmować się wyspecjalizowane firmy 
zewnętrzne, z którymi wykonawca prac budowlanych (właściciel odpadów) podpisze stosowne 
umowy. Przeglądy, naprawy urządzeń oraz konserwacje prowadzone będą poza terenem budowy 
w wyspecjalizowanych serwisach maszyn budowlanych. 

 
Sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi tj. sposób magazynowania ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz dalsze zagospodarowania 
odpadów 

W tabeli powyżej zestawiono klasyfikację odpadów, które potencjalnie mogą (ale nie 
muszą) powstawać na terenie budowy. 

Wszystkie odpady powstające na terenie budowy będą magazynowane selektywnie,  
w szczelnych odpowiednio oznakowanych pojemnikach/kontenerach w wydzielonym miejscu. 
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości na podstawie kart przekazania odpadów będą odbierane przez 
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podmioty zewnętrzne posiadające odpowiednie uprawnienia i możliwości techniczne do zagospo-
darowania danego rodzaju typu odpadów.  

Prace budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym 
inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko zarówno w zakresie gospodarki odpadami jak  
i na pozostałe elementy środowiska. 

 
Zgodnie z Art. 17 u. o. wytwarzający odpady będzie wprowadzał następującą hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami: 
1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2. przygotowywanie do ponownego użycia; 
3. recykling; 
4. inne procesy odzysku; 
5. unieszkodliwianie. 

W związku z powyższym, wytwórca odpadów, aby zapewnić bezpieczne i właściwe 
gospodarowanie wytworzonymi odpadami z fazy budowy, będzie m.in.: 

• selektywnie magazynować wytwarzane odpady, w odpowiedni sposób, w wyznaczonych 
specjalnie do tego celu miejscach, 

• przekazywać odpady do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionej, specjalistycznej firmie, 
• przekazywać na składowisko wyłącznie te odpady, których odzysk lub unieszkodliwienie  

w inny sposób byłyby niemożliwe z przyczyn technologicznych lub uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, 

• prowadzić ewidencję jakościowo-ilościową wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami. 
Należy podkreślić, że priorytetowe znaczenie przy realizacji umów o roboty budowlane ma: 

zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ich ilości. Gdyby to jednak się nie udało, 
tak wytwórca, jak i każdy inny posiadacz odpadów, ma obowiązek zapewnić zgodny z zasadami 
ochrony środowiska odzysk odpadów. Szczególną postacią odzysku odpadów jest ich recykling, 
czyli taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych 
w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu 
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Dopiero odpady, które nie nadają się do odzysku, winny być 
unieszkodliwiane, m.in. przez ich zdeponowanie na składowisku odpadów.  

Tylko przekazanie odpadów osobie posiadającej stosowne uprawnienia, potwierdzone 
zezwoleniem lub wpisem do rejestru, przenosi odpowiedzialność za odpady na tego, komu je 
wydano. 

3.4.2 Faza eksploatacji 

Zakład komunalny w swoim zakresie pozwolenia zintegrowanego przetwarza odpady 
opakowaniowe oraz odpady komunalne.  

Po realizacji inwestycji instalacja będzie posiadała następujące parametry: 

Maksymalna wydajność instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
42 000Mg/rok (praca w systemie jednozmianowym przez 6 dni w tygodniu): 

a) w części mechanicznej: 

− w ilości 35 000 Mg/rok będzie prowadzone przetwarzanie niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01) 

− w ilości 7000 Mg/rok będzie prowadzone przetwarzanie zmieszanych odpadów 
opakowaniowych (odpadów o kodzie 15 01 01/02/06) 

b) w części biologicznej: 

− w ilości 20 500 Mg/rok będzie prowadzone przetwarzanie frakcji oznaczonej 
kodem 19 12 12, wydzielonej z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01) 

− w ilości 7 000 Mg/rok kompostowanie (20 02 01)  
c) w instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych prowadzone 

przetwarzanie odpadów w ilości 42 000 Mg/rok. 
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w tym 

− przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych (odpady o kodzie 20 03 07) w ilości 
5 000 Mg/rok, 

− przetwarzanie odpadów budowlanych (grupa 17) w ilości 15 000 Mg/rok, 

− przetwarzania odpadów wytworzonych w instalacji: 
• Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm), w ilości: 10 000 Mg/rok, 
• Stabilizat 19 05 99 (0-80mm), w ilości: 9 000 Mg/rok, 
• Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01, w ilości: 3 000 Mg/rok. 

Tabela 47. Przepustowość poszczególnych instalacji 

Przepustowość instalacji Aktualna Projektowana 

Część mechaniczna (20 03 01) 38.000 35.000 

Część mechaniczna (15 01 01/02/06) 1.600 7.000 

Część biologiczna (19 12 12 stabilizacja tlenowa 18.000 20.500 

Kompostownia (20 02 01) 2.000 7.000 

Instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 1.200 5.000 

Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych 0 15.000 

 
Tabela 48. Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych/wielkogabarytowych 

Przepustowość instalacji Mg/rok 42 000,00 

Odpady budowlane - grupa 17 Mg/rok 15 000,00 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Mg/rok 5 000,00 

Balast 19 12 12 z 20 30 01 (frakcja >80/100mm Mg/rok 10 000,00 

Stabilizat 19 05 99 (0-80mm) Mg/rok 9 000,00 

Nieprzekompostowane frakcje  19 05 01 Mg/rok 3 000,00 

 

Warunki przetwarzania odpadów po realizacji przedsięwzięcia 

Zgodnie z punktem III.1.3.1 pozwolenia zintegrowanego, rodzaj i masę odpadów przewidzianych do 
przetworzenia w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów i powstających 
w wyniku przetwarzania, zestawiono w tabeli poniżej (tabela nr 4 w decyzji PZ). 

Tabela 49. Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia w instalacji do 
mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów i powstających w wyniku 

przetwarzania 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 
po realizacji 
inwestycji 

Mg/rok 

Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

1 2 3 4 5 

I. 
Odpady przewidywane do przetworzenia w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów 

I.1 
Odpady przewidywane do przetworzenia w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów 

1.1.1. 
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne (odpady o kodzie 20 03 010 przewidywane do 

przetworzenia w procesach unieszkodliwiania D15 i D13 

1. 20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane odpady 
komunalne) 

35 000 

Magazynowane selektywnie luzem lub w 
sposób uporządkowany do 48 h, w hali przyjęć 
odpadów komunalnych zmieszanych i sortowni 
odpadów 
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Wszystkie frakcje 

I.1.1.1 
Odpady powstające w wyniku mechaniczno-ręcznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych (odpady o kodzie 20 03 01) w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów1)- w procesie unieszkodliwiania D13 

1.  
15 01 01 

Opakowania z papieru 
i tektury 

3 080 
Magazynowane selektywnie w belach, w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

2.  
15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

3 080 
Magazynowane selektywnie w belach, w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

3.  
15 01 04 Opakowania z metali 330 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

4.  
15 01 05 

Opakowania 
wielomateriałowe 

165 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub 
belach w magazynie odpadów surowcowych i 
odpadów wielkogabarytowych   

5.  
15 01 07 Opakowania ze szkła 770 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

6.  
16 06 05 

Inne baterie i 
akumulatory 

55 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

7.  
16 02 14 

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 

w 16 02 09 
do 16 02 13 

110 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

8.  
19 12 01 Papier i tektura 1 100 

Magazynowane selektywnie w belach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

9.  
19 12 02 Metale żelazne 220 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

10.  
19 12 03 Metale nieżelazne 220 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

11.  
19 12 04 

Tworzywa sztuczne  
i guma 2 200 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach 
lub belach w magazynie odpadów 

surowcowych i odpadów wielkogabarytowych   

12.  
19 12 05 Szkło 1 100 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

13.  
19 12 07 

Drewno inne niż 
wymienione w 19 12  

06 
605 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

14.  
19 12 08 Tekstylia 110 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach 
lub belach w magazynie odpadów 

surowcowych i odpadów wielkogabarytowych   

15.  
19 12 10 

Odpady palne jako 
paliwo alternatywne2) 17 600 

Magazynowane selektywnie luzem w 
kontenerach rozsypowych zlokalizowanych na 

zewnątrz hali sortowni 

16.  
19 12 11* 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 

i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające 

418 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach  w 

magazynie odpadów niebezpiecznych   
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substancje 
niebezpieczne 

17.  
19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 
11 (frakcja o wielkości 
co najmniej 0-60mm 
ulegająca 
biodegradacji) 

20 500 
Magazynowane selektywnie, luzem w sposób 

uporządkowany do 24 godzin, na polu 
magazynowania odpadów zielonych 

18.  
19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 
11 (frakcja powyżej 60 
mmi) 

10 530 
Magazynowane selektywnie luzem 

w kontenerach rozsypowych zlokalizowanych 
na zewnątrz hali sortowni 

I.1.2 
Zmieszane odpady opakowaniowe (odpady o kodzie 15 01 06) przewidywane do przetworzenia w części 

mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
 w procesach odzysku R12 i R13 

1.  15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
7 040 

Magazynowane selektywnie, luzem w sposób 
uporządkowany w hali przyjęcia odpadów 

surowcowych i segregacji odpadów 

I.1.2.1. 
Odpady powstające w wyniku mechaniczno-ręcznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

opakowaniowych (odpady o kodzie 15 01 06) w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów3)  w procesie odzysku R12 

1.  
15 01 01 

Opakowania z papieru 
i tektury 

3 740 
Magazynowane selektywnie w belach, w 

magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

2.  
15 01 02 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

5 720 
Magazynowane selektywnie w belach, w 

magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych   

3.  
15 01 04 Opakowania z metali 1 760 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

4.  
15 01 05 

Opakowania 
wielomateriałowe 

1 320 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach 

lub belach w magazynie odpadów 
surowcowych i odpadów wielkogabarytowych   

5.  
15 01 07 Opakowania ze szkła 2 640 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 

wielkogabarytowych   

6.  
19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 

i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż 
wymienione  
w 19 12 11) 

2 376 
Magazynowane selektywnie luzem w 

kontenerach rozsypowych zlokalizowanych na 
zewnątrz hali sortowni 

I.3 Odpady przewidywane do przetworzenia w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów – w procesie unieszkodliwiania D8 oraz procesach odzysku  

R13 i R3 

I.3.1. Frakcja o wielkości co najmniej 0-60 mm ulegająca biodegradacji oznaczona kodem 19 12 12 
przewidziana do przetworzenia w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów – w procesie unieszkodliwiania D8 
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1. 19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 

i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 

odpadów inne niż 
wymienione  
w 19 12 11) 

Frakcja podsitowa 
<60mm (19 12 12) po 
sortowaniu 20 03 01 

20 500 

Magazynowane selektywnie, luzem w sposób 
uporządkowany w boksie buforowym frakcji  

0-60mm – zadaszony magazyn frakcji  
podsitowej 0-60 na zewnątrz hali sortowni  

I.3.1.1. 
Odpady powstające w wyniku biologicznego przetwarzania frakcji o wielkości co najmniej 0-60mm 

ulegającej biodegradacji, oznaczonej kodem 19 12 12 w części biologicznej do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów- w procesie przetwarzania D8 

1. 19 05 99 
Inne nie wymienione 

odpady (tzw stabilizt)4) 20 500 
Magazynowany selektywnie na placu 

kompostowym 

1.3.2 Selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady, wraz z wybranymi odpadami ulegającymi 
biodegradacji, przewidywane do przetworzenia w części biologicznej do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów5) i 6)  w procesach odzysku R13 i R3 

1.  
20 01 08 

Odpady kuchenne 
ulegające 

biodegradacji 
880 

Magazynowane selektywnie w postaci pryzm 
na placu przyjmowania odpadów do 

kompostowania 

2.  
20 02 01 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

6 600 
Magazynowane selektywnie w postaci pryzm 

na placu przyjmowania odpadów do 
kompostowania 

3.  
20 03 02 Odpady z targowisk 4 400 

Magazynowane selektywnie w postaci pryzm 
na placu przyjmowania odpadów do 

kompostowania 

4.  
20 03 03 

Odpady z czyszczenia 
ulic i placów 

2 200 
Magazynowane selektywnie w postaci pryzm 

na placu przyjmowania odpadów do 
kompostowania 

I.3.2.1 Odpady powstające w wyniku przetwarzania selektywnego zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji – wymieszanych w tzw. materiale 

strukturalnym – w procesie odzysku R3 

 19 05 01 

Nieprzekompostowan
e frakcje odpadów 

komunalnych i 
podobnych 

1 782 
Magazynowane selektywnie w pryzmach na 

placu kompostowym 

 ex 19 05 03 

Kompost 
nieodpowiadający 

wymaganiom 
(nienadający się do 

wykorzystania) 
wytworzony z 

odpadów zielonych i 
innych bioodpadów 

zbieranych 

8 910 
Magazynowane selektywnie w pryzmach na 

placu kompostowym 

I.4 
Odpady o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady) – tzw. stabilizat przewidziane do przetworzenia 

- przesiewania na sicie o prześwicie oczek o wielkości 20mm – w procesie odzysku R12  

1 19 05 99 
Inne nie wymienione 

odpady (tzw. 
stabilizat4) 

9 000 
Magazynowane selektywnie w pryzmach na 

placu kompostowym 

I.4.1.  
Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów o kodzie 19 05 99 (inne niewymienione odpady) – 

tzw stabilizatu na sicie o prześwicie oczek o wielkości 20mm – w procesie odzysku R12  

1.  
19 05 03 

Kompost 
nieodpowiadający 

wymaganiom 
5 800 

Magazynowane selektywnie w pryzmach na 
placu kompostowym 
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(nienadający się do 
wykorzystania)  

2.  
19 05 99 

Inne nie wymienione 
odpady (tzw. 
stabilizat)4) 

8 600 
Magazynowane selektywnie w pryzmach na 

placu kompostowym 

Uwagi do tabeli  

Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio: 
1. Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku mechaniczno-ręcznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01) w procesie unieszkodliwiania D13 nie może 
przekraczać 42 000 Mg/rok 

2. Odpady spełniają wymagania określone przez odbiorcę paliw, m.in. w zakresie toksyczności, wartości opałowej I 
zawartości chloru  

3. Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku mechaniczno-ręcznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów opakowaniowych (odpadów o kodzie 15 01 06) nie może przekroczyć  
16 00 Mg/rok 

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. W sprawie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. poz1052) 

5. Maksymalna łączna masa selektywnie zebranych odpadów zielonych I innych bioodpadów , wraz z wybranymi 
odpadami ulegającymi biodegradacji , przewidywanymi do odzysku w procesie R3  nie może przekraczać 5 000 mg/rok 
500 Mg /rok może stanowić materiał strukturalny w postaci np kory drzew  pozyskanych z nadleśnictwa 

6. Do przetworzenia w instalacji, w pierwszej kolejności  powinny być kierowane selektywnie zebrane odpady zielone.  
Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzających selektywnie zebrane odpady 
zielone i inne bioodpady, jest zobowiązany zapewnić minimalne moce przerobowe określone w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami dla region gospodarki odpadami komunalnymi, w którym jest zlokalizowana przedmiotowa 
instalacja 

7. W przypadku odpadów o kodzie 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic I placów) dopuszcza się ich przetwarzanie w 
procesie odzysku R3wyłacznie w okresie jesiennym ze względu na dużą ilość liści 

8. Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych bioodpadów , wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji  - wymieszanych z tzw. materiałem 
strukturalnym  - w procesie odzysku R3 nie może przekroczyć 2025 Mg/rok 

Zgodnie z punktem III.1.3.2 pozwolenia  zintegrowanego, rodzaj i masę odpadów przewidzianych 
do przetworzenia poza instalacją  do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów i 
powstających w wyniku tego  przetwarzania, zestawiono w tabeli poniżej (tabela nr 5 w decyzji PZ). 

Tabela 50. Rodzaj i masę odpadów przewidzianych do przetworzenia poza instalacją  do 
mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów i powstających w wyniku tego  

przetwarzania 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

Mg/rok 
Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

1 2 3 4 5 

I. 
Odpady przewidywane do przetworzenia poza instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów 

I.1 
Odpady wielkogabarytowe (odpady o kodzie 20 03 07) przewidywane do przetworzenia w instalacji do 

przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych w procesie R12 i R13 

  

1. 20 03 07 
Odpady 
wielkogabarytowe  

5 000 

Magazynowane selektywnie luzem lub w 
sposób uporządkowany, w magazynie 
odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

I.1.1. 
Odpady powstające w wyniku demontażu odpadów wielkogabarytowych  

(odpadów o kodzie 20 03 07) w procesie odzysku R12  

1.  
19 12 02 Metale żelazne 625 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych  

2.  
19 12 03 Metale nieżelazne 208 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 
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3.  
19 12 04 

Tworzywa sztuczne i 
guma 

417 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub 
w belach w magazynie odpadów surowcowych 
i odpadów wielkogabarytowych 

4.  
19 12 05 Szkło 417 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

5.  
19 12 07 

Drewno inne niż 
wymienione w 19 12  
06 

3 960 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

6.  
19 12 08 Tekstylia 625 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

7.  
19 12 11* 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

104 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów niebezpiecznych  

8.  
19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 
11 

750 
Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku demontażu odpadów 
wielkogabarytowych (odpadów o kodzie 20 03 07) w procesie odzysku R12, nie przekroczy 5 000 
Mg/rok. 

Tabela 51. Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odpadów 

Mg/rok 
Sposób i miejsce magazynowania odpadów 

1 2 3 4 5 

I. 
Odpady przewidywane do przetworzenia poza instalacją  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

I.1 
Zmieszane odpady budowlane  (odpady o kodzie 17 09 04) przewidywane do przetworzenia w instalacji 

przetwarzania odpadów budowlanych procesie R12 i R13 

1. 17 09 04 
Zmieszane odpady 
budowlane 

15 000 

Magazynowane selektywnie luzem lub w 
sposób uporządkowany, w magazynie 
odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

I.1.1. 
Odpady powstające w wyniku ręcznego demontażu odpadów wielkogabarytowych  

(odpadów o kodzie 17 09 04) w procesie odzysku R12  

1.  
19 12 01 Papier i tektura 180 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

2.  
19 12 02 Metale żelazne 200 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

3.  
19 12 03 Metale nieżelazne 100 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  
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4.  
19 12 04 

Tworzywa sztuczne i 
guma 

200 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

5.  
19 12 07 

Drewno inne niż 
wymienione w 19 12  
06 

1 500 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

6.  
19 12 08 Tekstylia 20 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

7.  
19 12 09 

Minerały (np. piasek, 
kamienie)  6 000 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

8.  
19 12 11* 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

200 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

9.  
19 12 12 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje 
i przedmioty) z 
mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 
11 w tym 

(gruz budowalny, 
masy budowalne, 
zaprawy, płyty 
gipsowe, materialy 
izolacyjne) 

11 000 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i Surowców 
z przetwarzania odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych  

 

Maksymalna łączna masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów budowlanych 
(odpadów o kodzie 17 09 04) w procesie odzysku R12, nie może przekraczać 15 000 mg/rok 

 

Zgodnie z punktem III.1.5.1  pozwolenia  zintegrowanego, rodzaj odpadów przewidzianych do 
zbierania zestawiono w tabeli poniżej (tabela nr 6 w decyzji PZ) 

Tabela 52. Rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania 

Lp. Rodzaj Kod Miejsce i sposób magazynowania 

Odpady inne niż niebezpieczne 

1  Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

Magazynowane selektywnie: 

− luzem w sposób uporządkowany w hali przyjęć 
odpadów surowcowych I segregacji odpadów  

− w belach w magazynie odpadów surowcowych I 

odpadów wielkogabarytowych 

2  Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

Magazynowane selektywnie: 

− luzem w sposób uporządkowany w hali przyjęć 
odpadów surowcowych I segregacji odpadów 

− w belach w magazynie odpadów surowcowych I 
odpadów wielkogabarytowych 
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Lp. Rodzaj Kod Miejsce i sposób magazynowania 

Odpady inne niż niebezpieczne 

− w kontenerach, pojemnikach lub workach 
zlokalizowanych na szczelnym, utwardzonym 

placu 

3  Opakowania z metali 15 01 04 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub 
luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie 
odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych,, w kontenerach, pojemnikach 
lub workach zlokalizowanych na szczelnym, 
utwardzonym placu 

4  Opakowania wielomateriałowe 15 01 05 

− Magazynowane selektywnie: 

− luzem w sposób uporządkowany w hali przyjęć 
odpadów surowcowych I segregacji odpadów 

− w belach w magazynie odpadów surowcowych I 
odpadów wielkogabarytowych 

4a Zmieszane odpady opakowaniowe  15 01 06 
Odpady magazynowane selektywnie w kontenerach, 
pojemnikach lub workach zlokalizowanych na 
utwardzonym placu 

5  Opakowania ze szkła 15 01 07 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych lub w kontenerach, pojemnikach 
lub workach typu big bag zlokalizowanych na 
szczelnym, utwardzonym placu 

5a Zużyte opony 16 01 03 
Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
kontenerach lub boksach na utwardzonym placu 

5b 
Zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09do 16 02 13 

16 02 14 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

5c Inne baterie i akumulatory 16 06 05 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

6  
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

17 01 01 

Magazynowany selektywnie, luzem w sposób 
uporządkowany w boksach na gruz (magazyn gruzu) 
lub w kontenerach zlokalizowanych na szczelnym 
utwardzonym placu 

7  Gruz ceglany 17 01 02 
Magazynowany selektywnie, luzem w sposób 
uporządkowany w boksach na gruz (magazyn gruzu) 

8  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

17 01 07 

Magazynowany selektywnie, luzem w sposób 
uporządkowany w boksach na gruz (magazyn gruzu), 
lub w kontenerach zlokalizowanych na szczelnym 
utwardzonym placu 

9  Papier i tektura 20 01 01 

Magazynowane selektywnie: 

− luzem w sposób uporządkowany w hali przyjęć 
odpadów surowcowych I segregacji odpadów  

− w belach w magazynie odpadów surowcowych I 
odpadów wielkogabarytowych 

10  Szkło 20 01 02 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach w 
magazynie odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych, lub w kontenerach, pojemnikach 
, boksach, workach typu big-bag zlokalizowanych na 
szczelnym utwardzonym placu 

10a Leki inne niż wymienione w 20 01 03 20 01 32 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 
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Lp. Rodzaj Kod Miejsce i sposób magazynowania 

Odpady inne niż niebezpieczne 

10b 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 02 21.20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

11  Tworzywo sztuczne 20 01 39 

Magazynowane selektywnie: 

− luzem w sposób uporządkowany w hali przyjęć 
odpadów surowcowych I segregacji odpadów  

− w belach w magazynie odpadów surowcowych I 
odpadów wielkogabarytowych 

− w kontenerach, pojemnikach boksach lub workach 
zlokalizowanych na szczelnym, utwardzonym 
placu 

12  Metale 20 01 40 

Magazynowane selektywnie w pojemnikach lub 
luzem, w sposób uporządkowany, w magazynie 
odpadów surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych, w kontenerach, pojemnikach 
boksach lub workach zlokalizowanych na szczelnym, 
utwardzonym placu 

12a Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
boksie na utwardzonym placu lub luzem w sposób 
uporządkowany (odpady o dużych gabarytach) na 
utwardzonym placu 

Odpady niebezpieczne 

1.  Inne oleje silnikowe przekładniowe i 
smarowe 

13 02 08* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

2.  Zużyte urządzenia zawierające 
freony, HCFC, HFC  

16 02 11* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

3.  
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

4.  
Niebezpieczne elementy lub części 
składowe usunięte ze zużytych 
urządzeń 

16 02 16* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

5.  
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

6.  Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 

20 01 21* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

7.  
Urządzenia zawierające freony 20  01 23* 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

8.  

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

20 01 35 

Odpady magazynowane w sposób selektywny w 
specjalnie przystosowanych do tego celu 
pojemnikach, usytuowanych w zamkniętym 
ekoskładzie 

 
W wyniku prowadzenia procesu sortowania wytwarzane będą odpady przedstawione w tabeli 

na kolejnych stronach. 
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Tabela 53. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych 

 Odpady przewidziane do wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów 
Odpady przewidziane do wytworzenia w związku z utrzymaniem sprawności instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

1  

Mineralne oleje 
hydrauliczne nie 
zawierające 
związków 
chlorowcoorganiczny
ch 

13 01 10* 1,0 

Oleje mineralne są 
mieszaninami wyższych 
węglowodorów .Uzyskuje się 
je głównie z rafinacji ropy 
naftowej.. Oleje mogą 
zawierać do 20% dodatków 
uszlachetniających. Oleje 
przepracowane stanowią 
mieszaninę wyjściowych 
olejów bazowych oraz 
zanieczyszczeń takich, jak: 
woda, zanieczyszczenia 
mechaniczne, lekkie frakcje 
węglowodorowe, związki 
różnych metali (Fe, Na, Cr, 
Ni, Ba, Ca, Zn, Mg, Pb, Cd, 
V, Cu i innych), związki 
fosforu, siarki, arsenu 
powstające z dodatków 
uszlachetniających, produkty 
starzenia i rozkładu (w tym 
wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). 
Skład: woda do 10% masy , 
produkty zużycia 
mechanicznego, sole i tlenki 
metali do 5% masy, 
pozostałe węglowodory 
 

Z maszyn 
hydraulicznych 
zlokalizowanych w 
hali MBP oraz 
pojazdów z 
samojezdnych (np. 
ładowarek) 

Magazynowane selektywnie 
w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach  
np. beczkach), wykonanych z 
materiałów trudno palnych, 
odpornych na działanie 
olejów odpadowych, 
odprowadzających ładunki 
elektryczności statycznej , 
wyposażonych w szczelne 
zamknięcia, 
zabezpieczonych przed 
stłuczeniem, umieszczonych 
na tacach odciekowych w 
magazynie odpadów 
niebezpiecznych 
 

Przekazywane uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku 
w tym regeneracji lub 
unieszkodliwiania 
 

2  
Syntetyczne oleje 
hydrauliczne 

13 01 11* 1,0 

Syntetyczne oleje otrzymane 
na drodze syntezy 
chemicznej. np. oleje 
poliestrowe, silikonowe, 
(uzyskane inną metodą niż 
poprzez rafinację ropy 
naftowej). Oleje 
przepracowane stanowią 
mieszaninę wyjściowych 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

olejów bazowych oraz 
zanieczyszczeń takich, jak: 
woda, zanieczyszczenia 
mechaniczne, lekkie frakcje 
węglowodorowe, związki 
różnych metali (Fe, Na, Cr, 
Ni, Ba, Ca, Zn, Mg, Pb, Cd, 
V, Cu i innych), związki 
fosforu, siarki, arsenu 
powstające z dodatków 
uszlachetniających, produkty 
starzenia i rozkładu (w tym 
wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). 
Skład: woda do 5% masy , 
produkty zużycia 
mechanicznego, sole i tlenki 
metali do 0,25% masy, 
pozostałe węglowodory 
 

3  

Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe nie 
zwierające związków 
chlorowcoorganiczyc
h 

13 02 05* 2,0 

Oleje mineralne są 
produktami przeróbki ropy 
naftowej otrzymywanymi 
w wyniku destylacji, 
poddanymi następnie 
odparafinowaniu, 
odasfaltowaniu i rafinacji. 
Oleje mogą zawierać do 
20% dodatków 
uszlachetniających. Oleje 
przepracowane stanowią 
mieszaninę wyjściowych 
olejów bazowych oraz 
zanieczyszczeń takich, jak: 
woda, zanieczyszczenia 
mechaniczne, lekkie frakcje 
węglowodorowe, związki 
różnych metali (Fe, Na, Cr, 
Ni, Ba, Ca, Zn, Mg, Pb, Cd, 
V, Cu i innych), związki 
fosforu, siarki, arsenu 
powstające z dodatków 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

uszlachetniających, produkty 
starzenia i rozkładu (w tym 
wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). 
Skład: woda do 12% masy , 
produkty zużycia 
mechanicznego, sole i tlenki 
metali do 0,8% masy, 
pozostałe węglowodory 
 

4  

Syntetyczne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 

13 02 06* 1,0 

Syntetyczne oleje otrzymane 
na drodze syntezy 
chemicznej. np. oleje 
poliestrowe, silikonowe, 
(uzyskane inną metodą niż 
poprzez rafinację ropy 
naftowej). Skład: woda do 
10% masy , produkty zużycia 
mechanicznego, sole i tlenki 
metali do 0,4% masy, 
pozostałe węglowodory 
 

5  
Inne oleje silnikowe 
przekładniowe i 
smarowe 

13 02 08* 1,0 

Oleje półsyntetyczne 
stanowiące mieszankę 
olejów wyjściowych oraz 
zanieczyszczeń takich jak: 
woda, zanieczyszczenia 
mechaniczne, lekkie frakcje 
węglowodorowe, związki 
różnych metali (Fe, Na, Cr, 
Ni, Ba, Ca, Zn, Mg, Pb, Cd, 
V, Cu i innych), związki 
fosforu, siarki, arsenu 
powstające z dodatków 
uszlachetniających, produkty 
starzenia i rozkładu (w tym 
wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne). 
Skład: woda do 15% masy , 
produkty zużycia 
mechanicznego, sole i tlenki 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

metali do 1% masy, 
pozostałe węglowodory 
 

6  

Uwodnione odpady 
ciekłe inne niż 
wymienione w 16 01 
10 

16 10 02 1,0 

Odpad z płuczki. Skład: 
mieszanina wody i 
siarczanu amonu – 
nieorganiczny związek 
chemiczny, sól amonowa 
kwasu siarkowego. Odpady 
nie posiadają właściwości 
powodujących, że mogą być 
odpadami niebezpiecznymi  

Element instalacji – 
płuczka  

Nie magazynowane. 
Odbierane z komory płuczki 

Przekazywane uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku 
lub unieszkodliwienia 

7  

Szlamy z innego niż 
biologiczne 
oczyszczanie 
ścieków 
przemysłowych, inne 
niż wymienione w 19 
08 03 

19 08 14 3,0 

Odpady z myjni 
przejazdowej kół i podwozi 
oraz osadników ścieków. 
Skład: głównie frakcje 
mineralne, zawiesina, 
kamienie (SiO2). Odpady nie 
posiadają właściwości 
powodujących, że mogą być 
odpadami niebezpiecznymi 

Myjnia przejazdowa 
kół i podwozi i 
osadniki ścieków 

Nie magazynowane. 
Odbierane z komory myjni 
kół i podwozi oraz osadników 
ścieków  

Przekazywane uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku 
lub unieszkodliwienia 

8  
Inne niewymienione 
odpady  

19 08 99 1,0 

Odpady z podczyszczania 
ścieków z bioreaktorów (na 
sicie). Szlam/osad 
zawierający głównie 
zanieczyszczenia 
mineralne, zawiesiny a 
także cząstki gleby, mułu, 
gliny i piasku. Odpady nie 
posiadają właściwości 
powodujących, że mogą być 
odpadami niebezpiecznymi 

Bioreaktory 

Odpady z podczyszczania 
ścieków z bioreaktorów, są 
magazynowane selektywnie 
w pojemniku obok sita w 
budynku sterowni 
bioreaktorów 

Przekazywane uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku 
lub unieszkodliwienia 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów  

w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych (odpadów o kodzie 20 03 01)  

w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – w procesie unieszkodliwiania D13 

1  
Opakowania z 
papieru i tektury 

15 01 01 3080 

Opakowania z papieru i 
tektury 
Głównymi składnikami są 
celuloza, lignina: z dodatkiem 
wypełniaczy i barwników. 
Odpady ulegające 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w belach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych  

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

biodegradacji o średniej 
wartości opałowej. Odpady 
nie posiadają właściwości 
powodujących, że mogą być 
odpadami niebezpiecznymi 

2  
Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

15 01 02 3080 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych: PET, HDPE i 
inne itp. Odpady o wysokiej 
wartości opałowej 
występujące w postaci stałej. 
Odpady nie posiadają 
własności drażniących. 
Warunki atmosferyczne nie 
wpływają na ich skład 
chemiczny ani właściwości 
fizyczne, nie powodują 
zagrożenia dla środowiska. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w belach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

3  Opakowania z metali 15 01 04 330 

Opakowania z metali 
żelaznych i nieżelaznych, 
głównie z aluminium, stali 
stopowej Odpady w postaci 
stałej . Odpady nie posiadają 
właściwości łatwopalnych, 
żrących i drażniących są 
nierozpuszczalne i nie 
wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne. Odpady nie 
ulegają biodegradacji 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

4  
Opakowania 
wielomateriałowe 

15 01 05 165 

Opakowania w skład których 
wchodzą łącznie np. 
tworzywa sztuczne, metale 
(stopy cynku, miedzi, 
aluminiumi stali), papier 
(celuloza). Opakowania typu 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach lub belach, w 
magazynie odpadów 
surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

„tetra-pack”. Odpady w 
postaci stałej. Odpady nie 
posiadają właściwości 
żrących i drażniących. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

5  Opakowania ze szkła 15 01 07 770 

Opakowania ze szkła 
białego i kolorowego np. 
butelki, słoiki. Głównym 
składnikiem szkła jest 
krzemionka, pozostałe 
składniki to: barwniki, tlenki 
(sodu, potasu, wapnia itp.)  
itp.  opakowania szklane 
Skład: SiO2 oraz tlenki sodu 
wapnia i potasu. Odpady nie 
posiadają właściwości 
łatwopalnych, żrących i 
drażniących 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

6  
Inne baterie i 
akumulatory 

16 06 05 55 

Obudowa z tworzywa 
sztucznego lub metalu 
wypełnionego elektrolitem w 
którym są zanurzone 
elektrody. Skład: Cynk i 
tlenek manganu (IV) 
(Zn/MnO2), wodorotlenek 
potasu (KOH).  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych  

Przekazywane 
prowadzącemu zakład 
przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych 
akumulatorów, wpisanemu 
do rejestru w celu odzysku 

7  

Zużyte urządzenia 
inne niż wymienione 
w 16 02 09 
do 16 02 13 

16 02 14 110 

Zużyte niewielkie urządzenia 
AGD oraz niewielkie 
urządzenia elektryczne lub 
elektroniczne 
wykorzystywane jako 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywane 
prowadzącemu zakład 
przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cynk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_manganu%28IV%29
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

narzędzia w gospodarstwach 
domowych, niezawierające 
substancji niebezpiecznych 
np. klawiatury, bezpieczniki, 
grzejniki elektryczne. 
Głównym składnikiem są 
metale żelazne i nieżelazne , 
guma i tworzywa sztuczne. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 
 

elektronicznego, wpisanemu 
do rejestru w celu odzysku 

8  Papier i tektura  19 12 01 1 100 

Papier i karton. Głównymi 
składnikami są celuloza, 
lignina: z dodatkiem 
wypełniaczy i barwników. 
Odpady ulegające 
biodegradacji o średniej 
wartości opałowej. Odpady 
mogą być zanieczyszczone 
piaskiem lub ziemią w wyniku 
procesów sortowania na 
sicie. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
 

9  Metale żelazne 19 12 02 220 

Różnego rodzaju metale 
żelazne, stal i stal stopowa. 
Odpady ulegają korozji w 
postaci stałej. Utlenianie 
(korozja ) nie powoduje 
wydzielania się substancji 
szkodliwych lub toksycznych. 
Odpady nie posiadają 
właściwości łatwopalnych, 
żrących i drażniących są 
nierozpuszczalne i nie 
wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne.  

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Sposób: 
Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

10  Metale nieżelazne 19 12 03 220 

Różnego rodzaju metale  
nieżelazne głównie  miedź i 
aluminium. Odpady ulegają 
korozji w postaci stałej. 
Utlenianie (korozja ) nie 
powoduje wydzielania się 
substancji szkodliwych lub 
toksycznych. Odpady nie 
posiadają właściwości 
łatwopalnych, żrących i 
drażniących są 
nierozpuszczalne i nie 
wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne.  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
 

11  
Tworzywa sztuczne i 
guma 

19 12 04 2 200 

Elementy gumowe 
(kauczuk/elastomery, sadza i 
krzemionka, metal, włókna, 
tlenek cynkowy, siarka i 
dodatki) lub wykonane z 
tworzyw sztucznych (np   
PET, HDPE i innych). 
Odpady o wysokiej wartości 
opałowej występujące w 
postaci stałej. Odpady nie 
posiadają własności 
drażniących, żrących, 
łatwopalnych. Odpady mogą 
być zanieczyszczone 
piaskiem lub ziemią w wyniku 
procesów sortowania na 
sicie. Warunki atmosferyczne 
nie wpływają na ich skład  
chemiczny ani właściwości 
fizyczne,  

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach lub belach, w 
magazynie odpadów 
surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

12  Szkło 19 12 05 1 100 

Szkło lub tzw. stłuczka 
szklana. Głównym 
składnikiem odpadów  jest 
krzemionka, pozostałe 
składniki to: barwniki, tlenki 
(sodu, potasu, wapnia itp.)  
itp.  opakowania szklane 
Skład: SiO2 oraz tlenki sodu 
wapnia i potasu. Odpady nie 
posiadają właściwości 
łatwopalnych, żrących i 
drażniących 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

 
Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

13  

Drewno inne niż 
wymienione  
w 19 12  06 
 

19 12 07 605 

Elementy drewniane o 
wysokiej wartości opałowe, 
występujące w postaci stałej. 
Odpady nie posiadają 
właściwości, żrących i 
drażniących. Odpady ulegają 
biodegradacji , obojętne dla 
środowiska naturalnego.  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi  

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
 

14  Tekstylia 19 12 08 110 

Skład: włókno naturalne (len, 
wełna, bawełna) i sztuczne 
(akryl, poliakryl, poliester)  
Odpady o wartości opałowe, 
występujące w postaci stałej. 
Odpady nie posiadają 
właściwości, żrących i 
drażniących. 
Odpady mogą być 
zanieczyszczone piaskiem 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach lub belach, w 
magazynie odpadów 
surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

lub ziemią w wyniku 
procesów sortowania na 
sicie.  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

15  
Odpady palne (paliwo 
alternatywne) 

19 12 10 17 600 

Odpady o wysokiej 
kaloryczności, spełniające 
parametry paliwa 
alternatywnego. Zawierają w 
swoim składzie: tworzywa 
sztuczne, gumę i elementy 
drewniane 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi  

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w kontenerach rozsypowych 
zlokalizowanych na  zewnątrz 
hali sortowni 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku (wykorzystania 
jako paliwo lub jako inny 
środek wytwarzania energii) 

16  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 
 

19 12 11* 418 

Odpady niebezpieczne 
niebezpiecznymi np. odpady 
zanieczyszczone smoła i 
produktami smołowymi, 
smarem, olejami, elementy 
pojazdów zawierające 
substancje niebezpieczne.  
 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów niebezpiecznych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu unieszkodliwienia 
 
 

17  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
inne niż wymienione 
w 19 12 11 (frakcja o 
wielkości co najmniej 
0-60mm ulegająca 
biodegradacji) 

19 12 12 20 500 

W skład frakcji o wielkości 
poniżej 80mm, ulegającej 
biodegradacji wchodzą 
odpady kuchenne, popioły, 
piasek, niewielkie kamienie, 
drobne szkło, tworzywa 
sztuczne, papier i metale, 
małe elementy drewniane  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna  

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w sposób 
uporządkowany do 24 h na 
placu magazynowym 
odpadów zielonych  

Frakcja o wielkości co 
najmniej 0-60 mm ulegająca 
biodegradacji, 
unieszkodliwiana we 
własnym zakresie w procesie 
D8 

18  
Inne odpady (w tym 
zmieszane 

19 12 12 10 530 
W skład frakcji powyżej 
80mm (określonej jako 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna  

Magazynowane selektywnie 
w kontenerach rozsypowych 

Frakcja o wielkości powyżej 
60mm unieszkodliwiana we 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
inne niż wymienione 
w 19 12 11 (frakcja 
powyżej 60 mm)  

balast) wchodzą elementy 
tworzyw sztucznych, papieru, 
tektury, drewna, środków 
higienicznych, guma, folia, 
elementy drewniane, które 
nie zostały wydzielone na linii 
sortowniczej jako odpady 
surowcowe. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

 zlokalizowanych na zewnątrz 
hali sortowni  

własnym zakresie w procesie 
D5 lub przekazywana do 
regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów 
komunalnych w celu 
unieszkodliwiania w procesie 
D5 lub przekazywana 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku lub 
unieszkodliwienia 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku mechaniczno-ręcznego przetwarzania  zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpadów o kodzie (15 01 

06) w części mechanicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – w procesie odzysku R12 

1.  Opakowania z 
papieru i tektury 

15 01 01 7 040 

Opakowania z papieru i 
tektury 
Głównymi składnikami są 
celuloza, lignina: z dodatkiem 
wypełniaczy i barwników. 
Odpady ulegające 
biodegradacji o średniej 
wartości opałowej. Odpady 
nie posiadają właściwości 
powodujących, że mogą być 
odpadami niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w belach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych  

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

2.  Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

15 01 02 5 720 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych: PET, HDPE i 
inne itp.. Odpady o wysokiej 
wartości opałowej 
występujące w postaci stałej . 
Odpady nie posiadają 
własności drażniących. 
Warunki atmosferyczne nie 
wpływają na ich skład  
chemiczny ani właściwości 
fizyczne, nie powodują 
zagrożenia dla środowiska . 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w belach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

3.  
Opakowania z metali 15 01 04 1 760 

Opakowania z metali 
żelaznych i nieżelaznych , 
głównie z aluminium, stali 
stopowej Odpady w postaci 
stałej . Odpady nie posiadają 
właściwości łatwopalnych , 
żrących i drażniących są 
nierozpuszczalne i nie 
wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne. Odpady nie 
ulegają biodegradacji 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

4.  Opakowania 
wielomateriałowe 

15 01 05 1 320 

Opakowania w skład których 
wchodzą łącznie np. 
tworzywa sztuczne, metale 
(stopy cynku, miedzi, 
aluminiumi stali), papier 
(celuloza). Opakowania typu 
„tetra-pack”. Odpady w 
postaci stałej. Odpady nie 
posiadają właściwości 
żrących i drażniących. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach lub belach, w 
magazynie odpadów 
surowcowych i odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

5.  
Opakowania ze szkła 15 01 07 2 640 

Opakowania ze szkła białego 
i kolorowego np. butelki, 
słoiki. Głównym składnikiem 
szkła jest krzemionka, 
pozostałe składniki to: 
barwniki, tlenki (sodu, potasu, 
wapnia itp.)  itp.  opakowania 
szklane 
Skład: SiO2 oraz tlenki sodu 
wapnia i potasu. Odpady nie 
posiadają właściwości 
łatwopalnych, żrących i 
drażniących 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach, w magazynie 
odpadów surowcowych i 
odpadów 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

6.  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
inne niż wymienione 
 w 19 12 11  

19 12 12 2 376 

Odpady głównie z tworzyw 
sztucznych, papieru, oraz 
wielomateriałowe. Frakcja ta 
w zależności od właściwości 
(kaloryczność, stopień 
zanieczyszczenia, zawartość 
frakcji niepalnych) może 
zostać przekazana do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania w kwaterze 
składowiska (tzw. balast). 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Sortownia odpadów 
część mechaniczna  
 

Magazynowane selektywnie 
luzem w kontenerach 
rozsypowych 
zlokalizowanych na zewnątrz 
hali sortowni  

Unieszkodliwianie w 
procesie D5 lub 
przekazywana uprawnionym 
podmiotom w celu odzysku 
lub unieszkodliwienia 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w związku z przetwarzaniem odpadów w części biologicznej instalacji  

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania frakcji o wielkości co najmniej 0-60 mm ulegającej biodegradacji oznaczonej kodem 19 12 12 
w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów– w procesie unieszkodliwiania D8 

1.  
Inne nie wymienione 
odpady (tzw 
stabilizat) 

19 05 99 20 500 

Odpady po biologicznym 
przetwarzaniu frakcji o 
wielkości co najmniej 0-
60mm ulegającej 
biodegradacji. Zawierają w 
swoim składzie 
zanieczyszczenia w postaci 
folii, szkła, kamieni i innych 
nierozłożonych frakcji 
odpadów . Stabilizat spełnia 
następujące wymagania; 

−  straty prażenia stabilizatu 
są mniejsze niż 33% 
suchej masy, a zawartość 
węgla organicznego jest 
mniejsza niż 20%  suchej 
masy 

− ubytek masy organicznej w 
stabilizacie w stosunku do 

Częśc biologiczna 
instalacji – proces 
stabilizacji tlenowej 

Magazynowane selektywnie 
w pryzmach na placu 
kompostowymi 

Unieszkodliwianie we 
własnym zakresie  w 
procesie D13 (przesiewanie 
na sicie o wielkości oczek do 
20mm) lub unieszkodliwianie 
we własnym zakresie w 
procesie D5 lub przekazanie 
do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów 
komunalnych w celu 
unieszkodliwienia w 
procesie D5 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

166 

Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

masy organicznej  w 
odpadach mierzony strata 
prażenia lub zawartością 
węgla organicznego jest 
większy od 40% lub 
wartość AT4 jest mniejsza 
niż 10 mg O2/g suchej 

masy 

Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów , wraz z wybranymi 

odpadami ulegającymi biodegradacji – wymieszanych z tzw. materiałem strukturalnym, w części biologicznej instalacji i do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów– w procesie odzysku R3 

1.  

Nieprzekompostowan
e frakcje odpadów 
komunalnych i 
podobnych 

19 05 01 1 782 

Odpady wytworzone  w 
wyniku przesiania  materiału 
powstałego po biologicznym 
przetwarzaniu selektywnie 
zebranych odpadów 
zielonych i innych 
bioodpadów wraz z 
wybranymi odpadami 
ulegającymi biodegradacji – 
wymienionych z tzw. 
materiałem strukturalnym, na 
sicie o wielkości oczek do 
20mm. W skład odpadów 
wchodzą w głównej mierze 
np. kamienie, elementy 
tworzyw  sztucznych, szkło i 
ewentualnie 
nieprzekompostowane 
elementy roślin, np. trudno 
rozkładalne łodygi, gałązki i 
korzenie. Odpady występują 
w postaci stałej  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Plac dojrzewania 
kompostu 

Magazynowane selektywnie 
w pryzmach na placu 
kompostowymi 

Unieszkodliwianie we 
własnym zakresie w 
procesie D5 lub przekazanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu unieszkodliwienia  
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

2.  

Kompost 
nieodpowiadający 
wymaganiom 
(nienadający się do 
wykorzystania) 
 

ex 19 05 
03 

8 910 

Materiał po procesie 
kompostowania, który nie 
posiada właściwości 
nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę 
roślin ale nie może być 
wykorzystany w procesie 
odzysku R10. Odpady 
występują w postaci stałej . 
Skład głównie : węgiel, azot, 
wodór, tlen.  
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Plac dojrzewania 
kompostu 

Magazynowane selektywnie 
w pryzmach na placu 
kompostowymi 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku w procesie 
R10 

 
Odpady przewidziane do wytworzenia w wyniku przetwarzania – przesiewania na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20mm tzw. stabilizatu  

(odpadu o kodzie 19 05 99) – w procesie odzysku R12 

1.  

Kompost 
nieodpowiadający 
wymaganiom 
(nienadający się do 
wykorzystania) 

19 05 03 5 800 

Wytwarzane w wyniku 
przesiewania odpadów o 
kodzie 19 05 99 tzw. 
stabilizatu, na sicie o 
prześwicie oczek do 20mm. 
Odpady maja postać 
drobnoziarnista o jednolitej 
homogenicznej strukturze . 
Nie posiadają właściwości 
nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę 
roślin ale z uwagi na swoje 
parametry mogą zostać 
wykorzystane np. do 
wykonywania okrywy 
rekultywacyjnej na 
składowisku odpadów.  
Skład: azot, węgiel, wodór, 
tlen. 
Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Wytworzone w wyniku 
przesiania odpadów 
19 05 99 
Na sicie 0-20 mm 

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w sposób 
uporządkowany na placu 
kompostowymi 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Lp. Rodzaj Kod 
Ilość 

[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 

właściwości 

Miejsce 
powstawania 

odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania 

odpadami 

2.  
Inne niewymienione 
odpady (tzw 
stabikizat) 

19 05 99 8 600 

Odpady zawierają w swoim 
składzie zanieczyszczenia w 
postaci folii, szkła, kamieni i 
innych nierozłożonych frakcji 
odpadów.  
Stabilizat spełnia 
następujące wymagania; 

−  straty prażenia stabilizatu 
są mniejsze niż 33% 
suchej masy, a zawartość 
węgla organicznego jest 
mniejsza niż 20%  suchej 
masy 

− ubytek masy organicznej w 
stabilizacie w stosunku do 
masy organicznej  w 
odpadach mierzony stratą 
prażenia lub zawartością 
węgla organicznego jest 
większy od 40% lub 

−  wartość AT4 jest mniejsza 
niż 10 mg O2/g suchej 
masy 

Odpady nie posiadają 
właściwości powodujących, 
że mogą być odpadami 
niebezpiecznymi 

Wytworzone w wyniku 
przesiania odpadów 
19 05 99 
Na sicie 0-20 mm 

Magazynowane selektywnie 
luzem lub w sposób 
uporządkowany na placu 
kompostowymi 

Unieszkodliwianie we 
własnym zakresie w procesie 
D5 lub przekazanie do 
regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów 
komunalnych w celu 
unieszkodliwienia w procesie 
D5 

 

Tabela 54.Instalacja przetwarzania odpadów budowalnych i wielkogabarytowych 

Lp. 
Rodzaj 

Kod Ilość 
[Mg/rok] 

Podstawowa 
charakterystyka i 
właściwości 

Miejsce powstawania 
odpadu 

Miejsce i sposób 
magazynowania 

Sposób dalszego 
gospodarowania odpadami 

 Odpady wielkogabarytowe 

1  Metale żelazne 19 12 02 625 

Metalowe elementy 
powstałe podczas 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych ze 
stali itp. (np. stal – stop 
żelaza z węglem) 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

2  Metale nieżelazne 19 12 03 208 

Elementy z metali 
nieżelaznych np.. 
aluminium, miedź powstałe 
podczas demontażu 
odpadów 
wielkogabarytowych 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

3  
Tworzywa sztuczne i 
guma 

19 12 04 417 

Elementy gumowe 
(kauczuk/elastomery, 
sadza i krzemionka, metal, 
włókna, tlenek cynkowy, 
siarka i dodatki) lub 
wykonane z tworzyw 
sztucznych (np   PET, 
HDPE i innych). Odpady o 
wysokiej wartości opałowej 
występujące w postaci 
stałej . Odpady nie 
posiadają własności 
drażniących, żrących, 
łatwopalnych. Odpady 
mogą być 
zanieczyszczone piaskiem 
lub ziemią w wyniku 
procesów sortowania na 
sicie.  Warunki 
atmosferyczne nie 
wpływają na ich skład  
chemiczny ani właściwości 
fizyczne,  
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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4  Szkło 19 12 05 417 

Szkło powstałe podczas 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 
Surowcami do produkcji 
szkła są głównie: piasek 
kwarcowy i dodatki jak 
węglan wapnia lub sodu 
oraz pigmentu 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

 
Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

5  
Drewno inne niż 
wymienione w 19 12  
06 

19 12 07 3 958 

Drewno (w tym: celuloza, 
lignina) powstałe podczas 
demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

 
Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

6  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 
 

19 12 11* 104 

Inne np. wielomateriałowe 
elementy powstałe 
podczas demontażu 
odpadów 
wielkogabarytowych 
zawierające substancje 
niebezpieczne 
 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane w mobilnym 
magazynie odpadów 
niebezpiecznych  

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

7  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
inne niż wymienione 
w 19 12 11 

19 12 12 750 

Inne np. wielomateriałowe 
elementy powstałe 
podczas demontażu 
odpadów 
wielkogabarytowych.  
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 
 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku lub 
unieszkodliwienia 

 Zmieszane odpady budowlane 
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1  Papier i tektura 19 12 01 180 

Papier i tektura powstałe w 
procesie przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
Głównymi składnikami są 
celuloza, lignina: z 
dodatkiem wypełniaczy i 
barwników. Odpady 
ulegające biodegradacji o 
średniej wartości opałowej.  
Odpady zanieczyszczone 
piaskiem, cementem. 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

2  Metale żelazne 19 12 02 200 

Metalowe elementy 
powstałe podczas 
przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych ze stali itp. 
(np. stal – stop żelaza z 
węglem) 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

3  Metale nieżelazne 19 12 03 100 

Elementy z metali 
nieżelaznych np.. 
aluminium, miedź powstałe 
podczas przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych.  
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

4  
Tworzywa sztuczne i 
guma 

19 12 04 200 

Elementy z tworzyw 
sztucznych używanych w 
przemyśl, budownictwie 
szt. PE, HDPE itp. i gumy 
(kauczuk) powstałe 
podczas przetwarzania 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

 
Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 
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zmieszanych odpadów 
budowlanych. Odpady 
mogą być 
zanieczyszczone  
piaskiem, cementem. 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

5  
Drewno inne niż 
wymienione w 19 12  
06 

19 12 07 1 500 

Drewno (w tym: celuloza, 
lignina) powstałe podczas  
przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych.  
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych i 
magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

6  Tekstylia 19 12 08 20 

Materiały, tkaniny i inne 
elementy powstałe 
podczas przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych  
Skład: włókno naturalne 
(len, wełna, bawełna) i 
sztuczne (akryl, poliakryl, 
poliester)  
Odpady o wartości 
opałowe, występujące w 
postaci stałej. Odpady nie 
posiadają właściwości, 
żrących i drażniących. 
Odpady mogą być 
zanieczyszczone piaskiem 
lub ziemią w wyniku 
procesów przetwarzania. 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane w mobilnym 
magazynie odpadów 
niebezpiecznych  

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku 

7  
Minerały (np. piasek, 
kamienie)  

19 12 09 6 000 
Minerały (np. piasek, 
kamienie) powstałe 

Instalacja 
przetwarzania 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

173 

 

podczas przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych  
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

odpadów surowcowych  
i magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych  
i wielkogabarytowych 

celu odzysku lub 
unieszkodliwienia 

8  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

19 12 11* 200 

Inne np. wielomateriałowe 
elementy, elementy 
izolacyjne powstałe 
przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
budowlanych zawierające 
substancje niebezpieczne 
 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane w mobilnym 
magazynie odpadów 
niebezpiecznych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku lub 
unieszkodliwienia 

9  

Inne odpady (w tym 
zmieszane 
substancje i 
przedmioty) z 
mechanicznej 
obróbki odpadów 
inne niż wymienione 
w 19 12 11 w tym 
(gruz budowalny, 
masy budowalne, 
zaprawy, płyty 
gipsowe, materialy 
izolacyjne) 

19 12 12 11 000 

Gruz budowalny, masy 
budowalne, zaprawy, płyty 
gipsowe, materiały 
izolacyjne. 
Odpady nie posiadają 
właściwości 
powodujących, że mogą 
być odpadami 
niebezpiecznymi 

Instalacja 
przetwarzania 
odpadów 
budowlanych i 
wielkogabarytowych 

Magazynowane selektywnie 
w pojemnikach w magazynie 
odpadów surowcowych  
i magazynie z przetwarzania 
odpadów budowlanych  
i wielkogabarytowych 

Przekazywanie 
uprawnionym podmiotom w 
celu odzysku lub 
unieszkodliwienia 
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Na terenie planowanego składowiska odpadów będą przyjmowane takie same rodzaje odpadów w 
tych samych ilościach jak określone w aktualnie posiadanym pozwoleniu zintegrowanym dla kwater 
1: decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 263/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku, znak: 
DOW-S-V.7222.9.2019.SS z późniejszymi zmianami, 
Poniżej przedstawiono zestawienie ilości i rodzajów odpadów zgodnie z aktualnie posiadamy 
pozwoleniem. 
 

Tabela 55. Odpady przewidywane do unieszkodliwiania w procesie D5 w kwaterze nr I składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Ilość 

odpadów 
[Mg/rok] 

1 17 02 02 Szkło 320 

2 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 1 120 

3 
17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 
06 03 

480 

4 
19 05 01 

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 
podobnych 

800 

5 
19 05 03 

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 
się do wykorzystania) 

8 000 

6 19 05 99 Inne niewymienione odpady 11 640 

7 
19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11) 
17 600 

8 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 40 

 

Tabela 56. Odpady przeznaczone do odzysku w procesie R3 i R5 na terenie kwatery nr I składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

Odpady przeznaczone do wykonania warstwy izolacyjnej (proces odzysku R5) 

1 17 0101 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

remontów 
4 310,4 

2 17 01 02 Gruz ceglany 4 310,4 

3 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
4 310,4 

4 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106 

4 310,4 

5 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 
4 310,4 

6 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 4 310,4 

Odpady przeznaczone do budowy tymczasowych dróg dojazdowych (proces odzysku R5) 

7 17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
86,4 

8 17 01 02 Gruz ceglany 86,4 

 
9 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
86,4 

10 17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106 

86,4 

11 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 
86,4 

12 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 86,4 

Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska 

(proces odzysku R5) 
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Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

13 17 0101 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
10 240 

14 17 01 02 Gruz ceglany 10 240 

15 17 0103 
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 
10 240 

16 17 0107 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 0106 

10 240 

17 ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu 10 240 

18 17 05 08 
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07 
10 240 

19 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 10 240 

Odpady przeznaczone do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej 

Proces odzysku R3 

20 19 05 03 
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania) 
5 735,7 

21 Proces odzysku R5 

22 17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03 
5 735,7 

23 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 5 735,7 

3.4.3 Faza ewentualnej likwidacji 

Oddziaływanie na etapie ewentualnej likwidacji obiektów będzie zbliżone do tego, jakie 
wystąpiło podczas realizacji inwestycji. Oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy 
w czasie i będzie ograniczone pod względem zasięgu oddziaływania. Zgodnie z obecnie obowią-
zującym prawem oddziaływanie to nie podlega normowaniu. Tym niemniej należy dążyć do jego 
ograniczenia środkami technicznymi (stan maszyn i środków transportu), organizacyjnymi (unikanie 
koncentracji środków transportu ciężarowego). 

W przypadku zaistnienia, z jakichkolwiek powodów, konieczności likwidacji opisywanej 
inwestycji lub bardzo poważnych zmian – charakter odpadów będzie podobny do tego, jaki 
charakteryzował fazę budowy. Ponieważ Inwestor zakłada, że funkcjonowanie i użytkowanie 
inwestycji będzie trwało wiele lat. Obecnie nie ma możliwości przewidzenia jakie będą regulacje 
prawne w zakresie gospodarki odpadami – należy się spodziewać ich zmiany w przeciągu 
mijających lat. Można jedynie mieć pewność, że Właściciel obiektów będzie postępował zgodnie 
z obowiązującym prawem w trakcie ewentualnej likwidacji obiektów – uzyska pozwolenie na 
rozbiórkę obiektów lub inne pozwolenie o zbliżonym charakterze. 
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3.4.4 Porównanie wariantów 

Ze względu na finalną gospodarkę odpadami wariant I jest korzystniejszy od wariantu 
alternatywnego. 
 
Wariant I – wariant przyjęty do realizacji     

Inwestycja oparta jest na założeniu maksymalnego odzysku frakcji surowcowych i kalorycznych 
(palnych) w celu ograniczenia i ochrony składowiska odpadów przed nadmierną eksploatacją 
i przyspieszonym zapełnieniem. Temu celowi służy Rozbudowa sortowni manualnej z rozdziałem 
tworzyw sztucznych i papieru w separatorach optyczno-pneumatycznych (system NIR). 

W wyniku wdrożenia tego procesu szacuje się że odzyskanych będzie dodatkowo ok. 1165 
Mg/rok (1862 – 697,2 =1164,8) 
 
Wariant II – wariant alternatywny inwestycji 
Rozbudowa sortowni manualnej bez rozdziału tworzyw sztucznych i papieru w separatorach 
optyczno-pneumatycznych. 

Tabela 57. Porównanie wariatów NIR/bez NIR 

Rodzaj frakcji 
Szacunkowy odzysk 

surowców na instalacji 
wyposażonej w NIR 

Udział w stosunku 
do wariantu bez 

NIR 

Szacunkowa odzysk 
surowców na 

instalacji bez NIR 

 Mg/rok % Mg/rok 

Frakcja przestrzenna tworzyw 
sztucznych 
(PET,HDPE,PP,PS) 

294 60% 176,4 

Fracja płaska tworzyw 
sztucznych (folie)  

168 60% 100,8 

Papier i tektura  1 400 30% 420 

Suma 1 862  697,2 

3.5 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

3.5.1 Ochrona gruntu na etapie realizacji 

Ochrona gruntu obejmuje szczególnie dwa zagadnienia: 
a) właściwe gospodarowanie dostępną powierzchnią,  
b) ochrona gruntu przed zanieczyszczeniem. 

Racjonalne wykorzystanie powierzchni zostało uwzględnione w projekcie.  
 
W trakcie realizacji istnieje zawsze potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 

gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu 
(potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizować 
niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno 
zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, np. płytami betonowymi. W rejonie parkowania 
sprzętu i maszyn roboczych należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji ew. rozlewów 
olejów. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Obsługa 
pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych ropopochodnych (uzupełnianie paliwa, 
wymiana materiałów smarnych) powinna być prowadzona poza placem budowy.  
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Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane naprawy sprzętu i maszyn. 
W przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem danego sprzętu zostaną przerwane. Uszkodzone 
urządzenie umieszczone zostanie na powierzchni utwardzonej zabezpieczającej przed możliwością 
przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego. Sprzęt zostanie odtransportowany do 
miejsca serwisowania.  

3.5.2 Ochrona gruntu na etapie eksploatacji 

Dla zabezpieczenia gruntów przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi 
pochodzącymi z ewentualnych wycieków z pojazdów poruszających się po terenie zakładu 
nawierzchnie manewrowe są i będą wykonane jako szczelne, uniemożliwiające przedostawanie się 
do gruntu zanieczyszczonych wód opadowych.  

Wszystkie wody opadowe z powierzchni dróg i placów, które potencjalnie mogą ulec 
zanieczyszczeniu kierowane są do zbiorników retencyjnych. Szczegóły w rozdziale 3.3.2 na str. 125 

 
Ścieki bytowe będą odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego skąd odbierane są 

wozem asenizacyjnym i kierowane do oczyszczalni ścieków.  
 
Na terenie obiektu nie przewiduje się magazynowania substancji mogących stanowić źródło 

zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych. 

3.5.3 Ochrona gruntu na etapie likwidacji 

Oddziaływanie na środowisko gruntowe na etapie ewentualnej likwidacji obiektów będzie 
zbliżone do tego, jakie występuje podczas fazy realizacji. Prace rozbiórkowe będą wymagały 
usunięcia nawierzchni utwardzonej, co spowoduje przejściowe odsłonięcie gruntu. Odsłonięty grunt 
jest potencjalnie narażony na zanieczyszczenie. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów 
substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu na 
placu budowy istnieje zawsze. Aby je zminimalizować zaplecze, na którym będzie parkował ten 
sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym i odwadnianym –  
w otoczeniu inwestycji znalezienie takiego terenu nie powinno stanowić trudności. Umowa 
zawierana z wykonawcą robót powinna jasno określać jego odpowiedzialność za zanieczyszczenie 
środowiska i obowiązek naprawienia ewentualnych szkód (zasada: „Zanieczyszczający płaci”). 
Organizując zaplecze, na którym będzie zgromadzony sprzęt budowlany, a także będą składowane 
materiały budowlane, należy dążyć do racjonalnego gospodarowania terenem. Należy też unikać 
organizowania zaplecza w bezpośrednim sąsiedztwie terenu o powierzchni biologicznie czynnej 
(trawniki), a jeśli to nie jest możliwe – zadbać o należytą ochronę tego terenu przed 
zanieczyszczeniem. 

Ocenia się, że po spełnieniu podstawowych zasad konserwacji maszyn i urządzeń 
wprowadzonych na teren w związku likwidacją (gruntowną modernizacją) instalacji nie wystąpi 
zagrożenie dla środowiska. 

Jest możliwe, że w ramach obowiązującego w czasie likwidacji obiektu prawa Właściciel 
obiektu będzie musiał uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektów lub inne pozwolenie o zbliżonym 
charakterze. 

3.6 OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 
Inwestycja na żadnym etapie nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego 

o natężeniu mającym znaczenie dla ludzi. 

3.6.1 Ochrona na etapie realizacji 

Parametry pracujących silników elektrycznych maszyn roboczych gwarantują brak 
znaczących pól E-M. Realizacja przedsięwzięcia nie wygeneruje zatem źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego o parametrach, które mogłyby wpłynąć na pole elektromagnetyczne 
w otoczeniu obiektu.  
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3.6.2 Ochrona na etapie eksploatacji 

Na etapie eksploatacji nie będzie źródeł promieniowania elektromagnetycznego 
o parametrach, które mogłyby wpłynąć na pole elektromagnetyczne w otoczeniu.  

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019.), dopiero linia 
przesyłowa o napięciu 110 kV i wyższym podlega pomiarom pól elektromagnetycznych. Tym samym 
uznano, że instalacje o niższym napięciu nie stanowią zagrożenia.  

3.6.3 Ochrona na etapie likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji – podobnie jak w fazie realizacji – nie będzie 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego o parametrach, które mogłyby wpłynąć na pole 
elektromagnetyczne w otoczeniu obiektu. 

3.6.4 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny również nie wiąże się ze źródłami promieniowania elektro-
magnetycznego o parametrach, które mogłyby wpłynąć na pole elektromagnetyczne w otoczeniu.  

3.6.5 Podsumowanie i wnioski 

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na charakterystykę pola elektromagnetycznego w jej 
otoczeniu na żadnym etapie (realizacja, eksploatacja, ewentualna likwidacja). 

3.7 ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 
Zgodnie z art. 29 obowiązującej Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 z późn. zm.) każdy ma prawo do składania uwag 
i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 
 
Etap budowy  
Podczas realizacji inwestycji nie wystąpi żadne zagrożenie dla ludzi postronnych.  
Prace ziemne i prace budowlane wiążą się z pewnym ryzykiem dla osób je wykonujących. 
Ograniczenie tego ryzyka do poziomu akceptowanego społecznie wymaga przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa pracy, w tym właściwej jej organizacji, a także zatrudniania pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ten obowiązek spoczywa na wykonawcy prac. 
Dla osób postronnych budowa nie stanowi zagrożenia, a ze względu na lokalizację z dala od terenów 
zabudowanych nie stanowi źródła konfliktów o racjonalnym podłożu. 
 
Etap eksploatacji 
Oddziaływanie inwestycji na środowisko nie spowoduje zagrożenia dla ludzi, w tym dla mieszkańców 
mniej czy bardziej odległych domów. Wykazano, że standardy jakości środowiska, a zwłaszcza 
standardy jakości powietrza i standardy klimatu akustycznego nie są zagrożone przez inwestycję. 
Biorąc powyższe pod uwagę nie ma żadnych powodów do obaw, aby działalność nowej instalacji 
mogła się stać źródłem konfliktów społecznych o racjonalnym podłożu.  
Należy jednak uwzględnić również i te czynniki, które mogą doprowadzić do lokalnego niepokoju, 
czy nawet pewnego konfliktu nawet wtedy, gdy naruszenie standardów jakości środowiska ani realne 
zagrożenie życia i zdrowia ludzi nie ma miejsca. Jak wykazuje doświadczenie, konflikty mogą 
powstawać z powodów całkowicie nieracjonalnych. W przypadku ich wystąpienia operator instalacji 
będzie dążył do rozwiązania konfliktu. Zaleca się, aby dla zapobieżenia napięciom społecznym 
związanym z inwestycją przed jej rozpoczęciem została przeprowadzona wśród mieszkańców akcja 
informacyjno-edukacyjna dotycząca projektu.    
 
Etap likwidacji 
Na etapie ewentualnej, przyszłej likwidacji obiektu oddziaływanie na ludzi postronnych nie wystąpi, 
analogicznie do fazy realizacji inwestycji. Także oddziaływanie na ludzi zatrudnionych przy pracach 
będzie podobne do tego, jakie wystąpiło podczas budowy. 
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Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz, zdaniem autorów raportu, nie ma racjonalnych 
powodów do obaw, aby planowana inwestycja mogła się stać źródłem konfliktów społecznych po jej 
zrealizowaniu. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje niekorzystnych zmian stanu 
środowiska w analizowanym rejonie, nie będzie naruszać interesów osób trzecich 
ani powodować uciążliwości związanych np. z pozbawieniem możliwości korzystania  
z wody czy energii. Projekt budowlany uwzględni rozwiązania ograniczające do minimum 
negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

3.8 ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY 

3.8.1 Stan środowiska  

Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest 
planowana na działkach przeznaczonych na działalności przemysłową związanych z gospodarką 
odpadami. Teren jest całkowicie przekształcony. 

Teren inwestycji przeznaczony pod realizację planowanej kwatery składowiska odpadów jest 
aktualnie niezagospodarowany. Dla terenu działki 35/2 obręb Huta została przeprowadzona 
inwentaryzacja przyrodnicza. 

Należy uwzględnić, że od momentu wykonania badań nastąpiła zmiana: dąb szypułkowy 
zidentyfikowany na terenie działki został usunięty po przeprowadzonych oględzinach. 

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji, a całość opracowania 
źródłowego zamieszczono w załączeniu Raportu. 

Źródło: Inwentaryzacja przyrodnicza na działce o numerze ewidencyjnym:35/2, powiat głogowski, 
gmina Miasto Głogów, obręb Huta, województwo dolnośląskie, styczeń 2023 

 
Charakterystyka działki przedmiotowej 
Badany teren pod inwestycję jest obszarem w dużej mierze nieogrodzonym. Ogrodzona jest tylko 
część stanowiąca budynki administracyjne oraz miejsca segregacji i składowania odpadów. Jest to 
obszar zadbany i koszony, podlegający zabiegom pielęgnacyjnym. Na terenie inwestycji wiele 
gatunków roślin jest nasadzonych celowo. Roślinność porasta teren w sposób kontrolowany 
i uporządkowany. Oprócz roślinności zielnej, obecne są tu drzewa - duże jak i podrosty w formie 
samosiejek oraz krzewy w formie skupin. Szata roślinna w znacznym stopniu poddana jest 
antropopresji.  
Teren jest, pomijając usypane masy ziemne, jest równinny, gdzieniegdzie widać niewielkie 
tymczasowe obszary stojącej wody, które są efektem nieprzepuszczalnego gliniastego podłoża.  
 

 
Zagospodarowanie badanej działki. 
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Flora działki przedmiotowej 
Na obszarze działki zidentyfikowano 108 gatunków roślin naczyniowych tj. 80 gatunków roślin 
zielnych w tym bylin i roślin jednorocznych, 22 gatunków krzewów i drzew należących do 
okrytonasiennych i 6 gatunek nagozalążkowych. Wśród roślin okrytonasiennych występowały 
najczęściej rośliny zielne – byliny oraz jednoroczne rośliny uprawne. Wśród wszystkich roślin 
napotkano na 6 gatunków roślin inwazyjnych i 2 gatunki ekspansywne. Nie zlokalizowano tu 
grzybów, grzybów zlichenizowanuch (porostów) czy mchów. Zidentyfikowano tylko 1 takson 
paprotnika. Wśród wszystkich oznaczonych taksonów znalazł się 1 gatunek, który na stanowiskach 
naturalnych objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, tu jednak występuje w formie rośliny ozdobnej, 
celowo posadzonej przez człowieka. 
Na badanym obszarze znajduje się składowisko odpadów-miejsce służące do bezpośredniego 
gromadzenia odpadów, obiekty budowlane o charakterze administracyjnym i biurowym oraz 
sortownia odpadów. Obszar samego składowiska odpadów zajmuje niedużą powierzchnię terenu. 
Całość działki, ze względu na swój charakter poddany jest silnej antropopresji. 
Na działce zaobserwowano zróżnicowanie na siedliska o niewiele większej jak i o znikomej 
bioróżnorodności. Roślinność tu jest uboższa niż bezpośrednio przylegające tereny zielone. Teren 
ten ma charakter zbliżony do zarośli i terenów ruderalnych, silnie przekształconych, 
zdegradowanych przez człowieka, z dominacją specyficznej dla nich roślin często obcego 
pochodzenia. Obserwuje się tu także zwałowiska i hałdy ziemi. 
Na działce możemy wyróżnić kilka zbiorowisk takich jak: ogródki kwiatowo warzywne, zbiorowiska 
krzewów, zagajniki o charakterze leśnym oraz tereny wokół składowiska odpadów. 
Jak już wyżej wspomniano, odnotowano tu także obecność taksonów inwazyjnych. Są to gatunki 
obcego pochodzenia, które w sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - 
zwłaszcza te poddane antropopresji jak analizowana działka. 
Cały obszar, mimo swojego negatywnego dla środowiska charakteru, nastawiony jest na spore 
działania prośrodowiskowe. Na inwentaryzowanym terenie zaobserwowano obecność domków dla 
owadów, murarek, szpalerów budek lęgowych dla ptaków (na budynkach), karmników oraz wielu 
gatunków roślin miododajnych, które zostały celowo posadzone w ogródku. Teren ten jest 
zaopatrzony także w domki dla kotów, które są sprzymierzeńcami w walce ze szczurami i innymi 
gryzoniami. 

 

Rycina 2. Zagospodarowanie działki 35/2. 1, 2 – ogród kwiatowo-warzywny, 3 – teren 
nasadzenia krzewów ozdobnych i zagospodarowany edukacyjno-rekreacyjnie. 

 
Wał ziemny wokół składowiska odpadów 
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Tereny wokół składowiska odpadów porastają głównie taksony rodzime i trwale zadomowione. 
Spora część gatunków to gatunki zadomowione, ale występujące jako antropofity (obcego 
pochodzenia na danym terenie), archeofity (obcego pochodzenia, zwalczone wiele wieków 
wcześniej), czy kenofity (rośliny obcego pochodzenia nienależące do flory rodzimej, które 
zadomowiły się w ostatnich czasach we florze Polski). Wszystkie ww. rośliny lokują się w siedliskach 
synantropijnych i z czasem mogą przenikać do siedlisk półnaturalnych czy naturalnych. 
Wśród roślinności można tu wyróżnić dużą liczbę gatunków synantropijnych rosnących na 
siedliskach ruderalnych jak np. mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), pięciornik gęsi (Potentilla 
anserina), koniczyna biała (Trifolium repens), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), babka 
zwyczajna (Plantago major), krwawnik pospolity  (Achillea millefolium) sałata kompasowa (Lactuca 
serriola L. ), lnica pospolita (Linaria vulgaris Mill.), perz właściwy (Elymus repens ), podbiał pospolity 
(Tussilago farfara L.) i inne (tab.1). Ich obecność świadczy o charakterze antropogenicznym tego 
miejsca, co wskazuje na małą bioróżnorodność. 
Odnotowano także obecność taksonów inwazyjnych. Zidentyfikowano je zarówno wśród roślin 
zielnych jak: szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus L.), przymiotno kanadyjskie (Erigeron 
canadensisL.) włośnica sina (Setaria pumila) jak i wśród drzew w formie podrostów robinii akacjowej 
(Robinia pseudoacacia L.) głowienie w formie samosiejek. Robinia jest także rośliną bardzo 
ekspansywną, jej siewki bardzo szybko rosną i rozrastają się, zajmując coraz większą przestrzeń 
zagrażając bioróżnorodności.  
 

Tabela 58. Zestawienie zidentyfikowanych gatunków roślin na działce przedmiotowej- wał ziemny wokół 
składowanych odpadów. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 
ROŚLINY ZIELNE JEDNOROCZNE 

1 Bodziszek kosmaty Geranium molle L. P 
antropofit zadomowiony we florze 
Polski archeofit, zadomowiony 

2 
Farbownik polny, krzywoszyj 
polny 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. P 
antropofit zadomowiony we florze 
polskiej 
archeofit, zadomowiony 

3 Lepnica rozdęta Silene vulgaris (Salisb.) Sm. P rodzimy lub trwale zadomowiony 
4 Pięciornik gęsi Potentilla anserina L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

5 Rumian polny  Anthemis arvensis L. P 
antropofit zadomowiony we florze 
polskiej, archeofit, zadomowiony  

6 Sałata kompasowa Lactuca serriola L.  P 
antropofit zadomowiony we florze 
polskiej, archeofit, zadomowiony  

7 Stulicha psia 
Descurainia sophia (L.) Webb ex 
Prantl 

P 
antropofit zadomowiony we florze 
polskiej 
archeofit, zadomowiony 

8 Szarłat szorstki Amaranthus retroflexus L. P 
antropofit zadomowiony we florze 
Polski kenofit, zadomowiony, 
inwazyjny chwast 

ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-BYLINY 
9 Babka lancetowata Plantago lanceolata L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 
10 Dziewanna drobnokwiatowa Verbascum thapsus L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

11 Jasnota purpurowa Lamium purpureum L. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

12 Koniczyna biała koniczyna 
rozesłana 

Trifolium repens L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

13 Koniczyna łąkowa Trifolium pratense L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

14 Krwawnik pospolity Achillea millefolium L. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

15 Lnica pospolita Linaria vulgaris Mill. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

16 
Lucerna sierpowata, 
dzięcielina 

Medicago falcata L.  P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

17 Mietlica pospolita Agrostis vulgaris L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

18 Mlecz kolczasty Sonchus asper (L.) Hill P 
antropofit zadomowiony we florze 
Polski  
archeofit, zadomowiony 

19 Mlecz polny Sonchus arvensis L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

20 
Mniszek lekarski 
(coll.) Mniszek pospolity (coll.) 

Taraxacum officinale coll. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 
21 Ostrożeń lancetowaty Cirsium lanceolatum L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

22 Perz właściwy Elymus repens (L.) Gould P takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

23 Podbiał pospolity Tussilago farfara L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

24 Przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis (L.) 
Cronquist 

P rodzimy lub trwale zadomowiony, 
inwazyjny 

25 Szczaw polny Rumex acetosella L. P rodzimy lub trwale zadomowiony 

26 Włośnica sina 
Setaria pumila (Poir.) Roem. et 
Schult. 

P 
antropofit zadomowiony we florze 
Polski archeofit, zadomowiony, 
inwazyjny chwast 

KRZEWY 

 Jeżyna popielica Rubus caesius L. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

DRZEWA 

27 
Robinia akacjowa, 
grochodrzew akacjowy 

Robinia pseudoacacia L. P zadomowiony, inwazyjny 

28 Świerk kłujący Picea pungens Engelm P takson uprawiany 
 Świerk pospolity Picea abies P rodzimy lub trwale zadomowiony 
a) Zastosowana skala obfitości: P pojedynczo -od 1 do 10 osobników; NL nielicznie – kilkanaście osobników; DL dość licznie - kilka 
grup z wieloma osobnikami; L licznie-bardzo wiele grup; M masowo -gatunek dominujący, kobierce. 

 
Ogródki kwiatowo-warzywne 
 Przed bramą wejściową na działkę jak i tuż za wejściem znajdują się dwa ogródki - mniejszy 
kwiatowy oraz większy kwiatowo-warzywny. Pierwszy, ulokowany przed bramą oznaczony na 
rycinie 2 numerem 1, stanowi mniejszy ogródek kwiatowy. Posadzono w nim jednoroczne rośliny 
zielne, są to głównie taksony uprawiane jak m.in.: aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula L.), aster 
chiński (Callistephus chinensis L.), lewkonia długopłatkowa, maciejka (Matthiola longipetala), 
nagietek lekarski (Calendula officinalis L.) iin. (tab.2). Z rozmysłem nasadzono tu także rośliny 
miododajne jak: facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia Benth.), gryka zwyczajna (Fagopyrum 
esculentum Moench), słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.), nostrzyk biały (Melilotus 
albus Medik.) czy ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.) (tab.2). Zaobserwowano tu także 
pospolite chwasty jak: koniczyna biała (Trifolium repens L.), koniczyna czerwona (Trifolium 
pratense L.), gorczyca jasna (Sinapis alba L.), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum), babka 
zwyczajna (Plantago major L.), cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.), goździk brodaty (Dianthus 
barbatus L.), jukka sina (Yucca glauca Nutt.), wrotycz zwyczajny (Tanacetum vulgare L.) oraz wyka 
płotowa (Vicia sepium L.) (tab.2) 
Odnotowano także obecność taksonów inwazyjnych. Są to gatunki obcego pochodzenia, które w 
sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - zwłaszcza te poddane 
antropopresji jak analizowana działka. Zidentyfikowano tu nawłoć kanadyjską (Solidago canadensis 
L.), przymiotno kanadyjskie (Erigeron canadensis) i ostrożeń polny (Cirsium arvense L.)  
Wewnątrz działki (numer 2 na rycinie 2) już na jej terenie, kawałek ziemi zagospodarowano na 
ogródek kwiatowo-warzywny. W dniach, w których dokonywano inwentaryzacji terenu ogródek ten 
był zaniedbany i zachwaszczony. Wśród chwastów można było wyróżnić takie gatunki uprawiane 
jak: burak zwyczajny  (Beta vulgaris L.), fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.), fasola 
zwykła (Phaseolus vulgaris L.), marchew zwyczajna (Daucus carota L.), pomidor zwyczajny 
(Solanum lycopersicum L.), kabaczek, cukinia (Cucurbita pepo convar).Tu też odnotowano 
obecność taksonów inwazyjnych, zidentyfikowano je zarówno wśród roślin zielnych jak: nawłoć 
kanadyjską (Solidago canadensis L.), nawłoć olbrzymią (Solidago gigantea Aiton), przymiotno 
kanadyjskie (Erigeron canadensis) jak i wśród krzewów i drzew tj.:  robinia akacjowa (Robinia 
pseudoacacia L.), są to różnych rozmiarów podrosty, samosiejki. 
Napotkano tu także na inne samosiejki, w formie krzewów i podrostów, były to: ligustr pospolity 
(Ligustrum vulgare L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.), świerk kłujący (Picea 
pungens Engelm. ), wierzba krucha (Salix fragilis L.) 
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Tabela 59. Zestawienie zidentyfikowanych gatunków roślin na działce przedmiotowej- w siedlisku 
określonym jako ogródek kwiatowo-warzywny mieszczący się przed i za bramą ogrodzeniową. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 
ROŚLINY ZIELNE JEDNOROCZNE 

1 
Aksamitka rozpierzchła, aksamitka 
dwubarwna 

Tagetes patula L.  P takson uprawiany 

2 Aster chiński Callistephus chinensis L. P takson uprawiany 
3 Burak zwyczajny  Beta vulgaris L. P takson uprawiany 
4 Cynia wytworna Zinnia elegans L. P takson uprawiany 

5 Facelia błękitna Phacelia tanacetifolia Benth. P takson uprawiany, roślina 
miododajna 

6 Fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus L.  P takson uprawiany 
7 Fasola zwykła Phaseolus vulgaris L.  P takson uprawiany 

8 Gorczyca jasna Sinapis alba L. P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski, kenofit, 
zadomowiony 

9 Gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum Moench P 
takson uprawiany, roślina 
miododajna 

10 Kabaczek, cukinia  
Cucurbita pepo 
convar. giromontiina 

P takson uprawiany 

11 Lewkonia długopłatkowa, 
maciejka 

Matthiola longipetala P takson uprawiany 

12 Marchew zwyczajna Daucus carota L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

13 Nagietek lekarski Calendula officinalis L. P takson uprawiany 

14 Nostrzyk biały Melilotus albus Medik. P 
takson uprawiany, roślina 
miododajna, takson rodzimy 
lub trwale zadomowiony 

15 Ogórecznik lekarski Borago officinalis L. P 
takson uprawiany, roślina 
miododajna 

16 Pomidor zwyczajny  Solanum lycopersicum L. P takson uprawiany 

17 Rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum L. P 
ntropofit zadomowiony we 
florze Polski, archeofit, 
zadomowiony 

18 Słonecznik zwyczajny  Helianthus annuus L. P takson uprawiany 
ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-BYLINY 

19 Babka zwyczajna  Plantago major L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

20 Cykoria podróżnik Cichorium intybus L. P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski 

21 Goryczel jastrzębcowaty  Picris hieracioides L. P rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

22 Goździk brodaty Dianthus barbatus L. P 

antropofit zadomowiony we 
florze Polski, kenofit, 
zadomowiony takson 
uprawiany 

23 Jukka sina Yucca glauca Nutt. P takson uprawiany 

24 
Koniczyna biała, koniczyna 
rozesłana  Trifolium repens L. P 

rodzimy lub trwale 
zadomowiony, takson 
uprawiany, roślina miododajna 

25 Koniczyna czerwona Trifolium pratense L.  P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, takson 
uprawiany, roślina miododajna 

26 Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L. P zadomowiony, inwazyjny 

27 Ostrożeń polny Cirsium arvense (L.) Scop. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, gatunek 
ekspansywny 

28 Przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis (L.) Cronquist P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, gatunek 
inwazyjny 

29 Świerzbnica polna Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 

30 Turzyca palmowa urzyca palmowa  Carex muskingumensis P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski, takson ozdobny, 
uprawiany 

31 
Wrotycz zwyczajny 
Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare l. P 

rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

32 Wyka płotowa Vicia sepium L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 
 

KRZEWY I DRZEWA 

33 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare L. P takson o niepewnym statusie 
we fl. PL; być może antropofit 

34 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

35 Świerk kłujący Picea pungens Engelm.  P takson uprawiany 

36 Wierzba krucha Salix fragilis L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

PAPROTNIKI 

37 Skrzyp polny Equisetum arvense L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony  

a) Zastosowana skala obfitości: P pojedynczo -od 1 do 10 osobników; NL nielicznie – kilkanaście osobników; DL dość licznie - kilka grup z 
wieloma osobnikami; L licznie-bardzo wiele grup; M masowo -gatunek dominujący, kobierce. 
 
Zbiorowisko krzewów okrytozalążkowych i nagozalążkowych 
Na rycinie 2 obszar ten oznaczono cyfrą 3. Zbiorowisko to można podzielić na dwa tereny: mniejszy 
pomiędzy zabudową administracyjną a parkingiem oraz drugi większy w formie mini placu zabaw 
z tablicami edukacyjnymi. 
Mniejszy fragment ogródka to obszar zamknięty dla ludzi, ogrodzony. Rosną tu głównie rośliny 
uprawiane i ozdobne. Zaobserwowano niewielkie rośliny nagozalążkowe jak jałowiec łuskowaty Blue 
Star (Juniperus squamata Blue Star) i jałowiec płożący (Juniperus horizontalis Moench). 
Zaobserwowano także wzdłuż ogrodzenia niewielkie okazy świerka kłującego (Picea 
pungens Engelm.). Z roślin okrytozalążkowych występują tu okazy złocienia ogrodowego 
(Dendranthema ×hortorum Bailey), bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) oraz nasadzone okazy 
jarzębu szwedzkiego (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.). Gdzieniegdzie wyrastają okazy nawłoci 
kanadyjskiej (Solidago canadensis L.). Cały teren ogrodu pokryty jest folią zabezpieczającą bądź 
agrowłókniną oraz korą dużej i średniej wielkości. Na terenie ogródka znajdują się karmniki dla 
ptaków. 
Druga większa część tego siedliska jest także ogrodzona, ale dostępna dla ludzi. Ma charakter 
ogrodu ze ścieżkami, ławeczkami z palet, urządzeniami do zabawy dla dzieci, huśtawkami oraz 
tablicami edukacyjnymi. Roślinność tu jest bogatsza niż w mniejszym ogrodzie, jednak również tu 
dominują rośliny nasadzone przez człowieka.  
Zaobserwować tu można niewielkich rozmiarów drzewa oraz krzewy. Wzdłuż ogrodzenia posadzono 
w szpalerze okazy żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis L.), nasadzono także różne gatunki 
drzew jak: brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), 
robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), wierzba krucha (Salix fragilis L.), świerk kłujący (Picea 
pungens ).Wśród roślin zauważyć można też drzewa ikrzewy owocowe tj: śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera Ehrh.), wiśnia pospolita (Prunus cerasus L.)  porzeczka (Ribes menziesii Pursh). 
Pomiędzy alejkami rośnie spora ilość krzewów, głownie ozdobnych jak: trzmielina japońska 
(Euonymus japonicus Thunb.), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum L.), pęcherznica 
kalinolistna (Physocarpus opulifolius L. Maxim.), budleja Dawida (Buddleja davidii Franch.), dereń 
biały (Cornus alba L.). Tawuły jak tawuła japońska (Spiraea japonica L.) i tawuła trójłatkowa (Spiraea 
trilobata L.) czy okazy berberysu (Berberis verruculosa). Pozostała roślinność to rośliny zielne 
głownie taksony uprawiane.  
 

Tabela 60. Zestawienie zidentyfikowanych gatunków roślin na działce przedmiotowej- w siedlisku 
określonym jako zbiorowisko krzewów okrytozalążkowych i nagozalążkowych  

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 
ROŚLINY ZIELNE JEDNOROCZNE 
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Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 

1 Bodziszek kosmaty Geranium molle L. P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski archeofit, 
zadomowiony 

ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-BYLINY 

2 Bluszcz pospolity Hedera helix L. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

3 Goździk brodaty Dianthus barbatus L. P 

antropofit zadomowiony we 
florze Polski, kenofit, 
zadomowiony takson 
uprawiany 

4 
Kocimiętka groniasta, 
kocimiętka Mussina, 
"kocimiętka niebieska" 

Nepeta racemosa Lam. P takson uprawiany, efemerofit 

5 Rogownica kutnerowata Cerastium tomentosum L. P takson uprawiany 

6 
Starzec popielny, mrozy, 
starzec mrozy, starzec 
srebrzysty 

Jacobaea maritima L.Pelser & 
Meijden 

P takson uprawiany 

7 
Złocień ogrodowy, 
chryzantema ogrodowa 

Dendranthema ×hortorum 
Bailey 

P takson uprawiany 

KRZEWY 
8 Berberys Berberis verruculosa P takson uprawiany 
9 Budleja Dawida Buddleja davidii Franch. P takson uprawiany 

10 Dereń biały Cornus alba L. P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski,  takson 
uprawiany 

11 Jałowiec łuskowaty Blue Star Juniperus squamata Blue Star P takson uprawiany 
12 Jałowiec płożący Juniperus horizontalis Moench P takson uprawiany 

13 Pęcherznica kalinolistna 
Physocarpus opulifolius L. 
Maxim. 

P takson uprawiany 

14 Porzeczka Ribes menziesii Pursh P takson uprawiany 
15 Tawuła japońska Spiraea japonica L. P takson uprawiany 
16 Tawuła trójłatkowa Spiraea trilobata L. P takson uprawiany 
17 Trzmielina fortune'a Euonymus fortunei P takson uprawiany 
18 Trzmielina japońska Euonymus japonicus Thunb. P takson uprawiany 

19 
Wiciokrzew pospolity, 
suchodrzew pospolity, 
wiciokrzew suchodrzew 

Lonicera xylosteum L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony takson 
uprawiany 

DRZEWA 

20 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

21 
Jarząb szwedzki 
 

Sorbus intermedia (Ehrh.) 
Pers. 

P 

takson o niepewnym statusie 
we fl. PL; być może antropofit 
ścisła ochrona gatunkowa w 
naturalnym środowisku, 
takson uprawiany 

22 Klon zwyczajny Acer platanoides L. P takson uprawiany 

23 
Robinia akacjowa, 
grochodrzew akacjowy 

Robinia pseudoacacia L. P zadomowiony, inwazyjny 

24 Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera Ehrh. P takson uprawiany 
25 Świerk kłujący Picea pungens Engelm.  P takson uprawiany 

26 Wierzba krucha Salix fragilis L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

27 Wiśnia pospolita Prunus cerasus L. P takson uprawiany 

28 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis L. P 
takson uprawiany, kenofit, 
lokalnie zadomowiony 

a) Zastosowana skala obfitości: P pojedynczo -od 1 do 10 osobników; NL nielicznie – kilkanaście osobników; DL dość licznie - kilka 
grup z wieloma osobnikami; L licznie-bardzo wiele grup; M masowo -gatunek dominujący, kobierce. 

 
Zagajnik brzozowo- akacjowy (robiniowy, grochodrzewiowy) 
Na południe od usypanych hałd ziemi znajdują się zbiorowiska o charakterze zagajników. Większy 
od strony zachodniej, bliżej drogi technicznej tworzą w dużej mierze brzozy brodawkowate (Betula 
pendula Roth), wschodni, mniejszy porastają robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia L). 
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Zagajnik brzozowy pozbawiony jest runa i podszytu. Rosną tu drzewa o maksymalnej wysokości 5-
6m. Tworzą bardzo zwarty, gęsty kompleks roślinności, w którym do poziomu ściółki dociera mało 
światła. 
Pomiędzy drzewami rosną głownie taksony rodzime lub trwale zadomowione, wśród bylin spotkamy 
tu takie gatunki jak m.in. wrotycz zwyczajny (Tanacetum vulgare L.), trzcinnik piaskowy 
(Calamagrostis epigejos (L.) Roth), sit siny (Juncus inflexus L.), mniszek lekarski 
(Taraxacum officinale coll), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis L.), lnica pospolita (Linaria 
vulgaris Mill.), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) i inne. 
Rośliny zielne jednoroczne reprezentują główne antropofity zadomowione we florze Polski m.in. 
rumian polny  (Anthemis arvensis L.), stokłosa bezostna (Bromus inermis Leyss.), stokłosa płonna 
(Bromus sterilis L.) 
Zagajnik „akacjowy” również jest pozbawiony typowego runa i podszytu. Rosną tu drzewa 
o charakterze podrostów i także tworzą zwarty, gęsty kompleks roślinności. Dominującym drzewem 
jest robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), jest to bardzo ekspansywny i inwazyjny gatunek, 
trudny w zwalczaniu oraz ma negatywny wpływ na środowisko, ponieważ przekształca glebę i 
ogranicza zróżnicowanie gatunkowe. Obecnie zaliczany jest do najbardziej problematycznych 
gatunków inwazyjnych w Europie.  
Licznie występuje tu ekspansywna pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) oraz nawłoć kanadyjska 
(Solidago canadensis L.), która tworzy ubogie gatunkowo i bardzo trwałe zbiorowiska roślinne oraz 
ogranicza bioróżnorodność i liczebności gatunków rodzimych, ponieważ działa allelopatycznie. 
 

Tabela 61. Zestawienie zidentyfikowanych zagajnik brzozowo- akacjowy (robiniowy) 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 

ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-BYLINY 

1 
Dziewanna rózgowata Verbascum 

virgatum Stokes 
P 

rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

2 
Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

3 
Goryczel jastrzębcowaty, 
goryczel jastrzębcowy 

Picris hieracioides L.  
 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

4 
Lnica pospolita Linaria vulgaris Mill. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

5 
Mniszek lekarski, 
mniszek pospolity  

Taraxacum officinale coll. 
P 

takson rodzimy lub 
trwale zadomowiony 

6 
Mydlnica lekarska Saponaria officinalis L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

7 
Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L. 

P 
zadomowiony, 
inwazyjny 

8 
Ostrożeń lancetowaty Cirsium lanceolatum L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

9 
Pięciornik srebrny Potentilla argentea L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

10 Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L. L 
takson rodzimy lub 
trwale zadomowiony, 
gatunek ekspansywny 

11 
Sit siny Juncus inflexus L.  

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

12 Szczaw rozpierzchły 
Rumex 
thyrsiflorus Fingerh. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

13 Szczaw zwyczajny Rumex acetosa L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

14 Trzcinnik piaskowy 
Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

15 
Wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 
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16 
Wrotycz zwyczajny 
Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 
 

ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-JEDNOROCZNE 

17 
Komosa czerwonawa Chenopodium rubrum L.  

 
P 

rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

18 
Koniczyna 
drobnogłówkowa orędziw 

Trifolium dubium 
 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

19 

Rumian polny  Anthemis arvensis L. 

P 

antropofit 
zadomowiony we 
florze polskiej, 
archeofit, 
zadomowiony  

20 
Stokłosa bezostna 
 

Bromus inermis Leyss. 
P 

takson o niepewnym 
statusie we fl. PL; być 
może antropofit 

21 

Stokłosa płonna Bromus sterilis l. 

P 

antropofit 
zadomowiony we 
florze polskiej, 
archeofit, 
zadomowiony  

22 Szarłat szorstki 
Amaranthus  
retroflexus L. 

L 

antropofit 
zadomowiony we 
florze Polski kenofit, 
zadomowiony, 
inwazyjny chwast 

KRZEWY I DRZEWA 

23 Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth L 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

24 
Dąb szypułkowy 
(usunięty) 

Quercus robur L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

25 
Robinia akacjowa, 
grochodrzew akacjowy 

Robinia pseudoacacia L. L 
zadomowiony, 
inwazyjny, 
ekspansywny 

26 Topola czarna Populus nigra L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

27 Wierzba biała Salix alba L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

a) Zastosowana skala obfitości: P pojedynczo -od 1 do 10 osobników; NL nielicznie – kilkanaście 
osobników; DL dość licznie - kilka grup z wieloma osobnikami; L licznie-bardzo wiele grup; M masowo 
-gatunek dominujący, kobierce. 

 
Hałdy- zdeponowane masy ziemne 
Na północ od zagajników (brzozowego i akacjowego), zostały zdeponowane masy ziemne, które 
wykopano podczas budowy obecnej kwatery składowiska- tworzą one hałdy.  
Roślinność porastająca to siedlisko jest bardzo uboga, występują tu rośliny synantropijne typowe dla 
terenów ruderalnych jak  tasznik pospolity (Capsella bursa-pastoris L.), babka zwyczajna  (Plantago 
major L.), perz właściwy (Elymus repens L.), koniczyna biała (Trifolium repens L.), krwawnik 
pospolity (Achillea millefolium L.), lnica pospolita (Linaria vulgaris Mill.), mydlnica lekarska 
(Saponaria officinalis L.) (tab.5). 
Usypane masy ziemne stanowi głownie glina pierwszej jakości, która tworzy nieprzepuszczalne 
podłoże stąd po opadach na tym obszarze można zaobserwować stojące wody opadowe, którym 
czasami towarzyszy roślinność charakterystyczna dla rowów melioracyjnych-pospolita bylina pałka 
szerokolistna (Typha latifolia L.).  
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Tabela 62. Zestawienie zidentyfikowanych gatunków roślin na działce przedmiotowej- w siedlisku 
określonym jako hałdy- zdeponowane masy ziemne 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Obfitośća) informacje o taksonie 
ROŚLINY ZIELNE JEDNOROCZNE 

1 Gorczyca jasna Sinapis alba L. P 
antropofit zadomowiony we 
florze Polski, kenofit, 
zadomowiony 

2 Gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum Moench P 
takson uprawiany, roślina 
miododajna 

3 Rzodkiew świrzepa Raphanus raphanistrum L. P 
ntropofit zadomowiony we 
florze Polski, archeofit, 
zadomowiony 

4 
Tasznik pospolity 
 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

P 
antropofit zadomowiony we 
florze polskiej, archeofit, 
zadomowiony 

ROŚLINY ZIELNE WIELOLETNIE-BYLINY 

5 Babka zwyczajna  Plantago major L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

6 
Koniczyna biała, koniczyna 
rozesłana  

Trifolium repens L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, takson 
uprawiany, roślina miododajna 

7 Koniczyna czerwona Trifolium pratense L.  P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, takson 
uprawiany, roślina miododajna 

8 Krwawnik pospolity Achillea millefolium L. P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

9 Lepnica biała Silene latifolia Poir. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

10 Lnica pospolita Linaria vulgaris Mill. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

11 
Mydlnica lekarska Saponaria officinalis L. 

P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

12 Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis L. P zadomowiony, inwazyjny 

13 Ostrożeń polny Cirsium arvense (L.) Scop. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony, gatunek 
ekspansywny 

14 Pałka szerokolistna Typha latifolia L.  P takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

15 Perz właściwy Elymus repens (L.) Gould P 
takson rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

16 Świerzbnica polna Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

17 Trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos (L.) Roth P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

18 Wrotycz zwyczajny 
Wrotycz pospolity 

Tanacetum vulgare l. P rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

19 Wyka płotowa Vicia sepium L. P 
rodzimy lub trwale 
zadomowiony 

a) Zastosowana skala obfitości: P pojedynczo -od 1 do 10 osobników; NL nielicznie – kilkanaście osobników; DL dość licznie - kilka grup z 
wieloma osobnikami; L licznie-bardzo wiele grup; M masowo -gatunek dominujący, kobierce. 
  
Tereny przylegające do obszaru inwestycji 
Za wschodnią granicą analizowanej działki, a ulicą Strefową znajduje się las mieszany. Przy drodze 
występują takie rośliny synantropijne jak: mniszek lekarski, babka lancetowata, barszcz zwyczajny, 
komosa biała, koniczyna biała, goździk kartuzek oraz drzewa wiąz pospolity, dereń rozłogowy, sosna 
zwyczajna. 
Wzdłuż utwardzonej drogi technicznej, która ciągnie się w sąsiedztwie skarpy należącej do huty 
można spotkać kocanki piaskowe (objęte częściową ochroną gatunkową). 
Fauna działki przedmiotowej 
Na działce przedmiotowej w czasie obserwacji stwierdzono występowanie 31 gatunków zwierząt, w 
tym 6 gatunków owadów, 20 gatunków ptaków oraz 5 gatunków ssaków (tab. 6). Wszystkie 
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obserwowane gatunki to zwierzęta pospolicie występujące w krajobrazie dolnośląskim. Badany 
teren stanowi obszar intensywnego żerowania ptaków. 
Jak już wspominano powyżej, na inwentaryzowanym terenie zaobserwowano obecność domków dla 
owadów, murarek, szpalerów budek lęgowych dla ptaków (na budynkach), karmników. Teren ten 
jest zaopatrzony także w domki dla kotów, które są sprzymierzeńcami w walce ze szczurami i innymi 
gryzoniami. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono obecności gniazd ptasich. 
 

Tabela 63. Zestawienie zidentyfikowanych gatunków zwierząt stwierdzonych na przedmiotowym obszarze w 
dniach przeprowadzenia inwentaryzacji: 

Lp. Gatunek Występowanie Status gatunku Kat. zagrożenia 
(IUCN) 

OWADY (INSECTA) 
1 Rusałka pawik (Aglais io)  na terenie inwestycji - - 
2 Murarka ogrodowa (Osmia bicornis) na terenie inwestycji - - 
3 Mucha domowa (Musca domestica) na terenie inwestycji - - 
4 Osa pospolita (Vespula vulgaris) na terenie inwestycji - - 
5 Pszczoła miodna (Apis mellifera)  na terenie inwestycji - - 
6 Bielinek rzepnik (Pieris rapae syn. Artogeia rapae) na terenie inwestycji - - 
PTAKI (AVES) 
7 Bogatka zwyczajna (Parus major) teren inwestycji (żerowanie) Sc ,L LC 

8 
Dzięcioł duży, dzięcioł pstry większy (Dendrocopos 
major)  

teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 

9 Gawron, gapa (Corvus frugilegus) teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 

10 Gołąb grzywacz (Columba palumbus) teren inwestycji (żerowanie) 
łowny z 
okresem 
ochronnym 

LC 

11 Gołąb sierpówka  (Streptopelia decaocto) teren inwestycji (żerowanie) Sc LC 
12 Gołąb skalny (Columba livia) teren inwestycji (żerowanie) L  
13 Kania ruda (Milvus milvus)  teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
14 Kawka zwyczajna  (Corvus monedula)  teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
15 Kos zwyczajny (Turdus merula) – teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
16 Kruk zwyczajny (Corvus corax) teren inwestycji (żerowanie) Cz. LC 
17 Modraszka zwyczajna (Cyanistes caeruleus) teren inwestycji (żerowanie) Sc LC 
18 Orzechówka zwyczajna,  (Nucifraga caryocatactes)  teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
19 Pliszka siwa (Motacilla alba) teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
20 Rudzik, rudzik zwyczajny, raszka (Erithacus rubecula)  teren inwestycji (żerowanie) Sc LC 
21 Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 
22 Sójka zwyczajna (Garrulus glandarius) teren inwestycji (żerowanie) Cz. LC 
23 Sroka zwyczajna,  sroka pospolita (Pica pica) teren inwestycji (żerowanie) Cz.  LC 

24 Trznadel zwyczajny, trznadel żółtobrzuch (Emberiza 
citrinella)  

teren inwestycji (żerowanie) Sc, L LC 

25 Wrona siwa (Corvus corone)  teren inwestycji (żerowanie) Cz., L LC 

26 Zięba zwyczajna, zięba (Fringilla coelebs) 
zadrzewienia i pola (żerowanie) 
wokół inwestycji  
 

Sc, L LC 

SSAKI (MAMMALIA) 

27 Sarna europejska (Capreolus capreolus) teren inwestycji 
Łowny, 
sezonowa 
ochrona łowna 

- 

28 Jeż europejski (Erinaceus europaeus)  teren inwestycji 
Ochrona 
częściowa, 
Cz. 

 

29 Lis pospolity (Vulpes vulpes) teren inwestycji - - 
30 Szczur (Rattus)  teren inwestycji - - 
31 Kot domowy (Felis catus)  teren inwestycji - - 
Objaśnienie skrótów: Kategoria lęgowości: L - gat. lęgowy, PL – gat. prawdopodobnie lęgowy, N – gat. nielęgowy; Status gatunku: Sc. – 
gatunek objęty ochroną ścisłą, Cz. – gatunek objęty ochroną częściową; Kategoria zagrożenia: LC – gatunek najmniejszej troski  
 
Ochrona prawna zasobów przyrodniczych 
a) bioróżnorodność badanego obszaru 
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− Badana działka przedmiotowa jest terenem o niewielkich walorach przyrodniczych.  

− W bardzo dużym stopniu poddana jest antropopresji.  

− Działka przedmiotowa pod względem flory jest terenem o przeciętnej wartości 
przyrodniczej. 

− Szata roślinna badanego obszaru charakteryzuje się niewielką bioróżnorodnością, stanowi 
ekosystem antropogeniczny o ubogiej biocenozie.  

− Na obszarze występują głownie rośliny synantropijne i charakterystyczne dla terenów 
ruderalnych. 

− Wśród roślin okrytonasiennych występowały najczęściej rośliny zielne – byliny określone 
potocznie chwastami oraz rośliny uprawne i ozdobne nasadzone przez człowieka. 

− Zidentyfikowano tu 108 gatunków roślin naczyniowych tj. 80 gatunków roślin zielnych w tym 
bylin i roślin jednorocznych, 22 gatunków krzewów i drzew należących do okrytonasiennych 
i 6 gatunków nagozalążkowych. Wśród roślin okrytonasiennych występowały najczęściej 
rośliny zielne – byliny oraz jednoroczne rośliny uprawne  

− Wśród wszystkich roślin napotkano na 6 gatunków roślin inwazyjnych i 2 gatunki 
ekspansywne.  

− Na badanym terenie stwierdzono występowanie 31 gatunków zwierząt, w tym 6 gatunków 
owadów, 20 gatunków ptaków oraz 5 gatunków ssaków. 

− Na badanym obszarze nie zaobserwowano zróżnicowania na siedliska o większej 
bioróżnorodności niż bezpośrednio przylegające tereny zielone. Można by uznać, że teren 
ten ma charakter terenów ruderalnych i zarośli.  

− Wśród najważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności w obszarze planowanej inwestycji 
wymienia się następujące:  

- obecność gatunków inwazyjnych o znacznej ekspansywności: stanowią one zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach w pobliżu lasów, cieków i 
zbiorników wodnych (www. gdos.gov.pl), wypierają rodzime gatunki co prowadzi do spadku 
bioróżnorodności. Tego typu rośliny powinny być usuwane, zwłaszcza z obszarów chronionego 
krajobrazu, przed okresem kwitnienia ponieważ jego późniejsze niszczenie mechaniczne sprawia, 
że bardzo łatwo odrastają. 
- obecność gatunków obcych, inwazyjnych, trujących, nasadzonych roślin ozdobnych: spośród 
gatunków obcych, a zarazem trujących i ozdobnych wymienić można okazy żywotnika zachodniego 
(Thuja occidentalis L.). Zidentyfikowano także inwazyjny gatunek robinii akacjowej (Robinia 
pseudoacacia L.). Gatunek ten jest coraz częściej spotykany w lasach i zaroślach niemal całej Polski 
za sprawą rozsiewania się drzew uprawianych na terenach zieleni. 

− Organiczne masy odpadów komunalnych są wykorzystywane przez bytujące tu ptaki jako 
dodatkowe źródło pokarmu. Korzystanie z tych zasobów może mieć pozytywny jak i 
negatywny wpływ na ptaki: 

- pozytywny: lepsza kondycja fizyczna, wzrost parametrów reprodukcyjnych, czy przeżywalności 
podczas zimy. 
- negatywny: zatrucia pokarmowe i połknięcia ciał obcych przez ptaki. 

− Obecność składowisk odpadów wpływa także na wzorce przemieszczania się ptaków, 
zarówno osiadłych, jak i migrujących.  

b) gatunki chronione-flora 
Nie stwierdzono gatunków roślin naczyniowych objętych ścisłą ochroną gatunkową.  
Nie stwierdzono gatunków roślin naczyniowych objętych częściową ochroną gatunkową.  
c) gatunki chronione-fauna 
Stwierdzono obecność 15 gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową.  
Gołąb sierpówka (Streptopelia decaocto) 
Modraszka zwyczajna (Cyanistes caeruleus) 
Rudzik, rudzik zwyczajny, raszka (Erithacus rubecula)  
Bogatka zwyczajna (Parus major) 
Dzięcioł duży, dzięcioł pstry większy (Dendrocopos major)  
Gawron, gapa (Corvus frugilegus) 
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Kania ruda (Milvus milvus)  
Kawka zwyczajna  (Corvus monedula)  
Kos zwyczajny (Turdus merula) – 
Orzechówka zwyczajna,  (Nucifraga caryocatactes)  
Pliszka siwa (Motacilla alba) 
Rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) 
Trznadel zwyczajny, trznadel żółtobrzuch (Emberiza citrinella)  
Zięba zwyczajna, zięba (Fringilla coelebs) 
Stwierdzono obecność 6 gatunków objętych częściową ochroną gatunkową  
(1 gatunek ssaka, 5 gatunków ptaków).  
Kruk zwyczajny (Corvus corax) 
Sójka zwyczajna (Garrulus glandarius) 
Sroka zwyczajna,  sroka pospolita (Pica pica) 
Wrona siwa (Corvus corone)  
Gołąb skalny (Columba livia) 
Jeż europejski (Erinaceus europaeus)  

3.8.2 Etap realizacji 

Aby zminimalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na zwierzęta teren inwestycji 
jest/będzie ogrodzony siatką, tak aby zapobiec migracji zwierząt na plac budowy. Wszystkie 
elementy infrastruktury podziemnej będą zabezpieczone przed możliwością dostania się do nich 
zwierząt – szybki, kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed 
dostępem zwierząt.  

W związku z możliwością wpadania płazów i innych małych zwierząt do wykopów powstałych 
w trakcie prowadzenia robót będą one codzienne sprawdzane przed kontynuacją prac. W momencie 
odnalezienia zwierzęcia zostanie ono wyciągnięte i przeniesione w bezpieczne miejsce poza 
terenem budowy. Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów zostanie wykonane sprawdzenie dna i 
ścian pod kątem obecności w nich zwierząt i ich ewakuacja.  

Prace budowlane nie będą miały wpływu na zwierzęta znajdujące się poza terenem 
inwestycji. 

3.8.3 Etap eksploatacji 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie wrażliwym ekologicznie. Na terenie 
inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania, nie występują też 
żadne chronione gatunki roślin ani grzybów. 

Organiczne masy odpadów komunalnych są wykorzystywane przez bytujące tu ptaki jako 
dodatkowe źródło pokarmu. Korzystanie z tych zasobów może mieć pozytywny jak i negatywny 
wpływ na ptaki. Składowiska odpadów stają się bogatą bazą żerowiskową dla wielu gatunków 
ptaków, które korzystają z niej w sezonie lęgowym, pozalęgowym oraz podczas migracji, owady 
zwabione do rozkładających się odpadów również mogą przyciągnąć ptaki (Camerini i Gropalli 
2014).  
Większość badań dowodzi, że wykorzystywanie diety zróżnicowanej w oparciu o odpady ze 
składowisk, przynosi korzyści przekładające się na wzrost parametrów reprodukcyjnych, tj. liczbę 
jaj, piskląt i ich przeżywalność  (Tortosa i in. 2002, Djerdali i in 2008). 
Niektóre badania wskazują jednak negatywny wpływ żerowania na wysypiskach jak: mniejsza 
zdolność do reprodukcji, śmiertelność piskląt karmionych pożywieniem zawierającym elementy z 
tworzyw sztucznych. (Henry i in. 2011; Rideout i in. 2012). Bywa także, że u ptaków gnieżdżących 
się w pobliżu składowisk odpadów organizm zawiera wyższy poziom metali ciężkich niż żyjących w 
znacznej odległości od miejsc składowania odpadów (De la Casa- Resino i in. 2014). 
Składowiska odpadów są także ważnym czynnikiem determinującym przemieszczanie się zwierząt 
(Mirmovitch 1995, Gilbert i in. 2016), a składowiska odpadów zwabiają je i mogą powodować zmiany 
w przebiegu tras migracyjnych u wielu gatunków. Obecność składowisk odpadów może powodować 
zatrucia pokarmowe i połknięcia ciał obcych przez ptaki, stanowi także ryzyko infekcji zwierząt i 
przenoszenie wielu patogenów oraz  może mieć pośredni wpływ na ekosystemy, a specyficzne 
warunki panujące na wysypiskach mogą faworyzować gatunki inwazyjne, które w naturalnych 
warunkach nie miałyby szans na rozwój. Wpływ patogenów na populację i trendy liczebności ptaków 
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żerujących na składowiskach odpadów nie jest do końca poznany i stanowi ciekawą tematykę 
badawczą.(Michalicha, Pitucha 2019). 

Z uwagi na brak cennych przyrodniczo elementów środowiska nie przewiduje się stosowania 
rozwiązań technicznych minimalizujących wpływ planowanej inwestycji. 

Oddziaływanie pośrednie, poprzez emisję do powietrza o skali nie powodującej 
przekroczenia standardów jakości powietrza będzie znikome. Również oddziaływanie ze względu 
na emisję hałasu będzie słabe. Oddziaływanie z tytułu gospodarki ściekowej oraz ze względu na 
gospodarkę odpadową również nie stanowi żadnego zagrożenia dla roślin, grzybów ani dla zwierząt. 

Funkcjonujące obiekty – jak wykazano w niniejszym raporcie – nie będą oddziaływały 
ponadnormatywnie na środowisko, w tym na świat ludzi ani zwierząt. Nie będą zatem również 
oddziaływały negatywnie na roślinność znajdującą się w jego otoczeniu. 

3.8.4 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny również nie będzie oddziaływał ponadnormatywnie na środowisko,  
w tym na świat ludzi i zwierząt.  

3.8.5 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektów oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy na 
terenie przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie wystąpi.  

3.9 KRAJOBRAZ 
Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 2000), ratyfikowana przez Rzeczpospolitą 

Polską (Dziennik Ustaw 2006 Nr 14 poz. 98) stwierdza m. in.:  
Każda ze stron zobowiązuje się do zdefiniowania standardów w zakresie jakości krajobrazu 

przez nią zidentyfikowanego i ocenionego (…). 
Konwencja definiuje „krajobraz” jako obszar, postrzegany przez mieszkańców, którego 

charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i/lub ludzkich. Zastrzeżenie może 
budzić słowo „mieszkańców”, bowiem istnieją obszary, których walory krajobrazowe są częściej 
doceniane przez turystów, niż przez mieszkańców. Na obszarach przemysłowych (teren fabryczny) 
obserwatorami przestrzeni są natomiast pracownicy oraz interesanci. Wydaje się zatem, że bardziej 
adekwatne byłoby użycie tu słowa „ludzi” zamiast słowa „mieszkańców”. 

Jak dotychczas postanowienie powyższe nie zostało przez Polskę wypełnione1 co oznacza, 
że każda ocena jakości krajobrazu jest pozbawiona odniesienia do ogólnie przyjętych kryteriów  
i jest pozbawiona obiektywizujących cech wynikających z obowiązującego prawa. Niewiele pomogła 
dedykowana temu zagadnieniu Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w 
związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015.774), której głównym 
przedmiotem zainteresowania zdają się być szpecące krajobraz reklamy, a która wprowadza zmiany 
w Prawie ochrony środowiska w jednym zaledwie punkcie (Art. 400a). Ustawa zawiera definicję 
pojęć „Krajobraz” (postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub 
wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności 
człowieka) i wprowadza pojęcie „krajobrazu priorytetowego” (jako krajobrazu szczególnie cennego 
dla społeczeństwa), ale nie daje, ani nie zapowiada wprowadzenia do obiegu prawnego czytelnych 
kryteriów waloryzacji krajobrazu. 

Obie definicje – ta z Konwencji i ta z Ustawy – są zgodne: nie można rozpatrywać walorów 
krajobrazowych w oderwaniu od obecności ludzi – obserwatorów tego krajobrazu. To bardzo ważne 
ustalenie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze, gdy rozpoczyna się dyskusję o walorach 
krajobrazowych danego terenu.  

W architekturze krajobrazu funkcjonują pojęcia jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
(JARK), a także mniejszych od nich obszarowo – zespołów wnętrz krajobrazowych (ZWAK) oraz 
najmniejszych: wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (WAK)2. Obszarowo ZWAK może 

 
1 należy docenić wszelkie działania przybliżające wypełnienie zobowiązań, np. opracowanie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. Są to 
jednak działania cząstkowe i dalece niewystarczające 
2 na podstawie BOGDANOWSKI J. 1990. Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i 
projektowaniu. Politechnika Krakowska, Kraków oraz BOGDANOWSKI J., ŁUCZYŃSKA-BRUZDA M., NOWAK Z. 1979. Architektura 
krajobrazu, PWN, Warszawa – Kraków, przywołane za Solon, J., Sikorski, P.: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w 
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obejmować dzielnicę miasta, teren miasteczka albo wsi (lub ich część). JARK jest jednostką 
większą, natomiast przykładem WAK jest teren zakładu przemysłowego czy kompleks usługowo-
handlowy albo wnętrze osiedla mieszkaniowego.  

Walory krajobrazowe mają różny charakter. Wymienia się zarówno walory wizualne 
(w wysokim stopniu subiektywne), jak i – łatwiej podlegające kwantyfikacji – walory obszarowe, takie 
jak:  

o ewentualną likwidację danej jednostki (np. WAK czy ZWAK), albo całkowitą zmianę jej 
charakteru na skutek planowanej inwestycji (przykład: budowa kompleksu przemysłowego 
na gruntach rolnych),  

o naruszenie spójności terenu jednostki, o różnej skali oddziaływania: od korzystnej dla jej 
funkcjonowania (budowa drogi na osiedlu), po utrudniającą funkcjonowanie (przecięcie nową 
drogą osiedla czy zespołu leśnego),  

o oddziaływanie na funkcjonowanie terenów przyległych (przykładem negatywnego 
oddziaływania jest odcięcie przez nową drogę szybkiego ruchu dostępu rolników do pól). 

3.9.1 Stan środowiska 

Obszar inwestycji nie ma walorów krajobrazowych, od lat eksploatowany jest na cele 
związane z gospodarką odpadami.  

3.9.2 Etap realizacji 

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych stopniowo przekształci przestrzeń wokół istniejącego 
zakładu poszczególne obiekty (takie, jak wiaty, boksy magazynowe) będą widoczne w krajobrazie.  

3.9.3 Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie miała wpływu na krajobraz i walory estetyczne 
terenu pod warunkiem utrzymania na jej terenie porządku, co jest wymogiem oczywistym.  

3.9.4 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny charakteryzuje się identycznym zagospodarowaniem terenu oraz 
jednakowymi rozwiązaniami architektonicznymi i będzie miał identyczny wpływ na krajobraz.  

3.9.5 Etap likwidacji 

Oddziaływanie na krajobraz na etapie ewentualnej likwidacji obiektów będzie zbliżone do 
tego, jakie występuje podczas fazy realizacji. Ze względów estetycznych istotne jest, aby teren po 
zakończeniu prac został należycie uporządkowany. 

 

  

 
parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym). Parki nar. Rez. Przyr. 
(2007), 26 (2), s. 123-134.  
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3.10 POZOSTAŁE ELEMENTY ŚRODOWISKA 

3.10.1 Ruchy masowe 

Na terenie inwestycji nie występują ruchy masowe ziemi. Nie ma żadnego powodu do obaw, 
że realizacja inwestycji wpłynie w jakikolwiek sposób na ruchy masowe ziemi. Teren, na którym 
będzie zlokalizowana inwestycja jest terenem płaskim natomiast ruchy masowe to ruchy materiału 
skalnego skierowane w dół zbocza wywołane siłą ciężkości. Zatem nie ma tu mowy o wpływie 
inwestycji na te ruchy. 

3.10.2 Dobra kultury 

3.10.2.1 Etap realizacji 

Na terenie działki 35/2 w pobliżu zakładu znajdują się strefy badań archeologicznych. Zgodnie 
z zapisami MPZP wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich 
przeprowadzenia właściwej jednostce służby ochrony zabytków oraz przeprowadzenie robót 
archeologicznych  Dla pozostałych terenów obowiązek powiadamiania występuje niezwłocznie po 
dokonaniu odkrycia znalezisk o charakterze zabytkowym w czasie wykonywania robót ziemnych. 

3.10.2.2 Etap eksploatacji 

Na etapie użytkowania obiektów żadne oddziaływanie na dobra kultury nie wystąpi. 

3.10.2.3 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny również nie ma wpływu na dobra kultury.  

3.10.2.4 Etap likwidacji 

Na etapie likwidacji obiektu żadne oddziaływanie na dobra kultury nie wystąpi. 

3.11 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUDZI W TYM WYNIKAJĄCE Z EMISJI 

3.11.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji inwestycji zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikają z prac budowlanych. 
Zagrożenia te zostaną ograniczone poprzez przestrzeganie zasad bhp określonych 
w obowiązujących przepisach i normach. Do zagrożeń, w tym wynikających z emisji można zaliczyć: 

• zapylenie powietrza – szerzej opisane w punkcie 3.1.1 – ze względu na wielkość emisji, 
typową dla tej skali przedsięwzięcia należy określić jako niewielką,  

• hałas – emisja będzie minimalizowana poprzez rozwiązania opisane w punkcie 2.7.1, 

• dźwiganie ciężarów – podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów,  

• potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy lub 
drogach komunikacyjnych,  

• upadek na niższy poziom, upadek z wysokości – podczas przemieszczania się po 
rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych,  

• porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych,  

• wypadek komunikacyjny – zagrożenie związane z ruchem pojazdów ciężkich na terenie 
inwestycji, 

• skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, kończyn – podczas wykonywania prac 
murarskich, szalunkowych, zbrojarskich, 

• poparzenia – podczas kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzeń elektrycznych 
stosowanych na budowie, narażenie na działanie promieni słonecznych, podczas 
wykonywania prac spawalniczych,  

• pożar – podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych, w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na 
stanowiskach pracy, w obiektach socjalnych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wystąpienia 
nieszczelności przewodów paliwowych i ciśnieniowych, w wyniku zaprószenia ognia na 
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skutek prowadzenia prac spawalniczych lub spowodowanego przez osoby postronne 
działaniem umyślnym. 

 
Zgodnie z art. 21a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. 

z późn. zm.) zostanie opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
uwzględniający specyfikę obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót. Ze względu na 
ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich wykonawca przed dopuszczeniem do 
wykonywania prac przeszkoli wszystkich pracowników w zakresie BHP. Na terenie inwestycji 
zostaną wyznaczone osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi. Teren budowy zostanie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych.  

Obiekt został zaprojektowany przez doświadczonych projektantów, a realizacja przedsięwzięcia 
zostanie powierzona sprawdzonym wykonawcom, co gwarantuje bezpieczeństwo przebywających 
w nich ludzi. Ponadto eksploatacja projektowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.   

Eksploatacja inwestycji ze względu na charakterystykę i skalę nie będzie miała wpływu na 
zmiany u jak również nie będzie znacząco dotknięta ich skutkami.  

3.11.2 Etap eksploatacji 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko nie spowoduje zagrożenia dla ludzi, ani dla miesz-
kańców odległych domów, ani też dla osób przebywających na terenie planowanej inwestycji. 
 Obiekt został zaprojektowany przez doświadczonych projektantów, a realizacja przedsięwzięcia 
zostanie powierzona sprawdzonym wykonawcom, co gwarantuje bezpieczeństwo przebywających 
w nich ludzi. Ponadto eksploatacja projektowanej inwestycji nie wiąże się z emisjami, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.   

Eksploatacja inwestycji ze względu na charakterystykę i skalę nie będzie miała wpływu na 
zmiany klimatu, jak również nie będzie znacząco dotknięta ich skutkami.  

3.11.3 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny nie spowoduje zagrożenia dla ludzi ani dla mieszkańców sąsiednich 
terenów. 

3.11.4 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu (częściowej lub pełnej) oddziaływanie na ludzi 
postronnych nie wystąpi, analogicznie do fazy realizacji inwestycji. Także oddziaływanie na ludzi 
zatrudnionych przy pracach demontażowych i rozbiórkowych będzie podobne do tego, jakie 
wystąpiło podczas realizacji obiektów i kompletowania wyposażenia.  

 

3.12 GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE 
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie wrażliwym ekologicznie. Na terenie 

inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania, nie występują też 
żadne chronione gatunki roślin ani grzybów. 

3.12.1 Etap realizacji 

Podczas realizacji inwestycji nie wystąpi żadne zagrożenie dla elementów przyrody takich 
jak: grzyby i siedliska przyrodnicze.  

3.12.2 Etap eksploatacji 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko nie spowoduje zagrożenia dla elementów przyrody 
takich jak: grzyby i siedliska przyrodnicze. 
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3.12.3 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny podobnie jak wariant wybrany nie spowoduje zagrożenia dla 
elementów przyrody takich jak: grzyby i siedliska przyrodnicze. 

3.12.4 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu (częściowej lub pełnej) oddziaływanie analogicznie 
do fazy realizacji inwestycji.  

3.13 OBSZARY NATURA 2000 I SIEDLISKA „NATUROWE” 
Najbliżej położony obszar SOO (Specjalne obszary ochrony siedlisk) znajduje się 

w odległości ok. 7,66 km na północny-zachód od terenu inwestycji obszar Kozioróg w Czernej 
PLH020100  

 
Najbliżej położony obszar OSO (Obszary specjalnej ochrony) znajduje się w odległości 

ok. 5,05 km na wschód od terenu inwestycji: obszar Łęgi Odrzańskie PLC020002. 

3.13.1 Etap realizacji i eksploatacji 

Nie ma podstaw do obaw, że planowana inwestycja może oddziaływać w jakikolwiek 
sposób, nawet pośrednio, na obszary Natura 2000, zarówno wpisane na listę, jak  
i postulowane. W rozumieniu ustawowym (Ustawa z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, t.j.: Dz. U. 
2018.2081 z późn. zm.) pod pojęciem znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 
2000 rozumie się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności 
działania mogące pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W tym przypadku ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, jak i jego charakter nie ma 
zagrożenia, że jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na obszary naturowe wystąpi. 

Ze względu na charakter inwestycji, jej położenie oraz planowane do zastosowania 
rozwiązania ochronne można stwierdzić, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla żadnych form 
ochrony przyrody. 

3.13.2 Faza eksploatacji – wariant alternatywny 

Wariant alternatywny podobnie jak wariant wybrany nie stanowi zagrożenia dla żadnych form 
ochrony przyrody. 

3.13.3 Etap likwidacji 

Na etapie ewentualnej likwidacji obiektu (częściowej lub pełnej) oddziaływanie inwestycji 
będzie analogiczne do fazy realizacji inwestycji. Brak zagrożenia dla przedmiotu ochrony w ramach 
sieci Natura 2000. 

3.14 OCENIONE W OPARCIU O WIEDZĘ NAUKOWĄ RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII LUB 

KATASTROF NATURALNYCH I BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLĘDNIENIU UŻYWANYCH 

SUBSTANCJI I STOSOWANYCH TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KLIMATU 

3.14.1 Awarie przemysłowe 

Pojęcie poważnej awarii (przemysłowej) w rozumieniu ustawowym (POŚ) oznacza 
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Pod pojęciem poważnej awarii przemysłowej rozumie się poważną awarię w zakładzie. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020100.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020100.H


Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

197 

Podstawą do zaliczenia do jednej z kategorii:  

• zakładów o zwiększonym ryzyku 

• zakładów o dużym ryzyku 
zagrożenia poważną awarią jest ilość substancji niebezpiecznych, jakie znajdują się na terenie 
zakładu. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz.U.2016.138) zawiera wykaz takich substancji oraz ilości progowe, które decydują 
o kategoryzacji zakładu.  

 Na zakładu nie będą zgromadzone żadne substancje niebezpieczne  
w ilościach mogących kwalifikować przedsięwzięcie do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

3.14.2 Wrażliwość na katastrofy naturalne i budowlane oraz przystosowanie do 
postępujących zmian klimatu 

Zgodnie z art. 73 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2019.1186 t.j.  
z późn. zm.) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, 
ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 
 
Faza realizacji 

Podczas realizacji przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest związane 
przede wszystkim z użyciem wysokich dźwigów, które mogą przewrócić się lub może spaść z nich 
przemieszczany ładunek, dotyczyć to będzie działek sąsiadujących z inwestycją. 

Ryzyko katastrofy budowlanej jest zminimalizowane poprzez: 

• przygotowanie dokumentacji projektowej przez doświadczoną firmę, 

• zlecenie wykonania prac budowlanych sprawdzonej firmie wykonawczej, 

• zapewnienie nadzorów na etapie realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz przepisami zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
Faza eksploatacji 

Na etapie eksploatacji regularnie będą wykonywane przeglądy techniczne obiektu 
i urządzeń, co wpłynie na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Zarządzający obiektem 
będzie dbał o utrzymanie wybudowanej infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Dzięki 
regularnym przeglądom, utrzymywaniem obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem możliwe będzie 
zapobieżenie katastrofom budowlanym. 

• Pożary - minimalizacja tego zagrożenia jest osiągnięta przez wypełnienie przez Inwestora 
wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). W rozporządzeniu opisano 
szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe. Na terenie inwestycji 
wyznaczono m.in.: 

o drogi p. poż, 
o sieć hydrantów. 

Zastosowane materiały budowlane, przegrody itp. posiadają odpowiednie klasy ogniotrwałości 
zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych.  

• Fale upałów - potencjalne fale upałów nie mają wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie.  

• Susze - dostawę wody zapewnia zewnętrzny operator. 

• Nawalne deszcze i burze – wody deszczowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych, 
będą retencjonowane zbiorniku o znacznej objętości. Budynki będą podsiadały instalację 
odgromową.  

• Długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur – surowce i materiały do budowy obiektów 
będą spełniały obowiązujące wymagania przepisów, norm i standardów technicznych; obiekty 
zostaną wykonane z użyciem nowoczesnych technik i technologii. 

• Wyładowania atmosferyczne – obiekty będą wyposażone w instalację odgromową. 
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• Wstrząsy sejsmiczne – obiekty będą zlokalizowane na terenach asejsmicznych, gdzie nie 
występują ruchy masowe, obsunięcia ziemi, erozja wodna itp.  

3.14.3 Oddziaływanie inwestycji na klimat 

Na żadnym z etapów: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji obiekty nie wykazują 
wpływu na klimat w dającej się określić skali.  

 
Emisja gazów cieplarnianych wynika z potrzeb transportowych.  
Emisja bezpośrednia związana będzie z ruchem pojazdów  

– samochody osobowe: 155 g CO2/km,  
– samochody ciężarowe: 450 g CO2/km. 

Emisje pośrednie towarzyszą produkcji energii elektrycznej (dostawca zewnętrzny) wykorzystywanej 
w instalacji. 

Tabela 64. Standardowe wskaźniki emisji CO2 ze spalania paliw 

Rodzaj paliwa 
Standardowe 
wskaźniki emisji 
[Mg CO2/MWh] 

Gaz ziemny 0,202 

Węgiel 0,354 
źródło: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

3.14.4 Oddziaływanie zjawisk pogodowych na przedmiot inwestycji 

Projekt budowlany uwzględni wymagania, stawiane obiektowi ze względu na ekstremalne 
zjawiska pogodowe, którym towarzyszą opady śniegu, napór wiatru czy skrajne temperatury 
(zarówno dodatnie, jak i ujemne). Projekt uwzględni przypadek deszczu nawalnego, a także 
zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Przedsięwzięcie jest odpowiednio zabezpieczone przed skrajnymi zjawiskami pogodowymi. 

3.15 ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE 
Inwestycja nie wykazuje znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska 

nawet w bliskim otoczeniu.  
Transgraniczne oddziaływanie na środowisko analizowanej inwestycji nie jest zatem możliwe 

zarówno ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak i na odległość 
od granicy Polski. Nie ma także możliwości oddziaływania transgranicznego ze względu na 
gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami. 

3.16 OPIS WARIANTU POLEGAJĄCEGO NA NIEPODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA („WARIANT 

ZEROWY”) 
W przypadku niepodejmowania inwestycji (wariant „0”) teren pozostanie w stanie 

niezmienionym. 
Wariant zerowy nie daje żadnych znaczących korzyści dla środowiska, ponieważ rezygnacja 

z inwestycji oznacza w tym przypadku rezygnację z możliwości efektywniejszego zagospodarowania 
odpadów. 
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4 POZOSTAŁE USTALENIA  

4.1 SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ART. 143 USTAWY POŚ 
  

Pkt 1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 
Na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub 

większej niż określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zali-
czeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz.U.2016.138).  

 
Pkt 2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 
Efektywne wykorzystanie energii zapewniają: nowoczesne urządzenia charakteryzujące się 

niskim zużyciem energii.  
 
Pkt 3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 
W planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym zastosowana zostanie zasada racjonalnego 

zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, w tym energii elektrycznej celem 
minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko na każdym z możliwych jego oddziaływań. 

 
Pkt 4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 
Przedsięwzięcie ma na celu racjonalizację i poprawę odzysku i zagospodarowania 

powstających odpadów. 
 
Pkt 5. Rodzaj, zasięg i wielkość emisji 
Przeprowadzone symulacje komputerowe wykazały, że w wyniku realizacji inwestycji nie 

dojdzie do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie 
akustycznej, a oddziaływanie ze względu na emisję gazów i pyłów pozostanie, tak jak oddziaływanie 
akustyczne, bez wpływu na stan środowiska w rejonie okolicznej zabudowy mieszkaniowej.  

 
Pkt 6. Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej 
Założenia przyjęte przy projektowaniu instalacji są zgodne z obowiązującymi obecnie 

standardami i mają na celu uzyskanie niezbędnych efektów technologicznych. Oparto się na 
sprawdzonych rozwiązaniach. 

 
Pkt 7. Postęp naukowo – techniczny 
Planowane do zastosowania technologie oraz osprzęt są dostępne na rynku i powszechnie 

stosowane przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Są ponadto stale rozwijane. 
 

4.2 PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z WYMOGAMI BAT 

Wymagania BAT dla instalacji przetwarzania odpadów zostały określone w Decyzji Wykonawczej 
Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych 
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (tzw. Konkluzje BAT -notyfikowaną jako dokument nr 
C(2018) 5070). 
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Tabela 65. Konkluzje BAT instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

BAT 1. 
Wdrażanie u przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego. W celu poprawy 
ogólnej efektywności środowiskowej (zawierającego w sobie wszystkie cechy określone w 
BAT 1) 

Spółka GPK Głogów posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 obejmujący elementy BAT 1. 
Prowadzący instalacje przestrzega i  będzie przestrzegał systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie 
wszystkie cechy określone w BAT 1. 

BAT 2. Techniki poprawy ogólnej efektywności środowiskowej zespołu urządzeń 

• podejmowane są działania organizacyjne wśród wytwórców głównych strumieni odpadów przetwarzanych w 
instalacji (okolicznych mieszkańców) mające na celu wyrobienie nawyków gromadzenia odpadów w sposób 
pożądany punktu widzenia możliwości przetwarzania w instalacji (selektywna zbiórka odpadów u źródła, zbiórka 
odpadów problemowych w tym niebezpiecznych w PSZOK), poza prowadzeniem tych działań instalacja nie ma 
możliwości wprowadzenia procedur poprzedzających odbiór odpadów komunalnych 

• w instalacji przetwarzane są i będą odpady inne niż niebezpieczne, które nie stwarzają niebezpieczeństwa 
wystąpienia niekorzystnych interakcji pomiędzy poszczególnymi partiami odpadów, kontrola zgodności z kartą 
przekazania odpadów dostarczonych do instalacji następuje w strefie wjazdowej do zakładu, podczas ważenia 
odpadów, odpady niezgodne z kartą przekazania odpadu nie są przyjmowane do instalacji 

• kontrola zgodności z kartą przekazania odpadów dostarczonych do instalacji następuje w strefie wjazdowej do 
zakładu, podczas ważenia odpadów, odpady niezgodne z kartą przekazania odpadu nie są przyjmowane do 
instalacji 

• w instalacji przetwarzane są odpady inne niż niebezpieczne, które nie stwarzają niebezpieczeństwa wystąpienia 
niekorzystnych interakcji pomiędzy poszczególnymi partiami odpadów, nie pobiera się próbek odpadów 
przyjmowanych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

• Po dostarczeniu odpadów do instalacji kierowane są one do miejsc magazynowania lub bezpośrednio do 
przetwarzania (decyzję W tej sprawie podejmuje upoważniony pracownik), w miejscu magazynowania odpadów 
nie prowadzi się oznaczania każdej partii dostarczonych odpadów, odpady magazynuje się selektywnie z punktu 
widzenia rodzaju odpadów i procesu do którego mają trafić 

• Do przetwarzania kierowane są odpady pochodzące z różnych partii dostaw, 

• Biorąc pod uwagę charakter, skalę i złożoność instalacji, a także właściwości odpadów przyjmowanych do 
przetwarzania nie ma potrzeby i możliwości śledzenia każdej partii odpadów podczas procesu przetwarzania, 

BAT 3. Wykazy strumieni ścieków i gazów odlotowych 

Zastosowanie 
Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz charakter wykazu będzie zasadniczo odnosić się do charakteru, skali i złożoności 
instalacji oraz do zasięgu jej ewentualnego wpływu na środowisko (uwarunkowanego również rodzajem i ilością 
przetwarzanych odpadów). 
 
ewidencja odpadów wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych 
Monitoring ilości odpadów obejmuje następujące procedury: 

• ważenie odpadów dowożonych do instalacji MBP i wywożonych z instalacji do miejsc unieszkodliwiania, 

• ewidencję przyjmowanych odpadów przy użyciu kart przekazania odpadu, 

• ewidencję wytwarzanych własnych odpadów przy użyciu kart ewidencji odpadu, 

• ewidencję odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu, 

• ewidencja odpadów wywożonych z PSZOK do zagospodarowania, 

• prowadzenie komputerowej bazy danych, w której rejestrowane są wszystkie przepływy odpadów, 

• procedury te wzajemnie uzupełniają się i dają wystarczającą dokładność monitoringu ilości dowożonych, 
zbieranych, wytwarzanych, magazynowanych, przetwarzanych i wywożonych odpadów. 

 
monitorowanie przebiegu procesu przetwarzania biologicznego odpadów 
Czynnikami świadczącymi na bieżąco o jakości prowadzonego procesu przetwarzania biologicznego (stabilizacji tlenowej, 
kompostowana) są temperatura i wilgotność wewnątrz przetwarzanych odpadów; najszybszym sposobem monitorowania 
prowadzonego procesu jest pomiar temperatury wewnątrz pryzmy. 
 
procesy zespolone: 
Procesem zintegrowanym z biologicznym przetwarzaniem odpadów jest oczyszczanie powietrza procesowego w płucze 
powietrza i zespole dwóch biofiltrów, stanowiących element instalacji. 
W instalacji MBP nie prowadzi się oczyszczania ścieków. Ścieki są odprowadzane odprowadzane są do urządzeń 
kanalizacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów i trafiają do chemicznej oczyszczalni ścieków 
Energetyka Sp. z o.o. 
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Zgodnie z umową z właścicielem monitorowany jest skład ścieków odprowadzanych do zewnętrznego systemu 
kanalizacyjnego. 
 
Sporządzone analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wskazują, że funkcjonowanie instalacji nie będzie 
powodowało przekroczeń standardów jakości powietrza. 
 
Prowadzenie wykazu strumieni ścieków i gazów odlotowych realizowane będzie, jako części systemu zarządzania 
środowiskowe o obejmującego  elementy określone wskazane w BAT 3 
 
 

BAT 4 Techniki ograniczania ryzyka związanego z magazynowaniem odpadów  

Warunki dotyczące sposobu magazynowania odpadów w zakładzie realizują techniki określone w BAT 4. Dla instalacji 
występuje obowiązek sporządzenia operatu przeciwpożarowy zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, 
obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Wszystkie te techniki sa i będą przedmiotem 
uwarunkowań pozwolenia zintegrowanego 

BAT 5. Procedury postępowania i przemieszczania odpadów 

W instalacji przetwarzane są odpady o powtarzalnym charakterze, składzie, właściwościach dlatego nie wymaga się 
każdorazowego zatwierdzania sposobu postępowania z odpadami. 
Nadzór nad prawidłowością prowadzonych procesów magazynowania przetwarzania odpadów prowadzą wyznaczone do 
tego zadania osoby. 
W zakładzie nie przetwarza się odpadów mogących powodować wycieki. 
W instalacji przetwarza się odpady, które nie wchodzą we wzajemne reakcje mogące powodować zagrożenie dla ludzi i 
środowiska. 
 
Obsługa miejsc magazynowania odpadów oraz prowadzenie procesów przetwarzania odpadów powierzane są  i będą 
pracownikom posiadającym uprawnienia do obsługi sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w magazynach, 
pracownicy są przeszkalani do pracy na obsługiwanych  stanowiskach. 

BAT 6. W przypadku istotnych emisji do wody monitorowanie kluczowych parametrów procesu 

W wykazie ścieków zostały określone parametry istotne oraz nieistotne, które są monitorowane z częstotliwości: raz 
miesiącu. 
 

BAT 7. 
Monitorowanie emisji do wody z ustaloną częstotliwością i zgodnie normą EN lub innych 
norm w przypadku braku norm EN 

Z instalacji MBP nie następują bezpośrednie zrzuty ścieków do zbiornika wodnego. Wszystkie ścieki z instalacji 
odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów i trafiają do 
chemicznej oczyszczalni ścieków Energetyka Sp. z o.o.. 
Zgodnie z umową z właścicielem monitorowany jest skład ścieków odprowadzanych do zewnętrznego systemu 
kanalizacyjnego. 
 
Zakres monitoringu emisji do wód obejmującego co najmniej wskazane w BAT 7 parametry: 

• ChZT (brak normy EN, należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy 
zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej) - raz w miesiącu 

• As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn (wg normy EN (np. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586,) - raz w miesiącu 

• Hg (wg normy EN ISO 17852, EN ISO 12846) - raz w miesiącu 

• OWO (wg normy EN 1484) - raz w miesiącu 

•  

BAT 8. 
 
BAT 10. 

Monitorowanie emisji do powietrza z ustaloną częstotliwością i zgodnie z normami EN lub 
innych norm w przypadku braku EN 
Monitorowanie odorów 

Zakresu monitoringu emisji zorganizowanych do powietrza z procesów mechanicznego przetwarzania: 

• pył (wg normy EN 13284-1) - raz na 6 m-cy 

• całkowite LZO (wg normy EN 12619) raz na 6 m-cy 
 
Zakres monitoringu emisji  zorganizowanych do powietrza z procesów biologicznego przetwarzania: 

• H2S (brak normy EN, należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające 
uzyskanie danych równoważnej jakości naukowej) lub odory – raz na 6 m-cy 

• NH3 (brak normy EN, należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające 
uzyskanie danych równoważnej jakości naukowej) lub odory – raz na 6 m-cy 
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Zastosowanie BAT dot. monitorowania odorów ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach 
wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. Instalacja zlokalizowana jest korzystnie w 
stosunku do obiektów wrażliwych, nie sygnalizowano dotąd dokuczliwości zapachowej instalacji. 
Odstępuje się od wnioskowania o ustalenie monitoringu odorów. 
 

BAT 11. Monitorowanie zużycia wody, energii, surowców, wytwarzania pozostałości i ścieków 

• zużycie wody pobieranej z wodociągu na potrzeby zakładu jest monitorowane przez ciągły pomiar wodomierzem, 
zainstalowanym na przyłączu wodociągowym  

• zużycie energii elektrycznej mierzone jest dla całego zakładu na podstawie wskazania licznika energii 
elektrycznej  

• zużycie surowców i paliw wykorzystywanych w instalacji ewidencjonowane jest na podstawie faktur zakupu -  

• monitoring ilości odpadów obejmuje następujące procedury: 
▪ ważenie odpadów dowożonych do instalacji MBP i wywożonych z instalacji do miejsc odzysku i 

unieszkodliwiania. 
▪ ewidencję przyjmowanych odpadów przy użyciu kart przekazania odpadu, 
▪ ewidencję wytwarzanych własnych odpadów przy użyciu kart ewidencji odpadu, 
▪ ewidencję odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu przy użyciu kart ewidencji odpadu, 
▪ prowadzenie komputerowej bazy danych, w której rejestrowane są wszystkie przepływy odpadów, 

• ścieki z zakładu odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej będącej własnością KGHM Polska Miedź S.A.. Ilość 
ścieków jest szacowana na podstawie różnicy przepływomierza za zbiornikiem technologicznym ( Sp2-ZUO) i 
przepływomierza służącego do opomiarowania odcieków z terenu kwatery składowiska, zlokalizowanego przy ul. 
Komunalnej 3 w Głogowie. 

BAT 12. 
Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, stanowiącego część systemu 
zarządzania środowiskowego 

Zastosowanie BAT dot. planu zarządzania odorami ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach 
wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. Instalacja zlokalizowana jest korzystnie w 
stosunku do obiektów wrażliwych, nie sygnalizowano dotąd dokuczliwości zapachowej instalacji. 
System zarządzania środowiskowego zawiera programy i plany ograniczenia zanieczyszczeń w tym plan zarządzania 
odorami 

BAT 13. 
Techniki zapobiegania emisjom odorów lub jeśli jest to niemożliwe lich ograniczania 
(należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację) 

Instalacja zlokalizowana jest korzystnie w stosunku do obiektów wrażliwych, nie sygnalizowano dotąd dokuczliwości 
zapachowej instalacji. 
System zarządzania środowiskowego zawiera programy i plany ograniczenia zanieczyszczeń w tym plan zarządzania 
odorami 

BAT 14. 
Techniki zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, 
związków organicznych i odorów lub jeśli jest to niemożliwe ich ograniczania (należy 
stosować odpowiednią kombinację poniższych technik) 

Wysokość wysypu odpadów z samochodów dostarczających odpady do przetwarzania w instalacji wynika z konstrukcji 
samochodów, wysyp odpadów odbywa się na poziom terenu nie ma potrzeby ograniczania wysokości wysypu, ograniczenie 
emisji z procesów rozładunku odpadów wynika z prowadzenia procesu w hali zasobni. 
Załadunek instalacji prowadzony jest ładowarką kołową i/lub przenośnikami taśmowymi, wysokość wysypu z łyżki ładowarki 
warunkowana jest wysokością podnoszenia ładowarki oraz wysokością zasypu urządzenia. W celu ograniczenia emisji z 
procesów załadunku stosowane są leje zasypowe, których burty ograniczają wysokość wysypu odpadów. W przypadku 
transportu taśmociągami na ich wysypie stosowane są rękawy chroniące odpady przed działaniem wiatru. 
Prędkość ruchu pojazdów i maszyn na terenie zakładu ograniczona jest do 5 km/h w halach i 10 km/h na placach i drogach 
wewnętrznych. 
W instalacji nie przetwarza się odpadów ciekłych. 
Instalacje odprowadzania powietrza procesowego z reaktorów przetwarzania biologicznego do płuczki biofiltrów są 
szczelne. Instalacje podlegają bieżącym przeglądom, powłoki antykorozyjne są uzupełniane na bieżąco. 
Rozładunek pojazdów dostarczających odpady do przetwarzania prowadzone jest w hali zasobni, emisję rozproszoną z 
tego obiektu ograniczają ściany i dach obiektu. 
Mechaniczne przetwarzanie odpadów prowadzone jest w hali. 
Sito obrotowe oraz rozdrabniacz eksploatowane są na otwartej przestrzeni, przez co możliwości ograniczania emisji są 
ograniczone. 
Powietrze z pierwszego etapu przetwarzani biologicznego oczyszczane jest w płuczce i biofiltrach. Rozładunek reaktorów 
może być źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ograniczenie emisji z tego procesu realizowane jest przez 
organizację pracy zakładu –unikanie rozładunków i załadunków w okresie pogody wietrznej, ograniczanie czasu 
magazynowania odpadów przed procesem biologicznego przetwarzania. 
Nawierzchnie wokół instalacji są okresowo uprzątane  z nagromadzonych odpadów i błota. 
Unika się uprzątania nawierzchni suchych, nawierzchnie zwilża się wodą. 
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Możliwe jest zwilżanie wierzchniej warstwy  odpadów w pryzmach dojrzewającego stabilizatu i kompostu. 
Instalacja podlega codziennej kontroli wzrokowej oraz okresowym przeglądom. 
Teren zakładu w tym ogrodzenie, wnętrza hal i wiat, place i drogi wewnętrzne, jest okresowo oczyszczany. 
Z uwagi na ograniczony charakter potencjalnych emisji związków organicznych nie przewiduje się opracowania i wdrożenia 
programu wykrywania i eliminowania nieszczelności. 

BAT 18. 
Techniki zapobiegania emisjom hałasu i wibracjom lub, jeżeli jest to nie możliwe, ich 
ograniczenia (należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację) 

Głównym elementem ochrony przed hałasem emitowanym przez źródła hałasu z instalacji MBP jest jej lokalizacja z dala 
od terenów podlegających ochronie akustycznej ; zamknięcie w hali części operacji technologicznych ogranicza emisję 
hałasu, 
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hałasu w środowisku oraz prowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń 
wartości dopuszczalnych hałasu na obszarach podlegającej ochronie akustycznej, tj. zabudowie mieszkaniowej. 
System zarządzania środowiskowego zawiera plany i programy ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym plan 
zarządzania hałasem. 

BAT 19. 
techniki zoptymalizowania zużycia wody, zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków 
zapobiegania lub, jeżeli nie jest to wykonalne, ograniczania emisji do gleby i wody (należy 
stosować odpowiednią kombinację poniższych technik) 

Zużycie wody w instalacji monitorowane jest na podstawie wskazań wodomierza. Woda w instalacji wykorzystywana jest 
do celów bytowych, do nawilżania odpadów w reaktorach przetwarzania biologicznego, w płuczce powietrza procesowego 
z reaktorów przetwarzania biologicznego, do celów porządkowych. 
Prowadzone są działania informacyjne i kontrolne mające na celu wyeliminowanie nieuzasadnionego zużycia wody. 
Wykorzystanie wody do zwilżania sprzątanych nawierzchni podyktowane jest koniecznością ograniczenia 
niezorganizowanej emisji pyłów 

• w reaktorach instalacji przetwarzania biologicznego stosuje się wodę do nawilżania przetwarzanych odpadów, 
ewentualny nadmiar wody w postaci ścieków odbierane są kanałami umieszczonymi w dnie reaktora, do 
nawilżania odpadów wykorzystywana jest woda wodociągowa lub zamiennie ścieki z procesów przetwarzania 
biologicznego  

• magazynowanie i przetwarzanie odpadów, ruch maszyn i pojazdów odbywa się po nawierzchniach betonowych, 
odwadnianych do kanalizacji sanitarnej  

• System zarządzania środowiskiem zawiera plany i programy ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym plan racjonalizacji 
zużycia wody . 

• Magazynowanie odpadów zmieszanych przed mechanicznym przetwarzaniem odbywa się w hali zasobni. 

• Przetwarzanie mechaniczne odpadów odbywa się m.in. w hali 

• I stopień przetwarzania biologicznego prowadzony jest w zamkniętych reaktorach. 

• II stopień przetwarzania mechanicznego prowadzony jest w pryzmach usypywanych na otwartych placach. 

Magazyny odpadów zorganizowane są w zamykanych kontenerach ale również na otwartych placach. Na otwartych 
placach magazynowane są odpady, które w kontakcie z wodami opadowymi mogą emitować niewielkie ilości 
zanieczyszczeń; odpady niebezpieczne magazynowane są w magazynie odpadów niebezpiecznych, gdzie są 
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, 
W zakładzie jest kilka zbiorników przeznaczonych do gromadzenia różnych rodzajów ścieków. 
Cześć ścieków wykorzystywanych jest do celów technologicznych, docelowo wszystkie ścieki w postaci mieszaniny 
odprowadzane są do zewnętrznego systemu kanalizacyjnego. 
 
Magazynowanie i przetwarzanie odpadów, ruch maszyn j pojazdów odbywa się po nawierzchniach betonowych, 
odwadnianych do kanalizacji sanitarnej. 
 
Elementami zlokalizowanymi poniżej poziomu terenu są sieci infrastruktury technicznej w tym sieci kanalizacyjnej oraz 
kanały zasypowe instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. 
Nie ma uzasadnienia lokalizowanie sieci kanalizacyjnej na powierzchni terenu. W fazie budowy instalacji prowadzono 
nadzór nad prawidłowym wykonaniem sieci kanalizacyjnej. Możliwe jest prowadzenie inspekcji sieci przy użyciu metod bez 
wykopowych. 
Kanały zasypowe zlokalizowane są w zadaszonej zasobni odpadów zmieszanych oraz w hali mechanicznego 
przetwarzania odpadów, przez co nie są narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. 
Nie ma uzasadnienia stosowania wtórnych systemów uszczelniających. 
W zakładzie ścieki powstające w warunkach innych niż normlane ujmowane są i odprowadzane tym samym systemem 
kanalizacji sanitarnej co w sytuacjach normalnych. W instalacji nie występują sytuacje odbiegające od normalnych, w 
których powstawałyby ścieki, stanowiące zagrożenie dla zewnętrznego układu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nie 
stosuje się oddzielnych zbiorników buforowych do gromadzenia ścieków powstających w warunkach innych niż normalne. 

BAT 20. 
Techniki oczyszczania wody w celu ograniczenia emisji do wody ( należy stosować 
odpowiednią kombinację poniższych technik) 

Nie dotyczy – w instalacji nie oczyszcza się wody 
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Nie dotyczy – instalacja nie dokonuje zrzutów bezpośrednich ścieków do zbiorników wodnych 
Nie dotyczy – ścieki są odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi 
Głogów i trafiają do chemicznej oczyszczalni ścieków Energetyka Sp. z o.o. w której w procesie oczyszczania ścieków 
usuwane są metale. 

BAT 21. 
Techniki zapobiegania skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub ich ograniczenia 
(należy stosować wszystkie poniższe techniki w ramach planu zarządzania w przypadku 
awarii) 

Zapobieganie skutkom awarii w zakresie przeciwpożarowym realizowana jest między innymi w trakcie corocznych ćwiczeń 
na wypadek pożaru które prowadzone są na instalacji. W ćwiczeniach biorą udział pracownicy Spółki. Procedury 
postępowania i środki ochrony obejmują instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, sporządzona dla całego zakładu, 
obejmuje instalację MBP i składowisko odpadów. Zakład wyposażony jest w środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Prowadzony jest rejestr zdarzeń i awarii. 
 

BAT 22. 
zastępowanie materiałów odpadami w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania 
materiałów 

Użycie w procesie przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji jako materiału strukturalnego odpadów ex 20 02 01 
(gałęzie i inne zdrewniałe odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych ).  

BAT 23. 
Techniki zapewnienia efektywności energetycznej (należy stosować obie poniższe 
techniki) 

Informacje o zużyciu energii dostarczane: 
W zakładzie prowadzony jest rejestr zużycia energii elektrycznej oraz pochodzącej z innych nośników (olej 
napędowy),możliwe jest wyznaczenie jednostkowych wskaźników zużycia energii, które można wykorzystać do oceny 
efektywności energetycznej procesów technologicznych w poszczególnych okresach eksploatacji instalacji 
Do instalacji przyjmowane są odpady palne jednak celem ich przyjęci nie jest wytwarzanie energii w instalacjach zakładu 
Informacje o energii oddawanej z instalacji na zewnątrz 
W instalacji nie wytwarza się energii elektrycznej, 
Z instalacji przekazywane są podmiotom zewnętrznym odpady o charakterze energetycznym, które mogą zostać 
wykorzystane do produkcji paliwa (np. tworzywa sztuczne i guma, papier i tektura, tekstylia, frakcja nadsitowa odpadów 
zmieszanych…) 
Prowadzony jest rejestr poszczególnych rodzajów odpadów przekazywanych podmiotom zewnętrznym, w tym również w 
celu wykorzystania energetycznego 
Informacje o przepływie energii 
Możliwe jest sporządzenie zestawień danych dotyczących przepływów energii w zakładzie, jej zapotrzebowanie przez 
poszczególne elementy ciągu technologicznego, nie sporządza się tego rodzaju zestawień 
 
System zarządzania środowiskowego zawiera plany i programy ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym plan 
racjonalizacji zużycia energii. 
 

BAT 24. 
Maksymalizacja ponownego wykorzystania opakowań w ramach planu zarządzania 
pozostałościami w celu ograniczenia odpadów wysyłanych do unieszkodliwiania 

System zarządzania środowiskowego zawiera plany i programy ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym plan 
minimalizowania powstawania pozostałości. 

BAT 25. 
 
BAT 14d. 

Techniki ograniczania emisji do powietrza pyłów oraz metali zawartych w pyle, PCD/F i 
dioksynopodobnych PCB, w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów 
(należy stosować BAT 14d oraz jedną z poniższych technik) 
Techniki zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pył, 
związków organicznych i odorów lub jeśli jest to niemożliwe ich ograniczenie 
rozprzestrzeniania,  gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych 

Wentylacja hali sortowni wyposażona jest w układ filtracyjny  

BAT 31. 
 
 
 
BAT 14d. 

techniki ograniczania emisji związków organicznych do powietrza z mechanicznego 
przetwarzania odpadów kalorycznych (stosować BAT 14d oraz jedną z poniższych technik 
lub ich kombinację) 
 
techniki zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu, 
związków organicznych odorów lub jeśli jest to niemożliwe ich ograniczania (należy 
stosować odpowiednią kombinację poniższych technik) - ograniczenie rozprzestrzeniana, 
gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych 

W instalacji prowadzi się rozdrabnianie różnych frakcji odpadów, jednak proces ten nie jest przetwarzaniem odpadów 
kalorycznych w rozumieniu decyzji wykonawczej Komisji 2018/1147, gdyż nie prowadzi do uzyskania paliwa (rozdrobniony 
odpad klasyfikowany jest jako preRDF przewidziany do przetwarzania w kierunku paliwa) ani do uzyskania lepszych 
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właściwości kalorycznych brak możliwości określenia emisji dopuszczalnej - brak emisji zorganizowanej. Stąd też odstępuje 
się od określenia dopuszczalnej emisji dla LZO z procesu mechanicznego przetwarzania odpadów.   
 

BAT 33. 
techniki ograniczania emisji odorów i poprawy ogólnej efektywności  środowiskowej 
biologicznego przetwarzania odpadów 

Do przetwarzania w procesie D8 dopuszczona jest frakcja podsitowa zmieszanych odpadów komunalnych wydzielana w 
procesie mechanicznego przetwarzania tych odpadów. 
Instalacja MBP jako Instalacja komunalna przyjmuje zmieszane odpady komunalne i przetwarza je mechanicznie i 
biologicznie.  
Do przetwarzania w przypadku odpadów zmieszanych w procesie D8 są prowadzone akcje informacyjne a także 
organizowanie zbiórek różnych frakcji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych (odbiór od mieszkańców i/lub 
przyjmowanie odpadów w PSZOK) mają na celu ograniczenie zawartości niepożądanych składników w odpadach 
przewidzianych do stabilizacji biologicznej. 
W instalacji ze strumienia odpadów zmieszanych trafiających do przetwarzania przed skierowaniem odpadów na sito 
prowadzi się ręczną segregację odpadów uciążliwych (niebezpiecznych innych które z uwagi na swoje parametry mogą 
zakłócać proces dalszego przetwarzania) oraz rozrywane są worki z odpadami w celu podniesienia skuteczności segregacji 
odpadów.  
 
Do przetwarzania w procesie R3 dopuszczone są wybrane rodzaje odpadów zielonych i innych bioodpadów, w tym 
odpadów zbieranych selektywnie, odpady te zapewniają odpowiednią zawartość substancji biogennych.  
Prowadzone akcje informacyjne a także organizowanie zbiórek różnych frakcji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 
(odbiór od mieszkańców i/lub przyjmowanie odpadów w PSZOK) mają na celu ograniczenie zawartości niepożądanych 
składników w odpadach przewidzianych do kompostowania. 
 

BAT 34. 
Techniki ograniczania emisji zorganizowanych pyłu, związków organicznych oraz 
związków zapachowych w tym H2S i NH3 do przetwarzania odpadów (stosować jedną z 
poniższych technik lub ich kombinacje) 

Do oczyszczania powietrza procesowego z reaktorów biologicznego przetwarzania odpadów stosowana jest płuczka 
powietrza oraz zespół dwóch biofiltrów 
 

BAT 35. 
Techniki ograniczania wytwarzania ścieków oraz zużycia wody w biologicznym 
przetwarzaniu odpadów (stosować wszystkie wymienione techniki) 

W zakładzie jest kilka zbiorników przeznaczonych do gromadzenia różnych rodzajów ścieków. Część ścieków 
wykorzystywanych jest do celów technologicznych. Docelowo wszystkie ścieki w postaci mieszaniny odprowadzane są do 
urządzeń kanalizacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów i trafiają do chemicznej oczyszczalni 
ścieków Energetyka Sp. z o.o. 
W zamkniętej instalacji stabilizacji biologicznej powstające odcieki są jedynie nadmiarem wody zawartej w odpadach 
skierowanych do procesu i pojawiają się w początkowej fazie procesu. Wprawdzie w procesie stosuje się wodę do zraszania 
przetwarzanych odpadów , odpady zraszane są w stopniu zapewniającym odpowiednią wilgotność i nie powoduje to 
zwiększenie strumienia odcieków z kontenerów. 

BAT 36. 
Techniki ograniczania emisji do powietrza i poprawy ogólnej efektywności środowiskowej 
z tlenowego przetwarzania odpadów polegające na monitorowaniu i kontrolowaniu 
kluczowych parametrów odpadów i procesów 

Nie prowadzi się monitorowania cech charakterystycznych odpadów przeznaczonych do procesu przetwarzania tlenowego 
(tzn. nie prowadzi się badań zawartości poszczególnych kluczowych pierwiastków w odpadach),. 
Do przetwarzania w procesie D8 dopuszczona jest frakcja podsitowa zmieszanych odpadów komunalnych wydzielana w 
procesie mechanicznego przetwarzania tych odpadów. Z tego względu możliwości kontrolowania proporcji pierwiastków 
kluczowych w przetwarzanych odpadach np. przez dodatek innych rodzajów odpadów jest ograniczony. 
Do tlenowego przetwarzania w procesie R3 kierowane mogą być różne rodzaje odpadów zielonych i innych bioodpadów. 
Znając przybliżony skład chemiczny poszczególnych grup przetwarzanych odpadów możliwe jest regulowanie (korekta) 
proporcji pierwiastków kluczowych w odpadach poprzez sporządzanie odpowiedniej proporcji mieszaniny przetwarzanych 
odpadów.  
W reaktorach, w przetwarzanych odpadach umieszczane są lance służące do pomiaru temperatury. Automatyczny system 
sterowania napowietrzaniem dostosowuje ilość tłoczonego do reaktora powietrza do wyników pomiaru temperatury. 
W trakcie II stopnia przetwarzania prowadzonego w pryzmach nie prowadzi się monitorowania temperatury i wilgotności w 
pryzmach odpadów. 
Do sterowania procesem napowietrzania reaktorów wykorzystywane są pomiary temperatury wewnątrz przetwarzanego 
materiału. Napowietrzanie prowadzone jest przez zewnętrze układy wentylatorów. 
W trakcie II stopnia przetwarzania prowadzonego w pryzmach rozluźnienie i napowietrzanie materiału pryzmy następuje w 
trakcie okresowego przerzucania. 
Nie prowadzi się kontroli porowatości odpadów przetwarzanych biologicznie. 
Wielkość partii materiału przetwarzanego w reaktorach ograniczone są gabarytami reaktorów. 
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Wielkość usypywanej pryzmy warunkuje wysokość wysypu i szerokość łyżki ładowarki. 

BAT 37. 
Techniki ograniczania emisji rozproszonych pyłów, odorów i bioaerozoli do powietrza z 
etapów tlenowego przetwarzania odpadów na otwartej przestrzeni  (stosować jedną z 
poniższych technik lub obie) 

Ściany reaktorów I etapu przetwarzania biologicznego stanowią szczelną barierę dla emisji pyłów, bioaerozoli i odorów. 
Pryzmy dojrzewających odpadów w II stopniu przetwarzania biologicznego  usypywane są na otwartych placach. 
Nie stosuje się półprzepuszczalnych membran do okrywania pryzm odpadów przetwarzanych na placach. Do przetwarzania 
w II etapie kieruje się odpady po pierwszym intensywnym stopniu przetwarzania, skutkiem czego aktywność odpadów ( i 
tym samym skłonność do emisji zanieczyszczeń) jest ograniczona 
Elementem techniki chroniącej przed nadmiernymi emisjami do powietrza jest też odpowiednia organizacja pracy zakładu, 
m.in. unikanie układani, przerzucania i rozbierania pryzm podczas wietrznej pogody. 

BAT 39. 
Techniki ograniczania emisji do powietrza z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów (stosować obie z poniższych technik) 

Wnioskodawca spełnia wymogi określone w BAT39, tj. aby ograniczyć emisje do powietrza stosuje kombinację technik: 
segregację strumieni gazów odlotowych oraz recyrkulację gazów odlotowych. 
 
Intensywne napowietrzanie oraz przebieg procesu rozpadu materiału biodegradowalnego uwalnia znaczne ilości wody 
procesowej oraz gazy. W celu uniemożliwienia penetracji emisji odorów do środowiska, powietrze jest wysysane znad 
pryzmy i kierowane do płuczki chemicznej, a następnie do Biofiltra, skąd oczyszczone, wolne od (merkaptanów) uchodzi 
do atmosfery. Kanały napowietrzające bioreaktor usytuowane w posadzce bioreaktorów pełnią jednocześnie rolę odbiornika 
odcieków, które przez instalacje kanalizacji technologicznej oraz studzienkę syfonową spływają do zbiornika odcieków 
usytuowanego przed pomieszczeniem sterowni, skąd za pośrednictwem pompy kierowane są do sita łukowego, a następnie 
do Zbiornika podczyszczonego odcieku zlokalizowanego w pomieszczeniu sterowni, a następnie za pomocą pompy jest 
tłoczony do instalacji zraszaczowej podczyszczonym odciekiem, tj. do bioreaktorów w zależności od fazy procesu 
stabilizacji co będzie regulowane poprzez układ oprogramowania. W celu dezodoryzacji powietrza zastosowano płuczkę 
chemiczną ( skruber ) Płuczka jest napełniana woda automatycznie do poziomu ustawionego podczas rozruchu instalacji, 
poziom minimalny i max. wody w płuczce jest utrzymywany automatycznie za pomocą układu sterowania . Po napełnieniu 
płuczki woda surową system automatyki startuje pompę obiegową płuczki , pompa tłoczy wodę i następuje 
rozdeszczowanie strumienia cieczy w płuczce. Rozdeszczowanie jest prowadzone w przeciwprądzie do powietrza 
kierowanego do płuczki, następuje aerozolowe związanie zanieczyszczeń ( które spadają na dno płuczki ) oraz następuje 
dezodoryzacja powietrza kierowanego na biofiltr. Ponieważ powietrze odciągane znad pryzm ma pH silnie zasadowe 
następuje stopniowy wzrost odczynu pH wody recyrkulacyjnej w płuczce, aby temu zapobiec zainstalowany będzie 
automatyczny system dozowania stężonego kwasu siarkowego, tak aby utrzymać pH wody recyrkulacyjnej płuczki nie 
wyższe niż „8 „. Po dozowaniu kwasu siarkowego do wody recyrkulacyjnej pH spadnie, ale tylko do nasycenia roztworu 
(wody + kwas) po nasyceniu roztworu. System automatyki będzie sprawdzał ilość dozowań kwasu, po 3 nieskutecznych 
dozowaniach, w przypadku kiedy pH wody recyrkulacyjnej nie spadnie, system sterowania opróżni płuczkę automatycznie, 
jednocześnie napełniając ją do poziomu zaprogramowanego. 
 
Podczas wymiany wody następuje rozcieńczenie roztworu zużytego oraz napełnianie świeżą wodą. Kwas siarkowy będzie 
dostarczany w paletopojemnikach i posadowiony na wannie wychwytującej ewentualny przeciek. Pompa dozowania kwasu, 
oraz płuczka chemiczna posiadają również wanny wychwytujące przeciek. System automatyki zatrzyma pracę układu i 
powiadomi o przecieku operatora za pomocą komunikatów alarmowych na wizualizacji procesu. Pompa recyrkulacyjna ( 
obiegowa ) wody w płuczce posiada filtr mechaniczny. Zanieczyszczenie tego filtra jest monitorowane rotametrem z 
kontraktronem magnetycznym wskazującym zmniejszony przepływ. Konieczność wyczyszczenia filtra będzie pokazywana 
na wizualizacji procesu jako komunikat alarmowy. Zbiornik odcieków w celu wyeliminowania pojawienia się gazów jest 
napowietrzany za pomocą przewodu wentylacyjnego, który łączy zbiornik z sąsiednim bioreaktorem przeznaczonym na 
stabilizację odpadów zielonych zmieszanych z odpadami strukturalnymi ( instalacja wyciągowa za pomocą wentylatora 
powietrza poprocesowego). Poza tym dodatkowo zbiornik odcieków jest odpowietrzany za pomocą wywiewki wystawionej 
ponad zbiornik.  
 
Biologiczne oczyszczanie powietrza w Biofiltrze polega na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału 
porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. W określonych warunkach pracy Biofiltra, zanieczyszczenia głównie 
merkaptany występujące w gazach wylotowych są absorbowane i ulegają stopniowemu rozkładowi na naturalne substancje 
takie jak woda i dwutlenek węgla (woda w formie odcieków jest odbierana za pomocą kanałów podposadzkowych, a 
powietrze poprocesowe jest odbierane za pomocą kanałów wentylacyjnych. Ok. 20 % powietrza poprocesowego jest 
kierowane na Biofiltr za pomocą automatycznie ustawionej przepustnicy, a pozostałe ok. 80 % powietrza poprocesowego 
nazywanego „obiegowym”, zawracane jest z powrotem do procesu. Powietrze w układzie wentylacyjnym jest uzupełniane 
poprzez klapy świeżego powietrza. Z uwagi na konieczność osiągnięcia podciśnienia w poszczególnych bioreaktorach 
klapy świeżego powietrza w ilości 10 szt. tj. po 1 szt./bioreaktor dostarczać będą ok. 16% świeżego powietrza ponieważ 20 
% powietrza poprocesowego kierowane jest na biofiltr. Klapy świeżego powietrza mają za zadanie uzupełnić powietrze w 
układzie wentylacyjnym o powietrze kierowane na biofiltr. Z uwagi na to że w poszczególnych bioreaktorach proces 
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napowietrzania nie będzie odbywać się jednocześnie zastosowane przepustnice powietrza świeżego oraz przepustnicy na 
biofiltr są przepustnicami regulacyjnymi w zakresie (0–100 %).  
 
Funkcja Biofiltra: Wstępnie przygotowane powietrze rozprowadzane jest w przestrzeni dystrybucyjnej pomiędzy posadzką 
Biofiltra, a podłogą technologiczną z krat pomostowych z tworzywa sztucznego, skąd następnie przepływa z małą 
prędkością przez biologiczne złoże organiczne ułożone w Biofiltrze. Jako materiał filtrujący zastosowano mieszaniny 
surowców pochodzenia organicznego, zawierające duży ładunek biomasy (karpina, zrębki, kora ułożone naprzemiennie w 
Biofiltrze na kratach o wysokości H=1,4 m). Sposób ułożenia materiału filtrującego zapewnia jego równomierne 
napowietrzenie i gwarantuje kontakt całego strumienia gazu ze złożem. Pożądany czas rezydencji (kontaktu ze złożem) to 
ok. 60 sekund. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy biofiltra jest konieczne, aby materiał organiczny posiadał 
jednolitą strukturę oraz wystarczającą wilgotność wynoszącą ok. 60 % i temperaturę złoża wynoszącą ok. 40 do 42ºC (złoże 
Biofiltra należy zraszać, aby osiągnąć żądaną temperaturę ok. 40 do 42ºC, która mierzona jest za pomocą termometru z 
bagnetem włożonego w złoże biofiltra i kontrolowanego za pomocą instalacji AKPiA do sterowania procesem. Zraszanie 
biofiltra należy prowadzić jeśli temperatura złoża jest większa niż 42ºC. Program wizualizacyjny wyświetla bieżąca 
temperaturę złoża biofiltra, oraz będzie wyświetlał alarm o przekroczeniu temperatury alarmowej. 
 
Biofiltr jest w stanie przejąć od 20 % bo tyle powietrza jest na niego kierowane do nawet 100 % powietrza jeśli nastąpi np. 
uszkodzenie płuczki. 

 
W odniesieniu do kwatery składowiska szczegółowe wymagania określone zostały w 
rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.  
 

Tabela 66. Wymagania rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów 

Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Zakaz lokalizacji 
składowisk odpadów na 
określonych obszarach 

§ 2. 1. 

Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane na 
obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w strefach 
ochronnych ujęć wody ujmowanej do zaopatrzania ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi; na obszarach otulin parków 
narodowych i rezerwatów przyrody; na obszarach lasów ochronnych; w 
dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach 
źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w 
strefach krawędziowych oraz na obszarach narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. 
zm. 3 ); w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku 
zjawisk krasowych, oraz zagrożonych lawinami; na terenach o nachyleniu 
powyżej 10°; na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub 
tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub 
uszczelinowaconych; na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, 
skrasowiałych i skawernowanych; na glebach klas bonitacji I-III oraz na 
glebach pochodzenia organicznego; na terenach, na których mogą 
wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód spowodowanych 
ruchem zakładu górniczego; w strefach ochrony uzdrowiskowej “A” i “B”, o 
których mowa w art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1301); na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; na 
obszarach określonych na podstawie odrębnych przepisów. 

Wszystkie wymagania 
lokalizacyjne są spełnione 

Zakaz lokalizacji 
składowisk odpadów na 
określonych obszarach 

§ 2. 2. 
Składowiska odpadów obojętnych nie mogą być lokalizowane na 

obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 9 i 11-13. 
Nie dotyczy 
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Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Minimalna odległość 
składowiska odpadów 

§ 2. 3. 

Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków 
mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków 
użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie 
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), 
mierzona od krawędzi kwatery składowiska odpadów, jest ustalana 
zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
dotyczącym danego składowiska odpadów. 

Propozycja odległości bufora dla 
odorów i hałasu dla składowiska 
w Głogowie: 
Proponowana minimalna 
odległość: 1000 metrów Czynniki 
wpływające: 
Rodzaj składowiska: 
Przedmiotowy obiekt jest 
składowiskiem odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
(potocznie: "komunalnych") ten 
tym składowiska charakteryzuje 
się zwykle większą 
uciążliwością. Rozmiar 
składowiska: Składowisko jest 
dużym obiektem w dodatku 
otoczone jest podobnymi 
obiektami. Topografia terenu: 
Teren wokół składowiska jest 
płaski, co sprzyja 
rozprzestrzenianiu się odorów i 
hałasu. 
Warunki meteorologiczne: 
Kierunek wiatru w Głogowie 
sprzyja rozprzestrzenianiu się 
odorów i hałasu w kierunku 
terenów mieszkalnych. 

Wymagania dla 
rozbudowy składowisk 
odpadów 

§ 2. 4. 
Wymagania określone w ust. 1-3 stosuje się także w przypadku 

rozbudowy składowisk odpadów. 
Wszystkie wymagania są 
spełnione 

Lokalizowanie 
składowisk odpadów 
zarządzanych przez 
wytwórców odpadów 

§ 2. 5. 

W przypadku składowisk odpadów zarządzanych przez wytwórców 
odpadów dopuszcza się ich lokalizowanie na glebach klasy bonitacji III, 
jeżeli w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846) grunt określono jako tereny 
przemysłowe. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione 

Badania 
hydrologiczne i 
geologiczne na 
obszarze planowanego 
składowiska odpadów 

§ 3.1 
Przeprowadzenie badań hydrologicznych i geologicznych na obszarze 

planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia 

Obliczenia bilansu wód 
opadowych wykonano w oparciu 
o dane pozyskane z Atlasu 
Natężeń Deszczów PANDA. 
Opisane w raporcie warunki 
geologiczne/ hydrogeologiczne, 
zostały zaczerpnięte  
z opracowania p.n. „Opinia 
Hydrogeologiczna wykonana na 
potrzeby rozbudowy składowiska 
odpadów przy ul. Komunalnej w 
Głogowie o kwaterę składowania 
odpadów komunalnych innych 
niż niebezpieczne i obojętne, 
Pracownia Geologiczna S.C. 
Joanna i Robert Łukasiewicz, 
2023r”. Teren działki 35/2 od lat 
eksploatowany jest jako 
składowisko odpadów i podlega 
ciągłej kontroli w ramach 
pozwolenia zintegrowanego i 
cyklicznych wizyt WIOŚ 

Zakres badań 
hydrologicznych 

§ 3.2 

Inwentaryzacja cieków powierzchniowych i wód penetrujących obszar 
planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia, wykonanie bilansu 
hydrologicznego ilości wód wchodzących i wychodzących ze składowiska 
odpadów 

Wykonano Opinię 
Hydrogeologiczno Geologiczną 
S.C. Joanna i Robert 
Łukasiewicz, 2023r”. Teren 
działki 35/2 od lat eksploatowany 
jest jako składowisko odpadów i 
podlega ciągłej kontroli w 
ramach pozwolenia 
zintegrowanego i cyklicznych 
wizyt WIOŚ 
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Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Zakres badań 
geologicznych 

§ 3.3 

Rozpoznanie budowy geologicznej terenu planowanego składowiska 
odpadów i jego otoczenia, pobranie próbek i wykonanie analizy 
uziarnienia, przeprowadzenie obserwacji hydrogeologicznych, zbadanie 
przestrzennej budowy górotworu, ustalenie pojemności sorpcyjnej gruntu 

Wykonano Opinię 
Hydrogeologiczno Geologiczną 
S.C. Joanna i Robert 
Łukasiewicz, 2023r”. Teren 
działki 35/2 od lat eksploatowany 
jest jako składowisko odpadów i 
podlega ciągłej kontroli w 
ramach pozwolenia 
zintegrowanego i cyklicznych 
wizyt WIOŚ 

Bariera geologiczna § 4.1 
Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało barierę geologiczną, 

uszczelniającą podłoże i ściany boczne 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Opis w pkt. 2.2 

Minimalna 
miąższość i wartość 
współczynnika filtracji k 
bariery geologicznej 

§ 4.2 
Określenie minimalnej miąższości i wartości współczynnika filtracji k 

bariery geologicznej dla różnych typów składowisk odpadów 

Rozciągłość 
pozioma bariery 
geologicznej 

§ 4.3 
Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą 

obszar projektowanego składowiska odpadów 

Najwyższy 
piezometryczny poziom 
wód podziemnych 

§ 4.4 
Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych 

powinien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu 
dna składowiska 

Obniżenie 
przewidywanego 
najwyższego 
piezometrycznego 
poziomu wód 
podziemnych 

§ 
4.4a 

W przypadku niespełnienia warunku z ust. 4, dopuszcza się obniżenie 
przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód 
podziemnych w sposób sztuczny 

Uzupełnienie bariery 
geologicznej 

§ 
4.5 

Jeżeli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny warunków, 
może zostać uzupełniona sztucznie wykonaną barierą geologiczną 

System drenażu wód 
odciekowych 

§  5. 

1.  Składowisko odpadów niebezpiecznych oraz składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne wyposaża się w system drenażu wód 
odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne 
funkcjonowanie. w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 
trzydzieści lat od dnia jego zamknięcia. 
2.  System drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów 
umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu wykonuje się powyżej 
izolacji syntetycznej, o której mowa w § 4 ust. 7. System ten składa się z 
warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo-piaszczystego lub z 
innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika 
filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej 
niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu 
głównego odprowadzającego wody odciekowe do głównego kolektora. 
3.  Zbocza składowiska odpadów wyposaża się w system drenażu 
umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Opis w pkt. 2.2 

Część składowiska 
odpadów przeznaczona 
do składowania 
odpadów 
niebezpiecznych 

§  6. 

1.  W przypadku wydzielenia na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne części przeznaczonej do składowania odpadów 
niebezpiecznych, część tę wyposaża się w odrębny system drenażu. 
2.  Część przeznaczoną do składowania odpadów niebezpiecznych na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wykonuje się w 
sposób uniemożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi 
odpadami. 

Nie dotyczy 

Zewnętrzny system 
rowów drenażowych 
wokół składowiska 
odpadów 

§  7. 

1.  Wokół składowiska odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne umieszcza się zewnętrzny system rowów 
drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i 
podziemnych do składowiska odpadów. 
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli z przeprowadzonych badań, o 
których mowa w § 3, wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych 
nie jest konieczny. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Opis w pkt. 2.2 
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Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Instalacja do 
odprowadzania gazu 
składowiskowego 

§  8. 

1.  Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie 
odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do 
odprowadzania gazu składowiskowego, zaprojektowaną w sposób 
zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie eksploatacji 
składowiska oraz przez co najmniej trzydzieści lat od dnia jego 
zamknięcia. 
2.  Gaz składowiskowy poddaje się obróbce, w szczególności oczyszcza 
się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - 
spala w pochodni. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Opis w pkt. 2.2 

Zabezpieczenie 
składowiska odpadów 
przed dostępem osób 
nieuprawnionych 

§ 9 
Składowisko odpadów zabezpiecza się tak, aby uniemożliwić dostęp 

osób nieuprawnionych oraz nielegalny dowóz odpadów na składowisko. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Teren jest ogrodzony 
i monitorowany. 

Pas zieleni wokół 
składowiska odpadów 

§ 10 

1. Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i 
krzewów, w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń 
powstających na składowisku odpadów w wyniku emisji odorów i pyłów, 
roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu drogowego, 
oddziaływania zwierząt, tworzenia się aerozoli oraz pożarów. 2. Minimalna 
szerokość pasa zieleni wynosi 10 m. 3. Dla składowisk odpadów, na 
których są składowane wyłącznie odpady inne niż komunalne, 
konieczność wykonania pasa zieleni, jego szerokość i usytuowanie 
uzależnia się od uciążliwości i lokalizacji składowiska. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione 

Wyposażenie 
składowiska odpadów 
w urządzenia do mycia 
i dezynfekcji kół 
pojazdów 

§ 11 
Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów 

ulegających biodegradacji, wyposaża się w urządzenia do mycia i 
dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione 

System do pomiaru 
masy odpadów 
przyjmowanych na 
składowisko odpadów 

§ 12 

Składowisko odpadów wyposaża się w system umożliwiający pomiar 
masy odpadów przyjmowanych na składowisko, w szczególności 
składowisko odpadów, na które odpady są dostarczane transportem 
kołowym, wyposaża się w wagę samochodową. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione 

Zasady eksploatacji 
składowiska odpadów 

§ 13 

Eksploatacja składowiska odpadów powinna zapewniać: 1) 
ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na 
oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla 
ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym pylenia i uciążliwości 
zapachowej; 2) przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów; 3) gromadzenie 
wód odciekowych i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu 
umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnię ścieków lub 
odprowadzenie do wód lub do ziemi; 4) stateczność geotechniczną 
składowanych odpadów; 5) przeciwdziałanie niekontrolowanym emisjom 
gazu składowiskowego oraz nagromadzeniu gazu składowiskowego w 
masie odpadów, w tym utrzymywanie drożności instalacji do 
odprowadzania gazu składowiskowego; 6) przeciwdziałanie powstaniu i 
rozprzestrzenianiu się pożaru. 

Wszystkie wymagania będą 
spełnione. Teren działki 35/2 od 
lat eksploatowany jest jako 
składowisko odpadów i podlega 
ciągłej kontroli w ramach 
pozwolenia zintegrowanego i 
cyklicznych wizyt WIOŚ 

Postępowanie z 
wodami ociekowymi ze 
składowisk odpadów 

§ 14 

1. Wody odciekowe ze składowisk odpadów niebezpiecznych oraz ze 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne gromadzi się w 
specjalnych zbiornikach lub bezpośrednio odprowadza do kanalizacji. 2. 
Pojemność zbiorników do gromadzenia wód odciekowych oblicza się na 
podstawie bilansu hydrologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. 3. 
Na składowiskach, na których są składowane odpady ulegające 
biodegradacji, dopuszcza się wykorzystywanie wód odciekowych do celów 
technologicznych w ilościach wynikających z rocznego bilansu 
hydrologicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. 

Obiekt posiada uregulowana 
gospodarkę wodnościekową 
zgodną z przepisami w tym 
zakresie 

Kwatery wydzielane 
na składowisku 
odpadów 

§ 15 

1. Na składowisku odpadów wydziela się kwatery o objętości określonej 
w projekcie budowlanym składowiska odpadów. 2. Powierzchnia kwatery 
przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych jest liczona na 
poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów i nie może 
przekraczać 2500 m2. 3. W przypadku składowania odpadów ulegających 
biodegradacji eksploatację następnej kwatery można rozpocząć po 
uzyskaniu zgody na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów. 

Wszystkie wymagania są 
spełnione. Nie planuje się 
składowania odpadów 
niebezpiecznych. 

Wykorzystanie 
materiałów do 
wykonania warstwy 
izolacyjnej 

§ 16. 
1. 

Do wykonania warstwy izolacyjnej mogą być użyte materiały niebędące 
odpadami lub odpady. 

Wszystkie wymagania będą 
spełnione. Teren działki 35/2 od 
lat eksploatowany jest jako 
składowisko odpadów i podlega 
ciągłej kontroli w ramach 
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Rodzaje odpadów 
obojętnych do 
wykonania warstwy 
izolacyjnej 

§ 16. 
2. 

Rodzaje odpadów obojętnych dopuszczone do zastosowania do 
wykonania warstwy izolacyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

pozwolenia zintegrowanego i 
cyklicznych wizyt WIOŚ 

Zastosowanie innych 
rodzajów odpadów do 
wykonania warstwy 
izolacyjnej 

§ 16. 
3. 

Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów odpadów, jeżeli spełniają 
kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na 
składowisku odpadów obojętnych. 

Przygotowanie 
odpadów do 
zastosowania jako 
warstwa izolacyjna 

§ 16. 
4. 

Odpady przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to 
konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy 
izolacyjnej. 

Wykluczenie 
zastosowania odpadów 
tego samego rodzaju 
co składowane 

§ 16. 
5. 

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego 
samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na danym składowisku 
odpadów. 

Maksymalna 
grubość warstwy 
izolacyjnej 

§ 16. 
6. 

Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, udział warstwy 
izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 
15%. 

Użycie odpadów do 
budowy dróg 
dojazdowych 

§ 16. 
7. 

Odpady mogą być użyte także do budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych na składowisku odpadów; szerokość tych dróg nie może 
przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów - 30 cm. 

Wykorzystanie 
odpadów do budowy 
skarp, kształtowania 
korony składowiska, 
wykonywania okrywy 
rekultywacyjnej 

§ 16. 
8. 

W przypadku eksploatacji nadpoziomowego składowiska odpadów, do 
budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska, a 
także wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza się 
wykorzystanie odpadów, określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 

Rekultywacja 
§ 17. 

1. 

Wykonywana zgodnie z harmonogramem, zabezpieczająca wody i 
powietrze, integrująca obszar składowiska z otoczeniem, umożliwiająca 
obserwację wpływu składowiska na środowisko. 

Wszystkie wymagania będą 
spełnione 

Zabezpieczenie 
składowiska 

§ 17. 
2. 

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadów, składowisko zabezpiecza się 
przed infiltracją wód opadowych przez uszczelnienie jego powierzchni. 

Uszczelnienie 
składowiska 

§ 17. 
3. 

Wykonuje się z warstwy ekranującej, warstwy drenażowej i wierzchniej 
warstwy ziemnej. 

Porządkowanie 
składowiska 

§ 17. 
4. 

Po zaprzestaniu przyjmowania odpadów, skarpy oraz powierzchnię 
korony składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją. 

Okrywa 
rekultywacyjna 

§ 17. 
5. 

Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1 m. 

Zakaz budowy na 
koronie składowisk 

§ 18. 
1. 

Na koronie składowisk odpadów nie mogą być budowane budynki 
przez okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska. 

Wszystkie wymagania będą 
spełnione 

Skrócenie okresu 
zakazu budowy 

§ 
18. 2. 

Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów 
może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy wynika, że nie spowoduje to 
zagrożenia. 

Ekspertyza sanitarna 
§ 

18. 3. 
Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym. 

Składowanie 
odpadów z azbestem 

§ 19 Składowanie odpadów z azbestem 

Nie dotyczy Składowanie 
odpadów rtęci 
metalicznej 

§ 20 Składowanie odpadów rtęci metalicznej 

Monitoring w fazie 
przedeksploatacyjnej 

§ 21 
ust. 1 

1. Określenie średnich danych meteorologicznych. 2. Kontrola 
poprawności wykonania elementów składowiska. 3. Pomiar i ocena 
poziomu wód podziemnych. 4. Wyznaczenie miejsc poboru prób gazu 
składowiskowego. 5. Wyznaczenie miejsc poboru prób i parametrów dla 
wód. 6. Ustalenie tła geochemicznego wód. 7. Wyznaczenie miejsc 
pomiaru oparów rtęci. 

Wszystkie wymagania będą 
spełnione. Będzie to 
przedmiotem zapisu projektu 
budowlanego składowiska i 
kolejnych decyzji 
administracyjnych. Teren działki 
35/2 od lat eksploatowany jest 
jako składowisko odpadów i 
podlega ciągłej kontroli w 
ramach pozwolenia 
zintegrowanego i cyklicznych 
wizyt WIOŚ. Inwestor ma duże 

Monitoring gazu 
składowiskowego 

§ 21 
ust. 2 

Monitoring metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2). 

Monitoring wód 
powierzchniowych i 
odciekowych 

§ 21 
ust. 3 

Monitoring pH i przewodności elektrolitycznej właściwej. 
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Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Dodatkowy 
monitoring dla 
składowisk odpadów 
komunalnych 

§ 21 
ust. 4 

Monitoring OWO, metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg) i WWA. 

doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu obiektów. 

Dodatkowe 
parametry 
wskaźnikowe 

§ 21 
ust. 5 

Wybór z listy w przepisach dotyczących klasyfikacji wód, zgodnie z 
przewidzianym rodzajem składowanych odpadów. 

Podmioty 
uprawnione do 
pobierania próbek i 
prowadzenia badań 

§ 21 
ust. 6 

Akredytowane laboratoria lub certyfikowane jednostki badawcze w 
zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów. 

Badanie opadu 
atmosferycznego 

§ 22 
ust. 1 

Pomiar opadu na terenie składowiska lub w stacji meteorologicznej 
reprezentatywnej dla lokalizacji. 

Pomiar poziomu wód 
podziemnych 

§ 22 
ust. 2 

Pomiar poziomu wód w otworach obserwacyjnych. 

Pomiar przepływu 
wód powierzchniowych 

§ 22 
ust. 3 

Pomiar wielkości przepływu wód powierzchniowych. 

Kontrola osiadania 
powierzchni 

§ 22 
ust. 4 

Kontrola osiadania w oparciu o ustalone repery. 

Badanie substancji i 
parametrów 
wskaźnikowych 

§ 22 
ust. 5 

Badanie substancji i parametrów w wodach powierzchniowych, 
odciekowych, podziemnych i w gazie składowiskowym. 

Pomiar emisji gazu 
składowiskowego 

§ 22 
ust. 6 

Pomiar emisji gazu składowiskowego. 

Kontrola struktury i 
składu masy 

§ 22 
ust. 7 

Kontrola zgodności z pozwoleniem na budowę i instrukcją prowadzenia 
składowiska. 

Pomiar oparów rtęci 
§ 22 
ust. 8 

Pomiar występowania oparów rtęci dla składowisk, o których mowa w § 
20. 

Kontrola wzrokowa 
§ 22 
ust. 9 

Kontrola miejsca składowania i pojemników pod kątem przecieków i 
innych nieprawidłowości. 

Badanie opadu 
atmosferycznego 

§ 23 
ust. 1 

Pomiar opadu na terenie składowiska lub w stacji meteorologicznej 
reprezentatywnej dla lokalizacji. 

Pomiar poziomu wód 
podziemnych 

§ 23 
ust. 2 

Pomiar poziomu wód w otworach obserwacyjnych. 

Pomiar przepływu 
wód powierzchniowych 

§ 23 
ust. 3 

Pomiar wielkości przepływu wód powierzchniowych. 

Kontrola osiadania 
powierzchni 

§ 23 
ust. 4 

Kontrola osiadania w oparciu o ustalone repery. 

Badanie parametrów 
wskaźnikowych 

§ 23 
ust. 5 

Badanie parametrów w wodach powierzchniowych, odciekowych, 
podziemnych i w gazie składowiskowym. 

Pomiar emisji gazu 
składowiskowego 

§ 23 
ust. 6 

Pomiar emisji gazu składowiskowego. 

Sprawdzenie 
sprawności systemu 
odprowadzania gazu 

§ 23 
ust. 7 

Sprawdzanie sprawności systemu odprowadzania gazu 
składowiskowego. 

Pomiar oparów rtęci 
§ 23 
ust. 8 

Pomiar występowania oparów rtęci dla składowisk, o których mowa w § 
20. 

Kontrola wzrokowa 
§ 23 
ust. 9 

Kontrola miejsca składowania i pojemników pod kątem przecieków i 
innych nieprawidłowości. 

Badanie opadu 
atmosferycznego 

§ 24 
ust. 1 

Raz dziennie w fazie eksploatacji i poeksploatacyjnej. 

Zakres parametrów 
wskaźnikowych i 
częstotliwość badań 

§ 24 
ust. 2 

Określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

Zmniejszenie 
częstotliwości badań po 
5 latach 

§ 24 
ust. 3 

Możliwe zmniejszenie częstotliwości badań niektórych parametrów, nie 
rzadziej niż raz na dwa lata (z wyjątkiem przewodności elektrolitycznej - 
nie rzadziej niż raz na rok). Warunek ten nie dotyczy składowisk, o których 
mowa w § 20. 
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Wymagania (ogólnie) § Wymagania szczegółowe Spełnienie wymagań 

Pomiar przepływu i 
składu wód 
powierzchniowych 

§ 24 
ust. 4 

W dwóch punktach: jeden w górnym biegu cieku, powyżej składowiska, 
a drugi w dolnym biegu, poniżej składowiska. 

Pomiar objętości i 
składu wód 
odciekowych 

§ 24 
ust. 5 

W każdym miejscu ich gromadzenia, przed oczyszczeniem. 

Pomiar składu 
oczyszczonych wód 
odciekowych 

§ 24 
ust. 6 

W każdym miejscu odprowadzania oczyszczonych wód odciekowych. 

Pomiar emisji i 
składu gazu 
składowiskowego 

§ 24 
ust. 7 

W reprezentatywnych częściach składowiska, w miejscach jego 
gromadzenia i przed wlotem do instalacji do jego obróbki. 

Pomiar oparów rtęci 
§ 24 
ust. 8 

W zbiorniku, za pomocą czujników umieszczonych przy podłożu i na 
wysokości 1,7 m, z czułością co najmniej 0,02 mg rtęci/m3. System 
monitorowania musi zawierać optyczny i dźwiękowy system alarmowy. 

Ilość, głębokość i 
sposób budowy 
otworów 

§ 25 
ust. 1 

Określa szczegółowo pozwolenie na budowę składowiska; co najmniej 
3 otwory dla każdego poziomu wodonośnego, z czego jeden na dopływie, 
a dwa na przewidywanym odpływie wód. 

Monitoring 
poziomów 
wodonośnych 

§ 25 
ust. 2 

Do pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego włącznie, jeśli pod 
składowiskiem jest więcej niż jeden poziom. 

Metody kontroli 
§ 26 
ust. 1 

Ocena osiadania metodami geodezyjnymi (repery) i stateczności 
zboczy metodami geotechnicznymi. 

Badanie struktury i 
składu masy 
składowanych 
odpadów 

§ 26 
ust. 2 

Określenie powierzchni, objętości i struktury składowanych odpadów. 

Czas trwania 
monitoringu 

§ 27 
Do czasu unieszkodliwienia wszystkich odpadów rtęci metalicznej 

(pomiary oparów rtęci i kontrola wzrokowa) + 1 rok (pozostałe parametry) 
lub 2 lata po likwidacji składowiska. 

nie dotyczy 

ponowne wykonanie 
oceny stanu 
wyjściowego 

§ 28 
ust. 1 

Wyznaczenie parametrów wskaźnikowych i analiza próbek z 
uwzględnieniem nowych parametrów. 

Stosowanie 
przepisów 

§ 28 
ust. 2 

§ 21 ust. 1 pkt 4-6 stosuje się odpowiednio. 

Składowiska 
odpadów z azbestem i 
obojętnych 

§ 29 
ust. 1-

2 

Nie stosuje się przepisów dotyczących monitoringu wód, gazu 
składowiskowego i osiadania. 

4.3 INFORMACJE O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW 

NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY I POWIERZCHNI ZIEMI 
 
Różnorodność biologiczna 

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie wrażliwym ekologicznie. Na terenie 
inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania. 

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują żadne zabytki podlegające ochronie na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a te które znajdują się w dalszej 
odległości, nie są narażone na oddziaływanie planowanej inwestycji, ponieważ jej oddziaływanie nie 
wykracza poza obręb działek inwestora. 
 
Wykorzystanie zasobów naturalnych 
Wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym: 

• gleby – w związku z eksploatacją obiektów nie będzie wykorzystywana gleba; 

• zużycie wody na podobnym poziomie jak dotychczas 

• powierzchni ziemi – w związku z realizacją inwestycji teren, który jest obecnie nie 
zagospodarowany zostanie przekształcony zgodnie z bilansem terenu przedstawionym w 
pkt. 2.3. 

Inne zasoby naturalne nie są wykorzystywane. 
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Wykorzystanie gleby i powierzchni ziemi 
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie ulegnie przekształceniu. Powstający 

na tym miejscu obiekt został zaprojektowany przy spełnieniu wymogu racjonalnej gospodarki glebą 
(warstwa żyzna zostanie oddzielona od ziemi jałowej) i powierzchnią. 

4.4 INFORMACJE O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH 

ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO 
Nie przewiduje się prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.  
 

4.5 PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA W CELU ZAPOBIEGANIA, ZMNIEJSZANIA LUB KOMPENSOWANIA 

SZKODLIWYCH DZIAŁAŃ NA ŚRODOWISKO 

4.5.1 Etap realizacji 

Na etapie realizacji, w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko 
zaleca się wdrożyć następujące działania ochronne: 

• zaplecze prac budowlanych powinno zostać zorganizowane na terenie z utwardzoną  
i odwadnianą nawierzchnią; w razie konieczności zajęcia terenu nieutwardzonego należy 
powierzchnię zabezpieczyć warstwą słabo przepuszczalną ograniczającą przedostawanie 
się do gruntów ew. wycieków oleju i smarów;  

• sprzęt wykorzystywany w trakcie prac powinien być systematycznie konserwowany, 
• powstające w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować, przechowywać do 

czasu ich usunięcia w odpowiednich warunkach i przekazywać, w miarę możliwości, do 
ponownego wykorzystania; odpady niebezpieczne bezwzględnie należy przechowywać w 
zamknięciu, chroniąc przed dostępem osób postronnych, 

 
Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie wrażliwym ekologicznie. Na terenie 

inwestycji nie ma siedlisk przyrodniczych wymagających specjalnego traktowania. 
Aby zminimalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na zwierzęta teren inwestycji 

zostanie ogrodzony siatką, tak aby zapobiec migracji zwierząt na plac budowy. Wszystkie elementy 
infrastruktury podziemnej będą zabezpieczone przed możliwością dostania się do nich zwierząt – 
szybki, kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed dostępem 
zwierząt. 

W związku z możliwością wpadania płazów i innych małych zwierząt do wykopów powstałych 
w trakcie prowadzenia robót będą one codzienne sprawdzane przed kontynuacją prac. W momencie 
odnalezienia zwierzęcia zostanie ono wyciągnięte i przeniesione w bezpieczne miejsce poza 
terenem budowy. Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów zostanie wykonane sprawdzenie dna i 
ścian pod kątem obecności w nich zwierząt i ich ewakuacja. 

Wszystkie elementy infrastruktury podziemnej będą zabezpieczone przed możliwością 
dostania się do nich zwierząt – szybki, kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe 
zabezpieczenie przed dostępem zwierząt. 

4.5.2 Etap eksploatacji 

Dla ograniczenia oddziaływania na środowisko należy w trakcie eksploatacji instalacji: 

• dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń; 

• w razie wystąpienia stanu awaryjnego należy dążyć do jak najszybszego usunięcia 
zakłóceń, a w razie konieczności wstrzymać działalność. 

Przeprowadzona analiza wpływu na poszczególne komponenty środowiska wykazała, że 
planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi, na świat roślinny  
i zwierzęcy, na wody powierzchniowe i podziemne, na dobra materialne i dziedzictwo kulturalne.  

W związku z powyższym nie są wymagane dodatkowe działania polegające na zmniejszaniu 
lub kompensacji szkodliwych działań na środowisko. 
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4.5.3 Etap likwidacji 

Analogicznie, jak na etapie budowy: szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę 
powierzchni gruntu przed skażeniem. 

4.6 OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 
Zgodnie z Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2019.1396 t.j. z późn. zm.) w brzmieniu: 
Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska 
odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji 
elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy 
się obszar ograniczonego użytkowania. 
 
Dla analizowanej inwestycji nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.  

4.7 PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 

EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, 
KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 
Monitoring w zakresie ilości przyjętych i przetwarzanych odpadów prowadzony będzie 

w ramach ogólnej sprawozdawczości wymaganej aktualnymi przepisami prawa. 
Instalacja będzie wymagała monitoringu ze względu na hałas, ponieważ podlega pod 

obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego.  
W odniesieniu do aspektów środowiska (będących przedmiotem niniejszego raportu) nie ma 

potrzeby prowadzenia dodatkowego monitoringu planowanego przedsięwzięcia. 
 

4.8 TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, 
JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT 
Autorzy nie napotkali na istotne trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy przy opracowywaniu niniejszego raportu. Natomiast użycie narzędzi 
prognostycznych wiąże się z niepewnością wyników. Poniżej omówiono je w skrócie: 
Powietrze 
Na niepewność wyników obliczeń wpływ mają przede wszystkim: 

o niedokładność określenia emisji, oparta na wskaźnikach ogólnych; dane pomiarowe z reguły 
wskazują na emisję niższą od ustalonej na podstawie wskaźników; 

o niedokładność określenia czasu emisji poszczególnych źródeł, przyjęte w schemacie jako 
okresy ustalonej emisji zespołu źródeł; 

o zmienność warunków meteorologicznych (model bazuje na średniej z wielolecia, określonej 
w przestrzeni otwartej na stanowisku oddalonym od terenu objętego obliczeniami), dla terenu 
objętego obliczeniami statystyka kierunków i prędkości wiatru może być inna ze względu na 
lokalne zakłócenia pola wiatru (rzeźba terenu i jego pokrycie, szczególnie lokalne zakłócenia 
przez obiekty kubaturowe);  

o model obliczeniowy (metodyka referencyjna), który wprowadza cały szereg ograniczeń 
i uproszczeń, m. in. dotyczących zachowania się smugi kominowej w polu wiatru; polski 
model, bazujący na zarzuconej metodzie Hollanda obliczania wielkości wyniesienia smugi1 

 
1 lepszą i szeroko stosowaną jest metodyka Briggsa z lat 80-tych 
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(z 1953 roku) wykazuje tendencję znacznego niedoszacowania tej wielkości, a przez to 
w licznych przypadkach wykazuje zawyżone stężenia emitowanych substancji. Metodyka 
referencyjna zakłada ponadto, że żadne przeszkody na trasie smugi nie zakłócają jej 
przebiegu; obiekty mają charakter „szorstkości podłoża” z0, co oznacza, że ich średnia 
wysokość na terenie wynosi około 7×z0. Pomijane są zawirowania smugi wokół obiektów 
kubaturowych – w przypadku niskich źródeł emisji te uproszczenia mogą prowadzić do 
bardzo dużego błędu. W przypadku obiektów istniejących, a objętych modelowaniem, ich 
udział w generowanych stężeniach liczony jest podwójnie (raz jako składowa tła, ponownie 
jako wynik emisji ze źródła). Polska metodyka referencyjna nie doczekała się żadnej analizy 
wiarygodności przeprowadzonej w oparciu o uznany materiał badawczy. 

Hałas 
Na niepewność wyników obliczeń wpływ mają przede wszystkim: 

o niedokładność oszacowania mocy akustycznej źródeł dźwięku;  
o niedokładność oszacowania czasu trwania dźwięku w okresie obliczeniowym; 
o dla ruchu pojazdów trudne do określenia parametry ruchu i parametry akustyczne 

nawierzchni, które generują wypadkowy błąd oszacowania wypadkowej mocy akustycznej 
źródła; 

o niedoskonałość modelu obliczeniowego, a także uproszczenia danych (szczególnie 
dotyczących konfiguracji terenu i charakteru jego zagospodarowania). 

Zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni 
otwartej. Ogólna metoda obliczania błąd obliczeniowy poziomu dźwięku A dla propagacji z wiatrem 
LAT (DW) zależny od: 

o średniej wysokości źródła i punktu odbioru h = (hźr + hpo)/2; 
o odległości między źródłem, a punktem odbioru d 

przedstawia tabela: 

Tabela 67. Błąd obliczeniowy poziomu dźwięku A w zależności od odległości 

 

wysokość, h odległość, d 

 0 < d < 100 m 100 < h < 1000 m 

0 < h < 5 m ±3 dB ±3 dB 

5 < h < 30 m ±1 dB ±3 dB 

 
W przypadku rozpatrywanej inwestycji oddziaływanie na tereny chronione jest tak słabe, że nawet 
maksymalny błąd oceny nie zmienia jej wyniku. 
Pominięcie poprawek na tłumienie dźwięku przez zieleń i zabudowę skutkuje zawyżeniem 
prognozowanego natężenia dźwięku w punkcie odbioru. Zawyżenie to może być znaczne. 
Poprawkami na tłumienie, wynikającymi z charakteru zagospodarowania terenu pomiędzy źródłem 
dźwięku, a receptorem, mogą być: 

➢ zieleń gęsta: w zakresie tonów wysokich (f = 8 000 Hz) poprawka na tłumienie Afol sięga 3 dB 
przy długości drogi propagacji poprzez zieleń dp 10 do 20 m (dla tonów niskich brak tłumienia) 
i 0,12 dB/m dla f = 8 kHz przy długości drogi propagacji poprzez zieleń dp 20 do 200 m 
(zakres od 0,02 dB/m dla f ≤ 63 Hz)1; 

➢ zabudowa (inna niż uwzględniona jako źródła typu budynek i ekrany akustyczne, także 
elementy infrastruktury rozpraszające falę dźwiękową): dla terenu zabudowanego średni 
współczynnik tłumienia w zakresie f = 125…8 000 Hz zawiera się w granicach 
0,015…0,025 dB/m. Poprawka określona w normie PN-ISO 9613-2 jako Asite oraz Ahous może 
osiągnąć wartość maksymalną 10 dB. 

4.9 ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 
Dokonano kumulacji oddziaływań obiektów istniejących i projektowanych w odległości 100 m 

do terenu inwestycji. Szczegółowe obliczenia przedstawiono w rozdziałach dotyczących wpływu na 
powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w rozdziale 3. 

 
1 w instrukcji metodycznej ITB 338 dla obliczeń poziomu dźwięku A wartość współczynnika tłumienia 
0,05 dB/m  
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4.10 ANALIZA W ZAKRESIE KLIMATU 

4.10.1 Dostosowanie do zmian klimatu – mitygacja czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie 
zmian klimatu 

Eksploatacja inwestycji ze względu na charakterystykę i skalę nie będzie miała wpływu na 
zmiany klimatu jak również nie będzie znacząco dotknięta ich skutkami. Eksploatacja inwestycji nie 
będzie przyczyniała się do pogłębiania zmian klimatu. 

 
✓ Identyfikacja bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych związanych 

z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia 
 
Etap realizacji 
Bezpośrednim mało istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych będą pojazdy i maszyny 

budowlane wykorzystywane podczas prac.  
Emisję ze sprzętu budowlanego można opisać wskaźnikiem jak dla samochodów 

ciężarowych tj. ok. 450 g CO2/km. 
Emisje pośrednie występują u dostawcy energii elektrycznej wykorzystywanej przez 

odbiorców na placu budowy. W zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego można ją opisać 
za pomocą następujących wskaźników:  

Tabela 68. Standardowe wskaźniki emisji CO2 ze spalana paliw 

Rodzaj paliwa 
Standardowe wskaźniki emisji 

[t CO2/MWh] 

Gaz ziemny 0,202 

Węgiel 0,354 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
Oddziaływanie w tej fazie inwestycji ma charakter przejściowy (ustanie po zakończeniu 

inwestycji) i ma niewielki zasięg. 
 
Etap eksploatacji 
Emisja bezpośrednia związana będzie z ruchem pojazdów po terenie inwestycji - samochody 

osobowe 155 g CO2/km. 
Emisje pośrednie towarzyszą produkcji energii elektrycznej (dostawca zewnętrzny) 

wykorzystywanej przez Zakład. 
Wskaźniki emisji: 

Tabela 69. Standardowe wskaźniki emisji CO2 ze spalana paliw 

Rodzaj paliwa 
Standardowe wskaźniki emisji 

[t CO2/MWh] 

Gaz ziemny 0,202 

Węgiel 0,354 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 

 
Etap likwidacji 
Analogicznie jak dla etapu realizacji. Oddziaływanie w tej fazie inwestycji ma charakter 

przejściowy (ustanie po zakończeniu inwestycji) i ma niewielki zasięg. 
 
Ze względu na zakres prac i skalę przedsięwzięcia pośrednia i bezpośrednia emisja 

gazów cieplarnianych z terenu inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia będzie znikoma. 

 
✓ Wykazanie, że przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania się zmian 

klimatu 
Działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych: 
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• Samochody obsługujące zakład będą stopniowo, na przestrzeni lat, charakteryzowały się 
coraz lepszymi parametrami emisyjnymi (zjawisko ma charakter powszechny i nie zależy 
od inwestora). 
 

✓ Pośrednie emisje gazów cieplarnianych zachodzących podczas ruchu pojazdów po 
terenie inwestycji – etap eksploatacji, emisja gazów spalinowych związana z eksploatacją 
maszyn budowlanych na etapie realizacji i likwidacji. 

 
Etap realizacji 
Skala i zakres prac nie będą wiązały się z generowaniem ruchu pojazdów o dużym natężeniu. 

Emisja gazów spalinowych związana z eksploatacją maszyn budowlanych na etapie realizacji 
przedsięwzięcia będzie znikoma. 

 
Etap eksploatacji 
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie generować ruchu pojazdów o dużym 

natężeniu. Emisja gazów spalinowych związana z ruchem pojazdów na tym etapie będzie znikoma. 
Etap likwidacji 
Analogicznie jak dla etapu realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie w tej fazie inwestycji ma 

charakter przejściowy (ustanie po zakończeniu inwestycji) i ma niewielki zasięg. 
 

✓ Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię 
towarzyszącym przedsięwzięciu  

Energia elektryczna pobierana jest z sieci elektroenergetycznej (od dostawcy zewnętrznego). 
W zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego można ją opisać za pomocą następujących 
wskaźników przez dostawcę  

Tabela 70. Standardowe wskaźniki emisji CO2 ze spalana paliw 

Rodzaj paliwa 
Standardowe wskaźniki emisji 

[t CO2/MWh] 

Gaz ziemny 0,202 

Węgiel 0,354 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
 

4.10.2 Wykazanie, że przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian 
klimatu  

✓ Pożary  
Minimalizacja tego zagrożenia jest osiągnięta przez wypełnienie przez inwestora wymagań 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.). W rozporządzeniu opisano szczegółowe zasady ochrony 
przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt i 
urządzenia przeciwpożarowe.  

Na terenie inwestycji wyznaczono m.in.: 
o drogi p. poż., 
o sieć hydrantów. 
Zastosowane materiały budowlane, przegrody itp. posiadają odpowiednie klasy ognio-

trwałości zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych.  
 

✓ Fale upałów  
Potencjalne fale upałów nie mają wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie. 
 

✓ Susze  
Dostawę wody zapewnia zewnętrzny operator. 
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✓ Nawalne deszcze i burze  
Wody opadowe z powierzchni dachów oraz z terenów utwardzonych (po uprzednim 

podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych) będą zagospodarowane na terenie 
działki. 

 
✓ Powódź  

Z zamieszczonych na hydroportalu KZGW (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) map zagrożenia 
powodziowego wynika, że na niewielkiej powierzchni terenu objętego inwestycją może wystąpić 
zagrożenie powodziowe dla MZP z głębokością wody – 0,2% (raz na 500 lat).  
Dla Q10% i Q1% nie występuje zagrożenie powodziowe. 
 
✓ Długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur 
Nie mają wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie. 
 
✓ Wyładowania atmosferyczne 

Obiekty będą wyposażone w instalację odgromową. 
 
✓ Wstrząsy sejsmiczne 

Obiekty będą zlokalizowane na terenach asejsmicznych, gdzie nie występują ruchy masowe, 
obsunięcia ziemi, erozja wodna itp.  
 
✓ Katastrofalne opady śniegu 

Wszystkie obiekty zostaną skonstruowane w uwzględnieniem współczynników 
wytrzymałościowych dla opadów śniegu występujących na terenie inwestycji. 

 
✓ Fale mrozu  

Wszystkie obiekty zostaną skonstruowane z uwzględnieniem warunków klimatycznych 
panujących w miejscu inwestycji. 

4.11 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA 

CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE 

KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA 

ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Inwestycja jest planowana na terenie na którym nie występują formy ochrony przyrody i nie 
będzie miała na nie żadnego wpływu.  

Ze względu na charakter inwestycji, jej położenie oraz planowane do zastosowania 
rozwiązania ochronne można stwierdzić, że jej realizacja nie stanowi zagrożenia dla żadnych form 
ochrony przyrody.  

Ze względu na brak bezpośredniego oddziaływania na tereny chronione kompensacja 
przyrodnicza nie jest wymagana. Inwestycja nie oddziałuje także na obszary Natura 2000. Dotyczy 
to zarówno etapu realizacji, eksploatacji i likwidacji. 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla ciągłości korytarzy ekologicznych. 
Omówienie tego zagadnienia zawarto w punkcie 2.1.1.2 na stronie 19. 

 

Lokalne korytarze ekologiczne 
Wyróżnia się pięć typów korytarzy w krajobrazie: 

1. Główne systemy rzeczne oraz szerokie połacie naturalnych siedlisk między obszarami 
chronionymi (które stanowią węzły lub obszary węzłowe), 

2. Roślinność nadrzeczna, 
3. Żywopłoty, miedze i inne liniowe struktury w krajobrazie rolniczym, 
4. Roślinność przydrożna, 
5. Połączenia leśne. 
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Tereny będące przedmiotem inwestycji jest obecnie terenem zagospodarowanym i użytkowanym od 
lat w celach przemysłowych. Na terenie inwestycji nie ma powyżej wymienionych typów korytarzy. 

Realizacja inwestycji nie zakłóci ciągłości przestrzennej ekosystemów. 
Przed rozpoczęciem prac teren zostanie ogrodzony, co uniemożliwi przedostawanie się 

większych zwierząt na plac budowy. Na terenie inwestycji mogą jedynie wystąpić incydentalne 
przejścia małych zwierząt takich jak np. jeże. Plac budowy będzie obserwowany przez pracowników 
pod kątem obecności zwierząt na terenie. W przypadku ewentualnego uwięzienia na nim zwierząt 
zostaną one oswobodzone. 

Planowana inwestycja nie wpłynie istotnie na lokalne korytarze ekologiczne.  
 

4.12 ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW 

STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-
2028 z perspektywą do 2032 r. 

 
Inwestycja wpisuje się bezpośrednio w szereg celów wymienionych w w/w dokumentach w tym 

cel: zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów 
biodegradowalnych).  
 

4.13 USYTUOWANIE INWESTYCJI WZGLĘDEM OBSZARÓW OKREŚLONYCH W ART. 63 UST. 1 PKT 2) 
USTAWY OOŚ  

4.13.1 Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek 

Na terenie inwestycji nie ma siedlisk łęgowych ani ujść rzek. Inwestycja znajduje się poza 
obszarami Ramsar (wodno-błotnymi) oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

4.13.2 Obszary wybrzeży i środowisko morskie 

Inwestycja znajduje się poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego. 

4.13.3 Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych 

  Teren inwestycji znajduje się poza obszarem strefy ochronnej bezpośredniej i pośredniej 
ujęć wód, a także poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Na terenie inwestycji 
nie ma ujęć wód.  

4.13.4 Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 
roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

 Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody opisano w punkcie 2.1.2. 

4.13.5 Obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia  

Standardy jakości powietrza 
W pobliżu terenu inwestycji nie ma przekroczeń norm dotyczących dopuszczalnych stężeń 

w powietrzu niektórych substancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku. Dowodzi tego informacja o stanie powietrza 
udostępniona przez GIOŚ (szczegóły w rozdziale 3.1). 
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Standardy jakości środowiska akustycznego 
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U.2007.120.526, t.j. Dz.U.2014.112). Dotyczą one terenów, których przeznaczenie jest zgodne 
z jedną z definicji podanych w tabeli 1 zamieszczonej w załączniku do w/w rozporządzenia. Zgodnie 
z przeznaczeniem terenu inwestycji teren nie jest i nie będzie chronionym akustycznie. Aby mówić 
o przekroczeniach standardów środowiska, muszą zostać dla danego terenu określone 
dopuszczalne poziomy hałasu. Z powyższego wynika, że dla terenu objętego przedsięwzięciem nie 
ma norm, więc nie może być mowy o ich przekroczeniu.  

4.13.6 Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne 

Na terenie działki 35/2 w pobliżu zakładu znajdują się strefy badań archeologicznych. 
Zgodnie z zapisami MPZP Wszelkie prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich 
przeprowadzenia właściwej jednostce służby ochrony zabytków oraz przeprowadzenie robót 
archeologicznych  Dla pozostałych terenów obowiązek powiadamiania występuje niezwłocznie po 
dokonaniu odkrycia znalezisk o charakterze zabytkowym w czasie wykonywania robót ziemnych. 
Więcej informacji w pkt 2.1.1.4 na str. 20. 

4.13.7 Gęstość zaludnienia 

Inwestycja realizowana poza obszarem mieszkalnym. Ogólna gęstość zaludnienia na terenie 
Głogowa wynosi 1883,2 os/km2. Jednak w otoczeniu inwestycji jest znacząco niższa. Najbliższa 
zabudowa mieszkalna znajduje się ok. 1,3 km od terenu inwestycji. 

4.13.8 Obszary przylegające do jezior 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami przylegającymi do jezior. 

4.13.9 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 

W otoczeniu inwestycji i w zasięgu jej potencjalnego oddziaływania nie znajdują się żadne 
obszary podlegające ochronie jako tereny uzdrowiskowe lub tereny ochrony uzdrowiskowej, na 
podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399 z późn. zm.).  

4.13.10 Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe 

Wody (GZWP, JCWP, JCWP) oraz wpływ inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych 
opisano w kolejnych punktach podrozdziału 3.3.6. 

4.13.11 Wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność biologiczną 

Działka objęta inwestycją stanowi teren całkowicie przekształcony na cele przemysłowe. Z 
jej charakteru wynika, że na terenie inwestycji nie ma siedlisk chronionych. Inwestycja będzie miała 
wpływu na różnorodność biologiczną.  

4.13.12 Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi 
w transeuropejskiej sieci drogowej 

Nie dotyczy analizowanej inwestycji. 
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4.13.13 Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym 
planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do 
skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 

Dokonano kumulacji oddziaływań obiektów istniejących i projektowanych w odległości 100 m 
do terenu inwestycji. Szczegółowe obliczenia przedstawiono w rozdziałach dotyczących wpływu na 
powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w rozdziale 3. 

4.14 OPIS MOŻLIWYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO 
Analiza możliwych znaczących oddziaływań przedsięwzięcia została przeprowadzona przy 

założeniu, że wszystkie wykonane w trakcie realizacji obiekty będą działać prawidłowo i będą 
sprawne technicznie. Analizę przeprowadzono stosując skalę od 0 do 3 określającą stopień nasilenia 
danego oddziaływania i czas jego trwania. Przyjęto, iż oddziaływania znaczące muszą się 
charakteryzować przynajmniej dwoma parametrami tj. długi okres trwania oraz duża skala działania. 
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Oddziaływanie: 
-  brak 
x małe 
xx średnie 
xxx istotne 

 
Z poniższej analizy wynika, iż inwestycja w obu przedstawionych wariantach nie będzie miała wpływu na środowisko w sposób znaczący. 

Tabela 71. Tabelaryczne zestawienie oddziaływań 

Lp. Komponent środowiska Oddziaływanie 
Oddziaływanie 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe 

Istnienie przedsięwzięcia 

1 Tereny ochrony uzdrowiskowej brak - - - - - - - - - 

2 Dobra kultury brak - - - - - - - - - 

3 Powierzchnia ziemi Ingerencja w zagospodarowanie terenu x - - - - - x x - 

4 Wody podziemne brak - - - - - - - - - 

5 Wody powierzchniowe brak - - - - - - - - - 

6 Środowisko akustyczne w granicach obowiązujących norm x - - - - - x - x 

7 Powietrze atmosferyczne w granicach obowiązujących norm x - - - - - x - x 

8 Odpady działalność zgodnie z przepisami prawa x - - - - - - - x 

9 Świat roślinny i zwierzęcy brak - - - - - - - - - 

10 Obszary Natura 2000 brak - - - - - - - - - 

11 Krajobraz budowa Zakładu  xx - - - - - x x - 

12 Ludzie jedynie na osoby zatrudnione w zakładzie x x - - - - - - x 

13 Grzyby i siedliska przyrodnicze brak - - - - - - - - - 

Wykorzystanie zasobów 

1 Wody powierzchniowe brak - - - - - - - - - 

2 Wody podziemne brak - - - - - - - - - 

3 Grunty W zakresie zagospodarowania terenu x - - - -  - x - 

Emisja 

1 Hałas Oddziaływanie w granicach obowiązujących norm x - - - - - x x x 

2 Odpady Działalność zgodnie z przepisami prawa x - - - - - x x x 

3 Ścieki 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

Z uwagi na brak na przedmiotowym terenie kanalizacji 
deszczowej, rowów melioracyjnych i innych cieków 

wodnych przyjęto realizację wariantu rozszerzonego w 
którym odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

będzie do zbiornika retencyjnego na działce Inwestora po 
ich wcześniejszym oczyszczeniu w separatorze substancji 

ropopochodnych.  

x - - - - - x x - 

4 Substancje do powietrza Oddziaływanie w granicach obowiązujących norm x - - - - - x x x 

5 
Promieniowanie  

elektromagnetyczne 
brak - - - - - - - - - 

6 Promieniowanie jonizujące brak - - - - - - - - - 
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5 PORÓWNANIE WARIANTÓW, WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA 
ŚRODOWISKA 

W rozdziałach 3 i 4 omówiono wpływ wariantów na środowisko. Poniżej zestawiono wpływ 
analizowanych wariantów na poszczególne komponenty środowiska.  

 

Tabela 72. Porównanie wariantów 

 
Wariant I -  

podstawowy 
Wariant II 

alternatywny 

Powietrze 
atmosferyczne 

Stężenia amoniaku 
standardy jakości 

powietrza  
są dotrzymane  

standardy jakości 
powietrza  

są dotrzymane 

Środowisko 
akustyczne 

Emisja hałasu w punktach na 
terenach podlegających ochronie, 

pora dnia i nocy LAeq [dB] 

normy na najbliższych 
terenach akustycznie 

dotrzymane 

normy na najbliższych 
terenach akustycznie 

dotrzymane 

Gospodarka 
wodno-ściekowa 

zapotrzebowanie na wodę  
Zapotrzebowanie na 
wodę identyczne w 

obu wariantach 

Zapotrzebowanie na wodę 
identyczne w obu 

wariantach 

Gospodarka ściekowa   

Gospodarka ściekowa  
identyczna w obu 

wariantach 

Gospodarka ściekowa  
identyczna w obu 

wariantach 

Gospodarka odpadami 
Wyższy stopień 

odzysku odpadów 

W wyniku realizacji 
inwestycji ogólny stopień 

odzysku odpadów w 
instalacji zwiększy się ale 

będzie o około 1165 
Mg/rok niższy niż w 
przypadku wariantu 

realizacyjnego. 
 

Konflikty społeczne 

W aspekcie konfliktów 
społecznych 

oddziaływanie 
inwestycji identyczne 

w obu wariantach 

W aspekcie konfliktów 
społecznych 

oddziaływanie inwestycji 
identyczne w obu 

wariantach 
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Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko:  
a) w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej 

Na terenie planowanej inwestycji (w zakresie obu wariantów) nie będą występowały 
substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138). W rozporządzeniu 
opisano szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe.  

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Również ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest identyczne dla obu wariantów. 

Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niskie. Instalacje wraz z budynkami będą obiektami 
nowymi. Powierzenie pracy doświadczonym wykonawcom wyklucza ryzyko katastrofy budowlanej.  

 
b) klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia 

dostosowania do zmian klimatu 
Oba warianty cechują się podobnym oddziaływaniem 
 

c) możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko 
Ze względu na odległość od granic Państwa oddziaływanie transgraniczne nie występuje  

w żadnym z wariantów. 
 

d) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego 
Nie dotyczy analizowanego przedsięwzięcia w żadnym z wariantów. 
 
Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów w zakresie: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
Wszystkie warianty charakteryzują się identycznym lub bardzo zbliżonym oddziaływaniem, 

które nie narusza standardów jakości środowiska.  
Analizę przeprowadzono w szczególności w punktach (podrozdziałach) 3.11 Ludzie, 3.1 

Powietrze atmosferyczne, 3.2 Klimat akustyczny, 3.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 3.8 Świat 
roślinny i zwierzęcy. 

 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz, 

Oba warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem. Analizę przeprowadzono 
w pkt 3.5 Ochrona powierzchni ziemi, 3.10.1 Ruchy masowe, 3.9 Krajobraz. 

 
c) dobra materialne 

Oba warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem. Analizę przeprowadzono  
w pkt 3.10.2 Dobra kultury.  

 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 

ewidencją zabytków 
Oba warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem. Analizę przeprowadzono  

w pkt 3.10.2 Dobra kultury. 
 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych. 
Oba warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem. Analizę przeprowadzono  

w pkt 2.1.1.1 Walory przyrodnicze, 2.1.1.2 Korytarze ekologiczne, 3.13 Obszary Natura 2000 i 
siedliska „naturowe”.  
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f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy 
organ, 
Nie określono wymagań innych, niż przewidzianych w ustawie POŚ jako obowiązkowe. 

g) gospodarka odpadami 
Wariant realizacyjny jest korzystniejszy od alternatywnego.  

 
PODSUMOWANIE 
W Raporcie przeanalizowano pod kątem oddziaływania na środowisko następujące warianty: 

─ wariant podstawowy 
─ wariant alternatywny 

 
Analiza oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia 

prowadzi do dwóch zasadniczych wniosków: 
1. Oddziaływanie, o którym jest mowa w obu wariantach, jest umiarkowane i bezpiecznie niskie 

w odniesieniu do obowiązujących standardów jakości środowiska. Dlatego każdy wariant 
może być zrealizowany bez szkody dla środowiska. 

2. Korzystniejszym okazał się wariant I i ten wariant został wskazany jako wariant 
najkorzystniejszy dla środowiska.  
 
 

6 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
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Tabela 73. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
wymagania ustawowe Streszczenie 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i 
warunki użytkowania terenu 
w fazie budowy i eksploatacji lub 
użytkowania 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, funkcjonującej w ramach Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w  Głogowie wraz z rozbudową 
Składowiska Odpadów położonego w Głogowie przy ul. 
Komunalnej 3 poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej 
kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne, stanowiącej zabezpieczenie technologiczne 
funkcjonowania Instalacji Komunalnej MBP w Głogowie. 
Inwestycja jest planowana na działce nr 35/2 obręb 0016 Huta, 
jednostka ewidencyjna Miasto Głogów, powiat głogowski, 
województwo dolnośląskie 

 
Klasyfikacja przedsięwzięcia 
Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko inwestycja wymaga sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ należy do kategorii 
wymienionej w §2 ust.2 pkt 1 w związku z §2 ust. 1 pkt 47 ww. 
rozporządzenia - 47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska 
odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować 
odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej 
pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji 
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) 
 
Analizowane przedsięwzięcie nie klasyfikuje się do 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405), 
ponieważ jego oddziaływanie na obszary Natura 2000 nie 
wystąpi. 
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b) główne cechy charakterystyczne procesów 
produkcyjnych 

Przedmiotem modernizacji i rozbudowy jest  instalacja 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i 
przetwarzania odpadów budowlanych/wielkogabarytowych oraz 
rozbudowa składowiska odpadów poprzez realizację budowy II i 
III etapu istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. Opis w pkt 2.2 raportu 

c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym 
odpadów, wynikające  
z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia 

Powietrze 
Przewiduje się, że przedsięwzięcie będzie źródłem emisji o 
niskim potencjale oddziaływania na otoczenie. 
Ze względu na objętość szczegółowe zestawienie emisji 
przedstawiono w pkt 3.1 raportu. 
 
Hałas 
W fazie eksploatacji źródłem hałasu na terenie inwestycji będą 
urządzenia wentylacyjne, urządzenia mobilne oraz ruch 
samochodów.  
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że realizacja 
planowanego przedsięwzięcia nie zagraża standardom jakości 
środowiska akustycznego.  
 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie zakładu jest w pełni 
uregulowana ze względu na objętość szczegółowe zestawienie 
emisji przedstawiono w pkt 3.3 raportu. 

 
Odpady 
Główne strumienie odpadów będą na bieżąco przekazywane do 
kolejnych odbiorców celem dalszego odzysku. 

 

d) informacje o różnorodności biologicznej, 
wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w 
tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanowi obszar 
przemysłowy.  

e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej 
zużyciu 

Przedstawiono w pkt. 2.6 

f) informacje o pracach rozbiórkowych 
dotyczących przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

Projekt nie przewiduje prac rozbiórkowych dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową 
ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub 
katastrof naturalnych i budowlanych, przy 
uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii, w tym ryzyko 
związane ze zmianą klimatu 

Faza budowy 
Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi 
przebywających na terenie zakładu jest możliwość wystąpienia 
pożaru. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP i 
ochrony ppoż. 
 
Faza eksploatacji 
Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi 
przebywających na terenie zakładu jest możliwość wystąpienia 
pożaru. Minimalizacja tego zagrożenia zostanie osiągnięta 
przez wypełnienie przez projektanta wymagań ochrony 
przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt i urządzenia 
przeciwpożarowe.  
 
Przedsięwzięcie jest odporne na zmiany klimatu. 

2) Opis elementów przyrodniczych środowiska 
objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 
elementy przyrodnicze, ani na obszary chronione. 
Inwestycja jest planowana na terenie o niskich walorach 
przyrodniczych, a jej potencjał oddziaływania na środowisko 
w  otoczeniu jest bardzo mały. 

a) elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz korytarzy 
ekologicznych w rozumieniu tej ustawy 

punkty 2.1.1.1, 2.1.1.2  

b) właściwości hydromorfologicznych, 
fizykochemicznych, biologicznych i 
chemicznych wód 

punkt 3.3.2 
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2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą 
rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby 
scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, 
wraz z opisem zastosowanej metodyki 

Inwentaryzacja przyrodnicza została zamieszczona w 
załączeniu Raportu. 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano 
opisu elementów przyrodniczych 

Skorzystano z danych opublikowanych na stronach 
internetowych RDOŚ, GDOŚ 

3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w 
bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków 
chronionych na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 

Na terenie działki 35/2 w pobliżu zakładu znajdują się strefy 
badań archeologicznych. Zgodnie z zapisami MPZP Wszelkie 
prace ziemne wymagają uprzedniego zgłoszenia zamiaru ich 
przeprowadzenia właściwej jednostce służby ochrony zabytków 
oraz przeprowadzenie robót archeologicznych  Dla pozostałych 
terenów obowiązek powiadamiania występuje niezwłocznie po 
dokonaniu odkrycia znalezisk o charakterze zabytkowym 
w czasie wykonywania robót ziemnych. 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie 
ma być zlokalizowane 

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego otoczenie 
zgodnie z zapisami MPZP przeznaczone jest na tereny 
aktywności gospodarczej z obiektami produkcyjnymi, 
składowymi i usługowymi. 

3b) informacje na temat powiązań z innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania 
się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, 
zrealizowanych lub planowanych, dla których 
wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub 
których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w 
zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem 

Dokonano kumulacji oddziaływań obiektów istniejących i 
projektowanych. Szczegółowe obliczenia przedstawiono w 
rozdziałach dotyczących wpływu na powietrze atmosferyczne i 
klimat akustyczny w rozdziale 3. 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w 
przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 
uwzględniający dostępne informacje 
o środowisku oraz wiedzę naukową 

Utrwalenie stanu istniejącego.  

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez 
wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego 

Wariant proponowany opis przedstawia 2.6 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że 
korzystniejszy jest wariant I. 
 

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

Racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest 
wariant zapewniający dotrzymanie standardów środowiska. 
Zgodnie z wyrokami NSA wariant proponowany przez 
inwestora może się pokryć z wariantem najkorzystniejszym dla 
środowiska i tak jest też w analizowanym przypadku.  

6) określenie przewidywanego oddziaływania 
analizowanych wariantów na środowisko, w tym 
również w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i 
budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów 
cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a 
także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko, a w przypadku 
drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także 
wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego 

Przedstawia pkt 3 i 4 
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6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę  
i powietrze, 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 
przyrodnicze, wodę i powietrze, 

Analizę oddziaływania wariantów na jakość powietrza 
atmosferycznego w pkt 3.1. Dla pozostałych komponentów 
warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem 
przedstawionym w pkt. 3  
 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi, i krajobraz, 

Oba warianty charakteryzują się identycznym oddziaływaniem.  
 

c) dobra materialne 
Oddziaływanie na inne dobra materiale nie występuje.  

 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub 
ewidencją zabytków 

Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy nie występuje.  
 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych, 

Oddziaływanie żadnego z rozpatrywanych wariantów nie 
stanowi zagrożenia dla form ochrony przyrody. Formy ochrony 
przyrody w otoczeniu inwestycji zidentyfikowano w 2.1.2  
 

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli 
zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są 
wymagane przez właściwy organ, 

Nie określono dla przedsięwzięcia na etapie sporządzania 
niniejszego Raportu. 
 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o 
których mowa w lit. a-f; 

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi 
komponentami przedstawiono w poszczególnych podpunktach 
rozdziału 3. Dotyczy to szczególnie oddziaływania emisji 
gazów i pyłów oraz emisji hałasu na pozostałe elementy 
środowiska i na zdrowie ludzi. 
 

h) w związku z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

Projekt nie przewiduje prac rozbiórkowych.  
 

i) gospodarka odpadami 
Ze względu na gospodarkę odpadami korzystniejszy jest 
wariant I.  
 

j) ze stosowaniem danych technologii lub substancji 
Obliczenia przeprowadzono w pkt 3.1.2 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 
ruchów masowych ziemi  
i krajobraz 

c) dobra materialne 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją,  
w szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody, w tym na cele i 
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, 
oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych 

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. 
b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko lub jeżeli są wymagane przez 
właściwy organ 

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, 
o których mowa w lit. a-f; 

7) uzasadnienie proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 
informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a: 

Wariantem najbardziej zasadnym będzie więc ten, który 
przyniesie najmniej szkód środowisku.  
Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest zatem 
wariant proponowany przez Inwestora. 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez 
wnioskodawcę oraz opis przewidywanych 
znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, średnio- i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania 
na środowisko, wynikające z: 

Hałas: obliczenia propagacji dźwięku za pomocą programu 
Soundplan. 
Powietrze: Obliczenia wykonano w oparciu o metodykę 
referencyjną przy użyciu programu OPERAT FB. W odniesieniu 
do źródeł mobilnych wykorzystano specjalistyczny algorytm 
CALINE3.  
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a) istnienia przedsięwzięcia Pozostałe elementy środowiska i wzajemne powiązania – 
metoda opisowa, z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej 
opartej na literaturze przedmiotu.  
 

Brak znaczących ponadnormatywnych oddziaływań na 
środowisko. 

b) wykorzystywania zasobów środowiska 

c) emisji 

9) opis przewidywanych działań mających na celu 
unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, w szczególności na 
formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 
6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z 
oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach 
realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia 

Zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na środowisko 
polega na izolacji od środowiska – ochrona gruntu, na 
zamknięciu procesów – w halach. Oddziaływanie na obszar 
Natura 2000 oraz na inne obszary cenne przyrodniczo – 
nie wystąpi 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami 
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko: 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

a) określenie założeń do: 

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków 
znajdujących się na obszarze planowanego 
przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót 
budowlanych 

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków 
przed negatywnym oddziaływaniem planowanego 
przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 
kulturowego 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód 
dla zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w szczególności zabytków 
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w 
bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia 

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu 
wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej 
mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW 
ocenę gotowości instalacji do wychwytywania 
dwutlenku węgla, określoną na podstawie 
analizy: 

nie dotyczy przedsięwzięcia 

a) dostępności podziemnych składowisk 
dwutlenku węgla, 

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej 
sieci transportowych dwutlenku węgla 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane 
z użyciem instalacji, porównanie proponowanej 
technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska 

Warunki są spełnione 

11a) odniesienie się do celów środowiskowych 
wynikających  
z dokumentów strategicznych istotnych z punktu 
widzenia realizacji przedsięwzięcia 

Realizacja przedsięwzięcia nie wynika z realizacji planów 
innych niż plany inwestycyjne. Ale wpisuje się w: 

• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028 z 
perspektywą do 2032 r 

Inwestycja wpisuje się bezpośrednio w szereg celów 
wymienionych w w/w dokumentach w tym cel: zmniejszenie 
ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów 
(szczególnie odpadów biodegradowalnych).  
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12) wskazanie, czy dla planowanego 
przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym 
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie 
granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów 
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć 
polegających na budowie lub przebudowie drogi 
oraz przedsięwzięć polegających na budowie 
lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska 
użytku publicznego 

nie ma potrzeby ustanowienia takiego obszaru 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej na różnych stronach Raportu 

14) przedstawienie zagadnień w formie 
kartograficznej w skali odpowiadającej 
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych 
w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej 
kompleksowe przedstawienie 
przeprowadzonych analiz oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko 

poszczególne działy  
tematyczne rozdziału 3 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Eksploatacja obiektów nie będzie źródłem konfliktów (o 
charakterze racjonalnym), jeśli zostaną spełnione warunki 
ograniczające jej oddziaływanie na środowisko do poziomu 
wymaganego przez prawo, a przewidziane w projekcie.  

16) przedstawienie propozycji monitoringu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
etapie jego budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, w szczególności na formy ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, oraz informacje o 
dostępnych wynikach innego monitoringu, które 
mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków 
w tym zakresie 

Na etapie budowy nie proponuje się żadnego monitoringu 
oddziaływania na środowisko uznając, że standardowe 
procedury, wynikające z przepisów prawa budowlanego są 
wystarczające. 
 
Na etapie ewentualnej likwidacji obiektów wszystkie roboty 
powinny być raportowane. Dotyczy to przede wszystkim prac 
rozbiórkowych, które należy przeprowadzić pod nadzorem. 
Na etapie eksploatacji Inwestor jest zobowiązany do właściwej, 
zgodnej z ustawą o odpadach i z rozporządzeniami 
wykonawczymi, gospodarki odpadami, w tym do prowadzenia 
ich ewidencji.  
 
Wymagania odnośnie monitoringu zostaną ustalone według 
wymagań aktualnie obowiązującego prawa 

17) wskazanie trudności wynikających z 
niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

Trudność w ocenie wpływu na środowiska wynika z 
niedoskonałości narzędzi stosowanych do prognozowania 
zasięgu hałasu oraz modelowania stężeń substancji w 
powietrzu 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym 
informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu 
do każdego elementu raportu 

Niniejszy rozdział 

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą 
raportu jest zespół autorów – kierującego tym 
zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska 
oraz daty sporządzenia raportu 

str. 3 

a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy 
wykonawcą raportu jest zespół autorów – 
kierującego tym zespołem, o spełnieniu 
wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 
2, stanowiące załącznik do raportu 

oddzielne pismo w załączeniu 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do 
sporządzenia raportu. 

przywołane w różnych miejscach raportu 
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7 UWARUNKOWANIA PRAWNE 
Raport został wykonany z uwzględnieniem wymagań Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, tekst jednolity: 
Dz.U.2023.1094 z późn.zm.).  

 
Dla procedur inwestycyjnych, między innymi takich jak przedmiot niniejszego raportu 

specjalne znaczenie mają również niżej wymienione akty prawa: 
 

I. Przepisy ogólne 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014.1169). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, 
tekst jednolity: Dz.U.2022.2556 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą POŚ. 

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz.981, tekst 
jednolity: Dz.U.2023.633) 

5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 
i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, tekst jednolity: Dz.U.2022.673 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, tekst jednolity: Dz.U.2023.977). 

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568, tekst jednolity: Dz.U.2022.840 z późn. zm.).  

9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622, tekst jednolity: Dz. U. 2022.2519 z późn zm.). 

10. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, tekst jednolity. Dz.U. 
2023.151). 

 
II. Gospodarka odpadami  
11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21, tekst jednolity: Dz. U. 2022.699 

z późn. zm.). 
12. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2018.1592 z późn. zm.). 
13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz.U.2013.888, tekst jednolity: Dz.U.2023.160 z późn. zm. ). 
14. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, tekst 

jednolity: Dz.U.2022.2336 z późn. zm.). 
15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, tekst jednolity: 
Dz.U.2020.1903 z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79, poz. 666, 
tekst jednolity: Dz.U.2022.1113). 

17. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U.2020.10). 

18. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020.1742). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U.2016.93). 

https://sip.lex.pl/#/akt/18015362/2118680?keyword=o%20gospodarce%20opakowaniami%20i%20odpadami%20opakowaniowymi&cm=FIRST
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20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst 
jednolity: Dz.U.2022.1622).  

21. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie 
unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych 
(Dz.U.2021.2245). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2015.1694). 
 

III. Gospodarka wodno-ściekowa 
23. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z późn. zm.). 
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70). 
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w 

sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. 2019.528). 
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie 
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (Dz.U.2019.1220). 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311).  

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w 
sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane 
w ściekach przemysłowych (Dz.U.2019.1300). 

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 w 
sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej 
(Dz.U.2019.1752). 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 w 
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U.2019.1747). 

31. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U.2016.1757). 
 

IV. Powietrze atmosferyczne 
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87). 
33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031, t.j. Dz.U.2021.845). 
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j.). 
35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 130, 
poz. 881). 

36. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów (Dz.U.2020.1860). 

37. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z 
odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U.2016.108). 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko 

 

BMT POLSKA SP Z O.O., BIURO: UL. MENNICZA 13, 50-057 WROCŁAW, TEL./FAX. 71 343 58 95, BMT@BMT.WROC.PL 

236 

V. Hałas 
38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 
112).  

39. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 roku w sprawie sposobu ustalania 
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U.2020.1018). 

40. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z późn. zm.). 

41. Norma PN-ISO 9613 Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej 
(wyjątkowo norma, ze względu na jej rangę przy ocenie – błąd oceny zasięgu, inne błędy). 

VI. Grunty, gleba 
42. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.1995 Nr 16 poz. 78, 

tekst jednolity: Dz.U.2022.2409). 
43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395). 
 
VII. Pomiary 
44. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2021.1710 z późn. zm.). 
45. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 
danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i 
sposobów prezentacji (Dz.U.2020.2405). 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. 
zm.). 

47. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
(Dz.U.2022.2630). 

48. PN-EN-15259:2011 – „Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania 
dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru” – określa 
zasady lokalizacji króćców i ich rozmieszczenie. 
 

VIII. Przyroda  
49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, tekst jednolity: 

Dz.U.2022.916 z późn. zm.). 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków (Dz.U.2011.25.133 z późn. zm.). 
51. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 
2000 (Dz. U. Nr 77, poz..510, tekst jednolity: Dz.U.2014.1713). 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów 
i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U.2005.60.533). 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt  (t.j. Dz.U.2022.2380). 

54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014.1409). 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014.1408). 

56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania 
tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U.2017.2300). 
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IX. Bezpieczeństwo, substancje 
57. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 493, tekst jednolity: Dz.U.2020.2187). 
58. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2019.1383). 
59. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych 

(Dz.U.2016 poz. 1396). 
60. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz.U.2016.138). 

 
 
X. Inne 
61. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019.2448). 
62. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 
i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. 2014.588). 

63. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z późn. zm.). 

64. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 

65. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719, tekst jednolity: Dz.U.2023.822). 

66. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690, t.j. 
Dz.U.2022.1225). 

67. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu 
dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz.U.2022.652). 
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8 ZAŁĄCZNIKI  
• Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 19 ustawy „ooś” 

• Inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza (płyta CD) 

• Pełna dokumentacja obliczeń w zakresie ochrony powietrza i w zakresie akustyki tylko w 
wersji elektronicznej ze względu na objętość (płyta CD) 



 

 

 


