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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z dociepleniem istniejacego budynku

garazowo-magazynowego (nr 1 na PZT). Zamierzenie polega na:

* demontazu istniejacego poszycia $cian w postaci blachy i wykonanie nowego poszycia z plyt
warstwowych z wypetnieniem pianka PIR gr. 8cm w ukfadzie pionowym

*  wykonaniu warstwy docieplenia potaci dachu z ptyt PIR gr. 8cm na istniejacym pokryciu z blachy
trapezowej, wraz z wykonaniem nowego pokrycia potaci,

 dociepleniu metodg lekka -mokra, cz¢$ci murowanej hali warstwa styropianu gr. 8cm

*  wykonanie dwéch otworéw drzwiowych w elewacji wschodniej

W ramach zadania przewiduje si¢ réwniez montaz dwodch konteneréw systemowych: warsztatowo-

magazynowych (nr 2 na PZT) oraz montaz kontenera magazynowego (nr 3 na PZT) wyposazonych w instal.

elektryczna.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Glogowie przy ul. Przemystowej 7a, na dz. nr 143/2 w obrebie
Nadodrze, na terenie GPK~SBEZ Glogow Sp. z 0. o.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

2.1. Uksztaltowanie terenu
Dziatka, na ktérej planowane jest zamierzenie jest terenem ptaskim o rzednych 78,80 — 78,86.

2.2. Zagospodarowanie

Przedmiotowa dziatka nr 143/2 zabudowana jest zespotem budynkéw biurowo-garazowo-warsztatowych
Glogowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego GPK-SEEZ Glogéw Sp. z 0. 0. Obiekty s3 uzytkowane,
wyposazone w media niezbgdne do ich funkcjonowania.

2.3. Wjazd i drogi wewnetrzne.

Glowny wjazd na teren dzialki znajduje si¢ w czesci wschodniej i zostat oznaczony na rysunku planu
zagospodarowania terenu. Na dzialce znajduja si¢ parkingi oraz wydzielone dojazdy komunikacji
wewnetrznej — nie ingeruje si¢ w istniejacy uktad komunikacyjny.

2.4. Istniejace i projektowane uzbrojenie
Dziatka jest uzbrojona - do istniejacych obiektéw doprowadzone sa przylacza oraz instalacje: wody,
kanalizacji sanitarnej, linie zasilajace i telekomunikacyjne. Nie projektuje sie zmian w istniejagcym uktadzie.

2.5. Zielen.
Na dzialce wystgpuje zielen w postaci trawnikéw oraz klombéw wokot budynkéw — nie ingeruje sie
w istniejaca zielen.

2.6. Obiekty przeznaczone do rozbiérki
Nie dotyczy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu, projektuje sie montaz dwoch konteneréw systemowych warsztatowo-
magazynowych (oznaczonych nr 2) w poéhnocnej czgsci dziatki przy granicy z terenami kolejowymi oraz
posadowienie kontenera magazynowego (oznaczonego nr 3) w poludniowej czesci dzialki.

Projektuje si¢ réwniez docieplenie istniejacego budynku garazowo-magazynowego (nr 1) co wplynie na
minimalne zwigkszenie jego powierzchni zabudowy i wysokosci.

Pozostale obiekty zachowuje si¢ w istniejgcym obrysie i stanie.

O



3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przewiduje si¢ zasilenie elektryczne kontenerow warsztatowo-magazynowych (nr 2) kablem zasilajagcym z
budynku garazowo-magazynowego (nr 1) oraz analogiczne zasilenie elektryczne kontenera magazynowego
(nr 3) z przylegajacego budynku magazynowego Zasilanie elektryczne projektowanych kontenerow -
poprzez rozbudowe instal. wewngtrznej budynku istniejacego (przejscie zewn. linig napowietrzng).

Pozostale uzbrojenie terenu bez zmian.

3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane kontenery nie sa wyposazone w kanalizacj¢ sanitarng.

3.3. Uklad komunikacyjny
Zachowuje si¢ istniejgce rozwigzania ukiadu komunikacyjnego. Wejscia do projektowanych kontenerow
oznaczono na rysunku PZT.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka, na ktérej realizowane jest zamierzenie budowlane, posiada dostgp do drogi publicznej -
ul. Przemystowej poprzez istniejacy zjazd - bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje si¢ nowych sieci ani uzbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czgsci rysunkowej.
Projektowane budynki kontenerowe posadowione beda na istniejgcych terenach utwardzonych w zwiazku
z czym nie zmienia si¢ bilansu terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia dziatki: -10762,2 m2
Powierzchnia dziatki w obrebie jednostki 3U/P - 1135,0 m2
Powierzchnia dziatki w obrebie jednostki 18PS -9627,2 m2
(zgodnie z http://sit.glogow.pl)
4.2 Powierzchnia zabudowy:
powierzchnia zabudowy istniejagcych budynkdéw na dz. nr 143/2 - 2381,0m2
powierzchnia zabudowy budynkéw na jednostce 18P.S - 1667 m2
powierzchnia zabudowy budynkow na jednostce 3U/P- 714 m2
powierzchnia zabudowy proj. budynku kontenerowego na jednostce 18P.S - ok.30m2 (29,4m2)
powierzchnia zabudowy proj. budynku kontenerowego na jednostce 3U/P - ok.15 m2 (14,7m2)
pow zabudowy istn. i proj. budynkéw w obrebie jednostki 18P.S - 1697m2 = 17.6%
pow zabudowy istn. i proj. budynkow w obrebie jednostki 3U/P - 729m?2 = 64.2%
powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow, - bez zmian
powierzchnia biologicznie czynna w obrebie jednostki 3U/P 1 18PS— bez zmian
4.3 Intensywnos¢ zabudowy w obrebie jednostki 18PS—0.18,
intensywnos¢ zabudowy w obrebie jednostki 3U/P - 0.64

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowania tego terenu wynikajgce
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla ktorego zostaly uchwalone plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XX1/295/2000 RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE z dnia 19 wrzesnia 2000 r.

- UCHWALA NR XLIV/434/17 RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r.

Projektowane docieplenie istniejacego budynku garazowo-magazynowego (nr 1) oraz montaz dwdch
konteneréw systemowych (nr 2) - na terenie okreslonym w mpzp (uchwata nr XX1/295/2000 ) symbolem
18P.S.

Projektowany montaz kontenera magazynowego (nr 3) - na terenie okreslonym w mpzp (uchwata nr XLIV/
434/17) symbolem 3U/P.



Obiekty zaprojektowano zgodnie z ustaleniami obowigzujacych mpzp.

5.2. Ustalenia szczegolowe dla terenu zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy

USTALENIA MPZP dot. jednostki 3UP

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

§5. Ustala si¢ nastepujace kategorie przeznaczenia
terenow i odpowiadajace im symbole:

5) tereny zabudowy ustugowej, obiektow
produkeyjnych, sktadow i magazynéw, oznaczone
na rysunku planu symbolami: 3U/P.
Przeznaczenie uzupetniajgce:

-budynki garazowe, garazowo — gospodarcze,
gospodarcze,

Projektowane obiekty kontenerowe bedg petnié
funkcje magazynu oraz warsztatowa. Pozostate
budynki - bez zmian.

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego ustala sie:

c) dla terenu 3U/P nieprzekraczalng linie zabudowy
w odlegtosci do 2,0m od linii rozgraniczajacej teren
e) wskaznik intensywnosci zabudowy: od 0,1 do
2,60

f) powierzchnig zabudowy: do 65% powierzchni
dziatki

g) powierzchnig terenu biologicznie czynnego: nie
mniej niz 15% powierzchni dziatki

h) wysokos¢ zabudowy z uwzglednieniem lit. i do
15,0m,

i) wysokos$¢ budynku garazowego, gospodarczego,
garazowo-gospodarczego: do 6,0m

J)liczba kondygnacji nadziemnych z
uwzglednieniem lit. k: do 3,

k) liczba kondygnacji nadziemnych budynku
garazowego, gospodarczego, garazowo-
gospodarczego: 1,

m) geometri¢ dachow: dachy dwuspadowe o
potaciach symetrycznie zbiegajacych si¢ w kalenicy,
dachy wielospadowe, dachy ptaskie, dachy
jednospadowe,

n) nachylenie polaci dachowych za wyjatkiem
dachow plaskich, jednospadowych: 25°- 45°,

o) pokrycie dachow nowoprojektowanych
budynkéw za wyjatkiem dachow ptlaskich,
jednospadowych: dachéwka lub materiat
dachowkopodobny w odcieniu ceglastoczerwonym,
brazowym lub grafitowym,

q) dopuszcza si¢ budowe budynkéw garazowych,
gospodarczych, garazowo-gospodarczych w formie
zgrupowanej;

Projektuje si¢ montaz kontenera systemowego
poza nieprzekraczalng linia zabudowy..

Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy w
obrebie jednostki - 0,64

Powierzchnia zabudowy = 64,2% i nie przekracza
65% pow. terenu.

Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian
Projektowany obiekt o ptaskim dachu.

Wysokos¢ kontenera (mierzona od poziomu terenu)
=3m < 15,0m.




USTALENIA MPZP dot. jednostki 18P.S | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu Projektowany budynek kontenerowy bedzie petni¢
symbolem 18 P,S ustala sig: funkcje warsztatowo-magazynowa. Pozostate
1) Przeznaczenie terenu na funkcje z zakresu budynki - bez zmian.

produkcji, sktadéw, baz, magazynow;
2) Zaleca sie teren uporzadkowac i poprawic
estetyke obiektow.

5.2. Informacja i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw, lub gminnej ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska,

5.3. Okreslenie wplywu eksploatacji eksploatacji goérniczej na dzialke i/lub terem zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

5.4. Informacja o charakterze istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Teren objety zakresem projektu (jednostka 3UP) znajduje si¢ w granicy Gilownego Zbiornika Woéd
Podziemnych Nr 302 ,,Pradolina Barycz- Glogéw™.

Istniejace i projektowane obiekty nie beda negatywnie oddzialywaly na srodowisko i nie pogorsza jego
stanu.

W zakresie projektowanych obiektow kontenerowych wymagania higieniczno - sanitarne sa zgodne
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw obiektu. Konteneréw warsztatowo-magazynowych i magazynowych nie traktuje sig
jako obiektu przeznaczonego na staty pobyt ludzi.

Kontenery nr 2 zlokalizowane sg w sgsiedztwie linii kolejowe;j.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Dojazdy dla stuzb ratowniczych zapewniajg istniejace drogi i uktad komunikacji wewnegtrznej. Zakres
zamierzenia nie wplywa na zmiang istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Projektowane
kontenery systemowe nie wymaga drogi pozarowe;j.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane wystepujace w ramach przedmiotowej inwestycji sa obiektami o nieskomplikowanym
charakterze a roboty budowlane prowadzone pod nadzorem kierownika budowy i kierownikéw robodt
poszczegdlnych branz, zapewniajg niezbgdng wiedze do specyfiki danej inwestycji.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

8.1. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy)

8.1.1 Przeslanianie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na sgsiednich dzialkach
niezabudowanych.

Projektowane obiekty ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz gabaryty, nie ograniczaja mozliwosci naturalnego
o$wietlenia zlokalizowanych w sgsiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w mysl art.
§131§ 60.1 WT i nie zacieniajg obiektow na terenach sgsiednich niezabudowanych.

8.1.2 Zacienianie istniejgcych sgsiednich budynkéw mieszkalnych

Na sasiednich dziatkach nie wystepuja istniejgce budynki mieszkalne



8.1.3. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i bryly z uwagi na
uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych

Lokalizacja projektowanych obiektow poza nieprzekraczalng linia zabudowy okres$long mpzp. Inwestycja
zgodna z zapisami UCHWALY NR XLIV/434/17 RADY MIEJSKIEJ] W GLOGOWIE oraz UCHWALY NR
XX1/295/2000 RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE z dnia 19 wrze$nia 2000 r.

8.2 Analiza uwarunkowan formalno - prawnych wynikajagcych z Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz innych uwarunkowan formalno - prawnych

Projektowane elementy zagospodarowania nie koliduja z sgsiednimi dziatkami nie ujetymi w granicach
opracowania.

Dziatka, na ktérej planowane jest zamierzenie budowlane, stanowi wlasnos¢ inwestora.

Realizacja rob6t budowlanych w odleglosci mniejszej niz 10m od granicy obszaru kolejowego
(projektowana lokalizacja konteneréw w odl. ok. 3,19m od granicy) - art. 53 ustawy o transporcie
kolejowym.

8.3. Podsumowanie

Projektowana inwestycja swoim obszarem oddzialywania, obejmuje dziatke bedaca przedmiotem
opracowania oraz dz. nr 142/186 (teren kolejowy).

Opracowanie:
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PRGIEKTANT |

PROJEKTANT

cz. architektoniczna: %
mgr inz. arch. Patrycja Butyniska

upr. nr 02/DSOKK/2013

PROJEKTANT
cz. elektryczna:

inz. Grzegorz Juzwiak
upr. nr 391/DOS/09

(S74)
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/A/ \\§ DOLNOSLASKA

\//

OKK.7131-228/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z poin. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
nadaje
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1973 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 391/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Leonard Juzwiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

SzczegoOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwnerdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroc#av<iu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. !

Skfad orz kajqcy OKK

\wv

Otrzymu;q
. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak

Wilkéw, ul. Glogowska 2A
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. inz.
P atis - Ka{i lory Qzaplifiski
3. mgrinz. Malg &!Miko{ajewska-

ZA F?”QWNOSC | - Janiaczyk
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Pan Grzegorz Leonard Juzwiak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i~ urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektdrych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 16 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. N
!
, Sk%a‘g:,orzétﬂkajaiy OK}%(L;W,
INZY AL FDOWINYCTWA
4 osi?';'!(

<prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Maj a Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PNE-5GR-JAL *

Pan Grzegorz Leonard Juzwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
adres zamieszkania Wilkow ul. Gtogowska 2a, 67-200 Gtogow
jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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IIEIIlf‘EZI\\/?IVI{:%NTU PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTU
BUDOWLANEGO: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I;,QI\ZA\?IIEAR ZENIA Przebudowa z dociepleniem budynku garazowo-magazynowego
BUDOWLANEGO: oraz montaz 3 konteneréw systemowych (magazynowo-warsztatowych)
Kategoria obiektu - XVII
ADRES Glogow, ul. Przemystowa 7a
INWESTYCIJI: Glogow m., obreb Nadodrze, dz. nr 143/2
(020301 _1.0001.143/2)
INWESTOR: GPK-SUEZ Glogéw Sp. z 0. o.
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Projektant prowadzacy:  Projektant:
i | mgr inz. arch. Patrycja Butynska
| Architektura (uprawnienia projcktowe w specjalnosci
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ZAKLAD WIELOBRANZOWY REM-EL
architekt Tomasz Butynski

Siedziba — ul. Nowodworska 17 59-220 Legnica, Tel. kom. 0697007 507, NIP691 20605 55
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z dociepleniem istniejagcego budynku

garazowo-magazynowego (nr 1). Zamierzenie polega na:

¢ demontazu istniejgcego poszycia $cian w postaci blachy i wykonanie nowego poszycia z plyt
warstwowych z wypelnieniem pianka PIR gr. 8cm w uktadzie pionowym

~*  wykonanie warstwy docieplenia potaci dachu z ptyt PIR gr. 8cm na istniejacym pokryciu z blachy

trapezowej, wraz z wykonaniem nowego pokrycia potaci membrang PCV,

* dociepleniu metodg lekka -mokra, czg$ci murowanej hali warstwg styropianu gr. 8cm

*  wykonanie dwoch nowych otworéw drzwiowych od strony wschodniej $ciany szczytowej

* demontaz istniejacych i montaz nowych ocieplonych bram wjazdowych do bokséw garazowych

W ramach zadania przewiduje si¢ rowniez:

*  montaz dwoch konteneréw systemowych: warsztatowo-magazynowych oznaczonych nr 2 - od strony
wschodniej Sciany szczytowej hali oznaczonej nr 1, w uktadzie podtuznym
¢ montaz kontenera magazynowego oznaczonego nr 3.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek garaZowo—magazynowy - obiekt budbwlahy kategorii XVII.
Systemowe kontenery warsztatowo-magazynowe - obiekty budowlane kategorii XVII.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejagcy budynek garazowo-magazynowy nr 1, bedzie pelnit dotychczasowa funkcje. Projektowane
kontenery nr 2 bedg pehity funkcje warsztatowo-magazynowa (przechowywanie sprzetu, miejsce drobnych
napraw) za$ kontener nr 3 bedzie pehit funkcje wylacznie magazynowa (magazynek podreczny oraz odziezy
roboczej).

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWACIJI, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLOWYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LUB UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

4.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Istniejaca hala garazowo-magazynowa jest obiektem jedno-kondygnacyjnym, wykonanym w konstrukcji
stalowej, z lekkg obudowa scian ostonowych. Dach hali - dwuspadowy kryty blachg fatdowa. Hala w czesci
magazynowej murowana z bloczkéw gazobetonowych z dachem stalowym stanowigcym przedtuzenie dachu
nad czgscia garazowa.

Projektowane jest docieplenie istniejacego budynku - zachowuje sie jego forme i bryle. Zmianie ulegnie
wysokos¢ budynku oraz jego wymiary zewnetrzne ze wzgledu na projektowane docieplenie + 8,0cm.
Materialy wykoniczeniowe hali: Sciany czesci o konstrukeji stalowej - plyta warstwowa, dach - ptyta PIR,
sciany murowane - tynkowane. Kolorystyka - odcienie szaro$ci, w nawigzaniu do budynkéw istniejgcych.

W sgsiedztwie istniejagcych budynkéw, postawione zostang 3 kontenery systemowe. Beda to obiekty
parterowe o wysokosci 2,8m i parametrach zewnetrzych: ok 2,45m x 6,05m powigzane funkcjonalnie
i przestrzennie ze soba. Konstrukcja konteneréw ramowa z profili stalowych o grubosci 3mm. Elementy
scienne wykonane z profilowanej, ocynkowanej, powlekanej blachy o grubosci 0,6mm, izolowane welng
mineralna. Dach typowego kontenera - jednospadowy ptaski, pokryty blacha ocynkowana, réwniez

)
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izolowany wetna mineralna.
Szczegbtowy ukiad funkcjonalno - przestrzenny przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

4.2. Zgodnos$é¢ formy architektonicznej budynku z przepisami i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla ktorego zostaly uchwalone plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego:

- UCHWALA NR XX1/295/2000 RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE z dnia 19 wrzesnia 2000 r.

- UCHWALA NR XL1V/434/17 RADY MIEJSKIEJ W GLOGOWIE  z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zaprojektowano docieplenie istniejagcego obiektu przy zachowaniu jego funkcji, formy i bryly.

Projektowane kontenery :

Wysoko$¢ kontenera (mierzona od poziomu terenu) < 15,0m.

Liczba kondygnacji naziemnych < 3.

Projektowane dachy ptaskie.

Forma architektoniczna konteneréw jest zgodna z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Parametry techniczne budynku

kubatura :

- obiekt kontenerowy nr 2 (zgrupowane dwa kontenery)- 82,4m3
- obiekt kontenerowy nr 3- 41,2m3

pow. zabudowy:

- kontenerow oznaczonych nr2 - 29,4m2

- kontenera nr 3 - 14,7m2

- halinr 1 (po dociepleniu) - 434m2

kontenery:

- dtugosé 6,05m

- szerokos¢ 2,43m

- wysokos¢ 2,8m

- ilos¢ kondygnacji - 1

5.2 Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Kontener nr 2 - 26,0m2 pow. uzytkowej magazynowo-warsztatowe;j.
Kontener nr 3 - 13m2 pow. uzytkowej magazynowe;j.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie opinii geotechnicznej zlecono firmie Pracownia Geologiczna s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7; 67-200 Gtogow.

6.1 Warunki gruntowe:

W budowie geologicznej terenu wystepuja rodzime utwory czwartorzedowe. Przy powierzchni terenu
wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci siggajacej 1,3m. Warstwe nasypowg stanowig:
nawierzchnia placu, czyli warstwa asfaltowa ulozona na kostce granitowej lub na betonie. Ponizej wystgpuja
nasypy niekontrolowane, mieszane — piasek, gruz, zuzel.

W podiozu dokumentowanego terenu rodzime grunty sg jednolite genetycznie oraz litologicznie dlatego w
podtozu wydzielono tylko jedng warstwe geotechniczng. Wydzielona warstwa geotechniczna charakteryzuje
si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:

Warstwa [ — zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski $rednie. Sg to utwory srednio zaggszczone, mato
wilgotne. Parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia ID=0,50.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

*  Wilgotnos¢ naturalna: Wi =5,5%

*  Ggstos¢ objetosciowa : r= 1,53 t/m3



Kat tarcia wewnetrznego oum=29.70°
* Modut odksztalcenia pierwotnego (ogdlnego) Eom = 71913 kPa
*  Modut scisliwosci pierwotnej (ogélnej) Mo = 85129 kPa

6.2 Warunki wodne:

Warunki wodne w dokumentowanym terenie sa bardzo korzystne. W zadnym z wykonanych otworéw nie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody podziemnej. Z uwagi na dobre wiasnosci filtracyjne gruntéw
podioza nie wystepuje ryzyko tworzenia sie okresowych nagromadzefi wéd opadowych i roztopowych tym
bardziej ze teren pokryty jest warstwg asfaltu a dodatkowo wyposazony jest w kanalizacje deszczows, ktdra
odprowadzane sa wody opadowe.

6.3 Kategoria geotechniczna:

Przyjeto 1 kategori¢ geotechmiczng oraz proste warunki posadowienia obiektu (na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych).

Posadowienie konteneréw - bezposrednio na punktowych stopach fundamentowych o wymiarach 30x30cm,
zaglgbionych min 1,0m ponizej poziomu istniejgcego terenu.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBA
LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

8. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE.

Nie dotyczy

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
YORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.

Projektowane kontenery nie sg obiektami og6lnodostepnymi, korzystaé z nich beda wylacznie pracownicy
zaktadu. Nie s3 dostosowane dla 0séb niepenosprawnych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo§é, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow oraz wéd
opadowych.

Budynek magazynowo-garazowy nr 1 nie jest wyposazony w instalacje wod-kanalizacyjna. Odprowadzenie
wod opadowych z budynku na zasadach dotychczasowych. Projektuje sie jedynie wymiane rynien wiszacych
i rur spustowych.

Nie projektuje si¢ instalacji deszczowej przy obiektach kontenerowych - wody opadowe sptywaé beda z
dachéw na tereny utwardzone i nimi do istniejacych wpustow deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej
na terenie zaktadu. Obiekty kontenerowe nie bedg wyposazone w instalacje wod-kan.

10.2. Emisja zanieczyszczei gazowych, w tym zapachéw, pyléw i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy przedmiotowych obiektow.

10.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.
Ewentualne odpady beda zbierane, segregowane i wywozone - na zasadach dotychczasowych.

Y



10.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikoéw i zasiegu rozprzestrzeniania sig.

Bez zmian.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Uwzgledniajac ,ze w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenia lub eliminacj¢ wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na otoczenie ani $rodowisko. Obiekty nie emituja
zanieczyszczen, ich uzytkowanie nie bedzie generowato nadmiernego hatasu, drgan, itp.
Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

11. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZR()DLACH ENERGII ( DZ. U. Z 2020R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503),
ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA.

Obiekty objete inwestycja nie beda wyposazone w instalacje ogrzewczg. Wentylacja istniejgca
i projektowana -grawitacyjna.

12. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z ART. 135 UST. 7-10 I ART. 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2020 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608).

Nie dotyczy.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek garazowo-magazynowy nr 1 wyposazony jest w instalacje elektryczna oswietleniows i gniazd
wtykowych - bez zmian.

Projektowane kontenery nr 2, 3 réwniez wyposazone zostang w instalacje elektryczng doprowadzong
z przylegtych budynkéw zaktadowych. Obiekty begda wentylowane grawitacyjnie. Nie projektuje sig
wewnetrznych instalacji wod-kan., ogrzewczej ani zewngtrznej kanalizacji deszczowe;j.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU).

13.1. W zakresie budynkdw istniejgcych - nie zmienia si¢ warunkow ochrony przeciwpozar 0WC_|
13.2. Obiekty kontenerowe:

» kategoria zagrozenia ludzi - PN

o Ilos¢ kondygnacji -1

 budynki niskie - N

« przewidywane obciazenie ogniowe Q< 500MJ/m2

» klasa odpornosci pozarowej - ’E”



Odpornos¢ ogniowa elementow:
zgodnie z § 216 ust. 1. elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniag,

z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9 WT, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )

'Klasa

;odpornos'ci gtéwna . .

‘ poZarowej konstrukcja konstrukcja i 1) SClana Sciana przekr}ICIe

‘budynku dachu Strop zewnc;trznal)’ 2) 1 dachu’)

} noéna wewnetrzna

1 2 3 4 5 6 7

"A" R 240 R 30 REI 120 |E 1120 (o-i) E160 R E 30

"B" R 120 R 30 E 160 (o-i) RE 30
REI 60

"c R 60 R 15 E 130 (o-i) RE 15
REI 60 EI 154)

"D" R 30 ©) REI30 |E 130 (o-i) “) ©)

llEll (_) (_) o o
© () O ©

e kubatura <1000m3 - nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementéw budynkow
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy zgodnie z §213 WT

 obiekty jednostrefowe

e brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

o usytuowanie : kontenery nr 2 w odl. 1,35m od budynku nr 1, kontener nr 3 w odl. 0,2m od istniejgcych
budynkéw magazynowo-garazowo-warsztatowych.

Wszystkie elementy budynkéw powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, niekapigce i nieodpadajgce pod
wplywem ognia - § 275 WT. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym.

Z pomieszcze mozliwos¢ bezposredniej ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez
drzwi frontowe o szerokosci min. 90cm.

Obiekt winien spetnia¢ warunki okreslone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
2 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢é poddawane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obstugi
jak rowniez w zakresie parametrow, rozmieszczenia, itp. urzadzenia ochrony przeciwpozarowej powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw.

Planowane zamierzenie budowlane nie wplywa na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowanie:
arch. Tomasz Butynski
arch. Patrycja Butynska
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budynek kontener.
magazynowy nr 3

blacha kolor ciemnoszary

elewacje

rzut

BUDYNEK KONTENEROWY
UWAGI: "
) ) 3.1 magazyn - 13,0m® posadzka PCV
- wymiary drzwi
podano w $wietle oscieznicy
ZAKEAD WIELOBRANZOWY Data Skala: NFIys. :
T Butyriski 4 sgzzoyL ica, ul. Nowodworska 17 O5-11-2021, 1o A-8
omasz Butyns o egnica, ul. Nowo rska
tel: 697 007 507 e-mailg zwremel @ gmail .com 1 '04' 202
Nazwa Przebudowa z dociepleniem budynku Inwestor
obiektu/ ; o GPK-&HEZ Glogéw Sp. z 0. 0.
o ionenia garazowo-magazynowego oraz montaz 3 U, Proatogeiona Ta, 7500 Biogtu
konteneréw systemowych (magazyn-warsztat.)
Tres¢ Adres : dz. nr 143/2
rysunku: ELEWACJE, RZUT obreb Nadodrze, m. Glogéw
Autorzy: Specjalno$¢: Imieg i nazwisko: Specjalno$¢ /nr uprawnien: ndQs_
Projektant: |architektura mgr inz. arch.Patrycja Butyriska 02/DSOKK/2013 ™
Opracow: |architektura mgr inz. arch.Tomasz Butyriski ﬁ
Projektant: y




Termomodernizacja budynku garazowo-magazynowego
oraz montaz 3 kontenerow systemowych (magazynowo-warsztatowych)

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW , ny
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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REM-EL

Przebudowa z dociepleniem budynku garazowo-magazynowego
oraz montaz 3 konteneréw systemowych (magazynowo-warsztatowych)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJTERKTANT ]

PROJEKTANT
cz. architektoniczna:

mgr inz. arch. Patrycja Butynska
(uprawnienia projektowe w specjalnosci architektonicznej
nr 02/DSOKK/2013)
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ROLNOSLASKA
OKREGOWA
zoe A
EVHIEROW
zk‘;ij - € : : oW Pan Norbert Wojcicch Cioniak jost uerawncny
DO “ alnose konstrukeyjno-budowlane) - na pods 2ust. 1pt Y ant 12 ust 4 ustawy Prawo
0KR§GO‘N‘V.OWSJAWAUF"(‘\CYJ-‘“ wamwiazkt 2§17 ust 1 pkt 1 rezpaiza nlhl Transpartu 1 Budownictwa » :‘H'l
5 hwictna 26061 w sprawie samoszicinyeh funke techniznych w budomctas - do o
. - towan:a cblekly b A b1 By wporzids 4nia i i
OKK.7131-289/2007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 1. P D nia 0 oSkl i owionego wizskigale: SPU I, projaKdus archekicnicu clowlenegs)
sprawdzani projekids ych i nadzons autorskisgn,
DECYZJA bor e e g Stickiaw basawiam
ograniczan w zakresio wiw specalnodcl.
Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowysh archilektow,
oraz (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42, zpon. zm.). art 13 usL 1 pkt1 ::: ?(:ds\uv:"' 5 1 v rozpoizadzenia Minsta Transporty | Budownictwa 2 'Ura 23 hwietnia 2066,
just 2, o 14ust 1pki2  ustawy z e 7 tivea 19047, Prawo budowiane (Dz.U. 2 2006r Nr 156, Wopimva samodreivel Linkel. tochnieenyen o iniejsre. upemian
poz. 1118, zpofn.zm) | §11 ust1 pkt1 rozcozadzenia Mlmsda Transportu i Budownictza z dnia (s ol ‘ G o T s SheGATOL Kontoukey .
28 kwictnla 2006r. w sprawie fun (Dz.U. Nr 83, por 576, "

nkefi
zp6in. zm), wawlazku zart 104 Kodeksu pesivpowania admln\sucyinego (Dz.U. 7 2000r. Nr 98,
poz. 1071, 7 pbdin, zm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Norbert Wojciech Cienlak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1978 r. w Legnicy ‘
3 mgring malr_xl«m.n '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1olajewsalJa
numer ewldencyjny 176/D0$/07 )

konstr i

do projektowania hnz ogranlcznn

UZASADNIENIE

Okrcguwu Komisja Kwalfil kucy]na Dolnoélaskie) Okiegowej lzby yni

0 ofaz z p egzaminu stwierdza,
.e Pan Nerbert Wojsiech f‘lcmak posiada fe prawam’ wy 1 praktyke zawod oraz
uzyskal rnzylywnv \wmk egzammu - do K f w specy;
bez ograni
Szcz‘.gdowy zakres upm\vnlen jest okreslony na odwrocie niniejszy) decyz|i
Pouczenis

1. Zgotuie zan 12 ust 7 viw ustawy Prawo budowione — podslavg dowykonywania samadzelych funken
{ochmeznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejeetnu Glévnega Inspekior Nadzom

Budowtanego oraz wpis na ity cziankow whascive] izby

©rydanyn pizez Lz tebg,  ckresionym w nim terminem waznosc

Qd niniejsze] decyzii sluty odwolanie do Krajowej Komisi Kwalfikacyjnej Polsklc] lzby Inzymcrove Budowmictua
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Data opracowania:
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
REPRODUKCJA WZBRONIONA

NAZWA

ELEMENTU PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTU

BUDOWLANEGO: ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA

g%ggi;}ffz i:%o: Przebudowa z dociepleniem budynku garazowo-magazynowego

oraz montaz 3 konteneréw systemowych (magazynowo-warsztatowych)

Kategoria obiektu - XVII

ADRES Glogdéw, ul. Przemystowa 7a

INWESTYCIJI: Glogéw m., obreb Nadodrze, dz. nr 143/2

(020301_1.0001.143/2)

INWESTOR: GPKg&)‘géw Sp.zo.o.

ul. Przemystowa 7a, Glogdéw
“ Projektant prowadzacy:

mgr inz. arch. Patrycja Butynska
(uprawnienia projektowe w specjalnosci
architektonicznej nr 02/DSOKK/2013)

ZAKLAD WIELOBRANZOWY REM-EL
architekt Tomasz Butyniski

Siedziba — ul. Nowodworska 17 59-220 Legnica, Tel. kom. 0697007507, NIP691206 05 55



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Inwestor : GPK%%O@W Sp. z 0. 0., ul. Przemystowej 7a, 67-200 Glogow

1.2. Zadanie : Przebudowa z dociepleniem budynku garazowo-magazynowego, montaz trzech
konteneréw systemowych o funkcji warsztatowo-magazynowe;.

1.3. Obiekt : Budynek garazowo-magazynowy, kontenery warsztatowo-magazynowe

1.4. Adres : Glogdw m. dz. nr 143/2 w obrebie Nadodrze

2. Dane projektanta sporzadzajacego informacje:

2.1. Imig i nazwisko: Patrycja Butyriska s
2.2. Adres: ul. Wislana 5, 59-220 Legiji



Zakres zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji istniejgcego budynku garazowo-magazynowego.
Zamierzenie polega na:

*  wymianie $cian z blachy trapezowej na panele plyty warstwowej gr 8 cm,

»  dociepleniu dachu plytg warstwowa gr 8 cm,

»  dociepleniu czgéci murowanej budynku styropianem gr 8 cm.

W ramach zadania przewiduje si¢ réwniez montaz trzech kontenerow systemowych warsztatowo-magazynowych.
Istniejgce obiekty budowlane:

Dziatki nr 143/2 w obrebie Nadodrze w Glogowie zabudowana jest zespolem budynkéw biurowo-garazowo-
warsztatowych Glogowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego GPK-SUEZ Glogéw Sp. z o. o. Jest to teren
skomunikowany, uzbrojony, zagospodarowany
Kolejnosé realizacji poszczego6lnych roboét:
« demontaz $cian z blachy trapezowej
»  montaz paneli z ptyty warstwowej - elementéw sciennych i dachu
« docieplenie $cian murowanych
«  wykonanie fundamentéw pod kontenery
¢ montaz kontenerow
«  wykonanie podlaczenia instalacji wewngtrznych
+  prace wykonczeniowe wewnetrzne i wykofczeniowe elewacji
+  uporzadkowanie terenu
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:
1. Zagrozenia szczeg6lnie niebezpieczne wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych:
a) Prace na wysokosci (na rusztowaniach, drabinach, klamrach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropow, pomostach, podestach, dachu)
« upadek pracownika z wysokosci
. uderzenie, przygniecenie ludzi przez spadajace, wysypujace si¢ materiaty, narz¢dzia oraz opakowania.
Prace na wysokosci moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do tej pracy.
b) Prace ziemne (przy wykopach)
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
« potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy.
c) Prace spawalnicze
« zagrozenie pozarem
« poparzenia, uszkodzenie oczu
Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace postugiwania si¢ otwartym
zrédfem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji.
d) Prace remontowo-budowlane (montaz i demontaz cigzkich materialow budowlanych, prefabrykowanych, ich
transport)
« przygniecenia
« upadek z wysokosci
e) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych
« pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped
« porazenie pradem elektrycznym
. potracenie przez pojazdy mechaniczne
2. Inne ewentualne zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagroz. Miejsce wyst. Czas wyst.

1. | Obrazenia mech. zwigzane z uzywaniem cig¢zkich czesto caly plac budowy | Caly czas budowy
narzedzi recznych i elektronarzgdzi i pracami
transportowymi




2. | uszkodzenia mech. oczu i zaprészenia dos¢ czgsto caly plac budowy | prace
przygotowawcze,
bruzy, przebicia

3. | Obrazenia mech. spowodowane spadajacymi czgsto caly plac budowy | Caly czas budowy

przedmiotami

4. | Skaleczenia ostrymi przedmiotami czgsto caly plac budowy | Caly czas budowy

5. | upadek z wysokosci (drabiny, podesty) czgsto caly plac budowy | caly czas budowy

6. | porazenie i poparzenie pradem elektrycznym (praca czgsto caly plac budowy | caly czas budowy

przy i w poblizu instalacji elektrycznych, instalacje
placu budowy, elektronarzedzia)

7. | halas czgsto caly plac budowy | prace
przygotowawcze,
bruzy, przebicia

8. | zapylenie czgsto caly plac budowy | prace
przygotowawcze,
bruzdy, przebicia

9. | promieniowanie nadfioletowe i poparzenia przy sporadycznie | miejsce pracy prace spawalnicze

10. | zatrucia przy malowaniu, zabezpieczaniu umiarkowane | caly plac budowy | czas wykonywania,

ognioodpornym, klejeniu kilka dni po
wykonaniu prac

11. | Warunki atmosferyczne — deszcz, niskie, wysokic umiarkowane | prace zewnetrzne | czas wykonywania

temperatury

Wskazanie sposobu prowadzenia Instruktazu pracownikéw przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych:

Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej ekipy budowlanej przed
przystapieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy i powinien obejmowaé
nastepujace zagadnienia:

« szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

+ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
umozliwiajgcg bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlana:

» teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m

nalezy wykonaé¢ oznakowanie placu budowy poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zawierajacej
nazwiska, adresy i numery telefonow: inwestora, kierownika budowy, projektanta, pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej i policji

« dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy

drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym i nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow

przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz zabezpieczone daszkami ochronnymi

strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym



instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym

przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia

nalezy zapewni¢ facznos¢ telefoniczna

nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0m—dla linii o napigciu znamionowym powyzejl 10KV

nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych

pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢ positki wydawane ze
wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania prac.

nalezy zapewni¢ wlasciwe prowadzenie prac na wysokosci

« pracownikom zapewni¢ dostep do apteczki - punktu pierwszej pomocy obstugiwanego w razie wypadku
przez przeszkolonych pracownikow oraz dostep do srodkow i urzadzen przeciwpozarowych

» teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw

przeciwpozarowych

wyposazy¢ pracownikéw w kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosci

przerwac prace na wysokosci w przypadku wystapienia wiatru powyzej 10m/s oraz przy ztej widocznosci

« wszelkie maszyny i urzgdzenia uzywane do prac budowlanych winny by¢ w dobrym stanie technicznym

» skfadowiska materiatdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen

kierownik powinien zorganizowa¢ plac budowy, organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, przeszkoli¢ pracownikoéw z przepisow BHP, dba¢ o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, sprawdzi¢ aktualnos¢ badan lekarskich

Brak wskazania powyzej $rodka technicznego czy organizacyjnego zapobiegajacego niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych. nie zwalnia z obowiazku jego stosowania.

Wymagania dotyczace opracowania planu BIOZ
Zgodnie z art. 21a ust. la ustawy - Prawo budowlane zobowiazuje si¢ kierownika budowy do opracowania
lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ, jesli:

. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow

. pracochlonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni

. na budowie bedzie wykonywany przynajmniej jeden z nizej wymienionych rodzajoéw robét budowlanych:

- roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci;

- roboty przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;



prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow;

prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach;

wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajace uzycia materialow wybuchowych;

prowadzone przy montazu i demontazu cigezkich elementéw prefabrykowanych.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =PI KIE24
Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
tel. + 48 71 717 43 05

fax + 48 71 717 43 10

iz.wroclaw@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr1Z14IN4A.2133.37.2022AP Wroctaw, 18.02.2022 r.
Dot.: termomodernizacja budynku garazowego.

GPK-SUEZ Glogow sp. z o.0.
ul. Przemystowa 7a
67-200 Glogow

W odpowiedzi na pismo Petnomocnika Pana Tomasza Butyrskiego z dnia 02.12.2021 r., PKP
Polskie Linie Kolejowe SA, Zakiad Linii Kolejowych we Wroctawiu opiniuje pozytywnie
termomodernizacje budynku garazowo-magazynowego oraz budowe/montaz 3 konteneréw
systemowych o funkgcji warsztatowo-magazynowej na dz. 143/2 ob. Nadodrze w Gtogowie, przy
ul. Przemystowej 7a. W sasiedztwie terenu kolejowego dziatki nr 142/186 AM2 obreb Nadodrze
m. Gtogéw, przy linii kolejowej nr 273 Wroctaw Gtéwny — Szczecin, na wysokos$ci km 99,600-
99,700.

Informuje, ze:

1. W rejonie planowanych robét przebiega uzbrojenie podziemne PKP, uzbrojenie naniesione
jest na mapach sytuacyjno-wysokosciowych PKP, znajdujgcych sie zasobie Kolejowego
Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego, ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw.

2. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowany kabel nalezy zabezpieczy¢ go przed
uszkodzeniem lub przetozy¢, po wczesniejszym porozumieniu z Sekcjg Eksploatacji
w Gtogowie tel. 76 753 56 95

3. Planowane roboty nalezy wykonaé w taki sposéb by nie stwarzaé zagrozenia
dla eksploataciji linii kolejowej jw.

4. Nie wyraza sie zgody na naruszenie stanu terenu kolejowego, linii kolejowej nr 273.

5. Nie wyraza sie zgody na sktadowanie na terenie kolejowym, linii kolejowej jw. materiatow
budowlanych zwigzanych z powyzszg inwestycja.

6. Utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robét, w rejonie terenu kolejowego, nalezy
do Wykonawcy robét.

7. W trackie realizacji inwestycji nalezy mie¢ na uwadze znaki graniczne, w przypadku
ich zniszczenia Inwestor jest zobowigzany do zlecenia ich wznowienia odpowiedniej jednostce
geodezyjnej.

8. Nalezy uwzgledni¢ prawidiowy dobor oswietlenia (usytuowanie, wysoko$¢ masztu
o$wietleniowego, zastosowane zrédto $wiatta, typy opraw) w aspekcie nie oslepiania
maszynistow prowadzacych pociggi.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszavie
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru wego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
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