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+ OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW , o
*  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

I CZESC ARCHITEKTONICZNA

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU:
1. Zakres zamierzenia budowlanego

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, itp.

3. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu, wystgpujace
wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
8. Sposdb powiazania instalacji 1 urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane obiektem

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
11. Charakterystyka energetyczna budynku
12. Uwagi koncowe
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+ RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU NR 1: A-3

« RZUT DACHU BUDYNKU NR 1: A-4

+  PRZEKROJ BUDYNKU NR 1: A-5

« ELEWACIE, RZUT KONTENERA NR 3: A-6

11 CZESC KONSTRUKCYJNA
ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEIJ:
1. Opis techniczny

2. Wyniki obliczen konstrukcyjnych
- wg spisu tresci cz. konstrukcyjnej
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+  POSADOWIENIE KONTENERA 3: K-2

OPINIA GEOTECHNICZNA

111 CZESC INSTALACYJNA - ELEKTRYCZNA
ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ:

- wg spisu tresci cz. instalacyjne;j
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- wg spisu tresci cz. instalacyjnej
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Docieplenie i przebudowa budynku garazowo-magazynowego
oraz montaz 3 kontenerow systemowych (magazynowo-warsztatowych),
zostat sporzadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

[w odniesieniu do art. 34 ust. 3d pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., 2351 ze zm.)]

|
 PROJEKTANT

PROJEKTANT
cz. architektoniczna:

mgr inz. arch. Patrycja Butynska
upr. nr 02/DSOKK/2013

PROJEKTANT
cz. konstrukcyjna:

mgr inz. Norbert Cieniak
upr. nr 176/DOS/07

PROJEKTANT
cz. instalacyjna - elektryczna:

inz. Grzegorz Juzwiak
upr. nr 391/DOS/09
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ROLNOSLASKA
OKREGOWA
zoe A
EVHIEROW
zk‘;ij - € : : oW Pan Norbert Wojcicch Cioniak jost uerawncny
DO “ alnose konstrukeyjno-budowlane) - na pods 2ust. 1pt Y ant 12 ust 4 ustawy Prawo
0KR§GO‘N‘V.OWSJAWAUF"(‘\CYJ-‘“ wamwiazkt 2§17 ust 1 pkt 1 rezpaiza nlhl Transpartu 1 Budownictwa » :‘H'l
5 hwictna 26061 w sprawie samoszicinyeh funke techniznych w budomctas - do o
. - towan:a cblekly b A b1 By wporzids 4nia i i
OKK.7131-289/2007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 1. P D nia 0 oSkl i owionego wizskigale: SPU I, projaKdus archekicnicu clowlenegs)
sprawdzani projekids ych i nadzons autorskisgn,
DECYZJA bor e e g Stickiaw basawiam
ograniczan w zakresio wiw specalnodcl.
Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowysh archilektow,
oraz (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42, zpon. zm.). art 13 usL 1 pkt1 ::: ?(:ds\uv:"' 5 1 v rozpoizadzenia Minsta Transporty | Budownictwa 2 'Ura 23 hwietnia 2066,
just 2, o 14ust 1pki2  ustawy z e 7 tivea 19047, Prawo budowiane (Dz.U. 2 2006r Nr 156, Wopimva samodreivel Linkel. tochnieenyen o iniejsre. upemian
poz. 1118, zpofn.zm) | §11 ust1 pkt1 rozcozadzenia Mlmsda Transportu i Budownictza z dnia (s ol ‘ G o T s SheGATOL Kontoukey .
28 kwictnla 2006r. w sprawie fun (Dz.U. Nr 83, por 576, "

nkefi
zp6in. zm), wawlazku zart 104 Kodeksu pesivpowania admln\sucyinego (Dz.U. 7 2000r. Nr 98,
poz. 1071, 7 pbdin, zm)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Norbert Wojciech Cienlak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1978 r. w Legnicy ‘
3 mgring malr_xl«m.n '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1olajewsalJa
numer ewldencyjny 176/D0$/07 )

konstr i

do projektowania hnz ogranlcznn

UZASADNIENIE

Okrcguwu Komisja Kwalfil kucy]na Dolnoélaskie) Okiegowej lzby yni

0 ofaz z p egzaminu stwierdza,
.e Pan Nerbert Wojsiech f‘lcmak posiada fe prawam’ wy 1 praktyke zawod oraz
uzyskal rnzylywnv \wmk egzammu - do K f w specy;
bez ograni
Szcz‘.gdowy zakres upm\vnlen jest okreslony na odwrocie niniejszy) decyz|i
Pouczenis

1. Zgotuie zan 12 ust 7 viw ustawy Prawo budowione — podslavg dowykonywania samadzelych funken
{ochmeznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejeetnu Glévnega Inspekior Nadzom

Budowtanego oraz wpis na ity cziankow whascive] izby

©rydanyn pizez Lz tebg,  ckresionym w nim terminem waznosc

Qd niniejsze] decyzii sluty odwolanie do Krajowej Komisi Kwalfikacyjnej Polsklc] lzby Inzymcrove Budowmictua

w Warszavae, z poseedniciven Ohnggowe) Kemisii Kwalifkacyinc] DOIIB va W‘MJ\I\I‘MHM 14 dni od dnin je

~

doreczenta. /
Sklad erdbkajacy OKK

DOLN]GS}‘J\ KA OKREGOWA
Otrzymuja: ) 2 HUDOWNICTWA
1. Pan Norbert Wojciech Cieniak
Ul Grinwaldzka 12/9

29-225 Chojnéw
2 Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspekior

Nadzoru Budawlanego
A ala

2. 6mr q m\z Kvnmlcw \‘zaphnskl

5. marin. thigbenia
Mwnhg 2 -Janiaczyk

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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it BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/A/ \\§ DOLNOSLASKA

\//

OKK.7131-228/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z poin. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
nadaje
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1973 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 391/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Leonard Juzwiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

SzczegoOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwnerdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroc#av<iu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. !

Skfad orz kajqcy OKK

\wv

Otrzymu;q
. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak

Wilkéw, ul. Glogowska 2A
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. inz.
P atis - Ka{i lory Qzaplifiski
3. mgrinz. Malg &!Miko{ajewska-

ZA F?”QWNOSC | - Janiaczyk

/"IE‘\

//'(/

40



Pan Grzegorz Leonard Juzwiak jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i~ urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektdrych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 16 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. N
!
, Sk%a‘g:,orzétﬂkajaiy OK}%(L;W,
INZY AL FDOWINYCTWA
4 osi?';'!(

<prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Maj a Mikotajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PNE-5GR-JAL *

Pan Grzegorz Leonard Juzwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
adres zamieszkania Wilkow ul. Gtogowska 2a, 67-200 Gtogow
jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z dociepleniem istniejacego budynku

garazowo-magazynowego (nr 1 na PZT). Zamierzenie polega na:

* demontazu istniejgcego poszycia §$cian w postaci blachy i wykonanie nowego poszycia z plyt
warstwowych z wypetnieniem piankg PIR gr. 8cm w ukladzie pionowym

*  wykonaniu warstwy docieplenia potaci dachu z ptyt PIR gr. 8cm na istniejacym pokryciu z blachy
trapezowej, wraz z wykonaniem nowego pokrycia potaci,

* dociepleniu metodg lekka -mokra, cze$ci murowanej hali warstwg styropianu gr. 8cm

*  wykonanie dwoch otworow drzwiowych w elewacji wschodniej

W ramach zadania przewiduje si¢ rowniez montaz dwoch kontenerow systemowych: warsztatowo-

magazynowych (nr 2 na PZT) oraz montaz kontenera magazynowego (nr 3 na PZT) wyposazonych w instal.

elektryczng.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Glogowie przy ul. Przemystowej 7a, na dz. nr 143/2 w obregbie
Nadodrze, na terenie GPK Glogow Sp. z o. o.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, itp.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne, materiaty, itd. zostaty opisane w czgsci konstrukcyjne;j.
Projektowane kontenery stanowia obiekty systemowe - dostarczane jako produkt gotowy.

3. Geotechniczne warunKki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan
podloza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej

Wykonanie opinii geotechnicznej zlecono firmie Pracownia Geologiczna s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7, 67-200 Glogow.

Przy powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypoéw niekontrolowanych o miazszosci 1,3m. Grunty
rodzime jednolite genetycznie - wydzielono jedna warstwe: wodnolodowcowe piaski $rednie.

Warunki wodne w dokumentowanym terenie sg bardzo korzystne - do glebokosci 4,0m ppt nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody podziemne;.

Przyjeto I kategorie geotechniczng oraz proste warunki posadowienia obiektu.

Szczegoty w opisie konstrukcyjnym oraz wg zalgcznika nr 3.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Dla istniejacej hali przedstawiono w opisie branzy konstrukcyjne;.
Obiekty kontenerowe systemowe, produkowane i dostarczane na miejsce realizacji w catosci. Przegrody wg
technologii wybranego producenta - proponowana firma CTX CONTAINEX.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.



7. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek hali garazowo-magazynowej wyposazony bedzie w instalacj¢ o$wietlenia i gniazd wtykowych.
Szczegbdlowe rozwigzania wg branzy elektryczne;j.

Budynek wentylowany grawitacyjnie - rury spiro min. d=15cm mocowane do wigzaro6w kratownicowych
i wyprowadzone ponad dach wywietrzakami dachowymi systemowymi wspomaganymi.

Obiekt nieogrzewany, nie projektuje si¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Projektowane kontenery nr 2, 3 réwniez wyposazone zostang w instalacje elektryczng doprowadzona
z przylegtych budynkéw zakladowych. Obiekty beda wentylowane grawitacyjnie. Nie projektuje si¢
wewnetrznych instalacji wod-kan., ogrzewczej ani zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Opis rozwigzan projektowych instalacji elektrycznych - w czesci branzowe;j.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Wg opisow branzowych.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoléow tworzacych calo§¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwiazane obiektem

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokoS$ci i liczbie kondygnacji
* powierzchnia uzytkowa obiektu termomodernizowanego: 405,41m?2
* powierzchnia uzytkowa kontenerow nr 2 - 26,0m2 (magazynowo-warsztatowego)
* powierzchnia uzytkowa kontenera nr 3 - 13m2 (magazynowego)
* kontenery:
- dtugos¢ 6,05m
- szeroko$¢ 2,43m
- wysokos¢ 2,8m
- ilo$¢ kondygnacji - 1
*  budynki niskie ,,N”, parterowe

10.2 Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych,
a takze w zaleznoSci od potrzeb - charakterystyke pozaréow przyjetych do celéw projektowych

Nie przewiduje si¢ przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w obiektach projektowanych.

10.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
* obiekty magazynowe, garazowe, warsztatowe PM

10.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,

a takZze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen

* przewiduje sig, ze w kontenerach nr 2 przebywac beda jednoczesnie nie wigcej niz trzy osoby, podobnie
w kontenerze nr 3,

* drzwi wyjsciowe z kontenerow (szer. 0,9m) otwierane na zewnatrz,

* bramy garazowe termomodernizowanej hali (dwuskrzydtowe o szer. 3,7m) oraz drzwi wyjsciowe z pom.
1.1 (jednoskrzydtowe o szer. 1,0m), stanowiace wyjscia ewakuacyjne, otwieraja si¢ na zewnatrz.

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre§leniem sposobu jego
wykonania
* obiekty jednostrefowe

10.6 Maksymalng gesto$S¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz



z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
 przewidywane obcigzenie ogniowe Q< 500MJ/m2

10.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych

* klasa odpornos$ci pozarowej - ’E”

5 %
Klasa Klasa odporno$ci ogniowei elementéw budynku )™
odpornosci glowna L. Kryci
pozarowej | konstrukcja konstrukcja t py | Seana . ¢ciana prze 3)013
budynku dachu SHop zewnetrzna ~ 2) 1) | dachu
no$na wewnetrzna
1 2 3 4 5 7
6

"A" R 240 R 30 REI 120 | E1120 (0-1) EI160 RE 30
"B" R 120 R 30 E 160 (o-1) RE 30

REI 60
"Cc" R R1 EI -1 RE1

C 60 5 REI 60 30 (o-i) . 154) 5

"D" R 30 ) REI30 | EI130 (o-i) ) )
"E" ) ¢) ) )

) )

* clementy budynkow nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajacych ognia, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia

10.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak roéwniez
ograniczajgcych jego skutki

Nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

10.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych §rodkach do ewakuacji 0oséb o ograniczonej zdolnoS$ci poruszania si¢

Ewakuacja z budynku magazynowo-warsztatowego przez bramy wejsciowe otwierane na zewnatrz lub drzwi
osadzone w $cianie szczytowej o szer. min. 1,0m w $wietle przejScia. Nie zmienia si¢ warunkow
ewakuacyjnych hali.

Ewakuacja z kontenerow przez drzwi wyjSciowe o szer. 0,9m bezposrednio na zewnatrz.
W pomieszczeniach, w zalozeniu, przebywac jednoczesnie bedzie do trzech osob.

Nie przewiduje si¢ przebywania na terenie obiektu osob niepetnosprawnych - dostgp dla pracownikéw
zaktadu.

10.10 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji, o
wyposaZeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt winien spelnia¢ warunki okreslone rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
7 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

W budynku nie jest wymagane zapewnienie instalacji wodociagowej przeciwpozarowe;.

Zapewni¢ wyposazenie obiektu w gasnice - jedna jednostka masy §rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

10.11 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym



wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych
Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng -wg opisu branzy elektrycznej oraz wentylacji grawitacyjne;j.

10.12 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych
zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach sluzacych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojs$ciach

Dojazdy dla stuzb ratowniczych zapewniaja istniejace drogi i uktad komunikacji wewngtrznej. Zakres
zamierzenia nie wptywa na zmiang istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Istniejacy budynek
warsztatowo-garazowy nie wymaga drogi pozarowej. Podobnie kontenery.

Pozostale warunki ochrony p.pozarowej - bez zmian. Zakres zamierzenia nie dotyczy dostosowania
istniejacych obiektéw do obowigzujacych wymogow.

11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy przedmiotowych obiektow- nie beda ogrzewane.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane musza posiada¢ oznakowanie znakiem CE lub deklaracje
zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, albo
dokumenty potwierdzajace umieszczenie w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykona¢ doktadnie wedlug
wytycznych i zalecen producenta.
Wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jakosciowych.
Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie
z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Realizacja obiektu zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie odstgpstwa lub zmiany bez zgody autora
projektu sa naruszeniem praw autorskich.
Ewentualne btedy w dokumentacji projektowej dostrzezone w trakcie realizacji zamierzenia, nalezy zgtaszac¢
projektantom, umozliwiajgc korektg.
Opracowanie:
arch. Tomasz Butynski
arch. Patrycja Butynska
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1. Konstrukcja

1.1. Uklad konstrukcyjny -stan istniejacy

Istniejaca hala garazowa jest obiektem jedno kondygnacyjnym, wykonanym w konstrukcji stalowej, z lekkg
obudowa scian ostonowych. Dach hali garazowej dwuspadowy kryty blachg fatdowa. Hala w czeSci magazynowe;
murowana z bloczkdw gazobetonowych z dachem stalowym stanowigcym przedtuzenie dachu nad czescig garazowa.
W budynku zaplanowano sze$¢ niezaleznych wjazdéw dla samochoddw ciezarowych. Dodatkowe pomieszczenie
magazynowe moze by¢ wykorzystane jako dodatkowy garaz.

Gtowng konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe z dwuteownikdw stalowych typu HEB260 o rozpietosci 14m
w rozstawie 4,5m. Sciany ostonowe z blach fatdowych T35/207 gr. 0,75mm, ktére sq montowane na platwiach
Sciennych z C65, zamontowanych w rozstawie co 1500mm. Dach dwuspadowy kryty blacha fatdowa powlekang T55 gr.
0,75mm na pfatwiach stalowych C140. W ptatwiach stalowych zaprojektowano Sciggi stalowe z preta $16. W czesci
budynku przeznaczonej dla samochodow ciezarowych zaprojektowano bramy garazowe dwuskrzydiowe rozwierane
stalowe. W czesci magazynowej budynku $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych wzmocnione uktadem trzpieni
zelbetowych i wiencow. Pota¢ dachu stezono, jak i stupy zaprojektowano z pretow ¢20cm ze stali St3S.

Pod istniejacq halg zaprojektowano w formie blokéw betonowych (stép fundamentowych) o wymiarach
120x80x80cm. W blokach fundamentowych osadzono $ruby kotwigce fundamentowe F24-W/550mm. Bloki spieto
podwalinami szerokosci 20cm i wysokosci 100cm. Zbrojenie wzdtuzne podwalin 6#12 ze stali 34Gs, strzemiona ¢6 co
30cm ze stali St3S. Z taw fundamentowych w osiach 1, wyprowadzono trzpienie zelbetowe o przekroju 24x20cm
zbrojone 4#12 ze stali 34GS. Pod fundamentami wykonano warstwe chudego betonu gr. 10cm. Fundamenty wykonano
z betonu B20. Rzedna posadowienia fundamentéw — 1m ponizej istniejacej powierzchni terenu.

W hali garazowej zaprojektowano posadzke betonowa gr. 20cm zbrojong siatkami z pretéw ¢6 o oczku 15x15¢cm.

1.2. Zakres przebudowy istniejacej hali

W zwigzku z planowang przebudowa istniejacej hali ustala si¢ nastepujacy zakres prac:

* termomodernizacja $cian i dachu hali w tym:
- wykonanie warstwy docieplenia potaci dachu z ptyt PIR gr. 8cm na istniejacym pokryciu z blachy trapezowej,
wraz z wykonaniem nowego pokrycia potaci membrang PCV-np. Protan SE.
- demontaz istniejacego poszycia $cian w postaci blachy i wykonanie nowego poszycia z ptyt warstwowych z
wypetnieniem piankg PIR gr. 8cm w uktadzie pionowym.
- docieplenie Scian konstrukcyjnych metoda lekka -mokrg czesci murowanej warstwg styropianu gr. 8cm.

*  Wykonanie dwdch nowych otworow drzwiowych od strony wschodniej Sciany szczytowej, wraz z nowg,
rygléwka stalowg i przebudowa istniejacych podwalin.

* Demontaz istniejacych i montaz nowych ocieplonych bram wjazdowych do bokséw garazowych.

1.3. Zakres prac dodatkowych

Zakres prac dodatkowych w obrebie istniejgcej hali obejmuje:
* Dobudowe dwoch kontenerdw socjalnych od strony wschodniej $ciany szczytowej w uktadzie podtuznym
* Dobudowe kontenera socjalnego przy scianie budynku magazynowego nr 3.
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1.4. Materialy:

Do wykonania ocieplenia istniejgcej hali i dobudowy kontenerdw socjalnych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

Beton: C25/30 -gtowne elementy zelbetowe, fundamenty
C8/10 - chudy beton
Otulina dla fundamentéw:
Cnom= 40mm na podktadzie betonowym kl. eksp. XC2
Cnom= 70mm bez podktadu betonowego XC2 kl. eksp. XC2
Otulina dla elementow eksploatowanych wewnatrz:
Cnom= 25mm Kl. eksp. XC1

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500SP)

Stal konstrukcyjna: S235JRG2

Poszycie Scian: stalowa ptyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 8cm
Docieplenie dachu: ptyta izolacyjna poliizycyjanurowa gr. 8cm r=30kg/m3
Docieplenie Scian: styropian EPS-042 gr. 8cm

Wykonczenie dachu: membrana PCW

1.5. Obciazenia

Konstrukcja zaprojektowana zostata na przyjecie obcigzenia charakterystycznego:

* Maksymalne pokryciem dachowym ok.15 kg/m?

* instalacji podwieszonych o$wietlenie) 20 kg/m?

* $niegiem dachu i stropodachu 56 kg/m? | strefa wg
* wiatrem jak dla | strefy wg

1.6. Fundamenty, warunki gruntowe

1.6.1.  Wyniki badan geotechnicznych

Wykonanie opinii geotechnicznej zlecono firmie Pracownia Geologiczna s.c. Joanna i Robert tukasiewicz Ruszowice,
ul. Brzoskwiniowa 7; 67-200 Gtogédw. W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano: trzy otwory
geotechniczne do gtebokosci 4,0m kazdy. W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy
opis przewiercanych gruntdéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci gruntdéw. Stopien zageszczenia
okreslono na podstawie badania sondg lekkg DPL przeprowadzonego przy otworze nr 1 w dokumentowanym terenie.

1.6.2. Warunki gruntowe

W budowie geologicznej terenu, na ktérym ma by¢ zlokalizowany projektowany budynek wystepujg rodzime utwory
czwartorzedowe. Przy powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci siegajace;
1,3m. Warstwe nasypowg stanowig: nawierzchnia placu, czyli warstwa asfaltowa utozona na kostce granitowej lub na
betonie. Ponizej wystepujg nasypy niekontrolowane, mieszane — piasek, gruz, zuzel.

W podtozu dokumentowanego terenu rodzime grunty sg jednolite genetycznie oraz litologicznie dlatego w podtozu
wydzielono tylko jedng warstwe geotechniczng. Wydzielona warstwa geotechniczna charakteryzuje si¢ nastepujacymi
wiasciwosciami:
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Warstwa | — zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski Srednie. Sg to utwory Srednio zageszczone, mato wilgotne.
Parametr wiodacy {j. stopien zageszczenia 1D=0,50.

Najwazniejsze obliczeniowe parametry geotechniczne to:

*  Wilgotnos¢ naturalna: Wn =5,5%

*  Gestosc¢ objetosciowa r=1,53 t/m3

* Kat tarcia wewnetrznego ou =29,70°

* Modut odksztatcenia pierwotnego (ogo6lnego) Eo =71913 kPa
*  Modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) Mo = 85129 kPa

1.6.3. Warunki wodne

Warunki wodne w dokumentowanym terenie sg bardzo korzystne. W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody podziemnej. Z uwagi na dobre witasnosci filtracyjne gruntéw poditoza nie wystepuje
ryzyko tworzenia sie okresowych nagromadzen wdd opadowych i roztopowych tym bardziej ze teren pokryty jest
warstwg asfaltu a dodatkowo wyposazony jest w kanalizacje deszczowa, ktérg odprowadzane sg wody opadowe.
Wiasciwosci filtracyjne gruntdw podtoza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug wiasnosci filtracyjnych wg Z.
Pazdro, B. Kozerski (,Hydrogeologia ogdlna”).
Wyznaczony w ten sposéb wspotczynnik filtracji dla gruntéw rodzimych wynosi:

* piaski $rednie - k = 10-3 — 104 m/s - utwory dobrze przepuszczalne

1.6.4. Kategoria geotechniczna

Rozbudowywany budynek stalowej hali garazowej, parterowy niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej— wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012.463).

1.7. Elementy Zelbetowe

1.7.1. Przebudowa istniejacych podwalin

W zwigzku z wykonaniem nowych otworéw pod drzwi przejSciowe do konteneréw zaistniata potrzeba obnizenia
podwalin w miejscu wykonania nowych otworéw. Istniejace podwaliny Zelbetowe o przekroju 15x90cm nalezy w
miejscach nowych otworéw rozku¢ i wykona¢ ,podbicie” z tawy zelbetowej o wymiarach 40x40cm. Podbicie wykona¢
odcinkami max 1,0m. Nowe tawy w miejscach otwordw zazbroi¢ 4 pretami #12 ktére nalezy ,spigC” strzemionami jedno
cietymi #8 w rozstawie co 20cm. StosowaC stal A-IlIN, beton C25/30. Otuliny zbrojenia min Chom=50mm. Klasa
ekspozycji XC2. Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu C8/10 o gr. 10cm. Dodatkowo
po zewnetrznej stronie w celu ograniczenia powstania rys na powierzchni podwalin zastosowac jednostronne
wzmocnienie poprzez naklejenie tasm z widkien weglowych.

1.7.2. Stopy fundamentowe pod nowe kontenery

Posadowienie kontenerdw wykona¢ jako bezpoSrednie na punktowych stopach fundamentowych o wymiarach
50x50cm, zagtebionych min 1,0m ponizej poziomu istniejgcego terenu (Stopy posadowi¢ na tym samym poziomie co
fundamenty istniejacych budynkéw jednak nie mniej niz 80cm ponizej poziomu terenu). Kazdy z konteneréw powinien
mie¢ 6 punktow podparcia — w narozach i Srodku rozpietosci diuzszego z bokdéw. Pomiedzy poziomem terenu a dolng
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powierzchnig podtogi kontenerow nalezy zapewni¢ ok 30cm przeswitu. W przypadku posadawiania konteneréw na
wspoinym fundamencie wykonac stopy o wymiarach 50x70cm. Zbrojenie stop: 6 pretami # 12. Zbrojenie poprzecznie w
postaci strzemion #6 w rozstawie co 15cm. Zastosowac beton klasy C30/37 o wodoszczelnosci W10. Maksymalne w/c
=0,50, minimalna ilos¢ cementu 320kg/m3. Otulina zbrojenia Cnom = 50mm. Zatozona klasa ekspozycji wg PN-EN-206-
XF3. Mrozoodpornos¢ F75 wg PN-B-06265. Pod stopami nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu
C8/10 o gr. 10cm.

1.7.3. Warunki wykonania rob6t betonowych

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byC starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usunigcie luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usung¢ przed
rozpoczeciem betonowania.

Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki
betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez
traktowania tej przerwy jako przerwy robocze;.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalne;.

W okresie upalnej pogody mieszanke betonowa nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed utratg wody.

W czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

Powierzchnie betonowe wykona¢ nalezy w miejscach pdzniej widocznych bez rakéw, gtadko, czysto oraz bez
naciekow (z gotowg powierzchnig).

1.8. Konstrukcja stalowa

1.8.1. Jakos¢ wykonania konstrukcji stalowej — nowe elementy rygléwki, przebudowa wschodniej $ciany

szczytowe;j.

Klasa konstrukcji stalowej ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze zgodnie z PN-EN 1090-1+A1:2012/
Ap1:2014-09:

Konstrukcja wykonana gtownie ze stali gatunku S235JRG2, spawanie w wytworni, faczenie elementéw Srubami na
placu budowy, brak oddziatywan sejsmicznych, ustala sie:

Klasa konsekwencji: CC2

Kategoria uzytkowania: SC1

Kategoria produkcji: PC2

KLASA WYKONANIA: EXC2

Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna by¢ potwierdzona atestem specjalnym "2.3" lub Swiadectwem odbioru ,3.1B”
wg PN-EN 10025-1:2007.
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Wymagane jest badanie materiatu (blachy o grubosci od 30mm) na skionno$¢ do rozwarstwienia préba Z
wg normy PN-EN 10164:2007 i badania po spawaniu, aby zapobiec mozliwosci powstawania peknieé
lamelarnych.

Powierzchnie blach czotowych, do ktérych majg by¢ przyspawane elementy wywotujace znaczne obcigzenia
prostopadte do powierzchni blach, zaleca sie przed spawaniem zbadaé ultradzwigkowo na mozliwo$¢ istnienia
makroskopowych rozwarstwien w blachach i ztgczach.

Klasa ztaczy spawanych: klasa B wg PN-EN ISO 5817:2014-05

. Zakres badan radiograficznych badz ultradzwiekowych min. 2 % spoin, ogledziny zewnetrzne 100 % spoin. Spoiny
pachwinowe badane metoda ultradzwigkowa.

1.8.2. Wykonczenie powierzchni Srub, materialy spawalnicze

Wszystkie sruby, nakretki i podktadki ocynkowane galwanicznie.

Sruby, nakretki, podktadki i materialy spawalnicze powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 1993-1-8. Elektrody
nalezy dobiera¢ wg normy przedmiotowej PN-EN ISO 2560:2010; druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektrodg metalowg w ostonie gazu - wg normy PN-EN ISO 14341:2011, a druty elektrodowe proszkowe do spawania
tukowego elektrodg metalowg - w ostonie gazu i bez ostony gazu - wg normy PN-EN ISO 17632:2016-02; odpowiednio
do gatunku stali, metody i warunkow spawania.

Do potaczen nalezy stosowaé sruby zgrubne z them szesciokatnym klasy minimum 8.8 wedtug normy PN-EN ISO
898-1. Nie dopuszcza sie stosowania w jednej konstrukcji elementu $rub o tej samej Srednicy i réznych klasach
wiasnosci mechanicznych. W zakresie dtugosci nalezy stosowac $ruby wykonane wedtug normy DIN 7990 lub PN-EN
1ISO 4016.

Nalezy stosowa¢ nakretki wg normy PN-EN ISO 4034, stosujac klase wtasciwosci mechanicznych wedtug normy PN-
EN I1SO 898-2 odpowiednig do klasy $rub.

W zalezno$ci od potrzeb nalezy stosowaé podkfadki okragte zwykte wedtug normy DIN 7989-1 albo PN-EN ISO 7091, a
w razie potrzeby podktadki sprezyste lub podktadki klinowe.

Minimalna stosowana $rednica Sruby w potgczeniach no$nych wynosi 12 mm. Po dokreceniu $ruby, co najmniej jeden
zwoj gwintu powinien wystawac¢ poza lico nakretki.

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan co do wykonczenia powierzchni ciernych.

Dopuszczalna odchytka styku dociskowego blach czotowych wszystkich potaczen doczotowych wynosi A< 0,5 mm na
co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, jedynie lokalnie moze wynosi¢ Amax = 1,0 mm. Przy wystapieniu szczelin
wiekszych niz wymienione nalezy stosowa¢ odpowiednio dopasowane przektadki z miekkiej stali, ktére mogq by¢
stabilizowane spoinami czotowymi cze$ciowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek nie moze by¢ wieksza niz trzy w
jednym miejscul.

1.8.3. Ochrona antykorozyjna konstrukciji -istniejace elementy stalowe do wykorzystania

Elementy nalezy oczyscic w procesie $rutowania do stopnia czysto$ci Sa 2,5 wg PN-EN I1SO 8503:2012. Klasa
korozyjnosci C2 wg PN-EN ISO 12944-1 dla konstrukcji eksploatowanych wewnatrz i C3 dla konstrukcji
eksploatowanej na zewnafrz.

Konstrukcje stalowa wewnetrzng zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie zestawem epoksydowym grubos¢ 120
pm.

Wyroby przeznaczone do cynkowania powinny spetniac wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011 oraz powinny
spetnia¢ wymagania dla klasy 1 przydatno$ci do cynkowania ogniowego zgodnie z normg PN-EN 10025-2.
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Przed naktadaniem powtok malarskich nalezy dokona¢ oceny czystosci powierzchni stalowych zgodnie z PN-EN 1SO

8501-1:2008, dokonac oceny pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000, oraz

dokona¢ PN-EN [SO 8503-3:2012 Charakterystyki chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce

strumieniowo-scierne;.

Podczas malowania nalezy kontrolowac proces poprzez:

- sprawdzenie prawidtowosci oczyszczenia powierzchni

- ocene prawidtowo$ci warunkdéw atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 90%, temperatura
powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensaciji wilgoci)

- kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki

- kontrole przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadno$ci malowania (zacieki, niedomalowania)

Po malowaniu nalezy dokona¢ kontroli jakosci powtok malarskich, ktora polega na dokonaniu ocen:

- wygladu zewnetrznego powtoki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekdw, miejsc nie pokrytych, wirgcen
ciat obcych w powtoce),

stopnia wyschniecia powtoki wg PN-C-81519:1979

przyczepnosci powtoki wg PN-EN ISO 4624:2016-05

grubosci powtoki suchej i mokrej wg PN-EN 1SO 2808:2008

Szczelnosci pokrycia wg PN-75/C-81518

1.8.4. Wytyczne montazu

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
- stan podpér oraz $rub kotwigcych w stopostupach i ich usytuowanie

- zgodno$¢ metody montazy z projektem montazu i spetienie wymagan bhp

- stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen

- wykonanie powfok ochronnych

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

1.9. Dach - docieplenie

1.9.1.  Wykonanie nowego docieplenia na warstwie istniejacej blachy trapezowej

Przed przystgpieniem do ocieplenia potaci dachowej nalezy zamontowa¢ na okapach profile dystansowe z blach
gietych.  Docieplenie pofaci dachy wykona¢ z zastosowaniem ptyt izolacyjnych sktadajacych sie z rdzenia
termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Zastosowac ptyty o grubosci 80mm np. term PIR AL firmy Gorstal. Ciezar
objetosciowy ptyt nie moze by¢ wigkszy niz 30 kg/m3. Sposdb montazu kolejnych warstw powinien by¢ prowadzony tak,
aby dach ptaski spetniat trwale swoje zadania i w trakcie eksploatacji nie doszto do uszkodzenia pokrycia lub
zawilgocenia termoizolacji. Poszczegoine elementy nalezy montowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami
producenta.Ptyty termPIR® mozna montowa¢ jedno- lub dwuwarstwowo. W przypadku ukfadania dachu w jednej
warstwierekomenduje sie stosowanie ptyt z frezem TAG (frez pioro-wpust) lub LAP (frez schodkowy), natomiast w
przypadkuuktadania dwuwarstwowego mozna zastosowac frez FIT (frez ptaski).Na odpowiednio przymocowanym oraz
oczyszczonym podiozu z blachy trapezowej kolejno uktada sie folie paroizolacyjng. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim
kierunku uktadania kolejnych pasow folii. Zaktady powinny by¢ utozone zgodnie z kierunkiem spadku dachu, a ich
wielko$¢ powinien okresli¢ dostawca.Ptyty termPIR® nalezy montowac na roziozonej folii paroizolacyjnej uktadajac je
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dtuzszym bokiem prostopadle do fatd blachy. W ten sposéb minimalizujemy ilos¢ i dtugo$¢ niepodpartych taczen. Ptyty
nalezy montowac systemem ,namijanke”, tak aby $cisle do siebie dolegaty, a spoiny sasiednich rzedow i warstw si¢ nie
pokrywaty. Kolejne ptyty nalezy mocowa¢ mechanicznie za pomocy tacznikdw. Szczeliny wigksze jak 3 mm nalezy
wypetni¢ niskoprezng piankg montazowg. Dodatkowo nalezy zadba¢, aby grubo$¢ ptyty byta nie mniejsza od 1/3
odlegtosci pomiedzy sasiednimi fatldami stosowanej blachy trapezowej. Dla ptyt 40 mm tgczenia powinny spoczywac na
gornej fatdzie blachy nosnej.

Pierwszg warstwe mocuje sie facznikami (taczniki teleskopowe) w ilosci koniecznej do prawidtowego montazu
kompletnego dachu. Kazda ptyte zamocowa¢ mechanicznie do blachy trapezowej. Minimalna ilos¢ tacznikow
przypadajaca na kazda z ptyt nie mniejsza niz 6szt zgodnie z ponizszym rysunkiem:
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Na ptyty termPIR® mozna uktadac rdznego rodzaju hydroizolacje. W przypadku docieplenia przedmiotowej hali zaleca
sie wykonanie pokrycia w postaci membrany np. Protan SE o jasnym kolorze w celu zmniejszenia wspdiczynnika
emisyjnosci ciepta. Montaz membran wykowywany jest najczesciej za pomocg facznikdw lub zgrzewania ze sobg
kolejnych paséw hydroizolacji. Zaleca sie montaz przez zgrzewanie.

1.10. Obudowa $cian

Zaprojektowano poszycie Scian zewnetrznych z ptyt np. GS insPIRe® S MAX gr. 80mm firmy Gérstal montowanych
mechanicznie do istniejacej ryglowki stalowej w uktadzie pionowym. Nakazuje sie stosowanie lekkich ptyt z rdzeniem z
pianki PIR. Oktadziny ptyty stanowi blacha stalowa obustronnie ocynkowana wg EN 10346 z organicznym lakierem
poliestrowym o grubo$ci powloki 25 um. SzczelnoS¢ potaczen plyt zapewnia aplikowana na etapie produkcii
poliuretanowa uszczelka PUS. Ptyty montowac do istniejgcej ryglowki zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Pry podwalinach zamontowac okap z blachy giete;.

Il WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
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2. UWAGI WSTEPNE

Wszystkie obliczenia konstrukcyjne wykonano w oparciu o Eurokody:
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukc;i
- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1991 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych
- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA HALI
3.1. OBCIAZENIA STALE

3.1.1. Pokrycie dachu - po wykonaniu docieplenia

3.2. Pokrycie dachu hali

Ok i qd
- membrana Protan SE 0,050kN/m?
- plyta izolacyjna termPIR AL. 80mm [0,30kN/m3]0,024 kN/m?2
- Paroizolacja  [0,020 kN/m?] 0,020 kN/m2
- istniejgca blacha trapezowa T50 gr. 0,75mm 0,074 kN/m2
0,168 kKN/m? 1,35 0,227 kN/m?

3.21. Zewnetrzna ptyta poszycia PIR gr 80mm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. GSinsPIRe® S MAX gr. 80mm 11,8kg/m2 0,12
S: 0,12 1,35 0,162

3.3. OBCIAZENIA ZMIENNE

3.3.1. Instalacje podwieszone do konstrukcji
- przyjeto ciezar instalacji podwieszonych do konstrukcji w ilosci 20kg/m?

Ok Yi Jd
0.200 kN/m? 1,50 0,450 kN/m?

3.4. Obciazenie $niegiem

Lokalizacja: Glogdw - 1 strefa Sniegowa
wg PN-EN 1991-1-3 pazdziernik 2005
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3.41. Obciazenie $niegiem poza strefag akumulacji

Lokalizacja: gtogdw — 1 strefa $niegowa wg PN EN 1991-1-3: 2003
A=$ér. 78,8 mn.p.m.
sk = 0,7 kN/m2
a=10°= W1 =0,80
s =mq-sx = 0,80-0,70 = 0,56 kN/m2
Sk Yi S
0,56 kN/m? 1.5 0,84 kN/m?

3.5. Obciazenie wiatrem

3.5.1. Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1- 4:2008

3.5.1.1. Obcigzenie wiatrem dziatajacym prostopadle do $ciany podiuznej hali (©=0)

- Budynek o wymiarach: d =29,1m,b=14,3m,h=6,3m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 78,8 m n.p.m.
Vb0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$c¢ wiatru: Vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il > zo=0,05m, zmin=2m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki = 1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19:(zo/zo,n)%97 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predkos¢ wiatru: vm(ze) = cr(ze) Co(ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-In(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2) p-Vm3(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
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Sciana nawietrzna - pole D:

Fw,e = CsCd-qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,625-0,700 = 0,438 kKN/m?
Sciana zawietrzna - pole E:

Fw,e = CsCa*qp(Ze) Cpe = 1,000-0,625-(-0,3) = -0,188 kN/m?
Sciana boczna - pole A:

Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,625(-1 ,2) = -0,750 kN/m?
Sciana boczna - pole B:

Fwe = CsCa*Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,625:(-0,8) = -0,500 kN/m?
Sciana boczna - pole C:

Fw,e = CsCa*qp(Ze) - Cpe = 1,000-0,625-(-0,5) = -0,313 kN/m?

3.5.1.2. Obciazenie wiatrem dziatajacym réwnolegle do $ciany podtuznej hali (©=90°)

- Budynek o wymiarach: d =14,3m,b=29,1m,h=6,3m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =12,6 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 78,8 m n.p.m.
Vb,o = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cdir'Cseason’Vb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmin =2 m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspodiczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki = 1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)°%7 = 0,190
- Wspditczynnik chropowatosci: cr(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190:In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predkos$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/20)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7-I(ze)] (1/2) p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
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Sciana nawietrzna - pole D:

Fwe = CsCd*qp(Ze) Cpe = 1,000-0,625-0,725 = 0,453 kN/m?
Sciana zawietrzna - pole E:

Fw,e = CsCd*Qp(zZe) Cpe = 1,000-0,625(-0,351) = -0,219 kN/m?
Sciana boczna - pole A:

Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe = 1,0000,625(-1 ,2) = -0,750 kN/m?
Sciana boczna - pole B:

Fwe = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,625-(-0,8) = -0,500 kN/m?
Sciana boczna - pole C:

Fw,e = CsCd*Qp(Ze)-cpe = 1,000-0,625-(-0,5) = -0,313 kN/m?

3.5.1.3. Obciazenie wiatrem dziatajacym na dach prostopadle do $ciany podtuznej hali (©=0°)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 29,1 m, d = 14,3 m, kat nachylenia potaci a = 10,0°
- Budynek o wysokoscih = 6,3 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,6 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczng (8 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 78,8 m n.p.m.
Vb,0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cadir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vp = Cdir'CseasonVb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il — zo=0,05m, Zmin =2 m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)2:07 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: c(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190:In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(ze) = ¢r(ze):Co(Ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/zo)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2)-p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
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[ 1Fw,e [kN/m?]

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

y

w

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:

Fw,e = CsCd*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625-0,100 = 0,063 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - ssanie:

Fw,e = CsCd*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625(-1,000) = -0,625 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

Fw,e = CsCd*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625-0,100 = 0,063 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - ssanie:

Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,625(-0,450) =-0,281 kN/m?
Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole I:

Fw,e = CsCd'Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625-(-0,500) = -0,313 kN/m?
Potaé¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole J - parcie:

Fw,e = CsCd*qQp(ze)Cpe = 1,000-0,625-0,100 = 0,063 kN/m?
Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole J - ssanie:

Fw,e = CsCd'Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625-(-0,800) = -0,500 kN/m?

3.5.1.4. Obciazenie wiatrem dziatajacym na dach prostopadle do $ciany szczytowej hali (©=90°)

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 14,3 m, d = 29,1 m, kat nachylenia potaci a = 10,0°
- Budynek o wysokoscih =6,3 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =12,6 m
- Wiatr wiejagcy na sciane szczytowg (6 = 90°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 77 m n.p.m.
Vb,0 = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = Cdir'CseasonVb,o = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmin =2 m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,30 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo,1)%:07 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: c(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190:In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predkos$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze) Co(ze) Vb = 20,22 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-In(ze/z0)) = 0,207
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: gp(ze) = [1+7I(ze)] (1/2) p-vm*(ze) = 625,1 Pa = 0,625 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
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I 1Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

Pota¢ - pole G:

Fw,e = CsCd'qQp(ze) Cpe = 1,000-0,625:(-1,3) = -0,813 kN/m?
Pota¢ - pole H:

Fw,e = CsCd*Qp(ze) Cpe = 1,000-0,625(-0,650) = -0,406 kN/m?
Pota¢ - pole I:

Fw,e = CsCd"Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,625-(-0,550) = -0,344 kN/m?

3.6. Obciazenie wyjatkowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. g Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2
1. Uderzenie pojazdem ciezarowym h=1,0m 200
3 200 1,00 2,00

4. ZESTAWIENIE OBCIAZEN DLA KONTENEROW

4.1. Obciazenia state od ciezaru wiasneqo kontenerow

Przyjeto kontenery firmy CTX Containex. Przyjeto kontenery -socjalno-biurowe typ 20’. Zestawienie ciezarow ponize;j:
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41.1. Kontener socjalno-biurowy 20’

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kg kg
1. Ciezar wiasny kontenera socjalno-biurowego 2500 1,35 3375
Obcigzenia punktowe na puntu podparcia:
Zastosowano uktad kontenerow w uktadzie jednokondygnacyjnym

’ 5858 — zewnetrzny obrys posadowienic

enia

kontenerow
adowi

zewnefrzny obrys
2398 - zewngtrzny obrys pos

2438

Obcigzenie na m2 powierzchni :
qk = 2500kg/ (6,058m x 2,438m)=338,5kg/m?2 = 3,4kN/m2
qd = 3375kg/ (6,058m x 2,438m)=457,0kg/m?2 = 4,6kN/m?

Obcigzenie punktowe na podpory narozne:
Pk1= 3,4kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 6,28kN
P41= 4,6kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 8,49kN

Obcigzenie punktowe na podpory Srodkowe:
Px1= 3,4kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 12,55kN
Pa1= 4,6kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 16,98kN
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4.2. Obciazenia zmienne klimatyczne

4.21. Obciazenie Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy plaskie
7 48 [kN/m2]

0,840

Pota¢ dachowa:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=78 m n.p.m.
sk =0,007-A- 1,4 =-0,854 kN/m2 < 0,7 kN/m2 sx = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normaine
- brak wyjatkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspdtczynnik ekspozycji:
- teren normalny Ce =1,0
- Wspétczynnik termiczny Ci=1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 0,00
m1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
Sk =m4-CeCt-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk-gr=0,560-1,5 = 0,840 kN/m?

Obcigzenia punktowe na punkty podparcia:

6058 - zewngtrzny obrys kontenerow

’ 5858 — zewnetrzny obrys posadowienia

nerow
¥

konte
X

Zny obrys

2398 — zewnetrzny obrys posadowienia

2438 — zewnelr
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Obcigzenie punktowe na podpory narozne:
Px1= 0,56kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 1,03kN
Pq1= 0,84kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 1,55kN

Obcigzenie punktowe na podpory $rodkowe:
Pr1= 0,56kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 2,07kN
Pg1= 0,84kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 3,10kN

4.2.2. Obciazenie uzytkowe konteneréw

Lp Opis obcigzenia

Obc. char. i Obc. obl.

1. Obcigzenie zmienne stropu - pokoje mieszkalne [2,00kN/m2]

Obcigzenia punktowe na puntu podparcia:

6058 - zewnetrzny obrys kontenerow

| 5858 — zewnetrzny obrys posadowienia

ontenerdw
xosadowienic

y obrys k
h(/

4

2438 — zewnelrzr
98 — zewne

Obcigzenie punktowe na podpory narozne:

Px1=2,00kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 7,38kN
Pa1= 3,00kN/m2x 6,058m x 0,5 x0,5 x 2,438m x 0,5 = 11,08kN

Obcigzenie punktowe na podpory $rodkowe:
Px1= 2x2,00kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 14,80kN
Pg1= 2x3,00kN/m2x 6,058m x 0,5 x 2,438m x 0,5 = 22,16kN

4.2.3. Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Lokalizacja: Gtogow- strefa |
wg PN-EN 1991-1-4 listopad 2008
- Wysoko$¢ nad poziomem morza: 78m n.p.m.

kN/m?2 kN/m2
2,00 1,50 3,00
2,00 1,50 3,00
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season = 22m/s - 1,0-1,0 =22m/s

- Bazowe ciénienie predkosci: ¢, = 0,5 - ¢ - vi[N/m*] = 0,5 - 1,25kg/m> - 22°m /s = 302,5N/m?
- Wysokos¢ odniesienia:

(2,=3,00m)

- Wspdtczynnik ekspozycji (kategoria terenu I1):

3,00
C(z) = 2,30 ()02 = 23 (5= = 1,68

1

- Podstawowa bazowa predkosc wiatru wynosi v, =22 [m/s].
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = v, g - Cy; - C

- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
q,(z,) = ¢ (2) - q,, = 1,68 - 302,5N/m* = 509N/m* = 0,51k N/m?

5. WYNIKI OBLICZEN

5.1. Dopuszczalne obciazenie dla blachy trapezowej hali po dociepleniu

5.1.1. Hala

5.1.1.1. Blacha trapezowa w uktadzie dwuprzestowym poza akumulacjg $niegu — brak ssania wiatru:

- pokrycie dachu cigzar wtasny 0,168 kN/m2 1,35 0,227 kN/m?

- instalacje podwieszone 0,200 kN/m2 1,50 0,450 kN/m?

- parcie wiatru 0,063 kN/m2 1,50 0,450 kN/m?

- $nieg poza strefg akumulacji 0,560 kN/m? 1,50 0,840 kN/m?
0,991 kN/m?2 1,461 KN/m2

Przyjeto blache T50P gr. 0,75mm firmy Pruszynski gatunek stali S320GD
-dlal=2,35m gr. 0,75 mm
SGN (dopuszczalne = 3,81 kN/m2
SGU (dopuszczalne = 1,63 kN/m2
max strzatka ugiecia L/200
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6. KONSTRUKCJA STALOWA HALI

6.1. Weryfikacja istniejacej ramy stalowej pod dociepleniu
6.1.1. Schemat statyczny

1
4

14.00

HEB 260
HEB 260

6.1.2. Silty przekrojowe

MY [kNm]

FZ [kN]
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1
4

14,00

HEB 260
—
N
o
= -
N
HEB 260

6.1.3. Analiza wytrzymatos$ciowa rygla:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 3 Rygle 3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=7.11m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 970 AKC:ACC/28=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.30 + 16*0.20 + 19*1.00
(1+2+19)*1.00+3*0.30+16*0.20

MATERIAL.:
S 235 (S235) fy =235.00 MPa

==

¥

== PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 260
h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=26.0 cm Ay=100.30 cm2 Az=37.15 cm2 Ax=118.00 cm2
tw=1.0 cm Iy=14920.00 cm4 1z=5130.00 cm4 1x=124.00 cm4
tf=1.8 cm Wply=1282.91 cm3 Wplz=602.25 cm3
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =35.28 kN My,Ed =-133.24 kN*m

Nc,Rd =2773.00 kN My,Ed,max = -133.24 kN*m

Nb,Rd =1273.49 kN My,c,Rd =301.48 kN*m Vz,Ed=-29.29 kN
MN,y,Rd =301.48 kN*m Vz,c,Rd =504.04 kN

Mb,Rd =252.55 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

0 i
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 469.06 kN*m Krzywa,LT - b XLT=0.82
LerJow=7.11 m Lam LT =0.80 fi,LT = 0.81 XLT,mod = 0.84

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

|| |== _ 1| == _

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=7.11m Lam_y=0.67 Lz=7.11m Lam z=1.15
Ler,y=7.11m Xy =10.80 Ler,z=7.11m Xz=0.46
Lamy = 63.23 kyy =0.91 Lamz =107.83 kzy =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.01 <1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.44 <1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.06 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 63.23 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z =107.83 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.53 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.55 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max =L/250.00 =2.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 682 SGU:CHR/1=1%1.00 + 2%1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00
uz=0.5cm < uz max =L1/250.00 =2.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 850 SGU:CHR/169=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 9*0.60 + 17*1.00
(1+2+17)*1.00+3*0.70+9*0.60

ﬂ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

6.1.4. Analiza wytrzymatos$ciowa stupa:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | Pret | PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.78L=3.50m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 958 AKC:ACC/16=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 19*1.00 (1+2+19)*1.00+4*0.20

MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z
¥

==| PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 260
h=26.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

22232

=




Opis techniczny i wyniki obliczen
PRZEBUDOWA | OCIEPLENIE HALI

b=26.0 cm Ay=100.30 cm2 Az=37.15 cm2 Ax=118.00 cm2

tw=1.0 cm Iy=14920.00 cm4 1z=5130.00 cm4 1x=124.00 cm4

tf=1.8 cm Wply=1282.91 cm3 Wplz=602.25 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=5.30 kN My,Ed =-173.66 kN*m

Nc,Rd =2773.00 kN My,Ed,max = -173.66 kKN*m

Nb,Rd = 1341.74 kN My,c,Rd =301.48 kKN*m Vz,Ed=-26.51 kN
MN,y,Rd =301.48 kN*m Vz,c,Rd =504.04 kN

Mb,Rd =301.48 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

A [+

: L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 1814.16 kN*m Krzywa,LT - b XLT =1.00
Ler,Jow=4.50 m Lam LT=0.41 fi,LT=0.56 XLT,mod = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . = .

wzgledem osi y: i wzgledem osi z:
Ly=4.50m Lam y=1.19 Lz=4.50m Lam z=0.73
Ler,y=12.56 m Xy =10.48 Ler,z=4.50 m Xz=0.71
Lamy = 111.71 kyy =0.90 Lamz = 68.25 kzy =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.00 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd =0.58 <1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.05<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 111.71 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 68.25 < Lambda,max =210.00 STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd =0.58 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.52 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.58 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max =L1/250.00 = 1.8 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 682 SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 +3*1.00 (1+2+3)*1.00
uz=0.3cm < uzmax=L/250.00=1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 849 SGU:CHR/168=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 9*0.60 + 16*1.00
(1+2+16)*1.00+3*0.70+9*0.60

F_ Przemieszczenia

vx=15cm < vxmax=L/150.00=3.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 757 SGU:CHR/76=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 9*1.00 + 17*0.50
(1+24+9)*1.00+3*0.70+17*0.50

vy=0.0cm < vy max =L/150.00=3.0 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 682 SGU:CHR/1=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00

Profil poprawny !!!
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6.2. Weryfikacja ptatwi stalowej pod dociepleniu

6.2.1. Schemat statyczny

_
_
_
_—
P
g
-
6.2.2. Obciazenia
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia (m)
(kN) (Deg)

1:STA1 ciezar wiasny 8 " PZ Minus Wsp=1,00
2:pokrycie obcigz. jednorodne 8 " PZ=-0,40(kN/m)
3:8nieg obcigz. jednorodne 8 "PZ=-1,32(kN/m)
5:uzytkowe obcigz. jednorodne 8 "PZ=-0,47(kN/m)
4:wiatr parcie obcigz. jednorodne 8 " PZ=-0,15(kN/m)

6.2.3. Sity przekrojowe

MY [kNm]
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FZ [kNm]

6.2.4. Analiza wytrzymatosciowa ptatwii:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 8 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L=2.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 22 SGN/17=1%1.35 +2*1.35 + 5*%1.50 + 4¥0.90 + 3*0.75
(1+2)*1.35+5%1.50+4*0.90+3*0.75

MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa
i
]
= | PARAMETRY PRZEKROJU: C 140
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h=14.0 cm
b=6.0 cm
tw=0.7 cm
tf=1.0 cm

gM0=1.00
Ay=13.40 cm2
Iy=605.00 cm4
Wply=105.68 cm3

gM1=1.00
Az=10.10 cm2
1z=62.70 cm4
Wplz=33.24 cm3

Ax=20.40 cm2
Ix=5.68 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My,Ed = 5.04 kN*m
My,pLLRd =24.83 kN*m
My,c,Rd = 24.83 kN*m
Mb,Rd = 17.60 kN*m

Mz,Ed = 1.04 kN*m
Mz,pl,Rd =7.81 kN*m
Mz,c,Rd =7.81 KN*m

KLASA PRZEKROJU =1

4Ll g

z=1.00
Ler,upp=2.00 m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Mecr = 39.20 kKN*m
Lam LT =0.80

Krzywa,LT - d
fi,LT = 0.89

XLT =0.69
XLT,mod =0.71

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y:

X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 =0.34 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) =0.42 <1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

6.3. Weryfikacja rygla $ciany pod dociepleniu

6.3.1.

6.3.2. Obciazenia

Schemat statyczny:

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia (m)
(kN) (Deg)

1:STA1 ciezar wiasny 1 "PZ Minus Wsp=1,00

2:0budowa obcigz. jednorodne 1 " PZ=-0,18(kN/m)

3:wiatr parcie obcigz. jednorodne 1 "PY=0,65(kN/m)

4:wiatr ssanie obcigz. jednorodne 1 "PY=-0,47(kN/m)
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6.3.3. Sity przekrojowe

MZ [kNm]

FY [KNm]

6.3.4. Analiza wytrzymatosciowa rygla:

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 1 Pret 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.00m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 12 SGN/8=1%1.35 +2*1.35 +3*1.50 (1+2)*1.35+3*1.50
MATERIAL.:
S235 (S235)  fy=235.00 MPa
H

I

8 PARAMETRY PRZEKROJU: C 65
h=6.5 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=4.2 cm Ay=7.10 cm2 Az=3.70 cm2 Ax=9.03 cm2
tw=0.5 cm Iy=57.50 cm4 1z=14.10 cm4 Ix=1.61 cm4
tf=0.8 cm Wply=22.11 cm3 Wplz=10.63 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = -1.95 kN*m Mz,Ed = 0.67 kN*m
My,pl,Rd = 5.20 kKN*m Mz,pl,LRd = 2.50 KN*m
My,c,Rd = 5.20 kKN*m Mz,c,Rd = 2.50 KN*m
Mb,Rd = 3.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1
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A 1
-+ | T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 5.25 kN*m Krzywa,LT - d XLT=0.56
Ler,low=4.00 m Lam LT =0.99 fiLT=1.10 XLT,mod = 0.58

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

(My,Ed/MN,y,Rd)* 1.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.65 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) =0.92 <1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

7. EUNDAMENTY

7.1. Stopa ST-1
DANE:

i

I N
|
|
|
|
' o
| el
| T
|
|
|
|
P X
1 2
-
|+
—
4 3
,15.0,20 0,15
v =05 v
4 4
V=0,33m3

Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
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B=0,50m L=0,50m H=1,30m
Bs=0,20m Ls=0,20m es=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=100m  Dmin=1,00m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
z[m]
11
Piaski ¢
Nr| nazwa gruntu h[m] | nawod | po(0 Yf.min V£, max Oun) [0] | cul Mo M
niona | [t/m3] [kPa] [kPa] [kPa]
1 | Piaski srednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 10520
8
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr| typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] | To [kN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/
m]
1 | dtugotrwate 42,50 0,75 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yrmax = 1,20
Beton:
klasa betonu: €25/30 (B30) — f.4 = 16,67 MPa, fed = 1,20 MPa, Ecy = 31,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; yfmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (B500SP) — f,x = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia cnom =75 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Rd = 126,3 kN
Vd=51,1kN < Rd=102,3 kN (49,9%)
Nosnos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Rdh = 17,8 kN
H=0,8kN < Rdh=17,8 kN (4,2%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog,2-3 = 3,38 kNm, moment utrzymujgcy Myg2-3 = 12,38 kNm
Mo =3,38 kNm < M,=8,9kNm  (37,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtérne s'"=0,01 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm < Sgop =1,00 cm (6,8%)

7.2. Nowy rygiel pod drzwi

7.21. Schemat statyczny:
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7.2.2. Obciazenia

Przypadek Typ obcigzenia Lista Warto$¢ obcigzenia (m)
(kN) (Deg)

1:STA1 ciezar wtasny 1 "PZ Minus Wsp=1,00

2:0budowa obcigz. jednorodne 1 " PZ=-0,18(kN/m)

3:wiatr parcie obcigz. jednorodne 1 "PY=0,65(kN/m)

4:wiatr ssanie obcigz. jednorodne 1 "PY=-1,12(kN/m)

7.2.3. Sity przekrojowe

MY [KNm]

MZ [kNm]

FZ [kNm]

31232




Opis techniczny i wyniki obliczen
PRZEBUDOWA | OCIEPLENIE HALI

7.2.4. Wyniki obliczen

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: i
PRET: 1 Pret 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.25m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 SGN/9=1%1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 (1+2)*1.35+4*1.50
MATERIAL:
S235 (S235) fy=235.00 MPa
z

.

88 PARAMETRY PRZEKROJU: RP 100x60x4
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=6.0 cm Ay=4.41 cm2 Az=7.34 cm2 Ax=11.75 cm2
tw=0.4 cm Iy=152.58 cm4 1z=68.68 cm4 Ix=156.27 cm4
tf=0.4 cm Wply=37.94 cm3 Wplz=26.60 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = -0.92 kN*m MzEd = 4.25 kN*m
My,pLRd=8.92kN*m  Mzpl,Rd = 6.25 kN*m
My,c,Rd = 8.92 kN*m Mz,c,Rd = 6.25 KN*m
Mb,Rd = 8.92 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

NE

: L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 103.62 kKN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,Jow=4.50 m Lam LT =0.29 fi,LT = 0.49 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 =0.55 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

My, Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) =0.78 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

KONIEC OBLICZEN
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POSADOWIENIE KONTENERA

W OBREBIE BUDYNKU 3 skala 1:100

poz. ST1 poz. ST1
//\ T~ B0x50x130cm) 0x50x130cm)
/ T L
/ T~ S i it N ] I ]
2 L / e NN -
//////////\/\\ /
///////\/ _ / n L L
///// T e / AL noz. ST1 o noz. ST1 A
7%
/////\/)/\/\ _ N 0x50x130cm) ~ 0x50x130cm) —
077

Istniejgcy budynek

Zbrojenie stopy poz. ST-1sz1.6 1:50

Istniejacy budynek

SN

o0 > IR
e
3
N— tH
I—l::

3 ‘
e
2

/7

'0'0’0 "‘.‘.‘.‘.‘0‘-‘0‘0‘.‘0‘ )

NN
\
\

poz. ST1
0x50x130cm)

poz. ST1
0x50x130cm)

N

@#12 [=278 szt.3 1030 STOPA FUNDAMENTOWA ST-1S/ZT.6 - WYKAZ
/ {— STALI ZBROJENIOWEJ
000 NR SREDNICA | DtUGOSC | LICZBA

S N 2 PRETA|  [mm] [m] [szt] B500SP

#6 #12
- 7,00
38 1 #12 2,180 3 8.340
——— 2 #6 1,320 16 21120
50 v
chudy beton (8/10 / DtUGOSC tACZNA [m] 21.120 8.340
@ #6 L=132 co 15 cm szt.16 50 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,890
26, |

| [ _ - MASA OGOLEM WG SREDNIC [kg] .69 1.42

21 MASA CALKOWITA [kg] 1 SZT 12.111

MASA CAtKOWITA [kg] 6 SZT 12.667

UWAGI:
1. Fundamenty pod kontenery wykonywac w porze suchej przy jak najmniejszym poziomie
zwierciadta wod gruntowych.
BETON . C2 5 /30 2. Do wykonania fundamentéw stosowaé beton wodoszczelny o stopniu mi. W-8
- 3. Posadowienie fundamentdéw na warswie geotechnicznej piaskow srednich o stoniu zageszczenia

STAL ZBROJENIOWA:

warstwami do 1S>0,97.
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1. Wstep

1.1 Temat i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy GPK-SUEZ Glogow Sp. z 0.0. z
siedziba w Glogowie przy ulicy Przemystowej 7a.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz udoku-
mentowanie warunkow geotechnicznych i1 hydrogeologicznych w podtozu projektowanego

obiektu warsztatowo-magazynowego na dziatce o numerze geodezyjnym 143.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w miejscu projek-

towanej inwestycji w lipcu 2021r.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Normg PN-EN 1997 Dokumentowanie

geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowang inwestycje stanowi budynek warsztatowo-magazynowy zlokalizowany
na terenie firmy GPK-SUEZ w Glogowie, na dzialce numer 143. Bedzie to budynek wybu-
dowany w technologii lekkiej — $ciany z blachy ocynkowanej, docieplony. Dach réwniez be-
dzie wykonany z blachy. Konstrukcja oparta bedzie na stupach stalowych posadowionych na

stopach fundamentowych lub na tawie fundamentowe;.

1.3 Opis wykonanych badan geotechnicznych

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na przedmiotowej dzialce wyko-
nano trzy otwory geotechniczne do glebokosci 4.0 kazdy. Rozmieszczenie otworéw ustalono
ze Zleceniodawcg zadania. W trakcie wiercenia, na biezagco prowadzono makroskopowy opis
przewiercanych gruntow, okreslajac rodzaj, barwe, wilgotno$¢ i stan zageszczenia gruntow.
Stopien zageszczenia okreslono na podstawie badania sondg lekka DPL przeprowadzonego
przy otworze nr 1 w dokumentowanym terenie.

Otwory wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej MWG-6, zamontowanej na

podwoziu gasienicowym, swidrami o $rednicy @110mm. Po zakonczeniu wiercenia i prze-



prowadzeniu badan, otwory geotechniczne zasypano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa
geologicznego warstw. Przed rozpoczeciem wiercenia Inwestor przeprowadzit odkrywke te-
renu usuwajac wierzchnig warstwe asfaltu oraz kostek granitowych lub betonu.

Rzedne otwordéw wyznaczono wykonujac niwelacje techniczng w nawigzaniu do rze¢d-
nej kratki Sciekowej potozonej na dokumentowanym terenie. Rzedna ww. kratki wynosi

78.78mnpm, odczytano ja z mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 — zal. nr 2.

2. Charakterystyka geograficzna terenu

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest przy ulicy Przemystowej 7a w Glogowie, zloka-
lizowanej na 0$. Przemystowym. Osiedle potozone jest w potnocno-wschodniej czgsci Gto-
gowa.

Teren objety badaniami potozony jest w obrgbie dziatki o numerze geodezyjnym 143.
Obecnie na dokumentowanym terenie znajduje si¢ betonowy plac wydzielony dwoma mur-
kami betonowymi o wysokosci ok. 0.3-0.5m. Inwestor wykorzystuje przedmiotowy plac do
przetrzymywania pojazdow oczyszczania miasta a wczesniej jako sktad soli do zimowego

utrzymania drog w miescie.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na kontakcie Watu
Glogowskiego z Pradoling Odry, stanowiaca odcinek Pradoliny Barucko-Glogowskiej. Do-
kumentowany teren lezy w odleglosci okoto 200m na potudnie od lewego brzegu Odry, na
erozyjnym tarasie nadzalewowym.

Pierwotna morfologia tego terenu ulegta zmianom w zwigzku z zabudowg terenu. Ak-
tualne rzedne powierzchni dokumentowanego terenu w miejscach wykonanych odwiertoéw

zawieraja si¢ w przedziale ok. 77,8-79,lmnpm.



3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng w dokumentowanym fragmencie dziatki nr 143 okre$lono na
podstawie trzech otworow geotechnicznych, wywierconych do gltebokosci 4.0mppt. Otwory
wykonano w lipcu br.

Lokalizacj¢ wszystkich otworow wykorzystanych do opracowania naniesiono na mape
dokumentacyjng (zal. nr 2).

W budowie geologicznej terenu, na ktorym ma by¢ zlokalizowany projektowany bu-
dynek wystepuja rodzime utwory czwartorzedowe. Przy powierzchni terenu wystepuje war-
stwa nasypoéw niekontrolowanych o migzszos$ci siggajacej 1.3m. Warstwe nasypowa stano-
wig: nawierzchnia placu czyli warstwa asfaltowa utozona na kostce granitowej lub na betonie.
Ponizej wystepuja nasypy niekontrolowane, mieszane — piasek, gruz, zuzel.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez piaski wodnolodowcowe.

Osady wodnolodowcowe ,.fgQp” reprezentowane sa przez plejstocenskie piaski srednie o

zabarwieniu zo6ttobrgzowym. Utwory piaszczyste zalegaja bezposrednio pod warstwa nasy-
pow niekontrolowanych. W dokumentowanym podtozu piaski wystepuja ponizej gtebokosci

rozpoznania 4.0m.

Zaleganie opisanych utwordw w rejonie projektowanej inwestycji przedstawiajg Karty
dokumentacyjne otworow geotechnicznych (zal. nr 3.1-3.2) oraz przekroje geotechniczne (zat.

nr 4)

4. Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne w dokumentowanym terenie sa bardzo korzystne. W zadnym z wyko-
nanych otworow nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody podziemne;.

Z uwagi na dobre wtasnosci filtracyjne gruntow podtoza nie wystepuje ryzyko two-
rzenia si¢ okresowych nagromadzen wod opadowych i roztopowych tym bardziej ze teren
pokryty jest warstwa asfaltu a dodatkowo wyposazony jest w kanalizacje deszczowa, ktorg
odprowadzane sg wody opadowe.

Wiasciwoscti filtracyjne gruntow podtoza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug

wlasnosci filtracyjnych wg Z. Pazdro, B. Kozerski (,,Hydrogeologia ogdélna”).



Wyznaczony w ten sposdb wspotczynnik filtracji dla gruntéw rodzimych w postaci piaskow

$rednich wynosi k = 107 — 10 m/s. S to utwory dobrze przepuszczalne.

5. Warunki geotechniczne

W podtozu projektowanego budynku warsztatowo-magazynowego stwierdzono wy-
stepowanie gruntow mineralnych, rodzimych niespoistych oraz gruntow pochodzenia antro-
pogenicznego (nasypow). Otwory geotechniczne wykonano bezposrednio przy murkach oka-
lajacych plac. Roéwniez sondowanie wykonano w takim miejscu dlatego w jego wyniku okre-
slono rowniez zageszczenia warstwy nasypowej, ktorej czes¢ stanowi podsypka fundamento-

wa ww. muru. Stopien zaggszczenia tej podsypki wynosi Ip=0.37.

W podlozu dokumentowanego terenu rodzime grunty sg jednolite genetycznie oraz li-
tologicznie dlatego w podtozu wydzielono tylko jedng warstwe geotechniczng. Wydzielona

warstwa geotechniczna charakteryzuje si¢ nastepujacymi wlasciwosciami:

Warstwa I - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski $rednie. Sg to utwory
mato wilgotne, $rednio zaggszczone. Stopien zageszczenia piaskéw ustalono na pod-
stawie wynikéw badania sondg lekka DPL 1 wynosi Ip=0.50.

Pozostate parametry przyjeto zgodnie z zaleceniami normy i przedstawiono w tabeli

Legenda do przekrojow — zat. nr 6.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych przedstawiono w tabeli — Legenda do prze-
krojow — zat. nr 6. Rozmieszczenie wydzielonych warstw w podtozu dokumentowanego tere-

nu ilustrujg Przekroje geotechniczne — zat. nr 4.

6. Whnioski i zalecenia geotechniczne

a) Warunki budowlane w podtozu projektowanej inwestycji sg korzystne. Dokumentowane

podtoze jest jednolite genetycznie, zbudowane z no$nych gruntow piaszczystych.

b) Grunty rodzime zalegaja pod warstwg nasypoéw niebudowlanych o migzszosci 0.9-1.3m.
W zwigzku z niebudowlanych charakterem gruntow nasypowych zaleca si¢ ich usunigcie

z podtoza projektowanego budynku.



b)

d)

Grunty rodzime wystepujace w podlozu projektowanego obiektu zaliczono do jedne;j

warstwy geotechnicznej - warstwa [ — piaski $rednie  1p=0.48

W miejscach wykonanych badan nie stwierdzono zwierciadta wody podziemnej do glebo-
kos$ci rozpoznania, tj. do 4.0m. Opisane grunty charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami

filtracyjnymi.

Utwory piaszczyste sg gruntami o korzystnych parametrach geotechnicznych, cho¢ cha-
rakteryzuja si¢ niebyt wysoka wartoscig zaggszczenia. W tej sytuacji zaleca si¢ przepro-
wadzenie dogeszczenia piaskow w linii planowanych fundamentéw do stopnia zaggszcze-

nia ustalonego przez Projektanta.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych, na grunty nie opisane w

powyzszej opinii, nalezy wezwac uprawnionego geologa celem odbioru wykopu.
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= no w objasnie-
De_ E niach za’f. nr8.1 Io I Wn p Cu ®u Mo M Eo E
= % tm® | kPa o KPa kPa kPa kPa
0.50 5,0 | 1,70 33,00 | 94688 79903
1aski wodnolodowcowe s, Ps//Pr - , , , , , ,
fgQp Piask dnolod I |Ps,Ps//P 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Czwartorzed - plejstocen 0,45 55 | 1,53 29,70 | 85219 71913

Opracowata: Joanna Lukasiewicz
Parametry wyznaczono poprzez korelacje do parametréw uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang normg PN-03020 metoda B




Symbole geotechniczne wg normy
PN — 74/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty préchnicze  2%<I;,<5%
Nm namul 5%< 1on<30%
T torf 30%<Iom,

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z Zwir
Zg  zwir gliniasty
Po  pospdtka
Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd  piasek drobny

kamieniste

gruboziamiste

drobnoziamiste

PII  piasek pylasty ‘nie spoiste
Pg  piasek gliniasty
Ilp  py! piaszczysty
I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
drobnoziamiste

GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwigzla  spoiste
Gz  glina zwi¢zla

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

I It

I 1Ipylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda
SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp  kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia

na pograniczu
()  okreslenia uzupelniajace dotyczace:
skladu nasypu, godzaju gruntéw
organicznych, petrografi skal
4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
| prébka o naturalnej strukturze (NNS)
3 prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Vv probka wody podziemnej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
vy wyinterpretowany max poziom wody
podziemne;j (piezometryczny)
~— piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody podziemne; i

rz¢dna
grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

o penetrometr ttoczkowy (PP)
X $cinarka obrotowa (TV)

f sonda cylindryczna (SPT)

q{ [] sonda $cinajgca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
ZW sondaq;

ZW — udarowo-obrotowa
SL — lekka wbijana

SW — wciskana

SC - cigzka wbijana

ST — wkrecana
OZNACZENIA GRUNTU
Ip=0,50 - stopien zageszczenia

[,=0,20 - stopien plastycznosci

k=10"-10" - wspélezynnik filtracji [m/s)
INNE OZNACZENIA

11 numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

L znumerem (nazwa) obiektu i iloscig
kondygnac;ji

— — granica warstwy geotechnicznej

~_ podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zal. 7,



OBJASNIENIA
Tabela symboli gruntéw wg PN-EN ISO 14688-1/2 [wg PN-88/B-02480]

Symbole wg Symbole wg Oznaczenie gruntu
PN-EN ISO 14688-1/2 PN-88/B-02480
xMg nN Nasyp niekontrolowany
Mg nB Nasyp budowlany
saOr, SiOr, clOr Gb Gleba
Or T Torf
clsiOr Nmg Namut gliniasty
sisaOr Nmp Namut piaszczysty
siSa Pn Piasek pylasty
FSa Pd Piasek drobny
MSa Ps Piasek $redni
CSa Pr Piasek gruby
Gr 7 Zwir
cIGr 7g Zwir gliniasty
grSa Po Pospoéika
grclSa Pog Pospoétka gliniasta
siclSa Pg Piasek gliniasty
Si II Pyt
saSi IIp Pyl piaszczysty
saclSi G Glina
clSa Gp Glina piaszczysta
siCl Grn Glina pylasta
sasiCl Gz Glina zwiezta
clSa Gpz Glina piaszczysta zwigzla
sasiCl Gnz Glina pylasta zwigzta
Cl J It
saCl Jp It piaszczysty
siCl In I pylasty

Zal. 7.1
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